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DUCH 
INNOWACYJNOŚCI 
ZAŁOŻYCIELA NASZEJ 
FIRMY ZOBOWIĄZUJE
ƒ
W dzisiejszych trudnych czasach trwałość i wytrzymałość są 
cennym atutem, ponieważ to właśnie na ich gruncie wyrasta nie-
zawodność i zaufanie. W 2020 roku wszyscy tego doświadczyli-
śmy na wielu różnych płaszczyznach. W związku z tym, że nasza 
firma ma swoje korzenie w leśnictwie, myślenie w kategoriach 
długoterminowych i cyklicznych, podobnie jak ma to miejsce  
w całej przyrodzie, jest dla nas naturalne. 

W tym roku firma STIHL świętuje swoje 95-lecie. Firma, którą 
Andreas Stihl założył prawie sto lat temu, do dziś jest wierna 
innowacyjnemu duchowi i woli naszego dziadka. My - obecnie 
trzecie już pokolenie rodziny Stihl - postrzegamy siłę innowa-
cyjności firmy i wiodącą pozycję techniczną jako gwarancję jej 
stabilności. 

Czy w urządzeniach spalinowych, akumulatorowych lub  
w rozwiązaniach smart, ułatwiających zarządzanie flotą urzą-
dzeń: Jako użytkownik zawsze możesz polegać na tym, że każda 
zmiana i każdy postęp są ściśle powiązane z zauważalną po-
prawą, na przykład w zakresie wydajności, ergonomii obsługi, 
wzornictwa i usług. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby 
wzmocnić Twoje zaufanie do naszego zrównoważonego rozwoju 
i niezawodnej jakości naszych produktów i usług. Ponieważ  
tworzymy narzędzia i rozwiązania dla Ciebie. Wszystko po to, 
aby dać Ci możliwość sprostania wszystkim wyzwaniom, które 
niesie ze sobą przyroda i zapewnić jeszcze większą satysfakcję  
z ich realizacji.

Członkowie rodziny Stihl

Selina Stihl
Wiceprzewodnicząca Rady  
Nadzorczej STIHL

Dr Nikolas Stihl
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej STIHL

Karen Tebar
Wiceprzewodnicząca Rady  
Nadzorczej STIHL
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Urządzenia akumulatorowe 

Wysięgnik teleskopowy do HSA 26 1414

Kabura do GTA 26 1515

Lekka akumulatorowa kosa mechaniczna FSA 60 R 2121

Dmuchawa akumulatorowa BGA 57 2121

Aerator akumulatorowy Rla 240 2323

Kosiarka akumulatorowa RMA 443 PV 2828

Kosiarka akumulatorowa RMA 448 PV 2929

Lekka akumulatorowa kosa mechaniczna FSA 86 R 3030

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku  
Hla 66 3232

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku 
Hla 86 3232

Podkrzesywarka akumulatorowa HTA 86 3333

Dmuchawa akumulatorowa BGA 200  3434

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku 
Hla 135 3636

Podkrzesywarka akumulatorowa HTA 135 3636

Lekka akumulatorowa kosa mechaniczna FSA 135 3737

Akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor  
KMA 135 R 3737

ZESTAW akumulatorowy performance Box 3939

ZESTAW akumulatorowy Power Box 3939

Komfortowy system nośny do BGA 200 4040

Podstawka do modeli HTA 135 i Hla 135 4141

Pilarki łańcuchowe  
i podkrzesywarki 

Pilarka łańcuchowa MS 400 C-M 6161

Pilarka łańcuchowa MS 881 6262

PIlaRKA CARVINGOWA MS 194 C-E 6868

Roboty koszące, kosiarki, 
traktory ogrodowe  
oraz wertykulatory 

Robot koszący Rmi 522 C 123123

PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY ARB 300 124124

Zestaw obciążników do kół AVS 101 125125

Kosy mechaniczne 

Głowice tnące TrimCut C 32-2, C 42-2, C 52-2 186186

GŁOWICA TNĄCA PolyCut 6-2 186186

Komplet nożyków z tworzywa sztucznego DO GŁOWIC 
TNĄCYCH POLYCUT 6-2 186186

Tarcze tnące GrassCut 250-32 190190

Osłona do żyłkowych głowic tnących i głowicy  
PolyCut do FSA 90 193193
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Glebogryzarki

Glebogryzarka MH 600 224224

Glebogryzarka MH 700 224224

Obsypnik AHK 800 226226

KOŁA TRANSPORTOWE ART 012 226226

Zestaw kół STALOWYCH AMR 060 / AMR 070 227227

ADAPTER TRANSPORTOWY AHT 600 227227

Urządzenia czyszczące

Myjka wysokociśnieniowa RE 150 / RE 15 PLUS 248248

Myjka wysokociśnieniowa RE 170 / RE 170 PLUS 249249

Odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro SE 33 263263

Filtr workowy do SE 33 266266

Filtr PET do SE 33 266266

Pilarka do betonu, 
przecinarki 
i świdry glebowe

Przecinarka do kamienia GS 461 z diamentową piłą 
łańcuchową 36 GGM i prowadnicą Rollomatic G, 45 cm 283283

Diamentowa piła łańcuchowa 36 GBM, 40 cm 283283

Diamentowa piła łańcuchowa 36 GGM , 45 cm 283283

Prowadnice Rollomatic G, 40 cm und 45 cm 283283

Materiały eksploatacyjne

Multioil Bio, 150 ml 303303

Multiclean, 500 ml 307307

Zestaw Care & Clean KIt ¡MOW® i kosiarek 307307

Środki ochrony osobistej

Hełm ochronny ADVANCE X-Climb 353353

Artykuły dla fanów STIHL 
Nature 360360

Heritage 364364

URBAN 367367

TIMBERSPORTS® 369369

STIHL Fan 374374

MS 400 C-M 
światowa nowość wagi lekkiej
ƒ
Nowa pilarka łańcuchowa STIHL MS 400 C-M jest pierwszą na świecie pilarką łańcuchową z tłokiem magnezowym. 
Zastosowanie tego lekkiego materiału w połączeniu z konsekwentnie lekką konstrukcją powoduje, że jednostka waży 
zaledwie 5,8 kilograma i w konsekwencji oferuje wyjątkowo niski stosunek ciężaru do mocy, czyli mniej niż 1,5 kilo-
grama na kilowat. Jednocześnie nowy element pozwala uzyskać wyjątkowo wysokie obroty maksymalne i doskonałe 
przyśpieszenie. Dzięki tak perfekcyjnej konstrukcji MS 400 C-M całkowicie spełnia oczekiwania użytkowników pro-
fesjonalnych: duża moc i niewielki ciężar. 

MS 400 C-M 
światowa nowość wagi lekkiej
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Do wyczerpania zapasów!
 LIMITOWANA EDYCJA PROWADNIC
STIHL TIMBERSPORTS® 

Prowadnice wyprodukowane specjalnie na Mistrzostwa Świata 
STIHL TIMBERSPORTS® 2021! Prowadnica Light 04 z atrakcyjnym, 
specjalnym nadrukiem. Możesz zakupić tę prowadnicę i zachować 
jako pamiątkę albo wyposażyć w nią swoją pilarkę!

Długość prowadnicy 40 cm1

Nr kat.  3003 826 33132

1  Konstrukcja identyczna jak w przypadku 
prowadnicy STIHL Light 04

2 Piła łańcuchowa do nabycia oddzielnie

 STIHL TIMBERSPORTS® 
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2021 
ƒ
Po raz kolejny światowa elita drwali w sportowym cięciu rąbaniu 
drewna zmierzy się w sześciu spektakularnych dyscyplinach podczas 
Mistrzostw Świata 2021 i będzie walczyć o najwyższe trofeum.

Wszystkie aktualne informacje na temat zawodów 
STIHL TIMBERSPORTS® znajdziesz tutaj:
www.stihl-timbersports.com.

Z tej okazji Ciebie przygotowaliśmy dla Was specjalną prowadnicę 
do pilarek łańcuchowych z napisem STIHL TIMBERSPORTS® – 
"THE ORIGINAL EXTREME SPORT!"

NIE MOŻESZ DOCZEKAĆ SIĘ MISTRZOSTW 
I ZWIĄZANYCH Z NIMI EMOCJI?

Obejrzyj archiwalne zawody TIMBERSPORTS® 
na kanale YouTube! 
youtube.com/stihltimbersports
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3 Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego: S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64
1  Konstrukcja identyczna jak w przypadku 

prowadnicy STIHL Light 04
2 Piła łańcuchowa do nabycia oddzielnie

Wiatrówka
MEN
86 % poliester, 14 % elastan

Ta czarna wiatrówka jest doskonałym towarzyszem podczas 
treningu i relaksu na świeżym powietrzu. Materiał, z któ-
rego wykonana jest kurtka, oddychający i szybkoschnący. 
Kontrastujący kolorystycznie rękaw z pomarańczowymi wstaw-
kami, odblaskowy motyw skrzyżowanych siekier na piersi i logo 
STIHL nadrukowane na plecach. Zwieńczeniem całości są kap-
tur i kołnierz typu stójka wykonane z elastycznego materiału 
oraz kieszenie boczne zamykane na zamek błyskawiczny.

Pomarańczowo-czarny
Rozmiary S – XXL3

Nr kat. 0420 510 01..

Pasek Axe
MEN
100 % bawełna

Pasek wykonany z bawełny zapewnia dobre dopasowanie jean-
sów lub spodni roboczych. Duża metalowa klamra z frezowa-
nym motywem skrzyżowanych siekier. Regulacja długości.

Czarny
Długość 120 cm
Nr kat. 0464 081 0030

NOWOŚĆ
BEJSBOLÓWKA TRUCKER 
Axe
unisex
100 % bawełna, siatka 100 % poliester

Czapka trucker z charakterystycznymi, skrzyżowanymi sie-
kierami w formie nadrukowane logo 3D w jaskrawym kolorze 
pomarańczowym na czarnym tle. Z tyłu otwarta struktura 
siatki zapewniająca optymalną wentylację. Rozmiar czapki 
można indywidualnie dopasować. Zapięcie z plakietką STIHL 
TIMBERSPORTS®.  

Czarny
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 540 0018

NOWOŚĆ
Hoodie small axe
MEN
80 % bawełna, 20 % poliester

Przytulna bluza z kapturem i ściągaczem wykończonym me-
talowymi oczkami. Detale STIHL TIMBERSPORTS®: Dziana 
plakietka z logo na rękawie i nadruk od wewnątrz, na piersi 
skrzyżowane siekiery w formie pomarańczowego nadruku na 
czarnym materiale. Kaptur obszyty taśmą w takim samym, 
pomarańczowym kolorze.

Czarny
Rozmiary S – XXL3

Nr kat. 0420 520 12..
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AKKU POWER. BY STIHL.
ƒ
System AS 1414

LINIa AI 1818

System AK 2020

System AP 2626

11Urządzenia akumulatorowe



Proste, uniwersalne  
i wytrzymałe 
ƒ
URZĄDZENIA AKUMULATOROWE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Pielęgnacja terenów zielonych stawia przed człowiekiem i maszyną różne wyzwania, również w kwestii wytrzymałości 

i trwałości. Dzięki naszym czterem systemom urządzeń akumulatorowych dokonasz właściwego wyboru i wybierzesz  

wydajne, wygodne i elastyczne urządzenia akumulatorowe o długiej żywotności. W zastosowaniach prywatnych  

i profesjonalnych zawsze możesz polegać na niezawodnej jakości technologii akumulatorowej firmy STIHL.

Dla UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH: OPTYMALNA MOC

System AS 
ƒ

WYGODA PODCZAS RÓŻNYCH PRAC  
OGRODOWYCH

Kompaktowe, poręczne urządzenia systemu AS dosko-
nale nadają się do okazjonalnej pielęgnacji ogrodu  
i terenów przydomowych. Energię, która jest do
tego potrzebna, dostarczają niezawodne
wymienne akumulatory STIHL.

LiniA AI
ƒ

OKAZJONALNE PRACE  
W OGRODZIE

Szybkie i łatwe w użyciu urządzenia linii  
AI to doskonałe wyposażenie do realizacji 
swoich marzeń o pięknym ogrodzie. Aby 
naładować zintegrowany akumulator, wystarczy 
podłączyć urządzenie do gniazdka 
elektrycznego.

12 Urządzenia akumulatorowe



 System AK
ƒ

PEWNA REALIZACJA 
AMBITNYCH PROJEKTÓW

System AK przekonuje wysoką wydajnością
i wytrzymałością. Dzięki szerokiej ofercie wyposażenia 
poradzisz sobie z każdą pracą w swoim ogrodzie. 
Wszystkie akumulatory AK można bez problemu 
łączyć z ładowarkami typu AL i wszystkimi 
urządzeniami systemu AK.

 System AP
ƒ

SKUTECZNA REALIZACJA 
ZADAŃ PROFESJONALNYCH

Nasz system AP obejmuje szeroką gamę szczególnie 
wydajnych urządzeń akumulatorowych. Dzięki swojej 
mocy i wytrzymałości są one idealne do profesjonalnej 
pielęgnacji lasu, parku i ogrodu. Sprawdzają się jednak 
równie doskonale przy realizacji prac pielęgnacyjnych 
na terenach komunalnych, gdzie szczególnie istotne 
jest zachowanie ciszy.

Dla  PROFESJONALISTÓW: MAKSYMALNA MOC
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System AS
ƒ

 ● Dla użytkowników prywatnych

 ●  Do pielęgnacji ogrodów i terenów przydo-
mowych

 ●  Wydajny akumulator AS 2

HSA 26  3

10,8 V • 0,8 kg 1

Lekkie i kompaktowe akumulatorowe nożyce do trawy  
i krzewów wyposażone w listwę tnącą do przycinania i pielę-
gnacji niższych, wiecznie zielonych żywopłotów oraz ozdob-
nych krzewów drobnolistnych. Listwa tnąca z nożami STIHL  
o zoptymalizowanej geometrii pozwala uzyskać optymalne 
efekty cięcia. Wyposażone w nóż do trawy doskonale nadają 
się do wyrównywania krawędzi trawnika. Komfortowy uchwyt 
zapewnia perfekcyjną ergonomię, szybka i beznarzędziowa 
wymiana ostrza, wskaźnik naładowania pozwala łatwo kontro-
lować pozostałą pojemność akumulatora. Akumulator AS 2 
pasuje wyłącznie do produktów systemu AS i nie jest kom-
patybilny z HSA 25. Nożyce HSA 26 są dostępne w zestawie 
lub jako pojedyncze urządzenie. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 204.

W zestawie znajduje się:
1 x akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 x ładowarka standardowa AL 1 
1 x listwa tnąca do krzewów, długość 20 cm, wraz z osłoną 
1 x nóż tnący do trawy, szerokość robocza 12 cm, wraz z osłoną 
1 x  torba transportowa, kolor czarny/pomarańczowy, z prze-

lotkami do montażu na ścianie

HSA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, wraz z listwą tnącą do 
krzewów i nożem tnącym do trawy
Długość listwy tnącej 20 cm
Nr kat.  HA03 011 3514

Zestaw HSA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej 20 cm
Nr kat.  HA03 011 3516

NOWOŚĆ
Wysięgnik teleskopowy do HSA 26

Pozwala na ergonomiczną pracę HSA 26 
w wyprostowanej pozycji. Proste i szybkie 
łączenie z HSA 26, jak również wygodna 
wymiana akumulatora AS 2 w uchwycie. 
Płynna regulacja długości w zakresie od 
95 do 110 cm, regulacja kąta roboczego  
w zakresie do 125°, lekkobieżne rolki, 
miękki uchwyt. Wysięgnik teleskopowy 
pasuje wyłącznie do HSA 26 i nie jest 
kompatybilny z GTA 26 ani HSA 25.

Nr kat. HA03 710 7100

1 Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą 
2 Ciężar bez akumulatora, z zestawem tnącym

14 Urządzenia akumulatorowe



 gta 26 3

10,8 V • 1,2 kg 2

Wszechstronna akumulatorowa przecinarka do drewna. Do 
przycinania drzew i krzewów oraz drobnych prac stolarskich. 
Piła łańcuchowa PM3 1/4” zapewnia wysoką wydajność cięcia 
i dużą moc. Antypoślizgowy uchwyt, wysoki komfort pracy, 
doskonała ergonomia. Beznarzędziowa wymiana piły łańcucho-
wej, ruchoma osłona ochronna zapewniająca bezpieczną pra-
cę, wskaźnik nała dowania. Przecinarka GTA 26 jest dostępna 
w zestawie lub jako osobne urządzenie. Więcej informacji na 
temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 312.

W zestawie znajduje się:
1 x akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x ładowarka standardowa AL 1
1 x prowadnica Light, 10 cm
1 x piła łańcuchowa PM3 1/4”, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x  torba transportowa, kolor czarny/pomarańczowy, z prze-

lotkami do montażu na ścianie

GTA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, 
wraz Multioil Bio 50 ml
Długość listwy tnącej 10 cm
Nr kat.  GA01 011 6908

Zestaw GTA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej 10 cm
Nr kat.  GA01 011 6918

NOWOŚĆ
 Kabura do GTA 26

Umożliwia noszenie GTA 26 na pasku 
i ułatwia dostęp do niej podczas pracy. 
Regulowany pas udowy pewnie mocuje 
kaburę i zwiększa komfort noszenia. 
Wzmocniona ścianka tylna oferuje 
wysoki poziom ochrony po umieszczeniu 
urządzenia w kaburze. Dodatkowa listwa 
pewnie utrzymuje GTA 26 w kaburze.

Nr kat. GA01 490 1700

3 Objaśnienie symboli na stronie 380

Piła łańcuchowa PM3 1/4" – 
do mocnych cięć GTA 26

Piła łańcuchowa PM3 1/4" oraz jej prędkość, która wynosi aż 
8 m/s, zapewniają szybki postęp pracy i czyste cięcie. Za-
stosowanie w GTA 26 pokrywy koła napędowego z nakrętką 
motylkową pozwala na beznarzędziową i prostą wymianę 
piły łańcuchowej. Informacje dotyczące zamawiania piły 
łańcuchowej PM3 1/4" do prowadnicy Light znajdziesz na 
stronie 97.

STRONA 303
Multioil Bio

Przyjazny dla środowiska i jednocześnie wszechstronny, 
np. do pielęgnacji piły łańcuchowej w przecinarce aku-
mulatorowej GTA 26. Produkt dostępny w opakowaniach 
o pojemności 50 ml i 150 ml.

15Urządzenia akumula torowe
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 AS 2

 Energia akumulatora 1 28 Wh

  Czas ładowania akumulatorów (min) pojemność: 80 %/100 %

55 min / 70 min

Czas pracy z akumulatorem 2

(zastosowania przykładowe)

Czas pracy na jednym 
naładowaniu akumulatora 3

(Do … )

HSA 26 Trymowanie krzewów 
bukszpanu

do 30 krzewów 110 min

gta 26 Cięcie gałęzi (Ø 4 cm) 

do 80 cięć 25 min

 Akumulator AS 2

Lekki, kompaktowy i mocny akumulator 10,8 V. Kompatybilny 
ze wszystkimi urządzeniami 10,8 V z systemu STIHL AS (poza 
HSA 25). Pojemność akumulatora 28 Wh. Ciężar 0,22 kg.

Nr kat. EA02 400 6500

 Ładowarka standardowa AL 1

230 V. Kompatybilna z akumulatorami STIHL AS 2. Ze 
wskaźnikiem stanu pracy (diody LED). Zwijacz przewo-
du sieciowego z zapięciem na rzep. Możliwość montażu 
naściennego.

Nr kat. EA03 430 2500

1  Energia dostępna z akumulatora zgodna ze specyfi kacją producenta ogniw. 
W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistego 
użytkowania może być niższa

2 Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić 
 w zależności od rodzaju materiału
3   Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące 

powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności 
od zastosowania i obrabianego materiału

HSA 26 Trymowanie krzewów 
bukszpanu

gta 26
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2 Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić  
 w zależności od rodzaju materiału 
3   Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące  

powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności  
od zastosowania i obrabianego materiału
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Linia AI
ƒ

 ● Dla użytkowników prywatnych

 ● Do okazjonalnych prac w ogrodzie

 ●  Zintegrowany akumulator zapewnia szybką 
i łatwą obsługę

HSA 45  4

18 V • 2,3 kg 1

Bardzo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o dobrej  
wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania żywopłotów  
i krzewów na terenach przydomowych. Listwa tnąca z je-
dnostronnie szlifowanymi zębami, odstępy między zębami  
24 mm, zintegrowana ochrona antyprzecięciowa, przykręcana 
osłona listwy tnącej, zintegrowany akumulator Li-Ion (36 Wh) 
ze wskaźnikiem naładowania. Czas ładowania akumulatora 
145 min/210 min (80%/100%). Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 204.

Długość listwy tnącej 50 cm
Nr kat.  4511 011 3501

BGA 45  4

18 V • 2,2 kg 1

Poręczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania 
mniejszych powierzchni na terenach przydomowych. Dysza 
okrągła, zintegrowany akumulator litowo-jonowy (45 Wh) 
ze wskaźnikiem naładowania. Czas ładowania akumulatora 
210 min/300 min (80%/100%). Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 238.

Nr kat. 4513 011 5901

1 Ciężar z akumulatorem
2 Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić  
 w zależności od rodzaju materiału
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FSA 45 4

18 V • 2,3 kg 1

Kompaktowa, lekka akumulatorowa podkaszarka do trymo-
wania i prostych prac wykończeniowych w przydomowym 
ogrodzie. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy (36 Wh) 
ze wskaźnikiem naładowania, wysięgnik i uchwyt pałąkowy 
regulowany bez użycia dodatkowych narzędzi, regulacja kąta 
roboczego głowicy tnącej umożliwia m. in. pionowe przyci-
nanie krawędzi trawników, łatwa zmiana nożyków PolyCut na 
żyłkę tnącą bez konieczności wymiany całej głowicy tnącej, 
pałąk dystansowy. Czas ładowania akumulatora 145 min/210 
min (80%/100%). Więcej informacji na temat wyposażenia 
i danych technicznych na stronie 182.

Nr kat. 4512 011 5701

3  Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają 
charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału

4 Objaśnienie symboli na stronie 380

Czas pracy z akumulatorem 2

(zastosowania przykładowe)

Czas pracy na jednym 
naładowaniu akumulatora 3

(Do … )

HSA 45 Żywopłot

do 80 m² 40 min

BGA 45 Suche liście na  asfalcie 

do 200 m² 10 min

FSA 45 Krawędzie trawników /
Powierzchnia trawnika 

do 250 m / do 50 m² 20 min / 12 min

HSA 45

BGA 45
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System AK
ƒ

 ● Dla wymagających użytkowników  
prywatnych

 ●  Do różnych prac w przydomowym ogrodzie  

 ●  Z wymiennymi i mocnymi  
akumulatorami Li-Ion AK

MSA 120 C-B    5

36 V • 2,7 kg 1

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do 
pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. Komfor-
towy uchwyt, szybka wymiana piły łańcuchowej dzięki zastoso-
waniu błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej STIHL,  
zbiornik oleju z przezroczystym wziernikiem, wysoka 
wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej 1/4"-PM3. Więcej 
informacji na temat wyposażenia i danych technicznych  
na stronie 88.

MSA 120 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1254 011 5874

Zestaw MSA 120 C-B z AK 20 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 011 5888

Zestaw MSA 120 C-B 2x AK 20 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 200 0023

MSA 140 C-B    5

36 V • 2,6 kg 1

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona 
do pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. 
W porównaniu z modelem MSA 120 C-B wydajność cięcia 
większa o 25%. Komfortowy uchwyt, szybka wymiana piły 
łańcuchowej dzięki zastosowaniu błyskawicznego napina-
cza piły łańcuchowej STIHL, zbiornik oleju z przezroczystym 
wziernikiem, wysoka wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej 
1/4"-PM3. Więcej informacji na temat wyposażenia  
i danych technicznych na stronie 88.

MSA 140 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1254 011 5844

Zestaw MSA 140 C-B z AK 30 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 011 5858

Zestaw MSA 140 C-B z 2x AK 30 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 200 0012

C  = Wersja komfortowa
B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
R = Uchwyt obwiedniowy
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HSA 56  5

36 V • 2,9 kg 4

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wysokiej 
wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania żywopłotów 
na terenach przydomowych. Listwa tnąca z jednostronnie szli-
fowanymi zębami, odstępy między zębami 30 mm, zintegrowa-
na ochrona antyprzecięciowa w kształcie kropli, przykręcana 
osłona listwy tnącej. Więcej informacji na temat wyposażenia 
i danych technicznych na stronie 204.

HSA 56 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 45 cm
Nr kat.  4521 011 3504

Zestaw HSA 56 z AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej 45 cm
Nr kat.  4521 011 3518

Zestaw HSA 56 z 2x AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej 45 cm
Nr kat.  4521 200 0012

NOWOŚĆ
 BGA 57  5

36 V • 2,3 kg 4

Cicha cicha dmuchawa akumulatorowa w nowoczesnym, 
ergonomicznym wzornictwie. Do zdmuchiwania i zbierania 
liści, trawy, papieru i innych odpadów na terenach przydo-
mowych. Dysza okrągła, miękki uchwyt i dysza wydmuchowa 
z trzystopniową regulacją długości, którą można optymalnie 
dopasować do wzrostu użytkownika. Przyspieszająca przepływ 
powietrza dysza płaska dostępna jako wyposażenie dodatkowe. 
Więcej informacji na temat wyposażenia i danych tech nicznych 
na stronie 238.

BGA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 4523 011 5964

Zestaw BGA 57 z AK 20 i AL 101
Nr kat. 4523 011 5978

Zestaw BGA 57 z 2x AK 20 i AL 101
Nr kat. 4523 200 0016

 FSA 57  5

36 V • 2,7 kg 3

Bardzo lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa kosa mecha-
niczna przeznaczona do pielęgnacji przydomowych trawni-
ków oraz ich krawędzi. Średnica robocza 280 mm, długość 
wysięgnika regulowana przyciskiem i beznarzędziowa regu-
lacja uchwytu. Ogranicznik dystansowy do koszenia wokół 
przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Miękki, łatwiejszy 
w obsłudze uchwyt. Głowica żyłkowa AutoCut C 3-2 
z możliwością beznarzędziowej wymiany żyłki od zewnątrz. 
Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 3-2 
z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie 
dodatkowe). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych 
technicznych na stronie 182.

FSA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 4522 011 5734

Zestaw FSA 57 z AK 10 i AL 101
Nr kat. 4522 011 5748

Zestaw FSA 57 z 2x AK 10 i AL 101
Nr kat. 4522 200 0017

NOWOŚĆ – 
Dostępna
od wiosny 2021
 FSA 60 R  5

36 V • 3,3 kg 3

Lekka akumulatorowa kosa mechaniczna o nowoczesnym
wzornictwie, idealna do pielęgnacji trawników i ich krawędzi.
Średnica robocza 350 mm. Ergonomiczny uchwyt obsługowy,
uniwersalny uchwyt obwiedniowy, wytrzymały wysięgnik
aluminiowy. Pałąk dystansowy do koszenia wokół przeszkód,
takich jak drzewa i krzewy. Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2.
Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 
z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie
dodatkowe). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych 
technicznych na stronie 182.

FSA 60 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. FA04 011 5704

Zestaw FSA 60 R z AK 20 i AL 101
Nr kat. FA04 011 5748

1 Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
2 Z prowadnicą i piłą łańcuchową
3 Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną

4 Ciężar bez akumulatora
5 Objaśnienie symboli na stronie 380

Bardzo lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa kosa mecha-
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135°

HLA 56  2

36 V • 3,8 kg 1

Lekkie akumulatorowe nożyce 
do żywopłotów na wysięgniku do 
cięcia wyższych żywopłotów i krze-
wów w ogrodzie. Listwa tnąca  
z jednostronnie szlifowanymi 
zębami w kształcie kropli, kąt 
nachylenia regulowany stopniowo 
w zakresie od -45° do +90°, po-
dzielny wysięgnik ułatwia transport. 
Długość transportowa 115 cm, 
długość całkowita 210 cm. Więcej 
informacji na temat wyposażenia 
i danych technicznych na stronie 
210. 
 

Akcesoria:  
Przedłużenie  
wysięgnika 
HLA

Patrz  
strona 23

HLA 56 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
HA01 011 2904

RMA 235  2

36 V • 14,0 kg 1

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 
33 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników. Automatyczna 
regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geome-
tria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy.  
Centralna regulacja wysokości koszenia. 2-poziomowa regulacja 
wysokości składanego uchwytu. Składany kosz na trawę  
o pojemności 30 l, wskaźnik napełnienia. Więcej informacji na 
temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.

RMA 235 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 6311 011 1410

Zestaw RMA 235 z AK 20 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0010

Zestaw RMA 235 z 2x AK 20 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0015

Zestaw RMA 235 z AK 30 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0007

Zestaw RMA 235 z 2x AK 30 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0012

RMA 339 C  2

36 V • 16,0 kg 1

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 
37 cm, do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automa-
tyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana 
geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Cen-
tralna regulacja wysokości koszenia, składany komfortowy po-
jedynczy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. W komplecie 
kosz na trawę o pojemności 40 l, wskaźnik napełnienia kosza. 
Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych 
na stronie 146.

RMA 339 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6320 011 1420

Zestaw RMA 339 C z AK 30 i AL 101
Nr kat. 6320 011 1443

Zestaw RMA 339 C z 2x AK 30 i AL 101
Nr kat. 6320 200 0054

Inne wersje: RMA 339 zob. tabela na str. 146

C  = Wersja komfortowa 1 Ciężar bez akumulatora
2 Objaśnienie symboli na stronie 380
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NOWOŚĆ
 RLA 240  2

36 V • 15,0 kg 1

Kompaktowy aerator akumulatorowy do wertykulacji i szczot-
kowania mniejszych trawników. Centralna regulacja głębokości 
roboczej za pomocą pokrętła na obudowie, 4-stopniowa 
regulacja wysokości uchwytu kierującego, szerokość robo-
cza 34 cm, 16 noży. W zestawie z walcem napowietrzającym 
i 50-litrowym koszem na trawę. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 161.

RLA 240 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6291 011 6605

Zestaw RLA 240 z AK 30 i AL 101
Nr kat. 6291 200 0001

Kompaktowy aerator akumulatorowy do wertykulacji i szczot-

 Przedłużenie 
wysięgnika HLA

Wykonane z aluminium. Do stoso-
wania z akumulatorowymi nożycami 
do żywopłotów na wysięgniku HLA 
56. Wydłużenie zasięgu o 50 cm, 
ciężar 500 g.

Nr kat. HA01 820 5000

Pokrywa komory akumulatora 
systemu AK

Do zamykania komory akumulatora 
w urządzeniach akumulatorowych 
STIHL AK  (z wyjątkiem RMA 235, 
RMA 339 / 339 C i RLA 240). 
W przypadku długotrwałego prze-
chowywania chroni przed kurzem 
i brudem.

Nr kat. 4520 602 0900

Torba na akumulator

Lekka, wytrzymała torba do wy-
godnego transportu  akumulatora 
i przechowywania akcesoriów do 
urządzeń akumulatorowych STIHL, 
np. akumulatora i ładowarki.

Nr kat. 0000 881 0520
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1 Energia dostępna z akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta ogniw.  
 W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistego użytkowania może być niższa
2 Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału

Porada STIHL
JAK OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ urządzenia  
akumulatorowe STIHL

STIHL oferuje duży wybór akumulatorów do systemów AK 
oraz AP. Do każdego produktu STIHL poleca konkretny 
akumulator, dzięki czemu Twoje urządzenia są zawsze opty-
malnie wyposażone do odpowiedniego zadania. Opracowując 
zalecenia uwzględniamy maksymalną moc urządzenia, czas 
pracy, możliwie najmniejszy ciężar i równomierne rozłożenie 
obciążenia, dzięki czemu proponowane kompletacje są 
idealnie dopasowane. Dzięki temu optymalnie wykorzystasz 
wydajność swoich urządzeń. 
 
 

Akumulatory AK

Kompatybilne z systemem STIHL 
AK. Lekkie akumulatory Li-Ion ze 
wskaźnikiem naładowania (cztery 
LED). Dostępne w wersjach  
o różnej pojemności.

AK 10 Pojemność akumulatora 1 72 Wh,  0,8 kg
Nr kat. 4520 400 6515

AK 20 Pojemność akumulatora 1 144 Wh, 1,2 kg
Nr kat. 4520 400 6518

AK 30 Pojemność akumulatora 1 180 Wh, 1,3 kg
Nr kat. 4520 400 6512

Ładowarka  
standardowa AL 101

230 V. Kompatybilna z aku- 
mulatorami STIHL AK i AP.  
Ze wskaźnikiem stanu pracy (LED). 
Przewód sieciowy z zapięciem 
na rzep. Możliwość montażu 
naściennego.

Nr kat. 4850 430 2520

SZYBKA ŁADOWARKA

230 V. Krótsze czasy ładowania 
akumulatorów STIHL AK, AP i AR. 
Konstrukcja umożliwiająca moco-
wanie do ściany i zwijanie prze-
wodu, ze wskaźnikiem stanu pracy 
(LED) i aktywnym chłodzeniem 
akumulatora.

Nr kat. 4850 430 5500

AK 10 AK 20 AK 30

Energia akumulatora 1 72 Wh 144 Wh 180 Wh

Czas ładowania akumulatorów (min) pojemność: 80 %/100 %

AL 101 70 / 95 min 135 / 180 min 160 / 205 min

AL 300 30 / 45 min 35 / 55 min 35 / 60 min
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AK 10 AK 20 AK 30

 Energia akumulatora 1 72 Wh 144 Wh 180 Wh

Czas pracy z akumulatorem 2 (zastosowania przykładowe) I CZAS PRACY NA JEDNYM 
NAŁADOWANIU AKUMULATORA 3 (Do … )

MSA 120 C-B Cięcie kantówek 
(10 x 10 cm)  

18 min
do 60 cięć

40 min
do 120 cięć

55 min
do 190 cięć

MSA 140 C-B Cięcie kantówek 
(10 x 10 cm) 

18 min
do 60 cięć

40 min
do 160 cięć

45 min
do 210 cięć

FSA 57 
(z głowicą żyłkową)

Krawędzie trawników 
Powierzchnia trawnika 

25 min
do 625 m / do 125 m²

50 min
do 1.250 m / do 250 m²

60 min
do 1.500  m / do 300 m²

NOWOŚĆ 4 FSA 60 R 5

(z głowicą żyłkową)
Krawędzie trawników /
Powierzchnia trawnika 

13 min
do 500 m / do 100 m²

25 min
do 1.250 m / 250 m²

32 min
do 1.500 m / do 300 m²

HSA 56 Żywopłot 

50 min
do 175 m²

100 min
do 350 m²

120 min
do 420 m²

HLA 56 Żywopłot  

50 min
do 190 m²

100 min
do 380 m²

120 min
do 460 m²

NOWOŚĆ BGA 57 Suche liście na asfalcie 

10 min
do 380 m²

22 min
do 760 m²

27 min
do 900  m²

 RMA 235 Trawniki 

do 150 m² do 300 m² do 400 m²

RMA 339 /
RMA 339 C

Trawniki 

do 120 m² do 250 m² do 330 m²

NOWOŚĆ RLA 240 Trawniki 

do 96 m² ⑥ do 190 m² ⑥ do 250 m² ⑥

MSA 120 C-B

MSA 140 C-B

HSA 56 Żywopłot 

Żywopłot  

 RLA 240

 Zalecany akumulator
 Ograniczona wydajność urządzenia

3  Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane 
dotyczące powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się 
różnić w zależności od zastosowania i materiału

4 Dostępna od wiosny 2021

5  W przypadku urządzeń o większej mocy ta sama 
praca zajmuje mniej czasu, np. w przypadku modelu 
FSA 60 R w porównaniu z FSA 57.

⑥ Przy obróbce trawnika w jednym kierunku 
 (bez zawracania)
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System AP
ƒ

 ● Dla użytkowników profesjonalnych

 ●  Do pielęgnacji ogrodów, krajobrazu  
i drzew

 ●  Mocne akumulatory Li-Ion AP  
oraz akumulatory plecakowe AR

MSA 160 C-B    5

36 V • 3,1 kg 1

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa do pracy w strefach 
wymagających zachowania ciszy. Błyskawiczny napinacz 
piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła 
łańcuchowa 1/4"-PM3 zapewnia dużą precyzję i wysoką 
wydajność cięcia. Więcej informacji na temat wyposażenia  
i danych technicznych na stronie 88.

MSA 160 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1250 200 0115

MSA 161 T    5

36 V • 2,5 kg 1

  4

Lekka profesjonalna pilarka akumulatorowa do pielęgnacji 
drzew 3 do pracy na terenach wymagających zachowania ciszy. 
Piła łańcuchowa PM3 1/4” zapewnia dużą precyzję i wysoką 
wydajność cięcia, zoptymalizowana koncepcja obsługi, prak-
tyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem 
przed zgubieniem. Więcej informacji na temat wyposażenia  
i danych technicznych na stronie 88.

MSA 161 T bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1252 200 0068

C  = Wersja komfortowa
B  = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
T  = Pilarka do pielęgnacji drzew

1 Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
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MSA 200 C-B    5

36 V • 3,3 kg 1

   4

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do stoso-
wania w strefach wymagających zachowania ciszy, wysoka 
wydajność cięcia. W porównaniu z modelem MSA 160 C-B 
wydajność cięcia większa o 44%. Błyskawiczny napinacz 
piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła 
łańcuchowa PM3 1/4” zapewnia dużą precyzję i wysoką 
wydajność cięcia, metalowa przypora. Więcej informacji na 
temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 88. 
 

MSA 200 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1251 200 0112

MSA 220 C-B    5

36 V • 3,6 kg 1

   4

Uniwersalna akumulatorowa pilarka łańcuchowa. Wydajność 
cięcia większa nawet o 20% w porównaniu z MSA 200 
C-B. Wysoka wydajność oraz profesjonalny zestaw tnący 
umożliwiają różne zastosowania urządzenia, np. do ścinki, 
okrzesywania, cięcia na długość lub prac stolarskich. Poręczna, 
ergonomiczna i łatwa w obsłudze. Błyskawiczny napinacz 
piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła 
łańcuchowa PS3 3/8” zapewniającą bardzo wysoką wydajność 
cięcia, metalowa przypora. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 88.

MSA 220 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1251 200 0119

2 Z prowadnicą i piłą łańcuchową
3  Zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w koronach  

drzew i przeznaczona wyłącznie dla osób, które  
przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew

4 Objaśnienie symboli na stronie 395

5  Objaśnienie symboli na stronie 380
⑥  Pojemność akumulatora zgodna ze specyfikacją  

producenta. W celu wydłużenia żywotności  
energia dostępna podczas rzeczywistej pracy  
może być niższa

⑦  Podane wartości mają charakter orientacyjny  
i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału

⑧  Podane czasy pracy na jednym ładowaniu  
akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają  
charakter orientacyjny i mogą się różnić  
w zależności od zastosowania i materiału

AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S

Energia akumulatora ⑥ 94 Wh 187 Wh 227 Wh 281 Wh

Czas pracy z akumulatorem ⑦ (zastosowania przykładowe) I CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU 
AKUMULATORA ⑧ (DO … )

MSA 160 C-B

Cięcie kantówek  
(10 x 10 cm)

–
42 min 50 min 62 min

do 210 cięć do 250 cięć do 310 cięć

MSA 161 T –
42 min 50 min 62 min

do 200 cięć do 240 cięć do 300 cięć

MSA 200 C-B –
42 min 40 min 50 min

do 160 cięć do 210 cięć do 270 cięć

MSA 220 C-B –
42 min 35 min 37 min

do 150 cięć do 200 cięć do 270 cięć 

 Zalecany akumulator 
 Ograniczona wydajność urządzenia
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C  = Wersja komfortowa
P  = Wydajność 

R  = Kosiarka z funkcją mulczowania
V  = Napęd Vario

NOWOŚĆ –  
Dostępna  
od wiosny  
2021
RMA 443 PV   2

36 V • 24,0 kg 1

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, 
przeznaczona do koszenia trawników średniej wielkości. Cen-
tralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy 
uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geo-
metria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół 
Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Regulacja maksymalnej 
prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej dźwigni 
na uchwycie kierującym. Dwie aktywne komory akumulatora 
do rozładowania szeregowego. 55-litrowy składany kosz na 
trawę ze wskaźnikiem napełnienia. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.

RMA 443 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6338 011 1435

Zestaw RMA 443 PV z AP 200 i AL 300
Nr kat. 6338 200 0072

RMA 443 C   2

36 V • 21,0 kg 1

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, 
do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automatyczna 
regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geome-
tria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna 
regulacja wysokości koszenia, załączany niezależnie napęd 
kół przednich oraz składany komfortowy uchwyt kierujący 
zapewniają wygodę koszenia. Sładany kosz na trawę o 
pojemności 55 l ze wskaźnikiem napełnienia. Zawiera dwie 
aktywne komory akumulatora. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.

RMA 443 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6338 011 1411

Zestaw RMA 443 C z AP 200 i AL 300
Nr kat. 6338 200 0060

Zestaw RMA 443 C z 2x AP 200 i AL 300
Nr kat. 6338 200 0059

Inne wersje: RMA 443 zob. tabela na str. 146



RMA 765 V   2

36 V • 44,0 kg 1

Profesjonalna kosiarka akumulatorowa do pielęgnacji traw-
ników w miejscach szczególnie wymagających zachowania 
ciszy, takich jak np. osiedla mieszkaniowe, szkoły czy tereny 
przyszpitalne. Szerokość koszenia 63 cm, zoptymalizowany  
2-nożowy zespół tnący, niezależna regulacja wysokości 
koszenia dla każdego koła, elektryczny napęd kół Vario oraz 
składany komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. 
80-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia. Więcej 
informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na 
stronie 146. 

RMA 765 V bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6392 011 1400

Zestaw RMA 765 V z AR 3000 L i AL 500
Nr kat. 6392 200 0001

Akcesoria: 
Adapter 
dwukomoro-
wy ADA 700

Patrz  
strona 41

1 Ciężar bez akumulatora
2  Objaśnienie symboli na stronie 380

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY  
SYSTEMU AP

STRONA 44

NOWOŚĆ –  
Dostępna  
od wiosny  
2021
RMA 448 PV   2

36 V • 24,0 kg 1

Mocna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 46 cm, 
przeznaczona do koszenia trawników średniej wielkości. Cen-
tralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy 
uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geo-
metria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół 
Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Swobodna regulacja 
maksymalnej prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej 
dźwigni na uchwycie kierującym. Dwie aktywne komory aku-
mulatora do rozładowania szeregowego. 55-litrowy składany 
kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.  Więcej informacji 
na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.

RMA 448 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6358 011 1435

Zestaw RMA 448 PV z AP 300 i AL 300
Nr kat. 6358 200 0028
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NOWOŚĆ – Dostępna  
od wiosny 2021
FSA 86 R    4

36 V • 3,4 kg 1

Mocna i lekka akumulatorowa 
kosa mechaniczna do wykaszania 
trawy wzdłuż przeszkód oraz wokół 
drzew i krzewów. Nowoczesne 
wzornictwo. Średnica robocza  
350 mm. Ergonomiczny uchwyt 
obsługowy, uniwersalny uchwyt ob-
wiedniowy, wytrzymały wysięgnik 
aluminiowy, pałąk dystansowy.  
Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2. 
Alternatywnie dostępna również 
głowica tnąca PolyCut 6-2  
z plastikowymi nożykami z two-
rzywa sztucznego (wyposażenie 
dodatkowe). Więcej informacji na  
temat wyposażenia i danych  
technicznych na stronie 182. 

FSA 86 R bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
FA05 011 5704

FSA 90    4

36 V • 3,2 kg 2

Akumulatorowa lekka kosa me-
chaniczna do wykaszania dużych 
powierzchni. Średnica robocza 
260 mm z tarczą do trawy, maksy-
malna średnica robocza 380 mm  
z głowicą żyłkową, uchwyt obu-
ręczny, pokrętło z funkcją wyboru 
prędkości obrotowej ECOSPEED, 
szelki. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych 
na stronie 182.

 

FSA 90 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4863 200 0085

FSA 130    4

36 V • 4,5 kg 2

 5

Mocna i lekka akumulatorowa 
kosa mechaniczna do wykaszania 
dużych powierzchni. Średnica 
robocza 260 mm z tarczą tnącą do 
trawy, maksymalna średnica robo- 
cza 420 mm z głowicą żyłkową, 
trzy poziomy mocy, uchwyt obu-
ręczny. Zasilanie akumulatorowe  
z kieszeń do pasa AP z przewodem 
zasilającym i systemem nośnym  
z zestawem poduszek amortyzują-
cych lub z akumulatora AR  
z zestawem poduszek amortyzują-
cych (patrz strona 42). Więcej 
informacji na temat wyposażenia  
i danych technicznych na  
stronie 182.

FSA 130 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4867 200 0017

R  = Uchwyt obwiedniowy (w przypadku kos mechanicznych)
R  = Przycinanie (w przypadku nożyc do żywopłotów)
T  = Trymowanie

1  Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
2  Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
3 Ciężar bez akumulatora
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4  Objaśnienie symboli na stronie 380
5  Objaśnienie symboli na stronie 395

HSA 66    4

36 V • 3,1 kg 3

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wysokiej wydajności 
cięcia i niewielkim ciężarze oraz stałej liczbie skoków nawet  
w przypadku dużych obciążeń i wymagających zastosowań.  
Odstępy między zębami 30 mm, geometria listwy tnącej o 
kształcie kropli wody zapewnia stabilniejsze trzymanie gałęzi, 
jednostronnie szlifowane zęby listwy tnącej, zintegrowana 
osłona antyprzecięciowa, przykręcana osłona listwy tnącej. 
Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych 
na stronie 204.
 

HSA 66 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 50 cm
Nr kat.  4851 011 3525

HSA 86    4

36 V • 3,3 kg 3

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wysokiej wydajności 
cięcia, niewielkim ciężarze, stałej ilości skoków nawet w przy-
padku dużych obciążeń podczas przycinania. Odstępy pomię-
dzy zębami 33 mm, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej 
o dwóch długościach, przykręcana osłona antyprzecięciowa  
i osłona listwy tnącej. Więcej informacji na temat wyposażenia 
i danych technicznych na stronie 204.

HSA 86 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 62 cm
Nr kat.  4851 011 3526

HSA 94 R    4

36 V • 4,1 kg 3

Bardzo wydajne, trwałe, profesjonalne akumulatorowe nożyce 
do żywopłotów o niewielkiej prędkości ostrza, która zapewnia 
większą siłę cięcia. Stała prędkość skokowa również pod eks-
tremalnym obciążeniem, obrotowy przełącznik wielofunkcyjny 
z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, dwustronnie 
szlifowane zęby listwy tnącej w wersji do przycinania, przykrę-
cana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy tnącej. Zasilanie 
akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym 
i systemem nośnym lub akumulatorem AR (patrz strona 42). 
Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych 
na stronie 204.

HSA 94 R bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 60 cm
Nr kat.  4869 011 3507

HSA 94 T    4

36 V • 4,1 kg 3

Bardzo wydajne nożyce do żywopłotów o dużej prędkości 
ostrza gwarantującej większą precyzję cięcia. Stała prędkość 
skokowa również pod obciążeniem, obrotowy przełącznik 
wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, 
dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej w wersji do trymo-
wania, przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy 
tnącej. Zasilanie akumulatorowe zapewnia pokrowiec AP  
z przewodem zasilającym, system nośny lub akumulator  
plecakowy AR (patrz strona 42). Więcej informacji na  
temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 204.

HSA 94 T bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 75 cm
Nr kat.  4869 011 3518
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1 Ciężar bez akumulatora
2  Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową

115°
115°

NOWOŚĆ
HLA 66    4

36 V • 3,8 kg 1

Lekkie akumulatorowe nożyce do 
żywopłotów na wysięgniku opty-
malne do przycinania żywopłotów 
oraz prac w niewielkiej odległości 
od podłoża. Beznarzędziowa regu-
lacja kąta roboczego listwy tnącej 
w zakresie do 115° pozwala na 
cięcie ponad głową, cięcie boczne 
i cięcie przy podłożu. Dwustronnie 
szlifowane zęby listwy tnącej, stała 
prędkość skokowa i postęp pracy 
pod obciążeniem. Uchwyt obwied-
niowy, płynna regulacja prędkości 
obrotowej i intuicyjna obsługa 
uchwytu. Długość transportowa 
ze złożoną listwą tnącą 125 cm, 
długość całkowita 205 cm. Więcej 
informacji na temat wyposażenia  
i danych technicznych na  
stronie 210.

HLA 66 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4859 011 2913

NOWOŚĆ
HLA 86    4

36 V • 4,8 kg 1

Akumulatorowe nożyce do żywo-
płotów na wysięgniku o bardzo 
dużym zasięgu, do zastosowań 
profesjonalnych. Optymalne do 
przycinania wysokich żywopłotów 
i krzewów oraz prac w niewielkiej 
odległości od podłoża. Ergono-
miczna praca dzięki zastosowaniu 
stabilnego wysięgnika teleskopo-
wego o przekroju prostokątnym. 
Beznarzędziowa regulacja długości 
wysięgnika i ustawień listwy tnącej. 
Listwa tnąca umożliwia regulację 
w zakresie do 115°, co pozwala na 
cięcie ponad głową, cięcie boczne 
i cięcie przy podłożu. Dwustronnie 
szlifowane zęby listwy tnącej.  
Płynna regulacja prędkości skoko-
wej, intuicyjny uchwyt obsługowy. 
Długość transportowa ze złożoną 
listwą tnącą 180 cm, długość całko-
wita 260–330 cm. Więcej informa-
cji na temat wyposażenia i danych 
technicznych na stronie 210.

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz  
strona 41

HLA 86 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4859 011 2933

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE  
PRACY SYSTEMU AP

STRONA 44

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz  
strona 41
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3 Z prowadnicą i piłą łańcuchową
4   Objaśnienie symboli na stronie 380

NOWOŚĆ 
HTA 86    4

36 V • 4,6 kg 2

Mocna podkrzesywarka aku-
mulatorowa. Cicha praca i niski 
poziom wibracji. Dla użytkowników 
profesjonalnych w arborystyce, 
sadownictwie i służb komunalnych. 
Do okrzesywania drzew, usuwa-
nia martwych gałęzi i uszkodzeń 
spowodowanych przez burzę oraz 
przycinania drzew owocowych.  
Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka  
i kompaktowa głowica napędowa 
z mocnym hakiem do gałęzi, który 
znacznie ułatwia usuwanie ściętych 
konarów z koron drzew. Wyjątkowo 
stabilny profesjonalny wysięgnik 
teleskopowy z systemem szybkiej 
regulacji pozwala na precyzyjne 
nacinanie i cięcie.  Długość całko-
wita 270-390 cm. Więcej informa-
cji na temat wyposażenia i danych 
technicznych na stronie 90.

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz  
strona 41

HTA 86 bez akumulatora i ładowarki 3

Nr kat.
LA03 200 0005
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1 Ciężar bez akumulatora 
2  W zestawie ze ściernicą z żywic syntetycznych
3 Ciężar bez akumulatora i tarczy tnącej

NOWOŚĆ
BGA 200    ⑥

36 V • 3,2 kg 1

Mocna dmuchawa akumulatorowa STIHL. Przyjemna cicha 
praca, przeznaczona do zastosowań na terenach komunalnych 
i w miejscach wymagających zachowania ciszy. W trybie pracy 
ręcznej idealna do porządkowania zakamarków i wąskich 
przejść. W przypadku pracy na dużych powierzchniach lub dłu-
gotrwałych zastosowań BGA 200 można wygodnie zamoco-
wać do specjalnie zaprojektowanego komfortowego systemu 
nośnego. W razie potrzeby przełączanie się pomiędzy trybem 
ręcznym a trybem z systemem nośnym przebiega błyskawicz-
nie, dzięki czemu BGA 200 jest niezwykle uniwersalnym urzą-
dzeniem 2 w 1. Zakrzywiona forma BGA 200 sprawia, że mimo 
dużego przepływu powietrza, na dyszy dmuchawy występuje 
tylko niewielki efekt skręcania i przechylania, co stanowczo od-
ciąża nadgarstek operatora. Dodatkowy uchwyt i blokada gazu 
zwiększają komfort pracy. Specjalny przycisk pozwala łatwo 
dostosować długość dyszy do różnych sytuacji roboczych, np. 
do czyszczenia narożników. Stanowiący wyposażenie seryjne 
komfortowy system nośny mocuje się do pasa biodrowego 
akumulatora plecakowego AR. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 238.

BGA 200 bez akumulatora i ładowarki , z komfortowym systemem nośnym
Nr kat. BA01 011 5900

z komfortowym systemem 
nośnym

BGA 86    ⑥

36 V • 2,8 kg 1

Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulato-
rowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obsza-
rach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania 
liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, miękki 
uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza płaska 
do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostęp-
na jako wyposażenie dodatkowe. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 238.

BGA 86 bez akumulatora i ładowarki 
Nr kat. BA02 011 5903

BGA 100    ⑥

36 V • 2,5 kg 1

Przyjemnie cicha, lekka i bardzo mocna dmuchawa akumula-
torowa do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do 
prac na terenach miejskich, wymagających zachowania ciszy. 
Dysza okrągła, miękki uchwyt, trzy poziomy mocy i dodatko-
wa funkcja Boost, trzystopniowa regulacja długości dyszy, 
przelotka do poduszki amortyzującej. Dysza płaska do uzy-
skania większej prędkości przepływu powietrza  stępna jako 
wyposażenie dodatkowe. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni 
do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym  
z poduszką amortyzującą lub zasilanie z akumulatora AR  
z poduszką amortyzującą (patrz strona 238.)

BGA 100 bez akumulatora i ładowarki 
Nr kat. 4866 011 5905

TSA 230 2
  ⑥

36 V • 3,9 kg 3

Poręczna przecinarka akumulatorowa z tarczą tnącą o średnicy  
230 mm. Możliwość zastosowania w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, głębokość cięcia do 70 mm, przyłącze wody  
z zaworem i złączem węża do cięcia na mokro, blokada wrze-
ciona, bezobsługowy napęd pasowy. Więcej informacji na 
temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 288.

TSA 230 bez akumulatora i ładowarki 
Nr kat. 4864 011 6605

 
 Ø

 23
0 m

m  

R  = Uchwyt obwiedniowy
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KGA 770  ⑥

36 V • Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 16,0 kg 1

Zamiatarka akumulatorowa do oczyszczania dużych powierz-
chni w budynkach i poza nimi. System zamiatania STIHL  
MultiClean PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, 
boczna rolka prowadząca, uchwyt transportowy, możliwość 
przechowywania w pozycji pionowej, uchwyt z dwustopniową 
regulacją wysokości. Bardzo łatwe przemieszczanie dzięki 
akumulatorowemu napędowi szczotek talerzowych i walca 
zamiatającego. Wyjątkowo skuteczne oczyszczanie obrzeży 
i narożników, nawet podczas postoju urządzenia. Pojemność 
zbiornika 50 l, szerokość robocza 77 cm. Więcej informacji na 
temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 244.

KGA 770 bez akumulatora i ładowarki 
Nr kat. 4860 011 4705

⑥   Objaśnienie symboli na stronie 3804 Ciężar bez akumulatora i KombiNarzędzia
5 Używanie dmuchawy BG-KM wymaga stosowania ochrony słuchu 

KMA 130 R  5   ⑥

36 V • 3,2 kg 4

Mocna akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor  
o wysokim momencie obrotowym i niewielkim ciężarze. Trzy 
poziomy mocy umożliwiają cichą i wydajną energetycznie 
pracę wszystkimi KombiNarzędziami, pas nośny. Zasilanie aku-
mulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym  
i systemem nośnym z poduszką amortyzującą lub zasilanie  
z akumulatora AR z poduszką amortyzującą (patrz strona 42).  
Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych 
na stronie 114. 
 

KMA 130 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 4867 011 6824

Odpowiednie KombiNarzędzia:

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 
KOMBINARZĘDZI

OD STRONY 108

FS-KM  
głowica żyłkowa

HL-KM 145°  
nożyce do 
żywopłotów na 
wysięgniku

BG-KM  
dmuchawa

RG-KM
Przystawka  
do usuwania 
chwastów

HT-KM  
podkrzesywarka

PORADA STIHL

Urządzenia akumulatorowe STIHL z tym symbolem mogą być 
używane również podczas deszczu. Wszystkie urządzenia 
systemu AP są przeznaczone dla profesjonalnych 
użytkowników do codziennej pracy nawet w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Zostały poddane testom na 
wodoszczelność, bazującymi między innymi na standardzie 
IPX4.  
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1 Ciężar bez akumulatora 
2 Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką.
3  Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną

NOWOŚĆ – Dostępna  
od wiosny 2021
HTA 135    ⑦

36 V • 6,8 kg 2

Najmocniejsza podkrzesywarka 
akumulatorowa marki STIHL. Cicha 
praca i niski poziom wibracji. Dla 
użytkowników profesjonalnych  
w arborystyce, sadownictwie  
i służb komunalnych. Do okrze-
sywania drzew, usuwania mart-
wych gałęzi i uszkodzeń oraz 
przycinania drzew owocowych. 
Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka 
przekładnia z odlewu magnezo-
wego ze zintegrowanym hakiem 
do gałęzi, który znacznie ułatwia 
usuwanie ściętych konarów  
z koron drzew. Wyjątkowo stabilny 
profesjonalny wysięgnik teleskopo-
wy z systemem szybkiej regulacji 
pozwala na precyzyjne nacinanie  
i cięcie. Przygotowanie do insta-
lacji STIHL Smart Connector 2 A 
w obudowie urządzenia. Długość 
całkowita 285-405 cm. Więcej 
informacji na temat wyposażenia  
 i danych technicznych na  
stronie 90.

HTA 135 bez akumulatora i ładowarki ⑥

Nr kat.
LA01 200 0000

K  = Krótki wysięgnik
R  = Uchwyt obwiedniowy

NOWOŚĆ – DostępnE  
od wiosny 2021
HLA 135    ⑦

36 V • 5,6 kg 1

Mocne nożyce do żywopłotów 
na wysięgniku do profesjonal-
nych zastosowań w miejscach 
wymagających zachowania 
ciszy. Do przycinania i trymo-
wania krzewów i krzaków oraz 
roślin rosnących blisko ziemi. 
Beznarzędziowa regulacja kąta 
roboczego listwy tnącej w zakresie 
do 145° pozwala na cięcie ponad 
głową, cięcie boczne i cięcie przy 
podłożu. Dwustronnie szlifowane 
zęby listwy tnącej. Intuicyjny uch-
wyt obsługowy z wyświetlaczem 
LED. Przygotowanie do instalacji 
STIHL Smart Connector 2 A  
w obudowie urządzenia. Długość 
całkowita 249 cm. Więcej  
informacji na temat wyposażenia  
i danych technicznych na  
stronie 210. 
 
 

HLA 135 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
HA04 200 0001

145°

Nowa moc akumulatorowa  
w systemie AP
ƒ
Mocne urządzenia akumulatorowe dla 
profesjonalistów

  Komora na akumulator w urządzeniu 
Akumulatory AP można umieszczać bezpośrednio  
w komorze na akumulator w obudowie silnika. Dzięki  
temu praca staje się jeszcze bardziej mobilna i elastyczna.

  Długa żywotność 
Łatwy do czyszczenia filtr powietrza zapewnia długą 
żywotność i optymalne chłodzenie silnika.

  Przygotowanie do systemu  
STIHL connected 
STIHL Smart Connector 2 A (dostępny od jesieni 2021)  
można połączyć bezpośrednio ze sterownikiem korzy-
stając w tym celu z odpowiednich miejsc na obudowie 
urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala na łatwą integrację 
nowych urządzeń akumulatorowych w systemie STIHL 
connected.

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz  
strona 41
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FS-KM  
głowica żyłkowa

HL-KM 145°  
nożyce do 
żywopłotów na 
wysięgniku

BG-KM  
dmuchawa

RG-KM
Przystawka  
do usuwania 
chwastów

HT-KM  
podkrzesywarka

4 Ciężar bez akumulatora i KombiNarzędzia
5 Używanie dmuchawy BG-KM wymaga stosowania ochrony słuchu. 
⑥ Z prowadnicą, piłą łańcuchową i podstawką

⑥ Objaśnienie symboli na stronie 380

NOWOŚĆ
FSA 135     ⑦

36 V • 4,9 kg 3

Solidna i mocna akumulatorowa kosa mechaniczna z komorą 
na akumulator AP w urządzeniu. Do koszenia trawy oraz usu-
wania twardych i splątanych zarośli na terenach wymagających 
zachowania ciszy. Średnica robocza 260 mm z tarczą tnącą, 
maks. średnica robocza 420 mm z głowicą żyłkową.  
Ergonomiczny uchwyt obsługowy z możliwością wyboru jednej 
z trzech opcji prędkości obrotowej i wyświetlaczem LED oraz 
płynną regulacją obrotów, uchwyt oburęczny, szelki, filtr po-
wietrza zapewniający długą żywotność. Uniwersalny charakter 
dzięki bogatej ofercie narzędzi tnących STIHL. Przygotowa-
nie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie 
urządzenia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych 
technicznych na stronie 182.

FSA 135 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. FA01 200 0000

NOWOŚĆ
KMA 135 R  5   ⑦

36 V • 3,4 kg 4

Solidna i mocna akumulatorowa jednostka napędowa Kom-
biMotor w nowoczesnym wzornictwie, z komorą na akumu-
lator AP w urządzeniu. Do pracy na terenach wymagających 
zachowania ciszy. Uniwersalny charakter dzięki bogatej ofercie 
KombiNarzędzi STIHL. Ergonomiczny uchwyt obsługowy  
z możliwością wyboru jednej z trzech opcji prędkości obrotowej 
i wyświetlaczem LED oraz płynną regulacją obrotów, uchwyt 
obwiedniowy, filtr powietrza zapewniający długą żywotność. 
Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A  
w obudowie urządzenia. Więcej informacji na temat 
wyposażenia i danych technicznych na stronie 114. 
 

KMA 135 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. FA02 011 6800

Odpowiednie KombiNarzędzia:

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY  
SYSTEMU AP

STRONA 44

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 
KOMBINARZĘDZI

OD STRONY 108
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Akumulatory AR L

Zalety:

  Bardzo pojemne akumula tory 
litowo-jonowe

  WSKAŹNIK NAŁADOWANIA W FORMIE 6 
zielonych diod LED

 ZŁĄCZE USB

  SYSTEM STIHL CONNECTED DOSTĘPNY DZIĘKI 
ZINTEGROWANEMU ŁĄCZU BLUETOOTH®

  KOMFORTOWY SYSTEM NOŚNY dostępny jako 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 MOŻLIWE UŻYCIE PODCZAS DESZCZU

Plecakowe akumulatory Li-Ion o dużej pojemności zapewniają 
długi czas pracy, złącze USB, interfejs Bluetooth® do połączenia 
z platformą STIHL connected. Solidna obudowa ze zintegro-
wanym uchwytem transportowym i wskaźnikiem naładowania 
(LED). Możliwość bezpośredniego połączenia z RMA 765 V. 
W połączeniu z systemem nośnym AR L i przewodem 
zasilającym AR L odpowiednie do urządzeń z gniazdem wty-
kowym, a w połączeniu z adapterem AP do urządzeń z komorą 
akumulatora. Dopuszczalna praca podczas deszczu.

 AR 2000 L bez przewodu zasilającego, adaptera AP i plecakowego systemu nośnego
energia akumulatora 1.015 Wh 1, 7,4 kg 2

Nr kat. 4871 400 6510

Zestaw AR 2000 L z przewodem zasilającym i adapterem AP (bez systemu nośnego)
energia akumulatora 1.015 Wh 1

Nr kat. 4871 200 0000

AR 3000 L bez przewodu zasilającego, adaptera AP i plecakowego systemu nośnego
energia akumulatora 1.520 Wh 1, 9,5 kg 2

Nr kat. 4871 400 6520

Zestaw AR 3000 L z przewodem zasilającym i adapterem AP (bez systemu nośnego)
energia akumulatora 1.520 Wh 1

Nr kat. 4871 200 0001

Akumulatory AP

Zalety:

 MOCNE AKUMUla TORY LITOWO-JONOWE

 NIEWIELKI CIĘŻAR

 MOŻLIWE UŻYCIE PODCZAS DESZCZU

  WSKAŹNIK NAŁADOWANIA W FORMIE 4 
 ZIELONYCH DIOD LED

Kompatybilne z systemem STIHL AP. Bardzo mocne aku-
mulatory Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania (cztery LED). 
Dostępne w wersjach o różnej pojemności i mocy.

AP 100  energia akumulatora 94 Wh 1, 0,9 kg
Nr kat. 4850 400 6550

AP 200  energia akumulatora 187 Wh 1, 1,3 kg
Nr kat. 4850 400 6560

AP 300  energia akumulatora 227 Wh 1, 1,8 kg
Nr kat. 4850 400 6570

AP 300 S  energia akumulatora 281 Wh 1, 1,8 kg
Nr kat. 4850 400 6580

 Akumulatory AP i AR L
ƒ
Odpowiednia moc do każdego wyzwania

Akumulatory AR L

Odpowiednia moc do każdego wyzwania

 4

Akumulatory AP

 4
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System nośny AR L

System nośny do beznarzę-
dziowego mocowania AR 2000 L  
i AR 3000 L. 3-stopniowa regu-
lacja długości szelek do indywidu-
alnej regulacji rozmiaru i rucho-
my pas biodrowy pozwalają na 
ergonomiczną pracę. Zasilanie od-
bywa się przez przewód zasilający  
i opcjonalnie adapter AP.

Nr kat. 4871 490 0400

Przewód  
zasilający do akumulatorów AR L

Do zasilania podczas ładowania 
akumulatora AR L oraz zasila-
nia urządzeń akumulatorowych 
podczas pracy. Długość przewodu 
zasilającego 180 cm.

Nr kat. 4871 440 2000

2 Ciężar bez systemu nośnego
3 Ciężar z systemem nośnym
4 Objaśnienie symboli na stronie 380 
5 Sortimo L-Box (0000 882 9700) w zestawie

NOWOŚĆ
Walizka NA AKUMULATORY  
I ŁADOWARKĘ  
AKKU BOX performance

Z myślą o dłuższej pracy  
urządzeniami akumulatorowymi 
wyposażyliśmy nasz niezbędnik  
Performance Box w dwa akumulatory  
i ładowarkę.

1 × pojemnik, 1 × AP 300, 1 × AP 200, 1 × AL 300

Nr kat. 4850 200 0022 5

NOWOŚĆ
Walizka NA AKUMULATORY  
I ŁADOWARKĘ  
AKKU BOX POWER

Z myślą o długotrwałych  
zastosowaniach urządzeń  
akumulatorowych wyposażyliśmy  
nasz niezbędnik Power Box w dwa  
akumulatory i ładowarkę.

1 × pojemnik, 2 × AP 300, 1 × AL 500
Nr kat. 4850 200 0021 5

1  Energia dostępna z akumulatora zgodna ze specyfikacją  
producenta ogniw.  
W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas  
rzeczywistego użytkowania może być niższa.

System nośny AP

Komfortowy, lekki system nośny na 
dwa akumulatory AP. Możliwość 
zastosowania w połączeniu  
z kieszenią do pasa AP z przewo-
dem zasilającym – jako alternatywa 
dla akumulatorów plecakowych 
AR. Odpowiedni do urządzeń  
z gniazdem wtykowym i urządzeń  
z komorą akumulatora.

Nr kat. 4850 490 0400

PAS

Idealny do pracy kosą 
akumulatorową.  
 
W zestawie z przypinaną przelotką  
mocującą do FSA 60 R, FSA 65, FSA 85,  
FSA 86 R, FSA 90, HLA 56, HLA 65 i HLA 66.

Nr kat. 4852 007 1000

Kieszeń do pasa AP  
z przewodem zasilającym

Umożliwia zasilanie urządzenia 
wyposażonego w gniazdo wtyko-
we bezpośrednio z akumulatora 
STIHL AP. Możliwość połączenia 
systemem nośnym i pasem nośnym 
do akumulatora. Długość prze-
wodu zasilającego 120 cm. Ze 
zintegrowaną elektroniką,  
z wyłącznikiem przeciążeniowym  
i sygnałem akustycznym.

Nr kat. 4850 440 5101
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Pokrywa komory 
akumulatora systemu AP

Do zamykania komory akumulatora 
w urządzeniach akumulatorowych systemu 
STIHL AP. W przypadku długotrwałego 
przechowywania chroni przed kurzem 
i brudem.

Nr kat. 4850 602 0900

 Zatyczka

Do urządzeń akumulatorowych z gniazdem 
wtykowym, jak np. HSA 94 R, KMA 130 R. 
W przypadku długotrwałego przechowywa-
nia chroni przed kurzem i brudem.

Nr kat. 4850 432 2301

NOWOŚĆ
 KOMFORTOWY SYSTEM 
NOŚNY do BGA 200

Dzięki komfortowemu syste-
mowi nośnemu dmuchawę 
BGA 200 można używać na 
różne sposoby, w trybie ręcznym 
lub po zawieszeniu na uchwycie 
umieszczonym z boku korpusu. 
Zmiana trybu pracy jest prosta 
i błyskawiczna, a komfort duży, 
szczególnie przy długotrwałych 
zastosowaniach. System nośny 
mocuje się do pasa biodrowego 
akumulatora plecakowego AR. 
Akumulator AR oraz system nośny 
są dostępne jako wyposażenie 
dodatkowe do BGA 200.

Nr kat. BA01 490 0400

 Pas nośny do akumulatora

Trwałe i ergonomiczne szelki 
z wygodnym pasem nośnym 
zapewniające równomierne 
rozłożenie ciężaru na biodra 
i strefę barków użytkownika. 
Mniejszy ciężar całkowity 
urządzenia dzięki umieszczeniu 
akumulatora w kieszeni do pasa AP 
z przewodem zasilającym. Zasilanie 
jest możliwe z użyciem dodatko-
wych akcesoriów, np. kieszeni do 
pasa AP z przewodem zasilającym 
do urządzeń wyposażonych w gnia-
zdo wtykowe lub dodatkowego 
adaptera AP do urządzeń z komorą 
akumulatora. Nie jest kompatybilny 
z systemem nośnym do BGA 200.

Nr kat. 4850 490 0500

AKCESORIA: KIESZEŃ DO PASA AP

Do przechowywania dodatkowego 
akumulatora AP lub akcesoriów, 
takich jak okulary ochronne, ręka-
wice i rozpuszczalnik w sprayu do 
żywicy. Do mocowania na pasku 
akumulatora lub systemie nośnym 
AR. 

Nr kat. 4850 491 0101

Akcesoria: Adapter AP

Do przesyłu energii elektrycznej 
między akumulatorem STIHL AP 
w połączeniu z kieszenią do pasa 
AP z przewodem zasilającym lub 
akumulatorem STIHL AR l/ AR 
L i odpowiednim urządzeniem 
z komorą akumulatora i do 
ładowania w połączeniu z AL 300 
lub AL 500.

Nr kat. 4850 440 0505

Akcesoria: Dodatkowe obciążniki do adaptera AP

Do zamocowania na adapterze 
AP w celu poprawy wyważenia 
urządzenia, np. 
w przypadku FSA 90, 
ok. 500 g.

Nr kat. 4850 007 1001
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Ładowarka 
standardowa AL 101

230 V. Kompatybilna z aku-
mulatorami STIHL AK i AP. Ze 
wskaźnikiem stanu pracy (LED). 
Zwijacz przewodu sieciowego 
z zapięciem na rzep. Możliwość 
montażu naściennego.

Nr kat. 4850 430 2520

Torba

Lekka, wytrzymała torba do prze-
chowywania wyposażenia dodat-
kowego do urządzeń akumulato-
rowych STIHL, np. dodatkowego 
akumulatora i ładowarki.

Nr kat. 0000 881 0520

Szybkie 
ładowarki AL

230 V. Krótsze czasy ładowania 
akumulatorów STIHL AK, AP i AR. 
Konstrukcja umożliwiająca moco-
wanie do ściany i zwijanie przewo-
du, ze wskaźnikiem stanu pracy 
(LED) i aktywnym chłodzeniem 
akumulatora.

AL 300
Nr kat. 4850 430 5500

AL 500
Nr kat. 4850 430 5700

 ADA 700

Adapter dwukomorowy do stoso-
wania dwóch akumulatorów AP, do 
RMA 765 V. Akumulatory AP nie 
stanowią części zestawu.

Nr kat. 6909 400 9401

 Podstawki

Zabezpiecza akumulatory przed 
kontaktem z podłożem. Dodat-
kowy uchwyt do krótkotrwałego 
przedłużenia zasięgu. W komplecie 
z HT 103 i HT 133.

Do HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. 4857 007 1001

Chroni akumulator przed kon-
taktem z podłożem. Dodatko-
wy uchwyt do krótkotrwałego 
przedłużenia zasięgu. Do modelu 
HTA 135 w zestawie.

NOWOŚĆ 1 Do HTA 135 i HLA 135
Nr kat. LA01 007 1002

Walizka na 
akumulatory

Do wygodnego przechowywania 
akumulatorów i ładowarki. 
Kompatybilny z Sortimo L-BOXX 
i systemem samochodowym 
Sortimo Globelyst.

BOX S
Do przechowywania 4 akumulatorów lub 
2 akumulatorów AP i ładowarki AL 300 lub AL 500.
Nr kat. 0000 882 9700

BOX M
Z matą antypoślizgową. Do przechowywania wyposażenia 
dodatkowego, np. zapasowych akumulatorów AP i ładowarki AL.
Nr kat. 0000 882 9701

BOX L
Z matą antypoślizgową. Np. do akumulatorów AP lub AR i ładowarek.
Nr kat. 0000 882 9702

1 Dostępna od wiosny 2021

TORBA

Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz 
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Przeznaczona do 
KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 86, BGA 100 oraz wszystkich jednostek 
napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.

Nr kat.  0000 881 0507
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KMA 130 R BGA 100 BGA 200

HSA 94 THSA 94 RFSA 130 R FSA 130

 Urządzenia z gniazdem 
wtykowym
ƒ
zasila nie i systemy nośne

Zasilanie akumulatorowe

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

 Kieszeń do pasa AP 
z przewodem zasilającym

AR 2000 L
AR 3000 L

Przewód zasilający do 
akumulatorów AR L

Zestaw Również do do ładowania 
akumulatora 

AR 2000 L
AR 3000 L

Przewód zasilający do 
akumulatorów AR L

Adapter AP

Systemy nośne

Pas nośny do akumulatora lub 
system nośny AP1 System nośny AR L

 Możliwości zawieszania

Poduszka amortyzująca do 
BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Poduszka amortyzująca do 
BGA 100, KMA 130 R, 

FSA 130/R

Komfortowy system nośny 
do BGA 2001

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

 Kieszeń do pasa AP 
z przewodem zasilającym akumulatorów AR L

Przewód zasilający do 
akumulatorów AR L

Adapter AP

1 Komfortowy system nośny do BGA 200 może być używany tylko z systemem do akumulatorów AR L. Nie można go łączyć z pasem akumulatora AP lub systemem nośnym AP.
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AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S AR 1000  AR 2000  AR 3000 AR 2000 L AR 3000 L

Energia akumulatora 1 (Wh) 94 187 227 281 626 916 1.148 1.015 1.520

Czas ładowania akumulatorów (W MIN.) pojemność: 80 %/100 %

AL 101 75 / 100 150 / 200 190 / 250 230 / 300 – – – – –

AL 300 30 / 45 40 / 55 45 / 60 55 / 70 130 / 160 190 / 215 220 / 265 210 / 270 310 / 400

AL 500 30 / 45 30 / 45 25 / 35 30 / 45 90 / 120 100 / 130 120 / 160 110 / 150 170 / 220

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (Do … min) 2

MSA 160 C-B – 42 50 62 125 180 230 195 300

MSA 200 C-B – 42 40 50 110 160 200 175 260

MSA 220 C-B – 42 35 37 110 160 200 201 281

MSA 161 T – 42 50 62 125 180 230 195 300

NOWOŚĆ HTA 86 18 42 55 68 125 180 230 195 300

NOWOŚĆ 9 HTA 135 10 22 35 45 95 130 170 160 240

KMA 130 R / NOWOŚĆ KMA 135 R
z FS-KM, z głowicą żyłkową 3 14 – 7 10 28 – 14 10 36 – 17 10 45 – 22 510 100 – 50 ⑥10 150 – 70 10 190 – 90 10 160 – 80 10 200 – 115 10

KMA 130 R / NOWOŚĆ KMA 135 R
z FS-KM, z tarczą tnącą 3 25 – 16 10 50 – 30 10 70 – 40 10 100 – 50 510 200 – 100 ⑥10 300 – 150 10 360 – 180 10 310 – 160 10 430 – 240 10

NOWOŚĆ 9 FSA 86 R 
z głowicą żyłkową / z PolyCut 17 / 30 35 / 60 42 / 70 52 / 85 115 / 185 170 / 270 210 / 340 185 / 300 280 / 450

FSA 90 
z tarczą tnącą 18 36 45 56 120 180 220 195 290

FSA 130 / NOWOŚĆ FSA 135 
z tarczą tnąca 25 – 16 10 50 – 30 10 70 – 40 10 100 – 50 ⑦10 200 – 100 10 300 – 150 10 ⑧ 360 – 180 10 310 – 160 10 ⑧ 430 – 240 10

HSA 66 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

HSA 86 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

HSA 94 R 54 – 42 10 108 – 84 10 135 – 105 10 167 – 130 10 380 – 320 10 550 – 450 10 700 – 570 10 550 – 480 10 900 – 740 10

HSA 94 T 54 – 42 10 108 – 84 10 135 – 105 10 167 – 130 10 380 – 320 10 550 – 450 10 700 – 570 10 550 – 480 10 900 – 740 10

NOWOŚĆ HLA 66 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

NOWOŚĆ HLA 86 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

NOWOŚĆ  9 HLA 135 32 64 77 95 215 310 390 345 520

BGA 86 11 17 21 26 57 84 105 90 140

BGA 100 32 – 8 4 66 – 12 4 83 – 16 4 103 – 20 4 225 – 45 4 300 – 60 4 395 – 75 4 320 – 65 4 510 – 95 4

NOWOŚĆ BGA 200 24 – 6 4 49 – 7 4 78 – 12 4 95 – 14 4 212 – 32 4 295 – 43 4 376 – 60 4 315 – 53 4 500 – 85 4

KGA 770 84 168 210 260 – – – – –

TSA 230 7 14 18 22 50 75 95 80 125

Wydajność (do .. m2)  2

RMA 443 / RMA 443 C 180 360 440 540 – – – – –

NOWOŚĆ 9 RMA 443 PV 210 420 510 620 – – – – –

NOWOŚĆ 9 RMA 448 PV 160 330 400 500 – – – – –

RMA 765 V – – 330 400 – – – 2.050 3.100

 Zalecany akumulator
 Ograniczona wydajność urządzenia

 Do wyczerpania zapasów

1  Pojemność akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta.  
W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistej pracy może być niższa

2  Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają  
charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zastosowania i materiału
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AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S AR 1000  AR 2000  AR 3000 AR 2000 L AR 3000 L

Energia akumulatora 1 (Wh) 94 187 227 281 626 916 1.148 1.015 1.520

Czas ładowania akumulatorów (W MIN.) pojemność: 80 %/100 %

AL 101 75 / 100 150 / 200 190 / 250 230 / 300 – – – – –

AL 300 30 / 45 40 / 55 45 / 60 55 / 70 130 / 160 190 / 215 220 / 265 210 / 270 310 / 400

AL 500 30 / 45 30 / 45 25 / 35 30 / 45 90 / 120 100 / 130 120 / 160 110 / 150 170 / 220

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (Do … min) 2

MSA 160 C-B – 42 50 62 125 180 230 195 300

MSA 200 C-B – 42 40 50 110 160 200 175 260

MSA 220 C-B – 42 35 37 110 160 200 201 281

MSA 161 T – 42 50 62 125 180 230 195 300

NOWOŚĆ HTA 86 18 42 55 68 125 180 230 195 300

NOWOŚĆ 9 HTA 135 10 22 35 45 95 130 170 160 240

KMA 130 R / NOWOŚĆ KMA 135 R
z FS-KM, z głowicą żyłkową 3 14 – 7 10 28 – 14 10 36 – 17 10 45 – 22 510 100 – 50 ⑥10 150 – 70 10 190 – 90 10 160 – 80 10 200 – 115 10

KMA 130 R / NOWOŚĆ KMA 135 R
z FS-KM, z tarczą tnącą 3 25 – 16 10 50 – 30 10 70 – 40 10 100 – 50 510 200 – 100 ⑥10 300 – 150 10 360 – 180 10 310 – 160 10 430 – 240 10

NOWOŚĆ 9 FSA 86 R 
z głowicą żyłkową / z PolyCut 17 / 30 35 / 60 42 / 70 52 / 85 115 / 185 170 / 270 210 / 340 185 / 300 280 / 450

FSA 90 
z tarczą tnącą 18 36 45 56 120 180 220 195 290

FSA 130 / NOWOŚĆ FSA 135 
z tarczą tnąca 25 – 16 10 50 – 30 10 70 – 40 10 100 – 50 ⑦10 200 – 100 10 300 – 150 10 ⑧ 360 – 180 10 310 – 160 10 ⑧ 430 – 240 10

HSA 66 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

HSA 86 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

HSA 94 R 54 – 42 10 108 – 84 10 135 – 105 10 167 – 130 10 380 – 320 10 550 – 450 10 700 – 570 10 550 – 480 10 900 – 740 10

HSA 94 T 54 – 42 10 108 – 84 10 135 – 105 10 167 – 130 10 380 – 320 10 550 – 450 10 700 – 570 10 550 – 480 10 900 – 740 10

NOWOŚĆ HLA 66 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

NOWOŚĆ HLA 86 72 144 180 223 450 660 800 715 1.040

NOWOŚĆ  9 HLA 135 32 64 77 95 215 310 390 345 520

BGA 86 11 17 21 26 57 84 105 90 140

BGA 100 32 – 8 4 66 – 12 4 83 – 16 4 103 – 20 4 225 – 45 4 300 – 60 4 395 – 75 4 320 – 65 4 510 – 95 4

NOWOŚĆ BGA 200 24 – 6 4 49 – 7 4 78 – 12 4 95 – 14 4 212 – 32 4 295 – 43 4 376 – 60 4 315 – 53 4 500 – 85 4

KGA 770 84 168 210 260 – – – – –

TSA 230 7 14 18 22 50 75 95 80 125

Wydajność (do .. m2)  2

RMA 443 / RMA 443 C 180 360 440 540 – – – – –

NOWOŚĆ 9 RMA 443 PV 210 420 510 620 – – – – –

NOWOŚĆ 9 RMA 448 PV 160 330 400 500 – – – – –

RMA 765 V – – 330 400 – – – 2.050 3.100

3  Czas pracy w połączeniu z innymi KombiNarzędziami można  
znaleźć na stronie www.stihl.com/battery-life

4 Stopień 1 – stopień 3 / Boost

5 Zalecany akumulator do KMA 135 R
⑥ Zalecany akumulator do KMA 130 R
⑦ Zalecany akumulator do FSA 135

⑧ Zalecany akumulator do FSA 130
 9  Dostępna od wiosny 2021
 10 Stopień 1 - stopień 3 / 4

45Urządzenia akumulatorowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

http://www.stihl.com/battery-life


IDEALNIE POŁĄCZONE.
MOCNE W ZESPOLE.
ƒ

STIHL Connected 4848
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 STIHL Connected
ƒ
Cyfrowe rozwiązania do profesjonalnego 
zarządzania flotą i pracy w ogrodzie 
przydomowym

ELEMENTY SYSTEMU

STIHL Smart Connector
STIHL Smart Connector to 
podstawowy element sys-
temu. Za pośrednictwem 
Bluetooth® przekazuje ważne 
dane o urządzeniu do STIHL 
connected App. STIHL Smart 
Connector jest kompatybilny 
również z urządzeniami innych 
producentów.

STIHL connected Portal
Dzięki nowoczesnej technolo-
gii Cloud uzyskujesz dostęp 
do swojej fl oty urządzeń 
z dowolnego miejsca na świecie. 
Ułatwia to analizę czasu pracy, 
planowanie przeglądów urzą-
dzeń oraz ich konserwacji 
i utrzymanie parku maszyno-
wego w pełnej sprawności 
przez cały czas. Dodatkowo 
system oferuje możliwość 
kontaktu z Dealerem bezpo-
średnio z systemu oraz przeka-
zanie mu istotnych informacji 
na temat urządzenia.
connect.stihl.com

STIHL connected App
Po podłączeniu do urządze-
nia STIHL Smart Connector, 
STIHL connected App odbiera 
dane z urządzenia i przekazuje 
je do STIHL connected Portal. 
Oprócz danych z urządzeń 
w aplikacji można również 
przeglądać status i ostatnią 
lokalizację każdego urządze-
nia, jak również sprawdzać 
kompletność parku urządzeń 
w bezpośredniej okolicy. Służy 
do tego funkcja W pobliżu. 
STIHL connected App na plat-
formę Android jest dostępna 
do pobrania bezpłatnie w skle-
pie Google Play i na platformę 
iOS w App Store.
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Smart Gardening 
STIHL Connected dla  
użytkowników prywatnych

 Automatyczna pielęgnacja trawnika 
z robotem koszącym iMOW®

STIHL connected App 
STIHL connected App to rodzaj cyfrowej przecho-
walni na narzędzia. Uzyskasz tu pełen przegląd 

wszystkich urządzeń ogrodowych i zobaczysz dokładnie, kiedy 
trzeba je poddać konserwacji. STIHL connected App na plat-
formę Android jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepie 
Google Play i na platformę iOS w App Store.

STIHL iMOW® App  
Nasza koncepcja inteligentnego i ogrodu obejmuje 
oczywiście również pielęgnację trawnika. Można to 

bez wysiłku osiągnąć korzystając z robota koszącego STIHL. W 
pełni automatyczny robot koszący iMOW® zadba o trawnik nie-
zależnie od pogody i zgodnie z ustalonym w sposób elastyczny 
harmonogramem pracy. Oprócz koszenia robot zajmie się 
również rozdrobnieniem ściętej trawy i nawożeniem trawnika – 
wszystko w ramach jednej operacji. Wszystkie modele iMOW® 
z literą C w nazwie modelu zostały wyposażone w zintegrowa-
ny panel komunikacyjny. Pozwala on na przeglądanie w STIHL 
iMOW® App wszystkich ważnych funkcji robota koszącego, a 
nawet na bezpośrednie sterowanie jego działaniem. Oznacza 
to na przykład, niezależnie od miejsca i czasu rozpoczynanie i 
zatrzymywanie koszenia. Za pomocą panelu komunikacyjnego 
można ponadto połączyć STIHL iMOW® z automatyką inteli-
gentnego domu. STIHL iMOW® App na platformę Android jest 
dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play i na 
platformę iOS w App Store.

Uważasz, że cyfrowy asystent pielęgnacji ogrodu jest  
skomplikowany i kosztowny? Nie u nas. Do korzystania ze  
Smart Gardening potrzebujesz wyłącznie urządzenia STIHL 
Smart Connector i bezpłatnej STIHL connected App. Podłącz 
STIHL Smart Connector w odpowiednim miejscu na urządze-
niu i utwórz w ten sposób połączenie Bluetooth® ze swoim 
smartfonem lub tabletem. Prawidłowo podłączony STIHL Smart 
Connector rejestruje i zapisuje godziny pracy, a po nawiązaniu 
połączenia przesyła je bezprzewodowo do STIHL connected 
App. Dzięki temu dane urządzenia są zawsze łatwo dostępne. 
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STIHL SMART CONNECTOR

Urządzenie STIHL Smart Connector można montować na 
produktach spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych. 
Za pośrednictwem Bluetooth® dostarcza istotnych informacji 
o Twoim urządzeniu STIHL. Tworzy ono tym samym podstawę 
zarówno do zarządzania sprzętem w ogrodzie przydomowym 
z poziomu STIHL connected App, jak i do zarządzania fl otą 
urządzeń w STIHL connected Portal.

W opakowaniu 1 szt.
Nr kat.  0000 400 4900

NOWOŚĆ
STIHL Smart Connector 2 A
Łączność 2. generacji

Zaprojektowany specjalnie z myślą o wybranych profesjonalnych urządzeniach akumulatorowych, 
takich jak na przykład lekka kosa mechaniczna FSA 135. STIHL Smart Connector 2 A można połączyć 
bezpośrednio ze sterownikiem korzystając w tym celu z odpowiedniego miejsca na obudowie urzą-
dzenia. Dzięki temu STIHL Smart Connector 2 A zapewnia znacznie wyższą jakość i ilość danych – zwłaszcza dzięki użyciu 
zegara czasu rzeczywistego. Zintegrowana lampka LED na urządzeniu STIHL Smart Connector pozwala na uzyskanie infor-
macji o stanie urządzenia oraz na udokumentowanie wszelkich anomalii bezpośrednio na urządzeniu – wystarczy nacisnąć 
przycisk. Bluetooth® 5.1 przesyła informacje z urządzenia STIHL Smart Connector 2 A do smartfona lub tabletu i udostęp-
nia je do zarządzania z poziomu STIHL connected App oraz STIHL connected Portal.

dostępny od jesieni 2021

Zaprojektowany specjalnie z myślą o wybranych profesjonalnych urządzeniach akumulatorowych, 
takich jak na przykład lekka kosa mechaniczna FSA 135. STIHL Smart Connector 2 A można połączyć 
bezpośrednio ze sterownikiem korzystając w tym celu z odpowiedniego miejsca na obudowie urzą-
dzenia. Dzięki temu STIHL Smart Connector 2 A zapewnia znacznie wyższą jakość i ilość danych – zwłaszcza dzięki użyciu 
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STIHL connected Portal jest idealnie dostosowany do szczególnych wymagań 
związanych z profesjonalnym zarządzaniem flotą urządzeń. Gdzie pracują aktualnie 
pilarki łańcuchowe? Kiedy trzeba przeprowadzić pierwszą konserwację kosy me-
chanicznej? Odpowiednia przejrzystość jest szczególnie ważna w przypadku bardzo 
dużej ilości urządzeń. STIHL connected pozwala na stałą kontrolę statusu i lokali-
zacji wszystkich urządzeń. Poprzez urządzenie STIHL Smart Connector przesyłane 
są istotne dane eksploatacyjne maszyn do systemu STIHL connected. Oznacza to, 
że za pośrednictwem STIHL connected Portal wszystkie dane dotyczące maszyn są 
dostępne również na Twoim komputerze. Tutaj można je szczegółowo analizować  
i przetwarzać oraz, w razie potrzeby, bezpośrednio z systemu wysyłać zapytania  
do Autoryzowanego Dealera. Naszymi akumulatorami plecakowymi AR 2000 L i 
AR 3000 L można teraz już zarządzać cyfrowo: poziom naładowania, czas użytkowania 
i numer seryjny są dostępne w STIHL connected App oraz w STIHL connected Portal. 
Wymagane do transmisji złącze Bluetooth® jest w nich zintegrowane fabrycznie.

Inteligentny system zarządzania FLOTĄ 
URZĄDZEŃ 
STIHL Connected dla użytkowników 
profesjonalnych

OD STRONY 38
AR 2000 L / AR 3000 L 
AKUMULATORY PLECAKOWE ZE ZINTEGROWANYM  
INTERFEJSEM BLUETOOTH®

Nowe akumulatory plecakowe AR 2000 L i AR 3000 L można zintegrować z 
systemem STIHL connected i zarządzać nimi tak, jak innymi urządzeniami. Stan 
naładowania, czas pracy i numer seryjny można teraz zobaczyć w aplikacji
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 Z ŁATWOŚCIĄ WYKONASZ 
KAŻDE ZADANIE.
ƒ
Pila rki SPALINOWE 5555

Pila rki akumula torowe 7070

Pila rki elektryczne 7272

Akcesoria do pila rek łańcuchowyCH 7474

Podkrzesywarki i akcesoria 7878
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Pilarki łańcuchowe 
w szczegółach 
ƒ

01  Minimalne 
nakłady 
konserwacyjne

10  Łatwe napinanie 
piły łańcuchowej

04   Ilość oleju 
odpowiednia do 
konkretnej pracy

08  Łatwe tankowanie

09  Bardzo łatwe uruchamianie

03  Zawsze pełna moc

05  Wyjątkowo łatwa 
obsługa

06  Komfortowe 
uruchamianie

Technika

01 System filtrów powietrza O DŁUGIEJ 
ŻYWOTNOŚCI

W porównaniu do zwykłych systemów fi ltracyjnych uzy-
skano znacznie dłuższą żywotność fi ltrów powietrza.

02 FILTR HD2 

Zatrzymuje nawet niewielkie drobinki pyłu i zapewnia dłu-
gą żywotność jednostki napędowej. Pozwala na czyszcze-
nie przez zwyczajne umycie.

03 STIHL M-TRONIC (M) 

Jedna pozycja „ Start” przy zimnym rozruchu. Po urucho-
mieniu można od razu pracować na pełnych obrotach. 
Precyzyjnie wylicza wymaganą ilość paliwa i doprowadza 
je do sinika zależnie od aktualnego zapotrzebowania.

04 POMPA OLEJOWA Z REGUla CJĄ WYDAJNOŚCI

Umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości oleju do wyko-
nywanego zadania.

05 STIHL INJECTION (i)  
„i” oznacza bezpośredni wtrysk paliwa i umożliwia dosko-
nały stosunek ciężaru do mocy, kompaktową budowę 
i optymalną wydajność silnika. Obsługa jest teraz łatwiej-
sza niż kiedykolwiek. Dźwignia kombi nie jest już wyma-
gana, aby wyłączyć urządzenie wystarczy nacisnąć przycisk 
„Stop”.

Komfort

06 ZAWÓR DEKOMPRESYJNY

Redukuje siłę potrzebną do pociągnięcia linki rozrusznika, 
ułatwiając rozruch.

07 STIHL Ela STOSTART 

Specjalny uchwyt linki rozrusznika zapewnia płynny roz-
ruch urządzenia prawie bez szarpnięć.

08 PRAKTYCZNY KOREK ZBIORNIKA

Umożliwia szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy 
zbiornika bez użycia narzędzi.

09 STIHL ERGOSTART (E)

Zapewnia wygodny rozruch prawie bez użycia siły i ko-
nieczności szarpania linki rozruchowej. Sprężyna umiesz-
czona pomiędzy rolką linki rozrusznika i wałem korbowym 
wykonuje główną pracę podczas rozruchu urządzenia.

10 BŁYSKAWICZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 
STIHL (B)

 Za pomocą błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej 
STIHL łańcuch może zostać łatwo i szybko napięty bez 
użycia jakichkolwiek narzędzi i z zachowaniem bezpiecznej 
odległości od jego ostrych krawędzi. Wystarczy poluzo-
wać pokrywę koła napędowego i ustawić odpowiednie 
napięcie za pomocą pokrętła.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze 
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

08  Łatwe tankowanie

07  Ochrona nadgarstków 
podczas uruchamiania

02  Długa 
żywotność
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1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

SPALINOWE
PILARKI
ŁAŃCUCHOWE
DO PRAC WOKÓŁ 
DOMU  
I W OGRODZIE
ƒ

 ● Dla użytkowników okazjonalnych  
i rzemieślników

 ●  Doskonałe do przygotowania drewna  
opałowego

 ●  Do prac wokół domu i w ogrodzie

 ●   Do ścinki mniejszych drzew

 ●  Do prac budowlanych w drewnie

MS 170
30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KM • 4,1 kg 1

Podstawowy model do przygotowywania drewna opałowego. 
Łatwa obsługa dzięki przełącznikowi wielofunkcyjnemu. 
Ekonomiczny silnik 2-MIX ze sprawdzonym wąskim zestawem 
tnącym PM3.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1130 200 0300

MS 180 
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 4,1 kg 1

Model podstawowy do przygotowywania drewna opałowego,  
większa moc niż w modelu MS 170, boczny napinacz piły  
łańcuchowej do bezpiecznego i łatwego napinania piły 
łańcuchowej. Uniwersalna piła łańcuchowa PM3 o szerokości 
ogniwa prowadzącego 1,3mm. Dostępna również wersja  
z ułatwionym rozruchem i błyskawicznym napinaczem.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1130 200 0368

OLEJE i smary

Od STRONY 299

55Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



 
MS 194 C-E
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 3,6 kg 1

Lekka pilarka łańcuchowa STIHL do pielęgnacji drzew, trze-
bieży i przygotowywania drewna opałowego. System STIHL 
ErgoStart i pompa paliwowa umożliwiają łatwe  
i niemęczące uruchomienie urządzenia. Z piłą łańcuchową 
PM3 3/8”. Nowy silnik 2-MIX. Z lekką prowadnicą w stan-
dardzie. Większa wydajność cięcia dzięki nowemu silnikowi 
2-MIX. 

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1137 200 0329

MS 251 
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 4,8 kg 1

Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego. Dostępna 
również z solidnym i trwałym zestawem tnącym .325”, nowa 
piła łańcuchowa .325” Pro zapewnia większą wydajność cięcia. 
Opcjonalnie dostępna z prowadnicą o długości 40 cm do 
cięcia pni o większej średnicy. 

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1143 200 0535

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1143 200 0539

MS 151 C-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM • 2,8 kg 1

Najlżejsza spalinowa pilarka łańcuchowa STIHL do przygoto-
wywania drewna opałowego oraz do pielęgnacji drzew  
i niewielkich trzebieży. Ergonomiczna i łatwa obsługa. Komfor-
towe uruchamianie dzięki ręcznej pompie paliwowej i syste-
mowi STIHL ErgoStart. Wąski rzaz i łatwe prowadzenie dzięki 
zastosowaniu piły łańcuchowej PM3 1/4”. 

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1146 200 0055

MS 231
42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • 4,8 kg 1

Doskonała do przygotowywania drewna opałowego. Boczny 
napinacz piły łańcuchowej, system filtrów powietrza z filtrem 
wstępnym o długiej żywotności zapewnia długi czas pracy 
pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne korki  
zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1143 200 0520

MS 181
31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 KM • 4,3 kg 1

Doskonała do prac wokół domu. Nowoczesne wyposażenie. 
Odpowiednia również do ścinki drzew o mniejszej średnicy. 
Metalowa przypora do łatwego i precyzyjnego prowadzenia 
pilarki łańcuchowej podczas cięcia. Praktyczne korki zbiorni-
ków umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie. Dostępna 
również w wersji z ułatwionym rozruchem i błyskawicznym 
napinaczem.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1139 200 0145

MS 211
35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • 4,3 kg 1

Doskonała do przygotowywania drewna opałowego. 
Przełącznik pomiędzy trybem letnim i zimowym zapewnia op-
tymalne parametry pracy we wszystkich warunkach, doskonała 
wydajność cięcia. 

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1139 200 0247

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
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ZALECANA DŁUGOŚĆ PROWADNICY

Przy każdym modelu pilarki łańcuchowej podana jest zalecana 
do niego długość prowadnicy.

Większy komfort –  
C w nazwie produktu

Wiele urządzeń STIHL jest seryjnie wyposażonych  
w komfortowe elementy wyposażenia, można je rozpoznać po 
oznaczeniu C w nazwie produktu, np. MS 231 C-BE. E oznacza  
w tym przypadku system STIHL ErgoStart, natomiast B błyska-
wiczny napinacz piły łańcuchowej.
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MS 271
50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • 5,6 kg 1

  3

Do pozyskiwania drewna opałowego. System filtrów powietrza 
z filtrem wstępnym zapewniający długą żywotność filtra,  
praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpiecz- 
ne tankowanie, jednoczęściowa pokrywa silnika gwarantująca 
łatwe serwisowanie. Z prowadnicą Light 04 o innowacyjnym 
wzornictwie i nową piłą łańcuchową .325”-RS Pro, która za-
pewnia lepszą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1141 200 0655

NOWE WZORNICTWO PROWADNIC STIHL 

Light 04 jest pierwszą prowadnicą STIHL o nowej nazwie 
i innowacyjnym wzornictwie. Nową prowadnicę Light 04 
wyrożnia specjalna konstrukcja. Korzyści są wyraźne. Poprawa 
wyważenia sprawia, że praca jest mniej męcząca, a to wszystko  
dlatego, że wąski kształt prowadnicy pozwolił zmniejszyć 
jej ciężar nawet aż o 200 g – w porownaniu z tradycyjnymi 
prowadnicami. Dzięki temu manewrowanie pilarką łańcuchową 
jest łatwiejsze i pozwala na sprawną pracę. Nowe wzornictwo 
to nie tylko ładny wygląd. Informacje techniczne i dane na 
temat funkcjonalności można teraz odczytać bezpośrednio na 
prowadnicy. Dzięki temu łatwo jest teraz znaleźć odpowiednią 
kombinację prowadnicy i piły łańcuchowej do dowolnej pilarki 
łańcuchowej STIHL (patrz  str. 100 – 101. 

FUNKCJONALNOŚCI  
I INFORMACJE

ELEMENTY GRAFICZNE

LOGO STIHL  
I OZNACZENIE TYPU

Spalinowe  
pilarki  
łańcuchowe 
dla rolnictwa  
i ogrodnictwa
ƒ

 ● Dla rolników, rzemieślników  
i architektów krajobrazu

 ●  Do przygotowania drewna opałowego,  
pielęgnacji krajobrazu i cięcia drewna  
budowlanego

1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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MS 291
55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KM • 5,6 kg 1

  3

Bardzo dobra do pozyskiwania drewna opałowego. System 
filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewniający długą 
żywotność filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich 
łatwe i bezpieczne tankowanie oraz piła łańcuchowa RM3 3/8" 
gwarantująca doskonałą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1141 200 0687 

MS 311
59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 KM • 6,2 kg 1

  2

Do pozyskiwania średniowymiarowego drewna opałowego. 
System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewnia bardzo 
długą żywotność filtra, zawór dekompresyjny ułatwiający uru-
chamianie urządzenia.

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1140 200 0725

MS 391
64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 KM • 6,2 kg 1

  2

Doskonała do pozyskiwania drewna opałowego oraz prac 
budowlanych w drewnie. System filtrów powietrza z filtrem 
wstępnym zapewnia bardzo długą żywotność filtra, zawór 
dekompresyjny ułatwiający uruchamianie urządzenia. 

Długość prowadnicy 40 cm 
Nr kat.  1140 200 0727
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MS 261 C-M
50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KM • 4,9 kg 1

  3

Bardzo dobra do prac w zasobach drewna mało-  
i średniowymiarowego. Łatwe uruchamianie dzięki jednej 
pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop. System filtrów 
powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewnia długi 
czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne 
nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed 
zgubieniem. Z prowadnicą Light 04 o innowacyjnym wzor-
nictwie i nową piłą łańcuchową RS Pro .325”, która zapewnia 
lepszą wydajność cięcia. Dostępna również z podgrzewanym 
gaźnikiem i uchwytem do komfortowej pracy w niskich tempe-
raturach.

Długość prowadnicy 40 cm 
Nr kat.  1141 200 0647

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic 

MS 241 C-M
42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KM • 4,5 kg 1

  3

Doskonała do pozyskiwania drewna małoformatowego. 
W wyposażeniu seryjnym system M-Tronic. System filtrów 
powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewnia długi 
czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktycz-
na nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem 
przed zgubieniem, piła łańcuchowa PS 3/8” gwarantuje dobrą 
wydajność cięcia. 

Długość prowadnicy 35 cm 
Nr kat.  1143 200 0258

Pilarki 
SPALINOWE  
DLA  
LEŚNICTWA
ƒ

 ● Mocne, wytrzymałe, wysoka prędkość  
obrotowa

 ●  Sprostają każdemu profesjonalnemu  
zadaniu

 ●  Do wszelkich prac leśnych, jak np. ścinka 
drzew, okrzesywanie czy przerzynka

 ●   Duża moc, niewielki ciężar i duży  
komfort pracy

 ●  Wiele modeli wyposażono seryjnie  
w system M-Tronic
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1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2 Prowadnica Rollomatic ES LIGHT

PORADA STIHL

Filtr HD2 w naszych pilarkach zapewnia stałą moc i wydajność, 
nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyjątkowo drobne pory 
zatrzymują nawet najdrobniejszy pył i utrzymują brud  
z dala od zespołu napędowego. W celu oczyszczenia filtra HD2 
wystarczy spryskać go preparatem STIHL, a po krótkim czasie 
aktywności środka umyć ciepłą wodą i pozostawić do sam- 
oczynnego wyschnięcia. W ten sposób filtr jest szybko gotowy 
do ponownego użycia.

3 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

MS 362 C-M
59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 KM • 5,6 kg 1

  3

Doskonała do prac w zasobach drewna średniowymiarowego. 
System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 
gwarantuje doskonałą filtrację, system M-Tronic zapewnia stale 
optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej 
pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop, praktyczne 
nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed 
zgubieniem ułatwiają wymianę piły łańcuchowej.

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1140 200 0717 

NOWOŚĆ
MS 400 C-M
66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 KM • 5,8 kg 1

  3

Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa z tłokiem magne-
zowym, zapewniająca doskonały stosunek ciężaru do mocy 
i bardzo wysokie obroty. Wysoka wydajność cięcia, do 
zastosowań w leśnictwie. Do ścinki i okrzesywania drewna 
średniowymiarowego. System filtrów powietrza o długiej 
żywotności z filtrem HD2 gwarantuje doskonałą filtrację. 
Łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i przy-
ciskowi Stop, system M-Tronic zapewniający stale optymalną 
moc silnika. Praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe 
i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1140 200 0520

MS 462 C-M
72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • 6,0 kg 1

  3

Najlżejsza wysokowydajna pilarka łańcuchowa w klasie 70 cm3. 
Bardzo poręczna, doskonałe przyspieszenie. Do ścinki  
i okrzesywania drewna średnio- i wielkowymiarowego. Pilarka 
wyposażona w nową wersję systemu M-Tronic z funkcją kali-
bracji. W wyposażeniu seryjnym wysokowydajna pompa ole-
jowa z regulacją wydajności, oraz filtr HD2. Praktyczne korki 
zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie. 

Długość prowadnicy 50 cm 2

Nr kat.  1142 200 0028

OLEJE i smary

Od STRONY 299
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MS 661 C-M
91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KM • 7,4 kg 1

  3

Pilarka wykorzystywana w zawodach STIHL TIMBERSPORTS® 
Series. Pilarka do drewna twardego przeznaczona do 
najcięższych zastosowań w leśnictwie. System M-Tronic gwa-
rantuje stale optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie 
dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop. 
Wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności zapew-
nia dużą sprawność tłoczenia oleju, filtr HD2. 

Długość prowadnicy 71 cm 2

Nr kat.  1144 200 0319

MS 500¡
79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KM • 6,2 kg 1

  3

Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa z wtryskiem elektro-
nicznym STIHL Injection. Najlepszy na rynku stosunek ciężaru 
do mocy. Dzięki lekkiej konstrukcji i doskonałemu przyspiesze- 
niu nadaje się idealnie do pozyskiwania i obróbki drewna 
twardego. Zoptymalizowana przypora, filtr HD2 o wysokiej 
skuteczności i zdejmowana bez użycia narzędzi pokrywa 
filtra, wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, 
praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne 
napełnianie.

Długość prowadnicy 63 cm 2

Nr kat.  1147 200 0001

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic 
¡ = STIHL Injection

1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2 Prowadnica Rollomatic ES LIGHT
3 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

NOWOŚĆ
MS 881
121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KM • 9,8 kg 1

Nowoczesny silnik 2-MIX z technologią 4-kanałową spełniający 
normy emisji spalin EU5 o mocy maksymalnej 8,7 KM. Filtr 
powietrza HD2 wykonany z białego materiału filtrującego. 
Zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart znacząco ułatwiają 
rozruch pilarki. Zdejmowana bez użycia narzędzi pokrywa 
filtra, wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, 
praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne 
napełnianie.

Długość prowadnicy 90 cm
Nr kat.  1124 200 0204

PORADA STIHL

STIHL Injection oznacza bezpośredni wtrysk paliwa i umożliwia 
doskonały stosunek ciężaru do mocy, kompaktową budowę 
i optymalną wydajność silnika. Obsługa jest teraz łatwiejsza 
niż kiedykolwiek. Dźwignia kombi nie jest już wymagana, aby 
wyłączyć urządzenie wystarczy nacisnąć przycisk „Stop”. 
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MS 211 z piłą łańcuchową Duro 3
35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • 4,3 kg 1

System filtrów powietrza z filtrem wstępnym, praktyczne  
korki zbiorników umożliwiaj łatwe i bezpieczne tankowanie, 
piła łańcuchowa z zębami z węglików spiekanych Duro 3  
w wyposażeniu seryjnym – odpowiednia do cięcia drewna 
zanieczyszczonego.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1139 200 0255

MS 251 z piłą łańcuchową Duro 3
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 5,2 kg 1

Mocna i kompaktowa pilarka łańcuchowa wyposażona w bar-
dzo trwałą, niskoprofilową piłę łańcuchową Duro 3. Doskonałe 
prowadzenie i łatwa obsługa.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1143 200 0619

MS 261 C-M piłą łańcuchową Duro 3
50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KM • 4,9 kg 1

  2

Bardzo dobra do prac budowlanych. Seryjnie wyposażona  
w system M-Tronic zapewniający stale optymalną moc silnika  
i łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start. Z piłą 
łańcuchową RD3 .325" Pro zapewniającą większą wydajność 
cięcia. Doskonała do cięcia drewna zanieczyszczonego.  

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1141 200 0667

Pilarki  
z piłami 
łańcuchowymi 
Duro
ƒ

 ● Dla użytkowników okazjonalnych  
i profesjonalistów

 ●  Piły łańcuchowe ze zbrojeniem z płytek ze 
stopów metali twardych pozostają ostre do 
dziesięciu razy dłużej

 ●  Idealne do cięcia zanieczyszczonego  
drewna

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic 
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strona 96
PIŁY ŁAŃCUCHOWE DURO

Do dziesięciu razy dłużej ostre niż tradycyjne piły 
łańcuchowe.

1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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PILARKI  
DLA 
ARBORYSTÓW
ƒ

 ● Lekkie, specjalistyczne pilarki łańcuchowe 
dla zawodowych arborystów

 ●  Do przycinania gałęzi i koron drzew

 ● Precyzyjne prowadzenie

 ● Optymalne wyważenie

 ●   Pilarka akumulatorowa przeznaczona  
do zastosowania w strefach wymagających 
zachowania ciszy

MS 194 T
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 3,3 kg 1

Wszechstronna pilarka do pielęgnacji drzew 2 marki STIHL. Do 
zróżnicowanych zadań, takich jak pielęgnacja koron, usuwa-
nie martwego drewna lub usuwanie pędów pni i gałęzi. Piła 
łańcuchowa PM3 gwarantuje wysoką precyzję cięcia. Większa 
wydajność cięcia dzięki zastosowaniu nowego silnika 2-MIX. 
Lekka prowadnica w wyposażeniu seryjnym.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1137 200 0337

MS 151 TC-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM • 2,6 kg 1

Najlżejsza pilarka do pielęgnacji drzew 2 marki STIHL. Idealna 
do wszechstronnych prac związanych z pielęgnacją drzew, 
takich jak usuwanie martwego drewna, pielęgnacja koron czy 
usuwanie pędów pni i gałęzi. Ręczna pompa paliwowa i system 
STIHL ErgoStart gwarantują łatwe uruchamianie urządzenia. 
Stanowiąca wyposażenie seryjne piła łańcuchowa PM3 1/4” 
zapewnia dużą precyzję cięcia i bardzo czysty rzaz. Nowy silnik 
2-MIX zapewnia wyższą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy 25 cm
Nr kat.  1146 200 0056

OLEJE i smary

Od STRONY 299

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic 
T = Pilarka do pielęgnacji drzew  
E = ErgoStart
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1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2  Zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w koronach drzew i przeznaczona  

wyłącznie dla osób, które przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew
3 Prowadnica Rollomatic ES LIGHT

4  Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
5 Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑥  Objaśnienie symboli na stronie 380
⑦ Wyjaśnienie symboli na stronie 395

MS 201 TC-M
35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KM • 3,7 kg 1

  ⑦

Najmocniejsza pilarka do pielęgnacji drzew 2 marki STIHL. 
Seryjnie wyposażona w nową wersję systemu M-Tronic  
z funkcją kalibracji, który zapewnia optymalną moc silnika od 
samego początku pracy, praktyczna nakrętka pokrywy koła 
napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, prowad-
nica o lekkiej konstrukcji w wyposażeniu seryjnym redukuje 
ciężar całkowity urządzenia.

Długość prowadnicy 35 cm 3

Nr kat.  1145 200 0268

MSa 161 T    ⑥

36 V • 2,5 kg 4

  ⑦

Lekka profesjonalna pilarka akumulatorowa do pielęgnacji 
drzew 2 przeznaczona do stosowania na terenach 
wymagających zachowania ciszy. Piła łańcuchowa PM3 1/4” 
zapewnia dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, zoptyma- 
lizowana koncepcja obsługi, praktyczna nakrętka pokrywy koła 
napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. 

MSA 161 T bez akumulatora i ładowarki 5

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1252 200 0068
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PILARKI
CARVINGOWE
ƒ

 ● Specjalistyczne pilarki łańcuchowe dla 
osób zajmujących się rzeźbą w drewnie, 
pielęgnacją drzew i dla sadowników

 ● Idealne do precyzyjnego wycinania  
drobnych detali i najmniejszych łuków

 ● Wyjątkowo lekkie, zwrotne, niski  
poziom wibracji

 ● Wyjątkowo niska skłonność do odbić

 ●  Prowadnica STIHL Carving ze znacznikami

MS 151 C-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM • 2,8 kg 1

Najlżejsza pilarka łańcuchowa STIHL typu carving. Komforto-
we uruchamianie dzięki ręcznej pompie paliwowej i systemowi 
STIHL ErgoStart, wyposażona w prowadnicę STIHL Carving  
i piłę łańcuchową PM3 1/4”, która zapewnia precyzyjną  
i bezpieczniejszą pracę. Nowy silnik 2-MIX zapewnia wyższą 
wydajność cięcia.

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1146 200 0059

NOWOŚĆ
MS 194 C-E
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 3,6 kg 1

Zwrotna pilarka do rzeźbienia. STIHL ErgoStart i pompa paliwa 
umożliwiają łatwe uruchamianie. Wyposażenie w prowadnicę 
carvingową STIHL oraz piłę łańcuchową 1/4 "RMS gwarantuje 
precyzyjną i bezpieczną pracę. Wyższa wydajność cięcia dzięki 
nowemu silnikowi 2-MIX.

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1137 200 0334

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

M = M-Tronic
R = Pilarka ratownicza

OLEJE i smary

Od STRONY 299
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Pilarka  
ratownicza
ƒ

 ● Do zastosowania podczas akcji  
ratowniczych oraz do zwalczania  
pożarów

 ●  Specjalna piła łańcuchowa  
wyposażona w pancerz ze stopów  
metali twardych

 ●  Potężna moc w średnim zakresie  
obrotów

MS 462 C-M R
72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • 6,5 kg 1

Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz zwalczania 
pożarów. System szybkiego montażu ogranicznika głębokości 
cięcia, system M-Tronic zapewnia stałą optymalną moc silnika. 
Długotrwały system filtrów powietrza z filtrem HD2 z bardzo 
dobrym efektem filtracji Duży uchwyt rozrusznika oraz zawór 
dekompresyjny do łatwego i bezpiecznego uruchamiania 
pilarki, specjalistyczna piła łańcuchowa z  płytkami z węglików 
spiekanych.

Długość prowadnicy 50 cm
Nr kat.  1142 200 0025

1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

PORADA STIHL

Specjalistyczne pilarki ratownicze w odróżnieniu od zwykłych 
pilarek są najczęściej używane do tzw. cięć nacinających.  
W cięty materiał zagłębia się wierzchołek prowadnicy.  
Ogranicznik głębokości rzazu pozwala precyzyjnie ustalić 
żądaną głębokość.

Akcesoria do pilarki  
ratowniczej

Prowadnica STIHL Rollomatic ES o długości 50 cm  
(z wymiennym wierzchołkiem prowadnicy)

Nr kat. 3003 002 9421

Specjalna piła łańcuchowa Rapid Duro R

Nr kat. 3944 000 0072

Okulary ochronne ULTRASONIC

Nr kat. 0000 884 0359

Ogranicznik głębokości rzazu (bezbarwne szkła)

Nr kat. 3003 650 6503
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Pilarki  
akumulatorowe
ƒ

 ● Dla użytkowników prywatnych,  
architektów krajobrazu i rzemieślników

 ●  Idealna do zastosowania w strefach  
wymagających zachowania ciszy oraz  
w zamkniętych pomieszczeniach

 ●   Do przygotowania drewna opałowego  
oraz do prac wokół domu i w ogrodzie

 ● Do prac budowlanych w drewnie

MSA 120 C-B   3

36 V • 2,7 kg 1

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do  
pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. 
Komfortowy uchwyt, szybka i komfortowa wymiana piły 
łańcuchowej dzięki zastosowaniu błyskawicznego napina-
cza piły łańcuchowej STIHL, zbiornik oleju z przezroczystym 
wziernikiem, wysoka wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej 
1/4"-PM3. 

MSA 120 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1254 011 5874

Zestaw MSA 120 C-B z AK 20 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 011 5888

Zestaw MSA 120 C-B z 2x AK 20 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 200 0023

MSA 140 C-B   3

36 V • 2,6 kg 1

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do 
pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. W po-
równaniu z modelem MSA 120 C-B wydajność cięcia większa  
o 25%. Komfortowy uchwyt, szybka i komfortowa wymiana 
piły łańcuchowej dzięki zastosowaniu błyskawicznego napina-
cza piły łańcuchowej STIHL, zbiornik oleju z przezroczystym 
wziernikiem, wysoka wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej 
PM3 1/4”.

MSA 140 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1254 011 5844

Zestaw MSA 140 C-B z AK 30 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 011 5858

Zestaw MSA 140 C-B z 2x AK 30 i AL 101 2

Długość prowadnicy 30 cm 
Nr kat.  1254 200 0012

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa
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MSA 160 C-B    3

36 V • 3,1 kg 1

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa do pracy w strefach 
wymagających zachowania ciszy. Błyskawiczny napinacz 
piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła 
łańcuchowa PM3 1/4” zapewnia dużą precyzję i wysoką 
wydajność cięcia.

MSA 160 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1250 200 0115

MSA 220 C-B   3

36 V • 3,6 kg 1

  4

Uniwersalna akumulatorowa pilarka łańcuchowa. Wydajność
cięcia większa nawet o 20% w porównaniu z MSA 200
C-B. Wysoka wydajność oraz profesjonalny zestaw tnący
umożliwiają różne zastosowania urządzenia, np. do ścinki,
okrzesywania, cięcia na długość lub prac stolarskich. Poręczna,
ergonomiczna i łatwa w obsłudze. Błyskawiczny napinacz
piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła
łańcuchowa PS3 3/8” zapewniającą bardzo wysoką wydajność
cięcia, metalowa przypora.

MSA 220 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1251 200 0119

MSA 200 C-B    3

36 V • 3,3 kg 1

   4

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do stoso-
wania w strefach wymagających zachowania ciszy, wysoka 
wydajność cięcia. W porównaniu z modelem MSA 160 C-B 
wydajność cięcia większa o 44%. Błyskawiczny napinacz 
piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła 
łańcuchowa PM3 1/4” zapewnia dużą precyzję i wysoką 
wydajność cięcia, metalowa przypora.

MSA 200 C-B bez akumulatora i ładowarki 2

Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat.  1251 200 0112

1 Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
2 Z prowadnicą i piłą łańcuchową

3  Objaśnienie symboli na stronie 380
4 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

STRONA 356
FUNCTION SensoTouch
TWOJA INTELIGENTNA RĘKAWICA ROBOCZA

Smartfony lub tablety są stałymi towarzyszami również 
podczas pracy pilarką łańcuchową. Rękawica FUNC-
TION SensoTouch umożliwia łatwą obsługę wszystkich 
ekranów dotykowych bez konieczności zdejmowania 
rękawicy.

AKUMULATORY I AKCESORIA

Od Strony 11
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Pilarki  
elektryczne 
ƒ

 ● Dla użytkowników okazjonalnych,  
rzemieślników i rolników

 ● Do prac na terenach przydomowych

 ●  Mocne silniki elektryczne zapewniają  
dużą wydajność cięcia

 ● Praktyczne elementy wyposażenia

 ●  Łatwe uruchamianie

MSE 141
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg 1

Poręczny, lekki model podstawowy o dobrej wydajności cięcia. 
Bardzo dobra ergonomia umożliwia niemęczącą pracę, boczny 
napinacz piły łańcuchowej służy do bezpiecznego i komforto- 
wego napinania piły, zbiornik z możliwością kontroli stanu 
oleju, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1208 200 0305

MSE 170
230 V • 1,7 kW • 3,8 kg 1

Lekka i komfortowa pilarka elektryczna do przygotowywania 
drewna opałowego. Bardzo dobra ergonomia, komfortowy 
uchwyt zapewnia stabilne trzymanie i zwiększa komfort pracy, 
praktyczny korek zbiornika oleju umożliwia łatwe i bezpieczne 
napełnianie, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1209 200 0004

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa
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MSE 190
230 V • 1,9 kW • 3,8 kg 1

Znakomita do przygotowywania drewna opałowego. Bardzo 
dobra ergonomia gwarantuje niemęczącą pracę, komfortowy 
uchwyt zapewnia stabilne trzymanie i zwiększa komfort pracy, 
praktyczny korek zbiornika oleju, termiczne zabezpieczenie 
przeciążeniowe. 

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1209 200 0005

MSE 210 C-B
230 V • 2,1 kW • 4,0 kg 1

Mocna pilarka elektryczna o dużej wydajności cięcia do  
przygotowywania drewna opałowego i prac budowlanych  
w drewnie. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej do 
łatwego, szybkiego i bezpiecznego napinania piły bez użycia 
narzędzi, komfortowy uchwyt, praktyczny korek zbiornika, 
termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1209 200 0002

MSE 230 C-B
230 V • 2,3 kW • 4,1 kg 1

Mocna pilarka elektryczna do prac budowlanych w drewnie. 
Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do łatwego 
i szybkiego napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, 
komfortowy uchwyt, wskaźnik przeciążenia LED.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat.  1209 200 0003

MSE 250
230 V • 2,5 kW • 4,6 kg 1

Najmocniejsza pilarka elektryczna do wymagających zadań 
podczas prac budowlanych w drewnie. Piła łańcuchowa RS3 
3/8”. W pełni elektroniczne sterowanie funkcjami silnika zapew-
nia wysoką wydajność cięcia nawet pod obciążeniem. Boczny 
napinacz piły łańcuchowej, komfortowy praktyczny korek 
zbiornika, wskaźnik przeciążenia LED.

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat.  1210 200 0002

1  Ciężar bez przewodu sieciowego, oleju do piły łańcuchowej, prowadnicy i piły łańcuchowej 
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Akcesoria  
do pilarek  
łańcuchowych
ƒ

 ● Klucze uniwersalne

 ●  Osłona piły łańcuchowej odpowiednia  
do różnych długości i typów prowadnic 

 ●  Wygodny transport pilarki w torbie  
lub futerale

 ● Narzędzia i koziołki  

 ● Inne akcesoria od strony 322

1 Od wersji MS 261 wzwyż
2 Do MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

KLUCZ UNIWERSALNY

Do napinania oraz wymiany piły 
łańcuchowej, prowadnicy i świecy 
zapłonowej.

Rozmiar 19 1

Nr kat.  1119 890 3405

Rozmiar 19 – 13 2

Nr kat.  1129 890 3401

Rozmiar 19 – 16 3

Nr kat.  0000 890 3400

Rozmiar 16 i 13 4

Nr kat.  0000 890 3402

KLUCZ WIELOFUNKCYJNY

Praktyczne, wielofunkcyjne narzę-
dzie o wysokiej jakości w trwałej 
obudowie z tworzywa sztucznego. 
Śrubokręt płaski 3,5 mm do regula-
cji gaźnika oraz czyszczenia rowków 
prowadnicy, śrubokręt Torx® TX 27, 
poliamidowy pokrowiec z przelotką 
na pas.

Rozmiar 19 - 13 2

Nr kat.  0000 881 5501

Rozmiar 19 – 16 3

Nr kat.  0000 881 5502

TORBA
NA PILARKĘ

Do wygodnego przechowywania  
i transportu pilarek łańcuchowych  
z prowadnicą o długości do 45 cm.

Nr kat.  0000 881 0508

FUTERAŁ NA PILARKĘ łańcuchową

Do przechowywania oraz transpor-
tu wszystkich pilarek akumulato-
rowych i spalinowych do modelu 
MS 362 z prowadnicą o długości 
poniżej 45 cm (nieodpowiedni 
dla pilarek elektrycznych oraz do 
pilarek spalinowych MS 462 C-M, 
MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i 
MS 881.

Nr kat.  0000 900 4008
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3 Do MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
4 Do MS 151, MS 201
5 Nr kat. prowadnic, więcej informacji od strony 100
⑥ Również dla 3005 000 4721/50 cm
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1

DŁUGOŚĆ OSŁONY

do 25 cm 0000 792 9170

do 35 cm 0000 792 9171 0000 792 9172

do 37 cm 0000 792 9174

do 45 cm 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

do 55 cm     0000 792 9176 ⑥

do 63 cm 0000 792 9177 0000 792 9177

do 75 cm 0000 792 9178 0000 792 9178

do 90 cm 0000 792 9179 0000 792 9179

Osłona prowadnicy do pilarek  
do pielęgnacji drzew

Jest połączona z pokrywą koła 
napędowego. Osłania także 
przyporę szponową. MS 193 T,  
MS 194 T i MS 201 T-CM.

Do prowadnicy o długości 35 cm
Nr kat.  0000 792 9160

Do prowadnicy o długości 40 cm
Nr kat.  0000 792 9161

Przedłużka OSŁONY
PROWADNICY

30 cm, do prowadnic  
o długości powyżej 90 cm.

Nr kat.  0000 792 9140
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 Laser 2-w-1 1

Wskaźnik kierunku padania drzewa i narzędzie 
pomocnicze przy przycinaniu w jednym. 
Umo żliwia przycinanie krótkich kawałków drewna 
bez potrzeby uciążliwego mierzenia, podczas 
ścinki drzew zapewnia lepszą kontrolę cięcia 
i kierunku padania drzewa. Należy wybrać odpo-
wiedni uchwyt do posiadanej pilarki łańcuchowej.

1130 1130 791 5400 MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

1139 1139 791 5400 MS 171, MS 181, MS 211, 
wszystkie wersje

1127 1127 791 5400 MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390

1143 1143 791 5400 MS 231, MS 241, MS 251, 
wszystkie wersje poza VW

1121 1121 791 5400 MS 026, MS 260, 
wszystkie wersje poza VW

1141 1141 791 5400 MS 261, MS 271, MS 291, 
wszystkie wersje poza VW

Nr kat. 0000 400 0200 1144 1144 791 5400 MS 661 C-M, 
wszystkie wersje

1 Uchwyt do nabycia oddzielnie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, 
NARZĘDZIA RĘCZNE I TECHNIKA LEŚNA

Od STRONY 299

PORADA STIHL

Oprócz linii powalania, która służy do orientacji i w pilar-
kach łańcuchowych STIHL przebiega przez obudowę wen-
tylatora, osłonę i pokrywę koła napędowego, promień 
lasera wyświetlany na podłożu pozwala jeszcze skuteczniej 
kontrolować kierunek padania drzewa. Laser 2-w-1 można 
także wykorzystać jako praktyczne narzędzie pomocnicze 
do przygotowywania drewna opałowego.
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DREWNIANY KOZIOŁEK

Lekka konstrukcja. Do komfortowego przygotowania drewna 
opałowego. Maks. obciążenie 70 kg.

Nr kat.  0000 881 4602

METALOWY KOZIOŁEK

Stabilna konstrukcja. Malowany proszkowo na kolor 
szary. Łańcuch ze sprężyną do mocowania ciętej kłody. 
Maks. obciążenie 100 kg.

Nr kat.  0000 881 4607
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Podkrzesywarki  
i akcesoria
ƒ

 ● Urządzenia dostępne w wersji spalinowej, 
akumulatorowej i elektrycznej

 ● Do prześwietlania koron drzew

 ●  Do przycinania drzew owocowych  
na dużej wysokości

 ● Zasięg do 5 metrów

 ●  Plecakowy system nośny zapewniający 
komfortową pracę

C = Wersja komfortowa
E = Ergostart

HT 103
31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 KM • 7,2 kg 1

Profesjonalna podkrzesywarka  
do zastosowań w sadownictwie  
i prac przy pielęgnacji drzew. Lek-
ka, kompaktowa przekładnia  
z praktyczną nakrętką pokrywy 
koła napędowego z zabezpiecze-
niem przed zgubieniem, zoptymal-
izowana wydajność cięcia  
i czysty rzaz dzięki zastosowaniu 
piły łańcuchowej 1/4”-PM3, silnik 
4-MIX® z systemem łatwego uru-
chamiania. Duża ergonomia  
i sztywność dzięki zastosowaniu 
lekkiego wysięgnika teleskopo-
wego o przekroju prostokątnym, 
długość całkowita 270 – 390 cm.

Nr kat.
4182 200 0141

HT 133
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 7,2 kg 1

Podkrzesywarka o doskonałym 
stosunku ciężaru do mocy, przezna- 
czona do ciężkich prac w sadow-
nictwie i profesjonalnej pielęgnacji 
drzew. Lekka, kompaktowa 
przekładnia z praktyczną nakrętką 
pokrywy koła napędowego z za-
bezpieczeniem przed zgubieniem, 
maksymalna wydajność cięcia  
i czysty rzaz dzięki zastosowaniu 
piły łańcuchowej 1/4”-PM3, silnik 
4-MIX® z systemem łatwego rozru-
chu. Duża ergonomia i sztywność 
dzięki zastosowaniu lekkiego 
wysięgnika teleskopowego  
o przekroju prostokątnym, długość 
całkowita 270 – 390 cm.

Nr kat.
4182 200 0149

OLEJE i smary

Od STRONY 299
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1  Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2 Z prowadnicą i piłą łańcuchową
3 Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką.

NOWOŚĆ
HTA 86    5

36 V • 4,6 kg 1

Mocna podkrzesywarka aku-
mulatorowa. Cicha praca i niski 
poziom wibracji. Dla użytkowników 
profesjonalnych w arborystyce, 
sadownictwie i służb komunalnych. 
Do okrzesywania drzew, usuwania 
martwego drewna i uszkodzeń 
spowodowanych przez burzę oraz 
przycinania drzew owocowych. Piła 
łańcuchowa PM3 ¼", lekka  
i kompaktowa głowica napędowa 
z mocnym hakiem do gałęzi, który 
znacznie ułatwia usuwanie ściętych 
konarów z koron drzew. Wyjątkowo 
stabilny profesjonalny wysięgnik 
teleskopowy z systemem szybkiej 
regulacji pozwala na precyzyj-
ne nacinanie i cięcie.  Długość 
całkowita 270-390 cm.  
 
 

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz  
strona 80

HTA 86 bez akumulatora i ładowarki 2

Nr kat.
LA03 200 0005
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4 Z prowadnicą, piłą łańcuchową i podstawką
5 Objaśnienie symboli na stronie 380
⑥ Wyjaśnienie symboli na stronie 395

NOWOŚĆ – Dostępna  
od wiosny 2021
HTA 135    5

36 V • 6,8 kg 3

Najmocniejsza podkrzesywarka 
akumulatorowa marki STIHL. Cicha 
praca i niski poziom wibracji. Dla 
użytkowników profesjonalnych  
w arborystyce, sadownictwie i służb 
komunalnych. Do okrzesywania 
drzew, usuwania martwego drewna 
i uszkodzeń spowodowanych przez 
burzę oraz przycinania drzew owo-
cowych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", 
lekka przekładnia z odlewu magne-
zowego ze zintegrowanym hakiem 
do gałęzi, który znacznie ułatwia 
usuwanie ściętych konarów z koron 
drzew. Wyjątkowo stabilny profesjo-
nalny wysięgnik teleskopowy  
z systemem szybkiej regulacji po-
zwala na precyzyjne nacinanie 
i cięcie. Przygotowanie do instalacji 
STIHL Smart Connector 2 A w  
obudowie urządzenia. Długość  
całkowita 285-405 cm.

HTA 135 bez akumulatora i ładowarki 4

Nr kat.
LA01 200 0005
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1  Ciężar bez przewodu sieciowego i oleju do piły łańcuchowej, z prowadnicą i piłą łańcuchową
2 Dostępna od wiosny 2021

Przekładnia kątowa

 

Do HT 103, HT 133 i HTA 135
Nr kat.  
4182 640 0200

 

Do HT 56, HT 101 i HTE 60
Nr kat.  
4138 640 0201

Zaczep do 
wysięgnika 
teleskopowego

Maksymalna ergonomia pracy w połączeniu z pasem nośnym 
lub plecakowym systemem nośnym RTS. Łatwe mocowanie  
i szybkie wypinanie urządzenia. W komplecie z HT 103 i HT 133. 
Do modeli HTA 85, HTA 86, HLA 85, HLA 86 i HTA 135.

Nr kat.  0000 790 8600

PLECAKOWY SYSTEM  
NOŚNY RTS

Do długotrwałych zastosowań. Możliwość regulacji do wzrostu 
użytkownika zapewnia komfortową pracę. Do podkrzesywarek: 
HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HTA 135, 
HTE 60; jednostek napędowych KombiMotor z HT-KM lub 
HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131 R, 
KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na wysięgniku: HL 94 C-E, 
HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nieodpo-
wiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Nr kat.  0000 790 4400

HTe 60
230 V • 1,45 kW • 5,0 kg 1

Mocna podkrzesywarka elektrycz-
na do pielęgnacji drzew i prac sa-
downiczych. Piła łańcuchowa PM3 
¼", lekka przekładnia magnezowa 
z odlewanym, mocnym hakiem do 
gałęzi, sztywny wysięgnik. Długość 
całkowita 210 cm. 
 
 
 
 
 
 

Nr kat.
4810 200 0015

Podstawki

Zabezpiecza akumulatory przed 
kontaktem z podłożem. Dodat-
kowy uchwyt do krótkotrwałego 
przedłużenia zasięgu. W zestawie  
z HT 103 i HT 133.

Do HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. 4857 007 1001

Chroni akumulator przed kon-
taktem z podłożem. Dodatko-
wy uchwyt do krótkotrwałego 
przedłużenia zasięgu. W zestawie 
z HTA 135.

NOWOŚĆ2 Do HTA 135 i HLA 135
Nr kat. LA01 007 1002
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Pilarki spalinowe do przygotowania drewna opałowego oraz do prac wokół domu i w ogrodzie

MS 170 1130 200 0300 35 30,1 1,2 / 1,6 4,1 3,4 100 111 6,9 / 6,4 2-MIX 3/8" P PM3 ⑥ • – • • – – • – – – –

MS 180 1130 200 0368 35 31,8 1,4 / 1,9 4,1 3,0 100 112 6,6 / 7,8 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – – – –

MS 181 1139 200 0145 35 31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤

Ms 151 c-e 1146 200 0055 30 23,6 1,1 / 1,5 2,8 2,5 96 110 4,9 / 4,9 2-MIX 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 194 C-E 1137 200 0329 35 31,8 1,4 / 1,9 3,6 2,6 101 114 3,6 / 3,6 2-MIX 3/8" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 211 1139 200 0247 35 35,2 1,7 / 2,3 4,3 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤

MS 231 1143 200 0520 35 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,4 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤

MS 251 1143 200 0535
1143 200 0539

35
40 45,6 2,2 / 3,0 4,8 2,2 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

1   Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość  
podana w tabeli. Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 100

2 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
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Pilarki spalinowe do przygotowania drewna opałowego oraz do prac wokół domu i w ogrodzie

MS 170 1130 200 0300 35 30,1 1,2 / 1,6 4,1 3,4 100 111 6,9 / 6,4 2-MIX 3/8" P PM3 ⑥ • – • • – – • – – – –

MS 180 1130 200 0368 35 31,8 1,4 / 1,9 4,1 3,0 100 112 6,6 / 7,8 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – – – –

MS 181 1139 200 0145 35 31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤

Ms 151 c-e 1146 200 0055 30 23,6 1,1 / 1,5 2,8 2,5 96 110 4,9 / 4,9 2-MIX 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 194 C-E 1137 200 0329 35 31,8 1,4 / 1,9 3,6 2,6 101 114 3,6 / 3,6 2-MIX 3/8" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 211 1139 200 0247 35 35,2 1,7 / 2,3 4,3 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤

MS 231 1143 200 0520 35 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,4 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤

MS 251 1143 200 0535
1143 200 0539

35
40 45,6 2,2 / 3,0 4,8 2,2 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX 3/8" P PM3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤

3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

5 Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych  
 STIHL od strony 94 
⑥ Wąski zestaw tnący
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Pilarki spalinowe dla rolnictwa, budownictwa i ogrodnictwa

MS 271 1141 200 0655 40 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5 2-MIX .325" RS Pro – – ⬤⬤ – – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

MS 291 1141 200 0687 40 55,5 2,8 / 3,8 5,6 2,0 103 116 4,5 / 4,5 2-MIX 3/8" RM – – ⬤⬤ – – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

MS 311 1140 200 0725 40 59,0 3,1 / 4,2 6,2 2,0 105 117 4,0 / 4,0 2-MIX 3/8" RM – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

MS 391 1140 200 0727 40 64,1 3,3 / 4,5 6,2 1,9 105 117 4,0 / 4,0 2-MIX 3/8" RM – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

Pilarki spalinowe dla leśnictwa

MS 241 C-M 1143 200 0258 35 42,6 2,3 / 3,1 4,5 2,0 103 115 2,9 / 2,9 2-MIX 3/8" P PS • ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 261 C-M 1141 200 0647 40 50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 105 116 3,5 / 3,5 2-MIX .325" RS Pro ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 362 C-M 1140 200 0717 40 59,0 3,5 / 4,8 5,6 1,6 106 117 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

NOWOŚĆ MS 400 C-M 1140 200 0520 40 66,8 4,0 / 5,4 5,8 1,5 107 118 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" RS • ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 462 C-M 1142 200 0028 50 72,2 4,4 / 6,0 6,0 1,4 108 119 4,8 / 3,6 2-MIX 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic
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Pilarki spalinowe dla rolnictwa, budownictwa i ogrodnictwa

MS 271 1141 200 0655 40 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5 2-MIX .325" RS Pro – – ⬤⬤ – – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

MS 291 1141 200 0687 40 55,5 2,8 / 3,8 5,6 2,0 103 116 4,5 / 4,5 2-MIX 3/8" RM – – ⬤⬤ – – – • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

MS 311 1140 200 0725 40 59,0 3,1 / 4,2 6,2 2,0 105 117 4,0 / 4,0 2-MIX 3/8" RM – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

MS 391 1140 200 0727 40 64,1 3,3 / 4,5 6,2 1,9 105 117 4,0 / 4,0 2-MIX 3/8" RM – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ • – ⬤⬤ • ⬤⬤ – – –

Pilarki spalinowe dla leśnictwa

MS 241 C-M 1143 200 0258 35 42,6 2,3 / 3,1 4,5 2,0 103 115 2,9 / 2,9 2-MIX 3/8" P PS • ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 261 C-M 1141 200 0647 40 50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 105 116 3,5 / 3,5 2-MIX .325" RS Pro ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 362 C-M 1140 200 0717 40 59,0 3,5 / 4,8 5,6 1,6 106 117 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

NOWOŚĆ MS 400 C-M 1140 200 0520 40 66,8 4,0 / 5,4 5,8 1,5 107 118 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" RS • ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

MS 462 C-M 1142 200 0028 50 72,2 4,4 / 6,0 6,0 1,4 108 119 4,8 / 3,6 2-MIX 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

1  Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza  
niż wartość podana w tabeli.  
Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 100

2 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s² 
5 Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych  
 STIHL od strony od 94 
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Pilarki spalinowe dla leśnictwa

MS 500¡ 1147 200 0001 63 79,2 5,0 / 6,8 – – 6,2 5 1,2 106 119 4,2 / 4,0 2-MIX – 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – –

MS 661 C-M 1144 200 0319 71 91,1 5,4 / 7,3 – – 7,4 5 1,4 105 118 6,9 / 5,6 2-MIX – 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – – –

NOWOŚĆ MS 881 1124 200 0204 90 121,6 6,4 / 8,7 – – 9,8 5 1,5 106 118 8,9 / 8,9 2-MIX – .404" RS – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – –

Pilarki z piłami łańcuchowymi DuroPilarki z piłami łańcuchowymi Duro

MS 211 1139 200 0255 35 35,2 1,7 / 2,3 – – 4,3 5 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX – 3/8" P PD3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ –

MS 251 1143 200 0619 35 45,6 2,2 / 3,0 – – 4,8 5 2,2 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX – 3/8" P PD3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ –

MS 261 C-M 1141 200 0667 40 50,2 3,0 / 4,1 – – 4,9 5 1,6 105 116 3,5 / 3,5 2-MIX – .325" RD3 Pro ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart 
M = M-Tronic
i = STIHL Injection

1  Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w  
tabeli. Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 100

2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
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Pilarki spalinowe dla leśnictwa

MS 500¡ 1147 200 0001 63 79,2 5,0 / 6,8 – – 6,2 5 1,2 106 119 4,2 / 4,0 2-MIX – 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – –

MS 661 C-M 1144 200 0319 71 91,1 5,4 / 7,3 – – 7,4 5 1,4 105 118 6,9 / 5,6 2-MIX – 3/8" RS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – – –

NOWOŚĆ MS 881 1124 200 0204 90 121,6 6,4 / 8,7 – – 9,8 5 1,5 106 118 8,9 / 8,9 2-MIX – .404" RS – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – –

Pilarki z piłami łańcuchowymi DuroPilarki z piłami łańcuchowymi Duro

MS 211 1139 200 0255 35 35,2 1,7 / 2,3 – – 4,3 5 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX – 3/8" P PD3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ –

MS 251 1143 200 0619 35 45,6 2,2 / 3,0 – – 4,8 5 2,2 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX – 3/8" P PD3 • – ⬤⬤ • – – • – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ –

MS 261 C-M 1141 200 0667 40 50,2 3,0 / 4,1 – – 4,9 5 1,6 105 116 3,5 / 3,5 2-MIX – .325" RD3 Pro ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s² 
4 Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych  
 STIHL na stronach od 94 

5 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
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Pilarki do pielęgnacji drzew

MS 151 TC-E 1146 200 0056 25 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,6 5 2,4 96 109 4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MS 194 T 1137 200 0337 35 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,3 5 2,4 100 112 3,6 / 3,6 2-MIX – 1/4" P PM3 ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MS 201 TC-M 1145 200 0268 35 35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 5 2,1 100 113 3,5 / 3,1 2-MIX – 3/8" P PM3 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

MSA 161 T 1252 200 0068 30 – – 36 – 2,5 ⑥ – 83 94 2,1 / 2,2 – – 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Pilarki typu Carving

MS 151 C-E 1146 200 0059 30 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,8 5 2,5 96 110 4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

NOWOŚĆ MS 194 C-E 1137 200 0334 30 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,6 5 2,6 101 114 3,6 / 3,6 2-MIX – 1/4" RMS – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

Pilarka ratownicza

MS 462 C-M R 1142 200 0025 50 72,2 4,4 / 6,0 – – 6,5 5 1,5 108 119 3,3 / 2,7 2-MIX – 3/8" RDR – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Pilarki akumulatorowe

MSA 120 C-B 1254 011 5874 30 – – 36 – 2,7 ⑥ – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 120 C-B 
z AK 20 + AL 101

1254 011 5880 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 120 C-B 
z 2x AK 20 + AL 101

1254 200 0023 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 140 C-B 1254 011 5844 30 – – 36 – 2,6 ⑥ – 83 94 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 140 C-B 
z AK 30 + AL 101

1254 011 5858 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 140 C-B 
z 2x AK 30 + AL 101

1254 200 0012 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 160 C-B 1250 200 0115 30 – – 36 – 3,1 ⑥ – 84 95 2,7 / 2,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 200 C-B 1251 200 0112 30 – – 36 – 3,3 ⑥ – 84 95 4,6 / 3,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 220 C-B 1251 200 0119 35 – – 36 – 3,6 ⑥ – 89 100 4,8 / 3,6 – – 3/8" P PS3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart 

R = Pilarka ratownicza
M = M-Tronic
T = Pilarka do pielęgnacji drzew

88 Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki
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Pilarki do pielęgnacji drzew

MS 151 TC-E 1146 200 0056 25 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,6 5 2,4 96 109 4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MS 194 T 1137 200 0337 35 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,3 5 2,4 100 112 3,6 / 3,6 2-MIX – 1/4" P PM3 ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MS 201 TC-M 1145 200 0268 35 35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 5 2,1 100 113 3,5 / 3,1 2-MIX – 3/8" P PM3 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

MSA 161 T 1252 200 0068 30 – – 36 – 2,5 ⑥ – 83 94 2,1 / 2,2 – – 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Pilarki typu Carving

MS 151 C-E 1146 200 0059 30 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,8 5 2,5 96 110 4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

NOWOŚĆ MS 194 C-E 1137 200 0334 30 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,6 5 2,6 101 114 3,6 / 3,6 2-MIX – 1/4" RMS – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

Pilarka ratownicza

MS 462 C-M R 1142 200 0025 50 72,2 4,4 / 6,0 – – 6,5 5 1,5 108 119 3,3 / 2,7 2-MIX – 3/8" RDR – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Pilarki akumulatorowe

MSA 120 C-B 1254 011 5874 30 – – 36 – 2,7 ⑥ – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 120 C-B 
z AK 20 + AL 101

1254 011 5880 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 120 C-B 
z 2x AK 20 + AL 101

1254 200 0023 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 140 C-B 1254 011 5844 30 – – 36 – 2,6 ⑥ – 83 94 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 140 C-B 
z AK 30 + AL 101

1254 011 5858 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Zestaw MSA 140 C-B 
z 2x AK 30 + AL 101

1254 200 0012 30 – – 36 – 3,9 ⑦ – 83 94 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 160 C-B 1250 200 0115 30 – – 36 – 3,1 ⑥ – 84 95 2,7 / 2,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 200 C-B 1251 200 0112 30 – – 36 – 3,3 ⑥ – 84 95 4,6 / 3,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 220 C-B 1251 200 0119 35 – – 36 – 3,6 ⑥ – 89 100 4,8 / 3,6 – – 3/8" P PS3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤

1  Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana 
 w tabeli. Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 100

2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s² 

4 Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL od strony 94 
5 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑥ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑦ Ciężar z akumulatorem, prowadnicą i piłą łańcuchową, bez ładowarki
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Pilarki elektryczne

MSE 141 1208 200 0305 35 – – 230 1,4 3,6 5 90 101 3,3 / 4,2 – 0,3 3/8" P PM3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – – –

MSE 170 1209 200 0004 35 – – 230 1,7 3,8 5 92 103 2,9 / 3,4 – 0,5 3/8" P PM3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

MSE 190 1209 200 0005 35 – – 230 1,9 3,8 5 92 103 2,9 / 3,4 – 1,7 3/8" P PM3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MSE 210 C-B 1209 200 0002 35 – – 230 2,1 4,0 5 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MSE 230 C-B 1209 200 0003 35 – – 230 2,3 4,1 5 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

MSE 250 1210 200 0003 40 – – 230 2,5 4,6 5 94 105 3,1 / 4,1 – 4,0 3/8" RS3 – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Podkrzesywarki spalinowe

HT 103 4182 200 0141 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,2 ⑥ 89 106 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤

HT 133 4182 200 0149 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 4,9 ⑥ 93 109 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤

Podkrzesywarki akumulatorowe

HTa 85 LA03 200 0007 30 – – 36 – 4,9 10 76 93 2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤⬤ –

NOWOŚĆ  HTA 86 LA03 200 0005 30 – – 36 – 4,6 ⑦ 77 93 1,0 / 1,0 – – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

NOWOŚĆ  HTA 135 LA01 200 0005 30 – – 36 – 6,8 ⑧ 84 96 4,3 / 5,1 – – 1/4" P PM3 285 – 405 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

Podkrzesywarki elektryczne

HTE 60 4810 200 0015 30 – – 230 1,45 5,0 9 90 102 3,6 / 4,2 – 0,3 1/4" P PM3 210 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa

1  Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli.  
Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 100

2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4 Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL  
 od strony 94 

90 Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki



N
r 

ka
t.

D
łu

go
ść

 p
ro

w
ad

ni
cy

 1
 (c

m
)

Po
je

m
no

ść
 s

ko
ko

w
a 

(c
m

³)

M
oc

 (k
W

 / 
K

M
)

N
ap

ię
ci

e 
zn

am
io

no
w

e 
(V

)

M
oc

 (k
W

)

C
ię

ża
r 

(k
g)

Po
zi

om
 c

iś
ni

en
ia

 a
ku

st
yc

zn
eg

o 2
 

(d
B

(A
))

Po
zi

om
 m

oc
y 

ak
us

ty
cz

ne
j 2

 (d
B

(A
))

W
ar

to
ść

 d
rg

ań
 u

ch
w

yt
  

pr
ze

dn
i/

ty
ln

y 3
 (m

/s
²)

Si
ln

ik
 S

TI
H

L 
(2

-M
IX

 / 
4-

M
IX

®)

D
łu

go
ść

 p
rz

ew
od

u 
si

ec
io

w
eg

o 
(m

)

Po
dz

ia
łk

a

Pi
ła

 ła
ńc

uc
ho

w
a 

ST
IH

L 
O

ilo
m

at
ic

 T
yp

 4

D
łu

go
ść

 w
ra

z 
z 

pr
ow

ad
ni

cą
 (c

m
)

Pr
ow

ad
ni

ca
 o

 le
kk

ie
j k

on
st

ru
kc

ji

B
oc

zn
y 

na
pi

na
cz

 p
iły

 ła
ńc

uc
ho

w
ej

ST
IH

L 
B

ły
sk

aw
ic

zn
y 

na
pi

na
cz

 p
iły

 
ła

ńc
uc

ho
w

ej
 (B

)

Sy
st

em
 a

nt
yw

ib
ra

cy
jn

y 
ST

IH
L

ST
IH

L 
Er

go
St

ar
t (

E)

Pr
ak

ty
cz

ny
 k

or
ek

 z
bi

or
ni

ka
 o

le
ju

Za
be

zp
ie

cz
en

ie
 p

rz
ec

iw
pr

ze
ci

ąż
en

io
w

e

W
sk

aź
ni

k 
pr

ze
ci

ąż
en

ia
 L

ED

Ko
m

fo
rt

ow
y 

uc
hw

yt

A
ut

om
at

yc
zn

a 
de

ko
m

pr
es

ja

Pilarki elektryczne

MSE 141 1208 200 0305 35 – – 230 1,4 3,6 5 90 101 3,3 / 4,2 – 0,3 3/8" P PM3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – – –

MSE 170 1209 200 0004 35 – – 230 1,7 3,8 5 92 103 2,9 / 3,4 – 0,5 3/8" P PM3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

MSE 190 1209 200 0005 35 – – 230 1,9 3,8 5 92 103 2,9 / 3,4 – 1,7 3/8" P PM3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MSE 210 C-B 1209 200 0002 35 – – 230 2,1 4,0 5 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MSE 230 C-B 1209 200 0003 35 – – 230 2,3 4,1 5 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

MSE 250 1210 200 0003 40 – – 230 2,5 4,6 5 94 105 3,1 / 4,1 – 4,0 3/8" RS3 – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Podkrzesywarki spalinowe

HT 103 4182 200 0141 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,2 ⑥ 89 106 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤

HT 133 4182 200 0149 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 4,9 ⑥ 93 109 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤

Podkrzesywarki akumulatorowe

HTa 85 LA03 200 0007 30 – – 36 – 4,9 10 76 93 2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤⬤ –

NOWOŚĆ  HTA 86 LA03 200 0005 30 – – 36 – 4,6 ⑦ 77 93 1,0 / 1,0 – – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

NOWOŚĆ  HTA 135 LA01 200 0005 30 – – 36 – 6,8 ⑧ 84 96 4,3 / 5,1 – – 1/4" P PM3 285 – 405 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

Podkrzesywarki elektryczne

HTE 60 4810 200 0015 30 – – 230 1,45 5,0 9 90 102 3,6 / 4,2 – 0,3 1/4" P PM3 210 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

1  Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli.  
Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 100

2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4 Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL  
 od strony 94 

5 Ciężar bez przewodu sieciowego, oleju do piły łańcuchowej,  
 prowadnicy i piły łańcuchowej 
⑥ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑦ Ciężar bez akumulatora, prowadnicą i piłą łańcuchową
⑧ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką

9 Ciężar bez przewodu sieciowego i oleju do piły łańcuchowej,  
 z prowadnicą i piłą łańcuchową
10 Ciężar bez akumulatora, Z prowadnicą i piłą łańcuchową
   Wąski zestaw tnący
   Dostępna od wiosny 2021
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NAJWYŻSZA PRECYZJA  
W KAŻDYM ZĘBIE.
ƒ
Piły łańcuchowe 9595

Prowadnice 9898

Narzędzia do konserwacji  

zestawu tnącego 102102
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 Zestawy tnące w szczegółach 
ƒ

01  Długość 
   prowadnicy

Odpowiednią długość prowad-
nicy dobiera się do konkretnego 
zastosowania.

02 Podziałka piły   
 łańcuchowej

 Podziałka piły 
łańcuchowej dostarcza informacji 
na temat uśrednionej odległości 
pomiędzy nitami. Podziałka piły 
łańcuchowej, prowadnicy i pilarki 
łańcuchowej musi mieć identyczną 
wartość.

03 Liczba ogniw    
 prowadzących

 Liczba ogniw prowadzących 
(napędowych) określa długość 
piły łańcuchowej. W wyliczeniach 
uwzględnia się wyłącznie ogniwa 
prowadzące, zęby tnące nie mają 
w tym przypadku znaczenia.

04 Szerokość rowka /
szerokość 

 ogniwa    
 prowadzącego

Za prowadzenie piły łańcuchowej 
w prowadnicy odpowiadają 
ogniwa prowadzące. To dlatego 
szerokość rowka prowadnicy 
i szerokość ogniw prowadzących 
musi być zgodna.

Po ustaleniu wszystkich czterech 
parametrów można przejść do wyboru 
typu piły łańcuchowej odpowiednie-
go do konkretnego zastosowania. 
Kształt zęba tnącego defi niuje typ piły 
łańcuchowej. 

Micro Super Duro

MICRO SUPER DURO
Więcej informacji od strony 95.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze 
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

01

Wybór odpowiedniej piły łańcuchowej

Dobranie piły łańcuchowej odpowiedniej do danego zastosowania wymaga zgromadze-
nia kilku informacji, dzięki którym pilarka, prowadnica i piła łańcuchowa będą do siebie 
idealnie pasować. Pole serwisowe, które można znaleźć na prowadnicy, zawiera 
następujące informacje:

01 02

0403

0302
      

04

Dzięki tym informacjom można ustalić 
11-cyfrowy numer katalogowy odpo-
wiedniej piły łańcuchowej:

a 4-cyfrowy numer katalo-
gowy części
Zależny od typu piły łańcuchowej, 
jej podziałki i szerokości rowka / 
grubości ogniwa prowadzącego. 
Numer można znaleźć na stronach 
od 95.

b + 000

c + 00 + wymagana liczba 
ogniw prowadzących
Wymagana liczba ogniw prowa-
dzących jest uzależniona od dłu-
gości prowadnicy, a informacje na 
ten temat można znaleźć na samej 
prowadnicy lub na stronie 100. 
Liczba ogniw prowadzących 
determinuje długość piły łań-
cuchowej. Jeżeli liczba ogniw 
prowadzących jest trzycyfrowa, to 
drugie zero trzeba pominąć. 
W ten sposób powstaje 11-cyfrowy 
numer katalogowy. 

3670 000 0056

a b c
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1 Piły łańcuchowe do pilarek innych producentów
2 Wąski zestaw tnący

Piły  
łańcuchowe
ƒ

 ● Szwajcarska precyzja wykonania  
gwarantowana przez zakłady STIHL w Wil 

 ● Wyjątkowa wydajność cięcia  
i bezpieczeństwo 

 ●  Elektrolitycznie chromowane zęby tnące ze 
specjalnej stali i hartowane nity 

 ●   Optymalnie dopasowane do prowadnic  
i pilarek STIHL

MICRO

Micro

Piły łańcuchowe Micro są wyjątkowo niezawodne i kom-
fortowe w użyciu. Piła łańcuchowa z zębami tnącymi typu 
„półdłuto” stanowi gwarancję wysokiej jakości cięcia i niskie-
go poziomu wibracji, można ją również łatwo naostrzyć. Te 
cechy sprawiają, że stanowi odpowiednie wyposażenie dla 
użytkowników okazjonalnych i osób pracujących w rolnictwie.

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,1 mm 3670 – 3610 2 – – –

1,3 mm – – 3636 3695 2 3662 –

1,5 mm 1 – – – 3688 – –

1,6 mm – – – 3689 3664 –

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – 3660 3613 3693 2 3650 –

1,5 mm 1 – – – 3685 3651 –

1,6 mm – – – 3686 3652 3668

Piła łańcuchowa Micro

Piła łańcuchowa o niskim poziomie wibracji, wysokiej jakości 
cięcia, solidna, niska skłonność do drgań.

Piła łańcuchowa Micro 3

Piła łańcuchowa o niskim poziomie wibracji i niewielkiej 
skłonności do odbić, specjalne ogniwa prowadzące. Wysoka 
jakość cięcia, łagodna charakterystyka cięcia, solidna, niska 
skłonność do drgań.

JAK ZNALEŹĆ PRAWIDŁOWY CZĘŚCIOWY 
NUMER PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

PODZIAŁKA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

Szerokość ogniwa 4-cyfrowy numer katalogowy części piły łańcuchowej
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1 Piły łańcuchowe do pilarek innych producentów
2 Wąski zestaw tnący
3 Standardowa piła łańcuchowa, brak możliwości wykorzystania jej jako specjalnej piły łańcuchowej typu carving

SUPER

Super

Piły łańcuchowe Super charakteryzuje największa wydajność 
cięcia spośród wszystkich pił łańcuchowych STIHL. Osiągnię-
cie takich rezultatów umożliwia zastosowanie zębów tnących 
typu „dłuto” i niski poziom tarcia. Piły łańcuchowe Super nada-
ją się idealnie do profesjonalnych zastosowań w leśnictwie  
i pozyskiwania drewna.

DURO

Duro

Piły łańcuchowe Duro wyróżnia nadzwyczajna solidność  
i odporność na zużycie. Zbrojenie z węglików spiekanych spra-
wia, że piła łańcuchowa jest nawet 10-krotnie dłużej ostra niż 
tradycyjne piły łańcuchowe. Dzięki temu piła łańcuchowa Duro 
szczególnie dobrze nadaje się do cięcia drewna zanieczyszczo-
nego. Pilarki łańcuchowe wyposażone w piłę łańcuchową Duro 
na stronie 78.

Piła łańcuchowa Super

Wysokowydajna piła łańcuchowa o niskim poziomie wibracji, 
idealna dla profesjonalistów. Doskonała jakość oraz  
wydajność cięcia i wcinania, niska skłonność do drgań.

Piła łańcuchowa Duro 3

Wyjątkowo solidna i odporna na odbicia piła łańcuchowa  
z zębami tnącymi z węglików spiekanych i specjalnymi ogniwa-
mi prowadzącymi, do ciężkich zastosowań. Bez ponownego os-
trzenia pozostaje dziesięciokrotnie dłużej ostra niż tradycyjne 
piły łańcuchowe. Wyjątkowo trwała, przeznaczona do dużych 
obciążeń, niski poziom wibracji.

PIŁA ŁAŃCUCHOWA Super 3

Wysokowydajna piła łańcuchowa, odporna na odbicia, o niskim 
poziomie wibracji, ze specjalnymi ogniwami prowadzącymi. 
Doskonała jakość oraz wydajność cięcia i wcinania, niska 
skłonność do drgań.

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3617 3690 2 3623 –

1,5 mm 1 – – – 3638 3622 –

1,6 mm – – – 3639 3621 3946

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3612 3696 2 3681 –

1,5 mm 1 – – – 3666 3682 –

1,6 mm – – – 3667 3683 –

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3616 3694 2 3624 –

1,6 mm – – – – 3626 –

ZESTAWY TNĄCE DO CIĘCIA  
KAMIENIA I BETONU

NA STRONIE 283
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Carving
Specjalna piła łańcuchowa do rzeźbienia w drewnie. Niski poziom wibracji. doskonała wydajność 
cięcia, brak konieczności dociskania urządzenia podczas nacinania dzięki skróceniu górnej 
krawędzi zęba tnącego.

Ratownictwo
Specjalna piła łańcuchowa przeznaczona do najcięższych zastosowań podczas akcji straży 
pożarnej, służb ratowniczych i technicznych (np. drewno z gwoździami, materiały zespolone i szkło 
zbrojone). Ostrza zębów tnących posiadają pełnopowierzchniowe zbrojenie wykonane z płytek ze 
stopów metali twardych o wysokiej udarności.

Przycinanie – harvester/łuparka (RMHS, RMH)
Piła łańcuchowa przeznaczona do użytku w maszynach specjalnych stosowanych w pozyskiwaniu 
drewna oraz przygotowaniu drewna opałowego. Redukcja naprężeń sprawia, że przy znacznej 
odporności na zużycie i długiej żywotności w używanej pile łańcuchowej pojawiają się zaledwie 
niewielkie pęknięcia. Tej piły łańcuchowej nie wolno używać w ręcznych pilarkach łańcuchowych.
Więcej informacji można uzyskać u Autoryzowanych Dealerów STIHL.

Cięcie wzdłużne (RMX, PMX)
Specjalna piła łańcuchowa do cięć wzdłużnych do stosowania w pilarkach wzdłużnych i małych 
tartakach mobilnych. Piła łańcuchowa wyposażona w zęby typu „półdłuto” oferuje dużą wydajność 
cięcia, niski poziom wibracji i miękką charakterystykę cięcia.
Więcej informacji można uzyskać u Autoryzowanych Dealerów STIHL.
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Piła łańcuchowa Prowadnica

MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200 1/4" P 3670 000 0064 3 3005 000 3105

MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 
201 / 211 / 231 / 241 / 251 1/4" 3661 000 0064 3005 000 3205
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Piła łańcuchowa Prowadnica

MS 461 R / MS 462 C-M R 3/8" 3944 000 0072 3003 002 9421

Piły łańcuchowe do zastosowań specjalnych 
ƒ
W firmie STIHL znajdziesz odpowiednią piłę łańcuchową do każdego zastosowania. Do zastosowań specjalnych oferujemy piły łań-
cuchowe spełniające wszelkie wymagania związane z konkretną pracą. Do wszystkich pił łańcuchowych STIHL oferuje odpowiednie 
prowadnice.
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Prowadnice
ƒ

 ● Do różnych zastosowań:   
od pozyskiwania surowca drzewnego  
i rzeźby w drewnie po przygotowanie  
drewna opałowego

 ●  Wykonane z wysokiej jakości bardzo  
wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej

 ●  Optymalne przełożenie mocy silnika na 
wydajność cięcia 

Prowadnica o lekkiej  
konstrukcji
ƒ
STIHL konsekwentnie wprowadza produkty lekkiej 
konstrukcji, w tym także prowadnice. Wybierz swoją 
prowadnicę E-Light lub ES-Light. Mamy rozwiązania do 
małych i lekkich pilarek, ale znajdziesz też prowadnice 
do mocnych pilarek łańcuchowych do ścinki. 
Prowadnice odpowiednie do konkretnych zastosowań 
znajdują się w tabeli po prawej stronie. Informacje tech-
niczne dotyczące prowadnic na stronie 380.

STIHL Rollomatic E Mini Light

Przeznaczona do lżejszych prac do zastosowania  
w podkrzesywarkach lub do pozyskiwania drewna 
małowymiarowego. Lżejsza do 25% (przy długości  
35 cm).

STIHL Rollomatic E Light

Prowadnica zbudowana z trzech płyt stalowych 
wydrążonych na dużej powierzchni i zgrzewanych elek-
trycznie. Wolne przestrzenie wypełnione są poliamidem 
zbrojonym włóknami szklanymi. Masa mniejsza nawet o 
30% (przy długości 40 cm) w porównaniu z prowadnica-
mi konwencjonalnymi. Całkowity brak konserwacji dzięki 
zamknięciu łożyska kółka gwiazdkowego.

STIHL rollomatic es light

Ze specjalnej stali odpornej na zużycie. Wolne przes-
trzenie frezowane, a następnie spawane specjalną 
technologią laserową. Stabilny, drążony korpus  
o sztywnej konstrukcji górnej i dolnej, redukcja masy  
o 30% w stosunku do prowadnicy Rollomatic ES, system 
STIHL Ematic z ukośnym otworem olejowym, wymienna 
głowica prowadnicy. Całkowity brak konserwacji dzięki 
zastosowaniu hermetycznie zamkniętego łożyska kółka 
gwiazdkowego.
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STIHL Rollomatic E Mini

Wyjątkowo wąska prowadnica. Do pił łańcuchowych o 
grubości ogniwa napędowego 1,1 mm.

STIHL Rollomatic E

Korpus składa się z trzech zgrzewanych elektrycznie płyt 
metalowych, środkowa płyta jest wydrążona na dużej 
powierzchni. Niewielki ciężar, duża stabilność, dostępna 
z kółkami w dwóch rozmiarach. Całkowity brak konser-
wacji dzięki zamknięciu łożyska kółka gwiazdkowego.

STIHL rollomatic es

Do profesjonalnych prac z wykorzystaniem pilarek o 
dużej mocy. Masywna i wyjątkowo sztywna prowadni-
ca, wymienna głowica, owalne, ukośne otwory olejowe 
zapewniające optymalne smarowanie. Całkowity brak 
konserwacji dzięki zamknięciu łożyska kółka gwiazdko-
wego.

STIHL Duromatic E

Lita prowadnica przeznaczona do pilarek łańcuchowych 
o średniej i dużej mocy. Wyjątkowo trwała, głowica pro-
wadnicy ze zbrojeniem z węglików spiekanych, system 
STIHL E-matic z ukośnym otworem olejowym zapewnia 
optymalne smarowanie.

STIHL Carving E

Trzyczęściowa prowadnica Carving z końcówką 
wzmocnioną wkładką stelitową. Dla osób zajmujących się 
rzeźbą w drewnie i profesjonalną pielęgnacją drzew.  
Do wycinania najmniejszych łuków. Lekka, trwała,  
o wyjątkowo niskiej skłonności do odbić. Oznaczenia na 
prowadnicy umożliwiają określenie dokładnej pozycji 
wierzchołka podczas cięcia.

LIMITOWANA EDYCJA PROWADNIC  
STIHL TIMBERSPORTS®

NA STRONIE 8

PORADA STIHL

Zamknięte łożyska przy kółku gwiazdkowym są wyposażone 
w system dożywotniego smarowania gwarantujący długą 
żywotność prowadnicy i niskie nakłady konserwacyjne. 
Dzięki temu wyeliminowana została konieczność uciążliwego 
ręcznego smarowania. Rezultat: Oszczędność czasu  
i pieniędzy, ochrona środowiska.

NOWE WZORNICTWO PROWADNIC STIHL 

Light 04 jest pierwszą prowadnicą STIHL o nowej nazwie 
i innowacyjnym wzornictwie. Nową prowadnicę Light 04 
wyrożnia specjalna konstrukcja. Korzyści są wyraźne. Poprawa 
wyważenia sprawia, że praca jest mniej męcząca, a to wszystko  
dlatego, że wąski kształt prowadnicy pozwolił zmniejszyć 
jej ciężar nawet aż o 200 g – w porownaniu z tradycyjnymi 
prowadnicami. Dzięki temu manewrowanie pilarką łańcuchową 
jest łatwiejsze i pozwala na sprawną pracę. Nowe wzornictwo 
to nie tylko ładny wygląd. Informacje techniczne i dane na 
temat funkcjonalności można teraz odczytać bezpośrednio na 
prowadnicy. Dzięki temu łatwo jest teraz znaleźć odpowiednią 
kombinację prowadnicy i piły łańcuchowej do dowolnej pilarki 
łańcuchowej STIHL (patrz  str. 100 – 101. 

 Funkcjonalności  
i informacje

Elementy graficzne

Logo STIHL i oznaczenie typu
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1   Rzeczywista długość cięcia może być  
mniejsza niż wartość podana w tabeli

2  Od roku produkcji 2014

3  W przypadku modeli MS 231 i MS 251 (długość prowadnicy 35 i 40 cm) i w modelach MSE 170, MSE 190,  
MSE 210 oraz MSE 230 (długość prowadnicy 30, 35 i 40 cm) w połączeniu z błyskawicznym napinaczem  
piły łańcuchowej i 7-zębowym kołem napędowym konieczne jest każdorazowo 1 ogniwo prowadzące więcej

D
łu

go
ść

 p
ro

w
ad

ni
cy

 1
 (c

m
)

Po
dz

ia
łk

a 
(c

al
e)

Sz
er

ok
oś

ć 
og

ni
w

a 
pr

ow
ad

zą
ce

go
/ 

 
sz

er
ok

oś
ć 

ro
w

ka
 (m

m
)

Li
cz

ba
 o

gn
iw

 p
ro

w
ad

zą
cy

ch

M
ic

ro
 

N
um

er
 k

at
al

og
ow

y 
cz

ęś
ci

M
ic

ro
 3

 
N

um
er

 k
at

al
og

ow
y 

cz
ęś

ci

Su
pe

r 
 

N
um

er
 k

at
al

og
ow

y 
cz

ęś
ci

Su
pe

r 
3 

N
um

er
 k

at
al

og
ow

y 
cz

ęś
ci

D
ur

o 
3 

N
um

er
 k

at
al

og
ow

y 
cz

ęś
ci

Ro
llo

m
at

ic
 E

 L
ig

ht
 

N
um

er
 k

at
al

og
ow

y

 Ro
llo

m
at

ic
 E

S 
Li

gh
t 

N
um

er
 k

at
al

og
ow

y

Li
gh

t 
N

um
er

 k
at

al
og

ow
y

Ro
llo

m
at

ic
 E

N
um

er
 k

at
al

og
ow

y

Li
gh

t 0
4

 
N

um
er

 k
at

al
og

ow
y

Ro
llo

m
at

ic
 E

S 
N

um
er

 k
at

al
og

ow
y

Li
cz

ba
 z

ęb
ów

 k
oł

a 
gw

ia
z-

dk
ow

eg
o

D
ur

om
at

ic
 E

 
N

um
er

 k
at

al
og

ow
y

Pilarki łańcuchowe i PRZECINARKI Piły łańcuchowe Prowadnice
gta 26 10 1/4" P 1,1 28 – 3670 – – – – – 3007 003 0101 – – – –

MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, 
MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, 
MSA 160, MSA 160 T, MSA 200

25 1/4" P 1,1 56 – 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

30 1/4" P 1,1 64 – 3670 – – – – – – 3005 008 3405 – – 8 –

MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, 
MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200 35 1/4" P 1,1 72 – 3670 – – – – – – 3005 008 3409 – – 8 –

MSA 161 T
25 1/4" P 1,1 57 – 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

30 1/4" P 1,1 65 – 3670 – – – – – – 3005 008 3405 – – 8 –

MS 170, MS 171, MS 180 2, MS 181,  
MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170

30 3/8" P 1,1 44 – 3610 – – – 3005 000 7605 – – 3005 000 3905 – – 7 –

35 3/8" P 1,1 50 – 3610 – – – 3005 000 7609 – – 3005 000 3909 – – 7 –

40 3/8" P 1,1 55 – 3610 – – – – – – 3005 008 3913 – – 7 –

MS 180, MS 201, MS 211, MS 231 3,  
MS 251, MS 241, MSE 170 3, MSE 190 3, 
MSE 200 3, MSE 210 3, MSE 230 3, 
MSa 220 C-B

30 3/8" P 1,3 44 – 3636 3617 3616 3612 3005 000 7405 – – 3005 000 4805 – – 9 –

35 3/8" P 1,3 50 – 3636 3617 3616 3612 3005 000 7409 – – 3005 000 4809 – – 9 –

40 3/8" P 1,3 55 – 3636 3617 3616 3612 3005 000 7413 – – 3005 000 4813 – – 9 –

MSE 250

37 3/8 1,6 56 – – – 3626 3683 – – – 3003 000 6111 – – 10 –

40 3/8 1,6 60 – – – 3626 3683 – – – 3003 000 6113 – – 10 –

45 3/8 1,6 66 – – – 3626 3683 – – – 3003 008 6117 – – 10 –

MS 201 T

30 3/8" P 1,3 44 – 3636 – 3616 3612 3005 000 7405 – – 3005 000 4805 – – 9 –

35 3/8" P 1,3 50 – 3636 – 3616 3612 3005 000 7409 – – 3005 000 4809 – – 9 –

40 3/8" P 1,3 55 – 3636 – 3616 3612 3005 000 7413 – – 3005 000 4813 – – 9 –

MS 251 3

35 .325 1,6 56 – 3689 3639 – 3667 – – – 3005 000 4709 – – 11 –

35 .325 1,3 56 3693 3695 3690 3694 3696 – – – 3005 000 7009 – – 11 –

40 .325 1,6 62 – 3689 3639 – 3667 – – – 3005 000 4713 – – 11 –

40 .325 1,3 62 3693 3695 3690 3694 3696 – – – 3005 000 7013 – – 11 –

MS 261, MS 271

32 .325 1,6 56 3686 3689 3639 – 3667 – – – 3003 000 5306 – – 11 –

35 .325 1,3 60 3693 3695 3690 3694 3696 – – – – 3003 000 3309 – 10 –

37 .325 1,6 62 3686 3689 3639 – 3667 – – – 3003 000 6811 – – 11 –

40 .325 1,3 67 3693 3695 3690 3694 3696 – – – – 3003 000 3313 – 10 –

40 .325 1,6 67 3686 3689 3639 – 3667 – – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213

MS 291, MS 311, MS 362, MS 391

35 3/8 1,6 54 3652 3664 3621 3626 3683 – – – – 3003 000 7709 9

37 3/8 1,6 56 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 6111 – – 10 –

40 3/8 1,6 60 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 6113 3003 000 7713 – 9 –

45 3/8 1,6 66 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 008 6117 – – 10 –

MS 400, MS 462, MS 500¡, MS 661

40 3/8 1,6 60 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 5213 – – 11 3003 000 9213

45 3/8 1,6 66 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 5217 – – 11 3003 000 9217

50 3/8 1,6 72 3652 – 3621 3626 3683 – 3003 000 2021 – 3003 000 5221 – 3003 000 9421 11 3003 000 9221

63 3/8 1,6 84 3652 – 3621 3626 3683 – 3003 000 2031 – 3003 000 5231 – 3003 000 9431 11 3003 001 5631

MS 500¡, MS 661
71 3/8 1,6 91 – – 3621 3626 3683 – 3003 000 2038 – – – 3003 000 6038 11 –

80 3/8 1,6 105 – – 3621 3626 3683 – 3003 000 2046 – – – 3003 000 6046 11 –

MS 661 90 3/8 1,6 114 – – 3621 3626 3683 – 3003 000 2053 – – – 3003 000 6053 11 –

MS 880 5, MS 881 5

53 .404 1,6 68 3668 – 3946 – – – – – – – – – 3002 001 9223

63 .404 1,6 80 3668 – 3946 – – – – – – – 3002 000 9731 – 3002 000 9231

75 .404 1,6 91 3668 – 3946 – – – – – – – 3002 000 9741 – 3002 000 8041

90 .404 1,6 104 3668 – 3946 – – – – – – – – – 3002 002 8052

90 .404 1,6 108 3668 – 3946 – – – – – – – 3002 000 9753 – –

105 .404 1,6 123 3668 – 3946 – – – 3002 000 9757 – – – – 3002 000 8058

Zestawy tnące do podkrzesywarek Piły łańcuchowe Prowadnice

HT 56, HT 101, HT 103, HT 133,  
HTA 65, HTA 85, HTA 135, HTE 60

25 1/4" P 1,1 56 – 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

30 1/4" P 1,1 64 – 3670 – – – – – – 3005 008 3405 – – 8 –

HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60,  
HTA 66, HTA 86, HTA 135 30 3/8" P 1,1 44 – 3610 – – – 3005 000 7605 – – 3005 000 3905 – – 7 –

Zestawienie 11-cyf-
rowych numerów 
katalogowych pił 
łańcuchowych

Częściowy numer  
katalogowy

+
000

+
00 + Liczba ogniw  
prowadzących 4

=
Ostateczny numer  

katalogowy

Przykład: MS 150 
z prowadnicą o 
długości 25 cm i 
piłą łańcuchową 
PM3

3670
+

000
+

0056
=

3670 000 0056
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4  Jeżeli liczba ogniw prowadzących jest trzycyfrowa, to drugie zero trzeba pominąć.  
W ten sposób powstaje 11-cyfrowy numer katalogowy

5  Przy 7-zębowym kole gwiazdkowym; przy 8-zębowym kole gwiazdkowym 1 ogniwo  
prowadzące więcej

Wskazówka: Zestawy tnące do specjalnych zastosowań na stronie 97
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Pilarki łańcuchowe i PRZECINARKI Piły łańcuchowe Prowadnice
gta 26 10 1/4" P 1,1 28 – 3670 – – – – – 3007 003 0101 – – – –

MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, 
MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, 
MSA 160, MSA 160 T, MSA 200

25 1/4" P 1,1 56 – 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

30 1/4" P 1,1 64 – 3670 – – – – – – 3005 008 3405 – – 8 –

MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, 
MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200 35 1/4" P 1,1 72 – 3670 – – – – – – 3005 008 3409 – – 8 –

MSA 161 T
25 1/4" P 1,1 57 – 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

30 1/4" P 1,1 65 – 3670 – – – – – – 3005 008 3405 – – 8 –

MS 170, MS 171, MS 180 2, MS 181,  
MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170

30 3/8" P 1,1 44 – 3610 – – – 3005 000 7605 – – 3005 000 3905 – – 7 –

35 3/8" P 1,1 50 – 3610 – – – 3005 000 7609 – – 3005 000 3909 – – 7 –

40 3/8" P 1,1 55 – 3610 – – – – – – 3005 008 3913 – – 7 –

MS 180, MS 201, MS 211, MS 231 3,  
MS 251, MS 241, MSE 170 3, MSE 190 3, 
MSE 200 3, MSE 210 3, MSE 230 3, 
MSa 220 C-B

30 3/8" P 1,3 44 – 3636 3617 3616 3612 3005 000 7405 – – 3005 000 4805 – – 9 –

35 3/8" P 1,3 50 – 3636 3617 3616 3612 3005 000 7409 – – 3005 000 4809 – – 9 –

40 3/8" P 1,3 55 – 3636 3617 3616 3612 3005 000 7413 – – 3005 000 4813 – – 9 –

MSE 250

37 3/8 1,6 56 – – – 3626 3683 – – – 3003 000 6111 – – 10 –

40 3/8 1,6 60 – – – 3626 3683 – – – 3003 000 6113 – – 10 –

45 3/8 1,6 66 – – – 3626 3683 – – – 3003 008 6117 – – 10 –

MS 201 T

30 3/8" P 1,3 44 – 3636 – 3616 3612 3005 000 7405 – – 3005 000 4805 – – 9 –

35 3/8" P 1,3 50 – 3636 – 3616 3612 3005 000 7409 – – 3005 000 4809 – – 9 –

40 3/8" P 1,3 55 – 3636 – 3616 3612 3005 000 7413 – – 3005 000 4813 – – 9 –

MS 251 3

35 .325 1,6 56 – 3689 3639 – 3667 – – – 3005 000 4709 – – 11 –

35 .325 1,3 56 3693 3695 3690 3694 3696 – – – 3005 000 7009 – – 11 –

40 .325 1,6 62 – 3689 3639 – 3667 – – – 3005 000 4713 – – 11 –

40 .325 1,3 62 3693 3695 3690 3694 3696 – – – 3005 000 7013 – – 11 –

MS 261, MS 271

32 .325 1,6 56 3686 3689 3639 – 3667 – – – 3003 000 5306 – – 11 –

35 .325 1,3 60 3693 3695 3690 3694 3696 – – – – 3003 000 3309 – 10 –

37 .325 1,6 62 3686 3689 3639 – 3667 – – – 3003 000 6811 – – 11 –

40 .325 1,3 67 3693 3695 3690 3694 3696 – – – – 3003 000 3313 – 10 –

40 .325 1,6 67 3686 3689 3639 – 3667 – – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213

MS 291, MS 311, MS 362, MS 391

35 3/8 1,6 54 3652 3664 3621 3626 3683 – – – – 3003 000 7709 9

37 3/8 1,6 56 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 6111 – – 10 –

40 3/8 1,6 60 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 6113 3003 000 7713 – 9 –

45 3/8 1,6 66 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 008 6117 – – 10 –

MS 400, MS 462, MS 500¡, MS 661

40 3/8 1,6 60 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 5213 – – 11 3003 000 9213

45 3/8 1,6 66 3652 3664 3621 3626 3683 – – – 3003 000 5217 – – 11 3003 000 9217

50 3/8 1,6 72 3652 – 3621 3626 3683 – 3003 000 2021 – 3003 000 5221 – 3003 000 9421 11 3003 000 9221

63 3/8 1,6 84 3652 – 3621 3626 3683 – 3003 000 2031 – 3003 000 5231 – 3003 000 9431 11 3003 001 5631

MS 500¡, MS 661
71 3/8 1,6 91 – – 3621 3626 3683 – 3003 000 2038 – – – 3003 000 6038 11 –

80 3/8 1,6 105 – – 3621 3626 3683 – 3003 000 2046 – – – 3003 000 6046 11 –

MS 661 90 3/8 1,6 114 – – 3621 3626 3683 – 3003 000 2053 – – – 3003 000 6053 11 –

MS 880 5, MS 881 5

53 .404 1,6 68 3668 – 3946 – – – – – – – – – 3002 001 9223

63 .404 1,6 80 3668 – 3946 – – – – – – – 3002 000 9731 – 3002 000 9231

75 .404 1,6 91 3668 – 3946 – – – – – – – 3002 000 9741 – 3002 000 8041

90 .404 1,6 104 3668 – 3946 – – – – – – – – – 3002 002 8052

90 .404 1,6 108 3668 – 3946 – – – – – – – 3002 000 9753 – –

105 .404 1,6 123 3668 – 3946 – – – 3002 000 9757 – – – – 3002 000 8058

Zestawy tnące do podkrzesywarek Piły łańcuchowe Prowadnice

HT 56, HT 101, HT 103, HT 133,  
HTA 65, HTA 85, HTA 135, HTE 60

25 1/4" P 1,1 56 – 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

30 1/4" P 1,1 64 – 3670 – – – – – – 3005 008 3405 – – 8 –

HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60,  
HTA 66, HTA 86, HTA 135 30 3/8" P 1,1 44 – 3610 – – – 3005 000 7605 – – 3005 000 3905 – – 7 –

 NOWOŚĆ
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NARZĘDZIA DO  
KONSERWACJI  
zestawu  
tnącego
ƒ

 ● Specjalne narzędzia do konserwacji  
i pielęgnacji

 ● Prawidłowe i precyzyjne ostrzenie piły  
łańcuchowej 

 ●  Drewniany uchwyt pilnika STIHL  
wykonany z certyfikowanego drewna

Prowadnik 2-w-1

Praktyczna pomoc umożliwiająca jednoczesne, szybkie ostrzenie 
zębów i ogranicznika zagłębiania. Idealny dla użytkowników 
okazjonalnych. Do pił łańcuchowych 1/4" P, 1/4", 3/8" P, .325", 3/8"  
i .404" ze zintegrowaną kompensacją tolerancji ostrzenia (tylko 
STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm 3/8" Ø 5,2 mm
Nr kat. 5605 750 4306 Nr kat. 5605 750 4305

1/4" i 3/8" P Ø 4,0 mm .404" Ø 5,5 mm
Nr kat. 5605 750 4303 Nr kat. 0000 750 4300

.325" Ø 4,8 mm
Nr kat.  5605 750 4304

Dodatkowy pilnik  
płaski do ogranicznika  
zagłębiania

Do prowadnika 2-w-1, do ostrzenia ogranicznika  
zagłębiania.

Nr kat. 0814 252 3001

Zestaw do ostrzenia  
pił łańcuchowych

Składa się z prowadnika  
z pilnikiem okrągłym, pilnika 
płaskiego i przymiaru kątowe-
go w wytrzymałym futerale.

1/4" P 3/8"
Nr kat. 5605 007 1000 Nr kat. 5605 007 1029

1/4" i 3/8" P .404"
Nr kat. 5605 007 1027 Nr kat. 5605 007 1030

.325"
Nr kat. 5605 007 1028
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1 Rowek 1,1 mm
2 Rowek 1,3 mm

PORADA STIHL

STIHL dla każdego oferuje odpowiedni przyrząd do ostrzenia. 
Dla użytkowników, którzy tylko okazjonalnie sięgają po pilarkę 
łańcuchową, idealnie nadaje się prowadnik 2-w-1 lub uchwyt 
FF 1 z odpowiednim prowadnikiem i pilnikiem okrągłym. Aby 
uzyskać doskonały efekt ostrzenia, należy zawsze przyjmować 
za punkt odniesienia najniższy ząb i kontrolować odpowiedni 
kąt ostrzenia. Po zakończeniu ostrzenia wszystkie zęby powin-
ny mieć jednakową długość, gdyż tylko w takim przypadku 
mamy gwarancję precyzyjnego cięcia. Szczegółowe informacje 
znajdziecie Państwo w broszurze „Ostrzenie pił łańcuchowych 
STIHL“ dostępnej u Autoryzowanego Dealera STIHL – lub na 
stronie internetowej www.stihl.pl.

Uchwyty FF 1

Wyłącznie w ofercie STIHL. Do precyzyjnego i łatwego 
prowadzenia pilnika oraz prawidłowego ostrzenia piły 
łańcuchowej. Idealne uzupełnienie zestawów do ostrzenia pił 
łańcuchowych STIHL, nie wymaga użycia siły, pilnik do nabycia 
oddzielnie.

1/4" P Ø 3,2 mm .325" Ø 4,8 mm
Nr kat. 5614 000 7504 Nr kat. 5614 000 7501

3/8" P 1 Ø 4,0 mm 3/8" Ø 5,2 mm
Nr kat. 5614 000 7503 Nr kat. 5614 000 7500

3/8" P 2 Ø 4,0 mm .404" Ø 5,5 mm
Nr kat. 5614 000 7502 Nr kat. 5614 000 7505

Pilniki okrągłe do pił 
łańcuchowych

Do zestawów  do ostrzenia 
STIHL oraz uchwytów pilników 
(bez trzonka).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Nr kat. 5605 771 3206

1/4" i 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Nr kat. 5605 772 4006

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Nr kat. 5605 772 4806

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Nr kat. 5605 772 5206

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Nr kat. 5605 772 5506

 Ø 3,5 x 200 mm
Nr kat. 5605 772 3506

 Ø 4,5 x 200 mm
Nr kat. 5605 772 4506

Przyrządy do  
ostrzenia FG 4

Wyłącznie w ofercie STIHL. Idealny do cotygodniowego 
ostrzenia precyzyjnego. Kompaktowy, nie wymaga użycia dużej 
siły, ze zintegrowaną płytką pilnika umożliwiającą prawidłowe 
ustawienie odstępu ogranicznika zagłębiania, pilnik do nabycia 
oddzielnie.

3/8" P 1 Ø 4,0 mm .325" Ø 4,8 mm
Nr kat. 5612 000 7503 Nr kat. 5612 000 7501

3/8" P 2 Ø 4,0 mm 3/8" Ø 5,2 mm
Nr kat. 5612 000 7502 Nr kat. 5612 000 7500

Przymiary kątowe

Do ręcznego ostrzenia ogranicz- 
nika zagłębiania ze specjalnie 
powlekanej stali hartowanej. 
Dwa ustawienia –  
do twardego i miękkiego drew-
na. Za pomocą haka można 
czyścić zarówno rowek,  
jak i otwór olejowy  
prowadnicy.

FL1  1/4" P FL4 3/8"
Nr kat. 0000 893 4006 Nr kat. 0000 893 4009

FL2 3/8" P 2 FL5 .404"
Nr kat. 0000 893 4007 Nr kat. 0000 893 4010

FL3 .325"
Nr kat. 0000 893 4008

Do kontroli kątów ostrzenia, 
długości zęba oraz pomia-
ru wysokości ogranicznika 
zagłębiania, do czyszczenia 
rowka i otworu olejowego 
prowadnicy.

1/4" P 1/4", 3/8" P, .325" i 3/8"
Nr kat. 0000 893 4005 Nr kat. 1110 893 4000

.404"
Nr kat. 1106 893 4000
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Uchwyty do pilników

Z tworzywa sztucznego. 
Odpowiedni do pilników okrągłych od 3,2 do 
5,5 mm i wszystkich pilników płaskich.

Nr kat. 
0000 881 4504

3
Z drewna. 
Do wszystkich rodzajów pilników trójkątnych, 
płaskich i okrągłych od 4,0 do 5,5 mm.

Nr kat. 
0811 490 7860

Z tworzywa sztucznego. 
Z wzornikiem kąta. Do wszystkich pilników 
okrągłych od 3,2 do 5,5 mm.

Nr kat. 
0000 881 4500

FH 3
Komfortowy i miękki. 
Do pilników płaskich do 150 mm.

Nr kat. 
0000 881 4503

FH 1
Komfortowy i miękki. 
Z wzornikiem kąta. Do pilników okrągłych od 
3,2 do 5,5 mm.

Nr kat. 
0000 881 4502

Pilniki płaskie

Do precyzyjnego korygowania wysokości ogranicznika 
zagłębiania.

150 mm
Nr kat. 
0814 252 3356

150 mm, z ochronnym etui.
Nr kat. 
0814 252 3000

Przymiar kontrolny

Do określania podziałki 
łańcucha i koła napędowego oraz grubości 
ogniwa prowadzącego i szerokości rowka 
prowadnicy.

Nr kat. 
0000 893 4105

Do kontroli stopnia zużycia bębna sprzęgła.

Nr kat. 
0000 893 4101

1 Zdjęcia przedstawiają wyposażenie standardowe
2 Nieodpowiedni do piły łańcuchowej 1/4" PM3
③ Wyjaśnienie symboli na stronie 395

Przyrząd do gratowania 
prowadnic

Przyrząd służący do gratowa-
nia prowadnic. Ergo nomicznie 
ukształtowany uchwyt z tworzy wa 
sztucznego z pilnikiem płaskim 
(100 x 22 mm) z utwardzanej stali 
narzędziowej.

Nr kat. 5605 773 4400

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
PILNIK PŁASKI

Nr kat. 5605 773 4200

Przymiar

Element pomocniczy do ostrzenia 
piły łańcuchowej. Linie (25°/30°) 
ułatwiają prawidłowe ustawienie 
pilnika, 2 magnesy.

Nr kat. 0000 750 9900

Komplet do 
konserwacji 
ZESTAWU TNĄCEGO

Zestaw składa się z przymiarów 
kontrolnych 0000 893 4105 / 4101 
oraz przymiaru kątowego 
1110 893 4000.

Nr kat. 0000 007 1016

Pilnik 
trójkątny

Do przyrządu FG 2 i FG 3, do ostrzenia ogranicznika 
zagłębiania oraz do tarcz tnących z zębami ukośnymi.

Nr kat. 0811 421 8971

Prowadnik z pil-
nikiem okrągłym

1/4" P Ø 3,2 mm
Nr kat. 5605 750 4300

1/4" i 3/8" P Ø 4,0 mm
Nr kat. 5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm
Nr kat. 5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 mm
Nr kat. 5605 750 4329

.404" Ø 5,5 mm
Nr kat. 5605 750 4330
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STIHL  Urządzenie 
podstawowe USG

Uniwersalna ostrzarka do wszyst-
kich rodzajów pił łańcuchowych, 
tarcz tnących do kos mechanicz-
nych oraz listew tnących nożyc 
do żywopłotów STIHL. 
W komplecie z suportem uchylnym 
do wszystkich pił łańcuchowych 
STIHL Oilomatic oraz dwiema 
tarczami szlifi erskimi. Odpowiednia 
również do ostrzenia pił łańcucho-
wych STIHL Duro.

Nr kat. 5203 200 0008

Akcesoria USG

Urządzenie napinające
Nr kat. 5203 007 1003

Urządzenie do profi lowania ściernic
Nr kat. 5203 890 4400

Ściernica diamentowa 
do 3/8" PD3, i .325" RD3
Nr kat. 5203 757 0906

Ściernica diamentowa 
do 3/8" RD3 i 3/8" RDR
Nr kat. 5203 757 0901

Imadła do mocowania prowadnic

S 260
Lekka i poręczna konstrukcja. Łatwe wbijanie 
w drewno, łatwe mocowanie prowadnicy. 
Praktyczna kieszeń na pas.

Nr kat. 
0000 881 0402

L 700
Lekka i poręczna konstrukcja. Łatwe wbijanie 
w drewno, łatwe mocowanie prowadnicy. 

Nr kat. 
0000 881 0403

Przyrząd do 
ostrzenia FG 2 12

Precyzyjny, ręczny przyrząd do 
ostrzenia, wykonany 
z metalu. Montaż na blacie, bez 
uchwytów i pilników.

Nr kat. 5604 000 7501

PRZYRZĄD DO 
OSTRZENIA FG 3 2

Precyzyjny, ręczny przyrząd do 
ostrzenia, wykonany z metalu. 
Montaż na prowadnicy, bez uch-
wytów i pilników.

Nr kat. 5610 000 7500

Pojemnik do 
przechowywania 
pił łańcuchowych

Trwały, lekki pojemnik 
z tworzywa sztucznego. 
2 przegródki. Wymiary: 
18 x 12 x 4 cm.

Nr kat. 0000 882 5900

Urządzenie do 
roznitowywania NG 4

Do roznitowywania ogniw piły 
łańcuchowej.

Nr kat. 5805 012 7500

Nitownica NG 5

Do nitowania ogniw piły 
łańcuchowej.

Nr kat. 5805 012 7510

URZĄDZENIE DO 
NITOWANIA/ROZNITOWYWANIA 
NG 7

Urządzenie do nitowania 
i roznitowywania piły
łańcuchowej.

Nr kat. 5805 012 7520
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RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIA. 
NIEZAWODNE SILNIKI.
ƒ

JEDNOSTKI NAPĘDOWE KOMBIMOTOR 109109

 

KombiNarzędzia i akcesoria 112112



 KOMBISYSTEM
W SZCZEGÓŁACH 
ƒ

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze 
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

1 Przystawka RG-KM nie jest kompatybilna z KM 56 RC-E

01 Do wyboru kilka mocnych 
jednostek napędowych KombiMotor

02   WYSTARCZY POŁĄCZYĆ 
WYBRANE URZĄDZENIE 
Z JEDNYM Z NARZĘDZI 
I OD RAZU MOŻNA 
PRZYSTĄPIĆ DO PRACY

1 
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Kombimotor
ƒ

 ● Do pielęgnacji zieleni wokół domu  
i w ogrodzie oraz na większych  
powierzchniach 

 ● Mocne jednostki napędowe KombiMotor 

 ●  Możliwość łączenia z różnymi  
KombiNarzędziami

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
R = Uchwyt obwiedniowy

2 Ciężar bez paliwa

KM 56 RC-E
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KM • 4,3 kg 2

Do prac wokół domu i w ogrodzie. 
STIHL ErgoStart, uchwyt  
obwiedniowy, pas nośny, silnik 
2-MIX.

Nr kat.
4144 200 0016

OLEJE i smary

Od strony  299

KM 94 RC-E
24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • 4,0 kg 2

Do zastosowań profesjonalnych. 
STIHL ErgoStart, funkcja wyboru 
prędkości obrotowej ECOSPEED, 
uchwyt obwiedniowy, szelki, silnik 
2-MIX, przycisk Stop. 
 

Nr kat.
4149 200 0090

KM 131 R
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 4,4 kg 2

Do zastosowań profesjonalnych,  
w których potrzeba znacznej mocy. 
System uproszczonego rozruchu 
ułatwia rozpoczęcie pracy, przycisk 
Stop, większy zbiornik paliwa 
umożliwia realizację długotrwałych 
zadań, papierowy filtr powie-
trza, uchwyt obwiedniowy, silnik 
4-MIX®. 

Nr kat.
4180 200 0589
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R = Uchwyt obwiedniowy 1   Ciężar bez akumulatora i KombiNarzędzia 
2 Używanie dmuchawy BG-KM wymaga stosowania nauszników przeciwhałasowych
3 Objaśnienie symboli na stronie 380

 KMA 130 R 2 3

36 V • 3,2 kg 1

Mocna akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor 
o wysokim momencie obrotowym i niewielkim ciężarze. Trzy
poziomy mocy umożliwiają cichą i wydajną energetycznie
pracę wszystkimi KombiNarzędziami, pas nośny. Zasilanie
akumulatorowe z kieszeń do pasa AP z przewodem zasilającym
i systemem nośnym z zestawem poduszek amortyzujących
lub z akumulatora AR z zestawem poduszek amortyzujących
(patrz strona 42). 

KMA 130 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 4867 011 6820

Odpowiedni akumulator 
litowo-jonowy i nne 
i akcesoria

Od strony 11

NOWOŚĆ
 KMA 135 R 2 3

36 V • 3,4 kg 1

Solidna i mocna akumulatorowa jednostka napędowa Kombi-
Motor w nowoczesnym wzornictwie, z komorą na akumula-
tor AP w urządzeniu. Do pracy na terenach wymagających 
zachowania ciszy. Uniwersalny charakter dzięki bogatej ofercie 
KombiNarzędzi STIHL. Ergonomiczny uchwyt obsługowy 
z systemem trzystopniowej preselekcji prędkości obrotowej 
i wyświetlaczem LED oraz płynną regulacją obrotów, uchwyt 
obwiedniowy, fi ltr powietrza zapewniający długą żywotność. 
Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A 
w obudowie urządzenia.

KMA 135 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. FA02 011 6800

STRONA 351
Nauszniki przeciwhałasowe 
DYNAMIC BT  

Nauszniki ochronne z funkcją  Bluetooth® oferują większą 
przyjemność i komfort pracy.
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1 Do wszystkich jednostek KombiMotor
2 Bez narzędzia tnącego i osłony
3 Tylko do jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym (R)

Kosa FS-KM 1

Idealna do wykaszania trawy przy 
murach, płotach, żywopłotach 
i obrzeżach ścieżek. Głowica tnąca 
AutoCut 25-2, długość całkowita 
94 cm, ciężar 1,2 kg 2.

Nr kat. 4180 200 0632

Krawędziarka FCB-KM 3

Do precyzyjnego przycinania 
krawędzi trawnika przylegających 
do ścieżek, dróg dojazdowych 
i grządek. Regulowana głębokość 
robocza, długość całkowita 92 cm, 
ciężar 2,0 kg.

Nr kat. 4180 740 5002

Akcesoria: Nóż do krawędziarki
(nóż zapasowy)

Długość 20 cm, grubość 2,4mm

Nr kat. 4133 713 4101

Długość 20 cm, grubość 3,8mm

Nr kat. 4133 713 4102

Glebogryzarka BF-KM 1

Do aeracji i kultywacji podłoża. 
Szerokość robocza 22 cm, z osłoną, 
długość całkowita 100 cm, ciężar 
4,1 kg.

Nr kat. 4601 740 5000

 KombiNarzędzia 
i akcesoria
ƒ

● Praktyczne KombiNarzędzia  

●   Łatwa wymiana narzędzia w kilku 
krokach

● Bogaty wybór akcesoriów

 Podkrzesywarka HT-KM 3

Precyzyjne cięcie na wysokości. 
Kompaktowa konstrukcja, zin-
tegrowana linia cięcia, długość 
prowadnicy 30 cm 5, długość 
całkowita 126 cm, ciężar 1,3 kg.

Nr kat. 4182 200 0160
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4 Ciężar z osłoną
5  Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli

Dmuchawa  BG-KM 1

Oczyszcza ścieżki oraz inne po-
wierzchnie z liści i resztek trawy. 
Duża wydajność turbiny, długość 
całkowita 89 cm, ciężar 1,8 kg.

Nr kat. 4606 740 5000

Akcesoria:  
Dysza płaska kątowa

Nr kat. 4606 701 8301

Walec zamiatający KW-KM 3

Idealny do zamiatania ścieżek  
i dróg. Gumowe listwy, szerokość 
robocza 60 cm, z osłoną, długość 
całkowita 125 cm, ciężar 7,4 kg 4.

Nr kat. 4601 740 4904

Szczotka KB-KM 3

Usuwa brud również  
z głębokich rowków i szczelin. 
Mocne szczotki obracające się w 
kierunku przeciwnym do kierunku 
zamiatania, szerokość robocza 60 
cm, z osłoną, długość całkowita 125 
cm, ciężar 6,4 kg 4.

Nr kat. 4601 740 4905

Nożyce do zarośli FH-KM 145° 1

Do przycinania zarośli przy podłożu 
i równomiernego koszenia na 
niewielkich przestrzeniach, również 
bezpośrednio przy drogach. Uni-
wersalna, regulowana przekładnia, 
kompaktowa pozycja transportowa, 
długość listwy tnącej 25 cm, dłu-
gość całkowita 126 cm, ciężar 2,1 kg.

Nr kat. 4243 740 5006

Nożyce do żywopłotów na 
wysięgniku HL-KM 0° 3

Idealne do formowania wysokich  
i szerokich żywopłotów. Długość 
listwy tnącej 50 cm, długość 
całkowita 107 cm, ciężar 1,6 kg.

Nr kat. 4243 740 5000

Nożyce do żywopłotów na 
wysięgniku  HL-KM 145° 3

Do wymagających prac przy przy-
cinaniu wysokich żywopłotów oraz 
prac w niewielkiej odległości od 
podłoża. Regulowana stopniowo 
przekładnia, kompaktowa pozycja 
transportowa, długość  
całkowita 148 cm,  
ciężar 2,4 kg.

długość listwy tnącej 50 cm
Nr kat. 4243 740 5003
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Spalinowe jednostki napędowe KombiMotor

KM 56 RC-E ⑧ 4144 200 0016 27,2 0,8 / 1,1 – 4,3 ⑥ 96 109 8,5 / 8,2 2-MIX 16 71 845 84 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

KM 94 RC-E 4149 200 0090 24,1 0,9 / 1,2 – 4,0 ⑥ 95 110 8,2 / 7,9 2-MIX 16 71 845 90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

KM 131 R 4180 200 0589 36,3 1,4 / 1,9 – 4,4 ⑥ 101 110 6,1 / 6,5 4-MIX® 21 81 965 92 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

Akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor

KMA 130 R 4867 011 6820 – – 36 3,2 ⑦ 91 102 5,0 / 5,0 – 15 67 815 92 – – ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ KMA 135 R FA02 011 6800 – – 36 3,4 ⑦ 91 104 5,0 / 3,7 – 15 68 812 96 – – ⬤⬤ ⬤⬤

1 Tylko do jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem 
 obwiedniowym (R)
⬤⬤ Wyposażenie seryjne

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
R = Uchwyt obwiedniowy

2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
3  Maksymalne wartości dla współpracujących KombiNarzędzi
4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Przystawka do usuwania  
chwastów RG-KM 1

 9

Do skutecznego usuwania chwas-
tów i trawy na różnych powierz-
chniach, takich jak żwir, asfalt lub 
kostka brukowa. Odpowiednia do 
KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 
131 R, KMA 130 R i KMA 135 R.

Nr kat. 4180 740 5006

PORADA STIHL

SKUTECZNE I ŁATWE USUWANIE 
CHWASTÓW 

KombiNarzędzie RG-KM pozwala na usuwanie chwastów ze 
żwiru, asfaltu i kostki brukowej. RG-KM wyróżnia niezwykle 
efektywna zasada działania: Jego górne i dolne noże poruszają 
się do przodu i wstecz z zachowaniem ok. 30° przesunięcia 
względem siebie. Niska energia obrotowa umożliwia koszenie 
wzdłuż dróg, krawężników lub wysepek drogowych przy zmniej-
szonej odległości bezpieczeństwa wynoszącej 3 metry od obiek-
tów i pojazdów oraz 5 metrów od osób. Co ważne, urządzenie 
wykazuje niską skłonność do zapychania ściętym materiałem. 
Do tej pory usuwanie chwastów było mozolną pracą, jednak 
RG-KM sprawia, praca przebiega łatwo i szybko. Przystawka 
do usuwania chwastów jest również dostępna jako przystawka 
do lekkich kos mechanicznych STIHL, patrz strona 177.

Osłona listwy  
tnącej

Stal nierdzewna. Chroni końcówkę 
listwy tnącej przed zużyciem pod-
czas prac 
w pobliżu podłoża.

Nr kat. 4237 792 9006
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Przedłużki wysięgnika

 

Aluminium. Do KombiNarzędzi HT-KM i HL-KM. Wydłużenie  
zasięgu o 50 cm. Ciężar 0,6 kg.

Nr kat. 0000 710 7100

 
 

Stal. Do KombiNarzędzia HT-KM. Wydłużenie zasięgu o 1 m.  
Ciężar 1,4 kg.

Nr kat. 4140 710 7131

 

Włókno węglowe. Do KombiNarzędzi HT-KM i HL-KM.  
Wydłużenie zasięgu o 1 m, wałek przekazania mocy z alumi-
nium, wyjątkowo lekka. Ciężar 0,9 kg.

Nr kat. 0000 710 7102
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Spalinowe jednostki napędowe KombiMotor

KM 56 RC-E ⑧ 4144 200 0016 27,2 0,8 / 1,1 – 4,3 ⑥ 96 109 8,5 / 8,2 2-MIX 16 71 845 84 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

KM 94 RC-E 4149 200 0090 24,1 0,9 / 1,2 – 4,0 ⑥ 95 110 8,2 / 7,9 2-MIX 16 71 845 90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

KM 131 R 4180 200 0589 36,3 1,4 / 1,9 – 4,4 ⑥ 101 110 6,1 / 6,5 4-MIX® 21 81 965 92 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

Akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor

KMA 130 R 4867 011 6820 – – 36 3,2 ⑦ 91 102 5,0 / 5,0 – 15 67 815 92 – – ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ KMA 135 R FA02 011 6800 – – 36 3,4 ⑦ 91 104 5,0 / 3,7 – 15 68 812 96 – – ⬤⬤ ⬤⬤

5 W trybie dmuchawy
⑥ Ciężar bez paliwa, bez KombiNarzędzia
⑦ Ciężar bez akumulatora i KombiNarzędzia

Torba

Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz 
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Odpowiednia do 
modeli KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, 
HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 oraz wszystkich jednostek 
napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.

Nr kat. 0000 881 0507

Przekładnia kątowa

Do KombiNarzędzi HT-KM  
i HL-KM (wersja 0°).

Nr kat. 4138 640 0201

Plecakowy system  
nośny RTS

Do długotrwałych zastosowań. Możliwość dostosowania do 
sylwetki użytkownika zapewnia komfortową pracę. Do pod-
krzesywarek: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85,  
HTA 86, HTA 135, HTE 60; jednostek napędowych Kombi-
Motor z HT-KM lub HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, 
KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na 
wysięgniku: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, 
HLA 135, HLE 71. Nieodpowiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E 
i HLE 71 K.

Nr kat. 0000 790 4400

⑧ Przystawka RG-KM nie jest kompatybilna z KM 56 RC-E
⑨ Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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JAK WYBRAĆ 
KOSIARKĘ
ƒ
Wybór odpowiedniej kosiarki jest pierwszym krokiem na 
drodze do wypielęgnowanego trawnika. Wysoka jakość, 
przemyślane elementy wyposażenia oraz atrakcyjne wzornict-
wo łączą wszystkie nasze modele. Właściwie pozostaje tylko 
jedno decydujące pytanie: W jaki sposób najchętniej chcieliby 
Państwo kosić swój trawnik? Automatycznie, aktywnie czy 
komfortowo? Czy większe znaczenie przykładają Państwo do 
wygody, swobody  ruchu, mocy, czy do mniejszego poziomu 
hałasu?

Każdy model kosiarki ma swoje szczególne cechy. Poradnik 
ułatwi znalezienie kosiarki, która najlepiej spełni Państwa indy-
widualne wymagania.

Roboty koszące
ƒ
Roboty koszące IMOW® są najlepszym sposobem na uzyska-
nie doskonałego trawnika bez zbędnego wysiłku. Niezależnie 
od wielkości trawnika - robot koszący iMOW® kosi i pielęgnuje 
trawnik szybko, cicho i bez przerwy. 

 ● Automatyczne koszenie trawnika

 ● Prosta, intuicyjna obsługa - w przypadku modeli  
iMOW® C również z poziomu aplikacji

 ● Praktyczne połączenie Smart Home - wszystkie modele 
iMOW® C można wygodnie zarządzać za pomocą sterowa-
nia głosowego Amazon Alexa lub w połączeniu  
z technologią inteligentnego domu za pośrednictwem 
aplikacji Livisi SmartHome
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Traktory ogrodowe
ƒ
Traktory ogrodowe umożliwiają szybkie, wygodne i komforto-
we koszenie także dużych trawników.

 ● Dużą wydajność zapewniają szerokie zespoły tnące

 ● Oszczędność czasu i siły

 ● Komfortowy panel obsługi

Kosiarki
ƒ
Kosiarki są przeznaczone są do aktywnego koszenia małych, 
średnich i dużych trawników. Zależnie od powierzchni i prefe-
rowanego rodzaju napędu oferowane są modele  spalinowe, 
akumulatorowe i elektryczne.

Kosiarki spalinowe
Zaletami kosiarek spalinowych są moc i wydajność powierzch-
niowa.

 ●  Mocne silniki spalinowe do długotrwałego koszenia – 
przede wszystkim większych powierzchni

 ● Uniezależnienie od zasilania elektrycznego

 ●  Dostępne również modele profesjonalne:  
Seria 7 i RM 4 RTP

Kosiarki akumulatorowe
Dla wszystkich, którzy chętnie koszą bez przewodu elektrycz-
nego w sposób ekologiczny i nie zakłócają ciszy.

 ● Ciche i ekologiczne

 ● Mocne dzięki akumulatorom litowo-jonowym STIHL

 ● Zwrotne i łatwe w manewrowaniu

Kosiarki elektryczne
Kosiarki elektryczne idealnie nadają się do cichego koszenia 
bez emisji spalin i zakłócania spokoju sąsiadom.

 ● Ciche

 ● Wymagają niewielkiego nakładu prac konserwacyjnych

 ● Lekkie i poręczne
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Roboty koszące  
w szczegółach 
ƒ

01 Wykrywanie przeszkód

02  Wyjątkowa jakość  
koszenia

Technologia

01 RUCHOMA OBUDOWA Z CZUJNIKAMI

Solidna obudowa chroni robota koszącego iMOW® przed 
warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo czujniki zinte-
growane z obudową wykrywają kontakt z obiektami na 
trawniku i natychmiast inicjują zmianę kierunku.

02 ZESPÓŁ KOSZĄCO-MULCZUJĄCY  

Stabilny nóż mulczujący robota koszącego iMOW® 
zapewnia zawsze precyzyjne koszenie, nawet gdy trawa 
jest nieco dłuższa. Kierunek obrotów noża mulczującego 
zmienia się automatycznie przy każdym zatrzymaniu noża. 
W ten sposób noże robota koszącego zużywają się równo-
miernie. Wymiana noży nie wymaga użycia narzędzi.

03 MAKSYMALNY KĄT NACHYLENIA

Modele serii RMI 6 pokonują wzniesienia o nachyleniu 
nawet do 45%.

04 AdaPTIVE SLOPE SPEED

Technologia Adaptive Slope Speed optymalnie dostoso-
wuje prędkość koszenia do nachylenia koszonego terenu.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

06 Pełna kontrola

05 Inteligentne powiązanie

07 Dostosowanie do warunków  
 pogodowych

08 Automatyczny koszenie

03  Możliwość pracy  
w trudnym terenie

04  Optymalna prędkość
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Komfort

05 Dostęp mobilny przez aplikację

Dostęp mobilny obsługują wszystkie modele robotów ko-
szących iMOW® oznaczone w nazwie literą „C”. Aplikacja 
iMOW® zainstalowana na smartfonie lub tablecie pozwala 
uzyskać dostęp do robota koszącego iMOW® z dowolne-
go miejsca na świecie. Można w ten sposób ustawić czas 
koszenia, sprawdzić dane urządzenia lub utworzyć plan 
koszenia w oparciu o aktualne prognozy pogody.

06 KONSOla STERUJĄCA

Konsola sterująca została zintegrowana z obudową robota 
koszącego iMOW® i wyposażona w jasny wyświetlacz 
LCD. W modelach z serii RMI 6 konsolę sterującą można 
nawet zdjąć, co znacznie poprawia komfort obsługi.

07 Zintegrowany czujnik deszczu

Zintegrowany czujnik wykrywa opady deszczu i zatrzymu-
je pracę robota, aby skutecznie chronić trawnik. Proces 
koszenia zostaje wznowiony w późniejszym terminie. Jeże-
li robot koszący iMOW® ma pracować zgodnie z harmo-
nogramem również w czasie deszczu, to czułość czujnika 
deszczu można regulować lub całkowicie wyłączyć jego 
działanie. Oprócz czujnika deszczu, wszystkie modele 
iMOW® C odbierają internetowe prognozy 1 pogody  
i odpowiednio do nich dostosowują plan koszenia.

08 Dynamiczny plan koszenia

Aby uzyskać optymalny efekt koszenia, robot koszący 
iMOW®, w oparciu o przeznaczony do skoszenia obszar, 
automatycznie ustala swój czas pracy w ramach zdefinio-
wanych przedziałów czasowych. Funkcja dynamicznego 
planu koszenia jest opcjonalna i można ją aktywować 
zależnie od potrzeb.

1 Serwis pogodowy: Dark Sky Weather

Dzięki aplikacji ¡MOW® 
KOSZENIE JEST  
dziecinnie proste!

Aplikacja iMOW® przekształca robota 
koszącego iMOW® w autonomiczny 
element inteligentnego domu. W ten 
sposób do robotów koszących iMOW® C 
uzyskujesz dostęp z poziomu tabletu lub 
smartfona, niezależnie od tego, gdzie 
akurat przebywasz. Dzięki intuicyj-
nie zaprojektowanemu interfejsowi 
obsługi można w czasie rzeczywistym 
przeglądać wszystkie ważne funkcje  
i dane dotyczące wydajności 
robota koszącego oraz 
indywidualnie dostosowywać 
ustawienia robocze.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



C = Komunikacja
P = Wydajność

Rmi 422  2

do 800 m²

W pełni automatyczny robot koszący do trawników o powierz-
chni do 800 m². Dzięki funkcji mulczowania kosiarka kosi, 
rozdrabnia i nawozi trawnik w tym samym czasie. Pojemność 
akumulatora 42 Wh, szerokość koszenia 20 cm, ciężar 9,0 kg 1. 
W zestawie: stacja ładująca, 4 śledzie, przymiar iMOW®.
 

Nr kat. 6301 012 1403

Rmi 422 PC  2

do 1.700 m² • Dostęp za pośrednictwem aplikacji iMOW®

W pełni automatyczny robot koszący do trawników o powierz-
chni do 1700 m². Dzięki funkcji mulczowania kosiarka kosi, roz-
drabnia i nawozi trawnik w tym samym czasie. Prosta i wygod-
na obsługa za pośrednictwem aplikacji iMOW®. Pojemność 
akumulatora 83 Wh, szerokość koszenia 20 cm, ciężar 10,0 
kg 1.  W zestawie: stacja ładująca, 4 śledzie, przymiar iMOW®.

Nr kat. 6301 012 1407

Inne wersje: RMI 422 P Zob. tabela na str. 126

Roboty 
koszące
ƒ

 ● Automatyczne koszenie trawnika

 ● Intuicyjna obsługa – również za 
pośrednictwem aplikacji iMOW®

 ● Praca niezależnie od pogody i w  
dowolnym czasie
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1 Ciężar z akumulatorem
2 Objaśnienie symboli na stronie 380

ZESTAWY INSTALACYJNE  
I INNE AKCESORIA

Od strony 124

Rmi 632  2

do 3.000 m²

W pełni automatyczny robot koszący do dużych trawników  
o powierzchni do 3000 m². Dzięki funkcji mulczowania ko-
siarka kosi, rozdrabnia i nawozi trawnik w tym samym czasie. 
Pojemność akumulatora 133 Wh, szerokość koszenia 28 cm, 
ciężar 14,0 kg 1. W zestawie: stacja ładująca, 4 śledzie, przy-
miar iMOW®. 

Nr kat. 6309 011 1455

Rmi 632 PC  2

do 5.000 m² • Dostęp za pośrednictwem aplikacji iMOW®

W pełni automatyczny robot koszący do bardzo dużych  
trawników o powierzchni do 5000 m2. Kosiarka z funkcją  
mulczowania :  jednocześnie tnie, rozdrabnia ściętą trawę  
i nawozi trawnik. Prosta i wygodna obsługa za pomocą aplikacji 
iMOW®. Pojemność akumulatora 200 Wh, szerokość koszenia 
28 cm, ciężar 14,0 kg 1. W zestawie: stacja ładująca, 4 śledzie, 
przymiar iMOW®.

Nr kat. 6309 012 1400

Inne wersje: RMI 632 C, RMI 632 P Zob. tabela na str. 126

NOWOŚĆ – 
Dostępna od wiosny 2021
Rmi 522 C  2

do 2.100 m² • Dostęp za pośrednictwem aplikacji iMOW®

W pełni automatyczny robot koszący do trawników o powierz-
chni do 2.100 m2. Dzięki funkcji mulczowania kosiarka kosi, 
rozdrabnia i nawozi trawnik w tym samym czasie zapewniając 
jednocześnie doskonały efekt cięcia. Prosta i wygodna obsługa 
za pośrednictwem aplikacji iMOW®. Pojemność akumulatora 
104 Wh, szerokość koszenia 20 cm, ciężar 10,0 kg 1.  W zesta-
wie: stacja ładująca, 4 śledzie, przymiar iMOW®.

Nr kat. 6305 011 1403

STRONA 125
Zestaw Care & Clean KIt ¡MOW®  
i kosiarek

Robot koszący iMOW® jest niezawodnym pomocnikiem, jeżeli 
zależy Ci na pięknym i zadbanym trawniku. Jednakże, aby 
zapewnić jego długotrwałą sprawność, trzeba mu zapewnić 
regularną konserwację. Nasz nowy zestaw do czyszczenia  
i konserwacji zawiera wszystko, co do tego potrzebne: szczot-
ka doskonale nadaje się do czyszczenia zespołu koszącego  
i dolnej części robota koszącego. STIHL Multiclean łatwo usu-
wa zanieczyszczenia z obudowy i nie stanowi zagrożenia dla 
tworzywa sztucznego. Ściereczka z mikrofibry zapewnia lśniącą 
czystość powierzchni. Nie posiadasz jeszcze robota koszącego 
iMOW®? To żaden problem: Zestaw Care & Clean nadaje się 
również doskonale do pielęgnacji kosiarki!
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Wyposażenie 
dodatkowe  
do robotów 
koszących
ƒ

 ● Do instalacji

 ● Do ochrony

 ● Do pracy w trudnym terenie

 ● Koła i obciążniki kół

 ● Czyszczenie

AFN 075

Szpilki do przewodu  
ograniczającego  
(opakowanie 75 szt.).

Nr kat. 6301 007 1011

PRZEWÓD
OGRANICZAJĄCY

Przewód ograniczający do instalacji.

ARB 151 150 m (rolka), Ø 3,4 mm
Nr kat. 0000 400 8633

ARB 501 500 m (rolka), Ø 3,4 mm
Nr kat. 0000 400 8626

NOWOŚĆ ARB 300 300 m (rolka), Ø 5,5 mm 
wzmocniony przewód ograniczający
Nr kat. 0000 400 8615

Zestawy instalacyjne

Zestaw instalacyjny S
Elementy zestawu: przewód ograniczający 
Ø 3,4 mm, 150 m (rolka), 150 szpilek 
mocujących, 3 złączki do przewodu.
Nr kat. 6909 007 1023

Zestaw instalacyjny L
Elementy zestawu: przewód ograniczający Ø 3,4 mm,  
2x 200 m (rolka), 375 szpilek mocujących, 7 złączek do przewodu.
Nr kat. 6909 007 1029

Koła trakcyjne

Kółko napędowe poprawiające 
mobilność w terenie, 2 sztuki.

ART 220 do Serii RMI 4
Nr kat. 6909 700 0425

ART 240 do Serii RMI 6
Nr kat. 6909 700 0412

ADV 010

Złączki do łączenia przewodu 
ograniczającego  
(opakowanie 10 szt.).

Nr kat. 6909 007 1091

Abo 600

Pojemnik do przechowywania robo-
ta koszącego.

Nr kat. 6909 900 3901
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ALM 030

Dłuższy nóż (30 cm) do robotów 
Serii 6.

Nr kat. 6909 007 1022

NOWOŚĆ
 Zestaw obciążników kół AVS 101 2

Dodatkowe obciążniki do moco-
wania na przednich kołach robota 
koszącego. Ułatwiają robotowi po-
ruszanie się na szczególnie pagór-
kowatych terenach. Odpowiednie 
do robotów Serii RMI 4 i RMI 5.

Nr kat. 6909 710 0800

NOWOŚĆ
 Zestaw Care & Clean KIt ¡MOW® 
i kosiarek

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji 
robotów koszących iMOW® i 
kosiarek. Pomaga w skutecznym 
czyszczeniu obudowy, zespołu 
koszącego i stacji dokującej 
iMOW®. 

W zestawie znajduje się:
1 × Multiclean, 500 ml
1 × szczotka do czyszczenia ze
skrobakiem
1 × ściereczka z mikrofi bry

Nr kat. 0782 516 8600

AIP 602

Osłona przeciwsłoneczny iProtect 
do stacji ładującej, jako opcjonalna 
ochrona robota koszącego przed 
intensywnym nasłonecznieniem. 
Zintegrowany mechanizm składania.

Nr kat. 6909 780 5401

Stacja ŁADUJĄCA

Dodatkowa stacja ładująca do 
ładowania akumulatorów, 
możliwość instalacji poza 
obszarem trawnika.

ADO 401  do Serii RMI 4 i RMI 5
Nr kat. 6909 430 9620

ADO 601 do Serii RMI 6
Nr kat. 6909 430 9625

 AVS 100 1

Ciężkie przednie koła do terenów 
o znacznych nierównościach. 
Do modeli RMI 4 oraz RMI 5.

Nr kat. 6909 007 1052

1  Wyłącznie do robotów koszących generacji RMI .0 (numer ewolucyjny). Aby określić odpowiednie akcesoria, należy sprawdzić oznaczenie typu i 
 numer ewolucyjny na tabliczce znamionowej urządzenia.
2  Wyłącznie do robotów koszących generacji RMI .1 i .2 (numer ewolucyjny). Aby określić odpowiednie akcesoria, należy sprawdzić oznaczenie typu i 
 numer ewolucyjny na tabliczce znamionowej urządzenia.

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji 
robotów koszących iMOW® i 
kosiarek. Pomaga w skutecznym 
czyszczeniu obudowy, zespołu 
koszącego i stacji dokującej 

W zestawie znajduje się:

1 × szczotka do czyszczenia ze
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Roboty koszące

RMI 422 4 6301 012 1403 800 35 20 20 – 60 
(wielostopniowa) 16 60 4.450 Litowo-jonowy 9,0 60 49 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 422 P 4 6301 012 1413 1.500 40 20 20 – 60 
(wielostopniowa) 25 60 4.450 Litowo-jonowy 9,0 60 49 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 422 PC 4 6301 012 1407 1.700 40 20 20 – 60 
(wielostopniowa) 28 60 4.450 Litowo-jonowy 10,0 60 49 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ ⑥ RMI 522 C 4 6305 011 1403 2.100 40 20 20 – 60
(wielostopniowa) 35 60 4.450 Litowo-jonowy 10,0 60 52 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 5 6309 011 1455 3.000 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 35 120 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 C 5 6309 012 1420 3.200 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 38 120 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 P 5 6309 011 1475 4.000 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 40 185 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 PC 5 6309 012 1400 5.000 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 50 185 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
C = Komunikacja
P = Wydajność

1  W warunkach optymalnych (brak przeszkód, skomplikowanych kształtów i nachyleń w ogrodzie),  
w odniesieniu do podanej powierzchni maksymalnej.

2 Ciężar z akumulatorem
3 Współczynniki niepewności pomiarowej KwA / KpA wg dyrektywy 2006/42/WE
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Roboty koszące

RMI 422 4 6301 012 1403 800 35 20 20 – 60 
(wielostopniowa) 16 60 4.450 Litowo-jonowy 9,0 60 49 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 422 P 4 6301 012 1413 1.500 40 20 20 – 60 
(wielostopniowa) 25 60 4.450 Litowo-jonowy 9,0 60 49 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 422 PC 4 6301 012 1407 1.700 40 20 20 – 60 
(wielostopniowa) 28 60 4.450 Litowo-jonowy 10,0 60 49 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ ⑥ RMI 522 C 4 6305 011 1403 2.100 40 20 20 – 60
(wielostopniowa) 35 60 4.450 Litowo-jonowy 10,0 60 52 2 62 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 5 6309 011 1455 3.000 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 35 120 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 C 5 6309 012 1420 3.200 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 38 120 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 P 5 6309 011 1475 4.000 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 40 185 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

RMI 632 PC 5 6309 012 1400 5.000 45 28 20 – 60 
(wielostopniowa) 50 185 3.150 Litowo-jonowy 14,0 59 ⑦ 48 ⑦ 3 ⑦ 62 ⑦ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1  W warunkach optymalnych (brak przeszkód, skomplikowanych kształtów i nachyleń w ogrodzie),  
w odniesieniu do podanej powierzchni maksymalnej.

2 Ciężar z akumulatorem
3 Współczynniki niepewności pomiarowej KwA / KpA wg dyrektywy 2006/42/WE

4  Nie podlega pod zapisy dyrektywy w.s. emisji hałasu 2000 / 14 / WE, współczynnik  
niepewności pomiarowej KwA 2 dB(A) wg dyrektywy 2006/42/WE.

5 Nie podlega pod zapisy dyrektywy ws. emisji hałasu 2000/14/WE, współczynnik  
 niepewności pomiarowej KwA 3 dB(A) wg dyrektywy 2006/42/WE.

⑥  Dostępna od wiosny 2021
⑦ Te wartości emisji hałasu odnoszą się do wszystkich modeli serii RMI 6, tzn. 
  RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P i RMI 632 PC, jeżeli zamiast wyposażenia 
  standardowego do danego modelu zostanie zamontowane wyposażenie 
  dodatkowe ALM 030 (nr kat. 6909 007 1022) lub nóż 30 cm (nr kat. 6909 007 1004).
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Kosiarki 
w szczegółach
ƒ

01 Efektywny napęd

06  WYJĄTKOWA
FUNKCJONALNOŚĆ

05  Komfortowa 
obsługa

02  PRECYZYJNE KOSZENIE

Technika

01 Bezpośredni napęd noża

Napęd bezpośrednio z silnika zapewnia efektywne wy-
korzystanie energii i w związku z tym większą wydajność 
 powierzchniową na jedno ładowanie akumulatora.

02 Optymalnie wyprofilowany nóż

Optymalnie wyprofi lowany nóż wytwarza tylko niezbędny 
strumień powietrza. Minimalny opór umożliwia dłuższą 
pracę akumulatora. W przypadku uderzenia o przeszkodę 
usytuowana na nożu strefa kontrolowanego zgięcia chroni 
wał korbowy przed uszkodzeniami.

03 Tryb Eco

Po włączeniu trybu Eco prędkość obrotowa silnika ko-
siarki jest automatycznie dostosowywana do rzeczywiście 
 potrzebnej mocy. Dzięki temu akumulatorowa kosiarka 
 STIHL zużywa bardzo mało energii i jest bardziej wydajna.

04 Centralna regula cja wysokości koszenia

Regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze 
względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień 
wysokości koszenia widoczny jest na wskaźniku.

Komfort

05 Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący

Składany pojedynczy uchwyt kierujący zapewnia łatwość 
obsługi podczas koszenia i wyjmowania kosza na trawę. 
 Ponadto kosiarka zajmuje niewiele miejsca podczas prze-
chowywania i transportu. Wysokość uchwytu kierującego 
można dostosować do wzrostu użytkownika bez użycia 
narzędzi.

06 Składany kosz na trawę ze 
wskaźnikiem napełnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę moż-
na go łatwo otworzyć i opróżnić. Strumień powietrza 
wytwarzany podczas koszenia dostarcza skoszoną trawę 
do kosza i  zapewnia jego dobre napełnienie. Specjalne 
otwory w koszu wyprowadzają powietrze, dzięki czemu 
użytkownik i kosiarka są chronieni przed unoszącym się 
pyłem. Wskaźnik napełnienia kosza sygnalizuje koniecz-
ność opróżnienia  kosza.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze 
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

04 Wygodna regula cja

03 Oszczędna praca
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T = napęd 1-biegowy
1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

Kosiarki  
spalinowe  
Serii 2
ƒ

 ● Dla użytkowników prywatnych

 ● Praktyczne kosiarki do średnich  
powierzchni

 ● Dobra wydajność koszenia  
i zbierania trawy

 ● Wydajne silniki spalinowe

 ● Prosta, mocna konstrukcja

RM 248 T
139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KM • 28,0 kg 1

Zwrotna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 46 cm, do 
średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, 
składany uchwyt oraz 1-biegowy napęd kół dla komfortowej 
pracy. Z 55-litrowym koszem na trawę..

Nr kat.  6350 011 3451

Inne wersje: RM 248 Zob. tabela na str. 144

RM 253 T
139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KM • 29,0 kg 1

Zwrotna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 51 cm, do 
średnich i dużych trawników. Centralna regulacja wysokości 
koszenia, składany uchwyt oraz 1-biegowy napęd kół dla kom-
fortowej pracy. Z 55-litrowym koszem na trawę.

Nr kat. 6371 011 3431

Inne wersje: RM 253 Zob. tabela na str. 144

wyposażenie dodatkowe

Od strony 142
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Kosiarki  
spalinowe  
Serii 4
ƒ

 ● Dla użytkowników prywatnych

 ● Średnie i większe trawniki

 ● Szerokość koszenia 41 i 46 cm

 ● Mocne silniki

 ● Solidna obudowa z trwałego polimeru

RM 443 T
140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KM • 25,0 kg 1

Kompaktowa kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 41 
cm, do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości 
koszenia, wygodny uchwyt, zatrzaski Quick-Fix, koła o małych 
oporach toczenia oraz 1-biegowy napęd kół umożliwiają 
komfortową pracę. Składany 55-litrowy kosz na trawę ze 
wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6338 011 3415

Inne wersje: RM 443 Zob. tabela na str. 144

RM 448 PC
150 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 27,0 kg 1

Kosiarka spalinowa o mocnej konstrukcji i szerokości koszenia 
46 cm, do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości 
koszenia, komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący, składany, 
z 2-stopniową regulacją wysokości, koła o małych oporach 
toczenia oraz napęd Vario umożliwiają komfortową pracę. 
Składany 55-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6358 011 3471

Inne wersje: RM 448 TX Zob. tabela na str. 144

C = Wersja komfortowa
P = Wydajność
T = Napęd 1-biegowy
X = Model ekonomiczny

1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
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Kosiarki  
spalinowe  
Serii 5
ƒ

 ● Dla wymagających użytkowników  
prywatnych

 ● Do koszenia większych trawników

 ● Kompaktowe i mocne

 ● Z napędem 1-biegowym lub Vario

 ● Dostępne również w wersji z systemem 
rozruchu elektrycznego

 ● Obudowa wykonana ze szczególnie  
odpornego na uderzenia polimeru.

E = Rozruch elektryczny
M = Mulczowanie
T = Napęd 1-biegowy
V = Napęd Vario

RM 545 T
163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KM • 29,0 kg 1

Kompaktowa kosiarka spalinowa o mocnej konstrukcji, dużej 
mocy i szerokości koszenia 43 cm, do średnich trawników. 
Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt  
z 3-stopniową regulacją wysokości oraz 1-biegowy napęd kół 
umożliwiają komfortową i efektywną pracę. Składany 60-litrowy 
kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6340 011 3407

Inne wersje: RM 545 Zob. tabela na str. 144

RM 545 VE
163 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • 31,0 kg 1

Kompaktowa kosiarka spalinowa o mocnej konstrukcji, dużej 
mocy i szerokości koszenia 43 cm, do średnich trawników. 
Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt  
z 3-stopniową regulacją wysokości oraz napęd Vario umoż-
liwiają komfortową i efektywną pracę. Silnik z rozrusznikiem 
elektrycznym. Składany 60-litrowy kosz na trawę ze wskaźni-
kiem napełnienia.

Nr kat. 6340 011 3427

Inne wersje: RM 545 VM Zob. tabela na str. 144 
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Kosiarki  
spalinowe  
Serii 6
ƒ

 ● Dla wymagających użytkowników  
prywatnych i profesjonalnych

 ● Do koszenia dużych trawników

 ● Połączenie trzech funkcji: koszenia, mulczo-
wania i zbierania trawy

 ● Silniki o dużej mocy

 ● Trwała obudowa z aluminium

1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

RM 650 T
173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • 45,0 kg 1

Kosiarka spalinowa o dużej mocy i szerokości koszenia 48 
cm, do większych trawników. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, 
zbierania i mulczowania trawy. Centralna regulacja wysokości 
koszenia, komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący oraz 1-bie-
gowy napęd kół umożliwiają komfortową i efektywną pracę. 
Składany 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6364 011 3441

RM 650 VE
163 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • 43,0 kg 1

Mocna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 48 cm, do 
pielęgnacji trawników o większej powierzchni. Nóż wielofunk-
cyjny do koszenia, zbierania trawy i mulczowania. Centralna 
regulacja wysokości koszenia, komfortowy uchwyt kierujący  
i napęd Vario zapewniają wygodną i efektywną pracę. Silnik  
z funkcją Elektrostart. W komplecie składany kosz na trawę  
o pojemności 70 l ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6364 011 3451

Inne wersje: RM 650 V, RM 650 VS Zob. tabela na str. 144

132 Roboty koszące, kosiarki, traktory  
ogrodowe i wertykulatory



RM 655 YS
179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM • 56,0 kg 1

Kosiarka spalinowa o dużej mocy i szerokości koszenia 53 cm, 
do dużych trawników. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, zbie-
rania i mulczowania trawy. Sprzęgło i hamulec noża, centralna 
regulacja wysokości koszenia, komfortowy pojedynczy uchwyt 
kierujący oraz przekładnia hydrostatyczna umożliwiają efek-
tywną pracę. Składany 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźni-
kiem napełnienia.

Nr kat. 6374 011 3441

E = Rozruch elektryczny
S = Sprzęgło i hamulec noża
T = Napęd 1-biegowy

V = Napęd Vario
Y = Napęd hydrostatyczny

RM 655 VS
161 cm³ • 2,5 kW / 3,4 KM • 49,0 kg 1

Kosiarka spalinowa o dużej mocy i szerokości koszenia 53 cm, 
do dużych trawników. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, zbie-
rania i mulczowania trawy. Sprzęgło i hamulec noża, centralna 
regulacja wysokości koszenia, komfortowy pojedynczy uchwyt 
kierujący oraz napęd Vario umożliwiają efektywną pracę. Skła-
dany 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6374 011 3411

Inne wersje: RM 655 V Zob. tabela na str. 144
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RM 756 YS
179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM • 60,0 kg 1

Wyjątkowo mocna profesjonalna kosiarka spalinowa o sze-
rokości koszenia 54 cm, do pielęgnacji trawników o dużej 
powierzchni. Sprzęgło i hamulec noża oraz ochrona wału 
korbowego, regulacja wysokości koszenia na odpowiednich 
kołach, komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości 
oraz napęd hydrostatyczny zapewniają wygodną i efektywną 
pracę. W zestawie kosz na trawę o pojemności 80 litrów.

Nr kat. 6378 011 3401

RM 756 YC
179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM • 61,0 kg 1

Wyjątkowo mocna profesjonalna kosiarka spalinowa o sze-
rokości koszenia 54 cm, do pielęgnacji trawników o dużej 
powierzchni. Sprzęgło i hamulec noża oraz ochrona wału 
korbowego, regulacja wysokości koszenia na odpowiednich 
kołach, komfortowy uchwyt kierujący oraz napęd hydrostatycz-
ny zapewniają wygodną i efektywną pracę. W zestawie kosz na 
trawę o pojemności 80 litrów ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6378 011 3421

Kosiarki  
spalinowe  
Serii 7
ƒ

 ● Do profesjonalnej pielęgnacji terenów 
zielonych

 ●  Do koszenia rozległych trawników

 ● Wyjątkowo trwała i mocna  
konstrukcja

 ● Silniki o bardzo dużej mocy

 ●  Wyjątkowo stabilna obudowa z magnezu  
z wymienną wkładką polimerową.

C = Wersja komfortowa
S = Sprzęgło i hamulec noża
R = Kosiarka z funkcją mulczowania
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Kosiarki  
spalinowe  
Serii R
ƒ

 ● Dla wymagających użytkowników  
prywatnych i profesjonalnych

 ●  Kosiarka specjalna do wyjątkowych  
zastosowań

 ●  Optymalna do mulczowania lub   
koszenia z wyrzutem bocznym

RM 2 RC
149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 30,0 kg 1

Zwrotna i wydajna spalinowa kosiarka z funkcją mulczowania  
o szerokości koszenia 46 cm, do pielęgnacji trawników o śred-
niej powierzchni. Regulacja wysokości koszenia na odpowied-
nich osiach i wyjątkowo wygodny uchwyt sprawiają, że praca 
jest bardziej komfortowa. Łatwe składanie uchwytu kierujące-
go za pomocą napinaczy błyskawicznych Quick-Fix zdecydo-
wanie ułatwia transport. Składany uchwyt.

Nr kat. 6357 011 3425

Inne wersje: RM 2 R Zob. tabela na str. 144

RM 3 RT
163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KM • 30,0 kg 1

Wyjątkowo zwrotna kosiarka wielofunkcyjna z wyrzutem bocz-
nym i szerokością koszenia 48 cm, do pielęgnacji trawników 
o większej powierzchni. Konstrukcja trójkołowa z wychyla-
nym kołem przednim. Regulacja wysokości koszenia na kole 
przednim z przodu i na osi tylnej. Wyjątkowo wygodny uchwyt 
i 1-biegowy napęd kół sprawiają, że praca jest bardzo komfor-
towa.

Nr kat. 6361 011 3415

Y = Napęd hydrostatyczny
1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
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RM 4 RTP
173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • 44,0 kg 1

Mocna i trwała profesjonalna kosiarka spalinowa z funkcją 
mulczowania o szerokości koszenia 53 cm, do pielęgnacji 
trawników o dużej powierzchni. Mocny silnik o niskim poziomie 
emisji. Wytrzymała obudowa z aluminium i ochrona wału kor-
bowego, centralna regulacja wysokości koszenia, wyjątkowo 
wygodny uchwyt i 1-biegowy napęd kół sprawiają, że praca 
jest bardzo komfortowa. Łatwy transport dzięki składanemu 
uchwytowi.

Nr kat. 6383 011 3422

OLEJE i smary

Od strony 299

1  Ciężar netto bez materiałów  
eksploatacyjnych

P = Wydajność
R = Kosiarka z funkcją mulczowania
T = Napęd 1-biegowy 
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Kosiarki aku- 
mulatorowe
ƒ

 ● Dla hobbystów, właścicieli ogrodów i pro-
fesjonalnych użytkowników pielęgnujących 
trawnik

 ● Cicha praca bez emisji spalin dzięki akumu-
latorom litowo-jonowym STIHL

 ● Wyjątkowa zwrotność i łatwość  
manewrowania

 ●  Wygodne koszenie bez przewodu

RMA 235  3

36 V • 14,0 kg 2

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 
33 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników. Automatyczna 
regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geome-
tria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna re-
gulacja wysokości koszenia. 2-poziomowa regulacja wysokości 
uchwytu. Składany kosz na trawę o pojemności 30 l, wskaźnik 
napełnienia.

RMA 235 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 6311 011 1400

Zestaw RMA 235 z AK 20 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0010

Zestaw RMA 235 z 2x AK 20 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0015

Zestaw RMA 235 z AK 30 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0007

Zestaw RMA 235 z 2x AK 30 i AL 101
Nr kat. 6311 200 0012

2 Ciężar bez akumulatora
3 Objaśnienie symboli na stronie 380
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RMA 339 C  2

36 V • 16,0 kg 1

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 
37 cm, do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automa-
tyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana 
geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Cen-
tralna regulacja wysokości koszenia składany komfortowy po-
jedynczy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. W komplecie 
kosz na trawę o pojemności 40 l, wskaźnik napełnienia kosza.

RMA 339 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6320 011 1420

Zestaw RMA 339 C z AK 30 i AL 101
Nr kat. 6320 011 1443

Zestaw RMA 339 C z 2x AK 30 i AL 101
Nr kat. 6320 011 0054

Inne wersje: RMA 339 Zob. tabela na str. 146

RMA 443 C   2

36 V • 21,0 kg 1

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, 
do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automatyczna 
regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geome-
tria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna 
regulacja wysokości koszenia, załączany niezależnie napęd kół 
przednich oraz składany komfortowy uchwyt kierujący zapew-
niają wygodę koszenia. Sładany kosz na trawę o pojemności  
55 l ze wskaźnikiem napełnienia. Zawiera dwie aktywne komory 
akumulatora Więcej informacji na temat wyposażenia  
i danych technicznych na stronie 146.

RMA 443 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6338 011 1413

Zestaw RMA 443 C z AP 200 i AL 300
Nr kat. 6338 200 0060

Zestaw RMA 443 C z 2x AP 200 i AL 300
Nr kat. 6338 200 0059

Inne wersje: RMA 443 zob. tabela na str. 146
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NOWOŚĆ – 
Dostępna od  
wiosny 2021
RMA 448 PV   2

36 V • 24,0 kg 1

Mocna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 46 cm, 
przeznaczona do koszenia trawników o średniej wielkości. Cen-
tralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy 
uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geo-
metria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół 
Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Swobodna regulacja 
maksymalnej prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej 
dźwigni na komfortowym uchwycie kierującym. Dwie aktywne 
komory akumulatora do rozładowania szeregowego.  
W komplecie 55-litrowy składany kosz na trawę ze 
wskaźnikiem napełnienia. 

RMA 448 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6358 011 1435

Zestaw RMA 448 PV z AP 300 i AL 300
Nr kat. 6358 200 0028

NOWOŚĆ – 
Dostępna od  
wiosny 2021
RMA 443 PV   2

36 V • 24,0 kg 1

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, 
przeznaczona do koszenia trawników o średniej wielkości. Cen-
tralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy 
uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geo-
metria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół 
Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Swobodna regulacja 
maksymalnej prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej 
dźwigni na komfortowym uchwycie kierującym. Dwie aktywne 
komory akumulatora do rozładowania szeregowego.  
W komplecie 55-litrowy składany kosz na trawę ze wskaźni-
kiem napełnienia. 

RMA 443 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6338 011 1435

Zestaw RMA 443 PV z AP 200 i AL 300
Nr kat. 6338 200 0072

RMA 765 V   2

36 V • 44,0 kg 1

Profesjonalna kosiarka akumulatorowa do regularnej pie-
lęgnacji trawników w miejscach szczególnie wymagających 
zachowania ciszy, takich jak np. osiedla mieszkaniowe, szkoły 
czy tereny przyszpitalne. Szerokość koszenia 63 cm, 2-nożowy 
zespół tnący o zoptymalizowanym torze przepływu powietrza, 
niezależna regulacja wysokości koszenia dla każdego koła, 
elektryczny napęd kół Vario oraz składany komfortowy uchwyt 
kierujący z regulacją wysokości. 80-litrowy kosz na trawę ze 
wskaźnikiem napełnienia.

RMA 765 V bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6392 011 1400

Zestaw RMA 765 V z AR 3000 L i AL 500
Nr kat. 6392 200 0001

Akcesoria: 
Adapter 
dwukomoro-
wy ADA 700

Patrz  
strona 143

C = Wersja komfortowa
P = Wydajność

V = Napęd Vario
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RME 339 C
1,2 kW • 15,0 kg

Lekka, kompaktowa kosiarka elektryczna o szerokości koszenia 
37 cm, do małych trawników. Centralna regulacja wysokości 
koszenia oraz komfortowy pojedynczy uchwyt z 2-stopniową 
regulacją wysokości umożliwiają wygodną obsługę. Składany 
40-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6320 011 2415

Inne wersje: RME 339 Zob. tabela na str. 148

RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

Lekka, kompaktowa kosiarka elektryczna o szerokości koszenia 
33 cm, do małych trawników. Centralna regulacja wysokości 
koszenia oraz składany uchwyt z 2-stopniową regulacją wyso-
kości umożliwiają komfortową obsługę. Składany 30-litrowy 
kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6311 011 2410

Kosiarki  
elektryczne
ƒ

 ● Do celów prywatnych

 ●   Do pielęgnacji małych i średnich  
trawników

 ● Mocne silniki elektryczne

 ●  Cicha praca

 ●   Łatwy transport dzięki niewielkiemu  
ciężarowi

1 Ciężar bez akumulatora
2 Objaśnienie symboli na stronie 380
C = Wersja komfortowa
V = Napęd Vario
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RME 443 C
1,5 kW • 21,0 kg

Kosiarka elektryczna o dużej mocy i szerokości koszenia 41 cm, 
do małych i średnich trawników. Centralna regulacja wysokości 
koszenia i składany komfortowy pojedynczy uchwyt z 2-stop-
niową regulacją wysokości umożliwiają wygodną obsługę. 
Składany 55-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6338 011 2415

Inne wersje: RME 443 Zob. tabela na str. 148

RME 545 V
1,6 kW • 32,0 kg

Kosiarka elektryczna o dużej mocy i szerokości koszenia 43 cm, 
do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, 
składany uchwyt z 3-stopniową regulacją wysokości oraz napęd 
Vario umożliwiają komfortową pracę. Składany 60-litrowy kosz 
na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. 6340 011 2425

Inne wersje: RME 545, Zob. tabela na str. 148
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Wyposażenie 
dodatkowe  
do kosiarek
ƒ

 ● Dodatkowe zestawy do mulczowania  
i zbierania trawy

 ●  Efektywniejsza praca

 ● Bezpieczeństwo

Zestaw do  
mulczowania

Zestaw do mulczowania z nożem 
wielofunkcyjnym i przysłoną do 
mulczowania.

AMK 039 Do modeli o szerokości koszenia 37 cm
Nr kat. 6909 007 1081

AMK 043 Do modeli o szerokości koszenia 41 cm,  
za wyjątkiem kosiarki akumulatorowej RMA 443 PV (6338 011 1435)
Nr kat. 6909 007 1083

AMK 045 Do modeli Serii 5 o szerokości koszenia 43 cm
Nr kat. 6909 007 1047

AMK 048 Do modeli o szerokości koszenia 46 cm, za wyjątkiem kosiarek akumu-
latorowych RMA 448 VC (6358 011 1430) oraz RMA 448 PV (6358 011 1435)
Nr kat. 6909 007 1034

AMK 056 Do modeli spalinowych Serii 7 o szerokości koszenia 54 cm
Nr kat. 6909 007 1024

NÓŻ   
ŁOPATKOWY

Udoskonalone zbieranie trawy przy 
niekorzystnych właściwościach 
trawnika.

ACK 050 Szerokość koszenia 48 cm, do Serii 6
Nr kat. 6909 007 1036

ACK 055 Szerokość koszenia 53 cm, do Serii 6
Nr kat. 6909 007 1037
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ADC 048

Tarcza Disk-Cut z 4 uchyl-
nymi nożami (Ø 48 cm), do 
modeli RM 3 RT.

Nr kat.
6909 700 5107

ADA 700

Adapter dwukomorowy do 
stosowania dwóch akumu-
latorów AP, do RMA 765 V. 
Akumulatory nie stanowią 
części zestawu.

Nr kat.
6909 400 9401

AGS 700

Ochrona obudowy filtra 
powietrza, do wszystkich 
modeli Serii 7 o szerokości 
koszenia 54 cm oraz dla 
modelu RM 655 YS.

Nr kat.
6909 700 8101
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Kosiarki spalinowe

RM 248 6350 011 3426 1.200 46 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 4,00 2,00 – – ⬤⬤ – – –

RM 248 T 6350 011 3451 1.200 46 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 T / 3,7 STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 28,0 96 82 2 4,85 2,43 – – ⬤⬤ – – –

RM 253 6371 011 3426 1.800 51 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 27,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤⬤ – – –

RM 253 T 6371 011 3431 1.800 51 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 T / 3,7 STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 29,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤⬤ – – –

RM 443 6338 011 3405 1.200 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 23,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RM 443 T 6338 011 3415 1.200 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 T / 3,5 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 25,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RM 448 TX 6358 011 3431 1.200 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 T / 3,5 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RM 448 PC 6358 011 3471 1.200 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 T / 3,5 B&S Serie 625 E OHV RS 150 2,2 / 3,0 2.800 27,0 96 83 2 3,00 1,50 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 545 6340 011 3402 1.200 43 25 – 80 
 (7-stopniowa, centralna) • 60 – B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 27,0 95 82 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 545 T 6340 011 3407 1.200 43 25 – 80  
(7-stopniowa, centralna) • 60 T / 3,6 B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 29,0 95 82 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 545 VM 6340 011 3432 1.200 43 25 – 80 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 60 V / 2,2 – 3,8 B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 95 82 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RM 545 VE 6340 011 3427 1.200 43 25 – 80 
 (7-stopniowa, centralna) • 60 V / 2,2 – 3,8 B&S Serie 675 InStart OHV 163 2,6 / 3,5 2.800 31,0 96 83 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 650 V 6364 011 3401 2.000 48 25 – 85 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 650 VS 6364 011 3411 2.000 48 25 – 85  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 50,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RM 650 T 6364 011 3441 2.000 48 25 – 85 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 T / 3,5 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 45,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 650 VE 6364 011 3451 2.000 48 25 – 85  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 B&S Serie 675 InStart OHV 163 2,6 / 3,5 2.800 43,0 96 82 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 655 V 6374 011 3401 2.500 53 25 – 85 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 98 84 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 655 VS 6374 011 3411 2.500 53 25 – 85  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 B&S Serie 750 DOV RS 161 2,5 / 3,4 2.800 49,0 98 84 2 3,00 1,50 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RM 655 YS 6374 011 3441 2.500 53 25 – 85 
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 Y / 0 – 6,3 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 56,0 98 84 2 3,00 1,50 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RM 756 YS 6378 011 3401 3.000 54 25 – 90  
(6-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 Y / 0,5 – 6 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 60,0 98 86 2 2,40 1,20 – – – ⬤⬤ – ⬤⬤

RM 756 YC 6378 011 3421 3.000 54 25 – 90  
(6-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 Y / 0,5 – 6 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 61,0 98 86 2 2,40 1,20 ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤

RM 2 R 6357 011 3406 1.500 46 28 – 85  
(4-stopniowa, osiowa) ⬤⬤ – – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 23,0 94 81 2 7,90 3,16 – – – – – –

RM 2 RC 6357 011 3425 1.500 46 28 – 85 
 (4-stopniowa, osiowa) ⬤⬤ – – Kohler Serie HD 675 OHV SC 149 2,2 / 3,0 2.800 27,0 94 81 2 5,00 2,50 – – – ⬤⬤ – –

RM 3 RT 6361 011 3415 2.000 48 25 – 80  
(5-stopniowa, osiowa, każde koło) ⬤⬤ – T / 3,5 B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 96 82 2 4,80 2,40 – – – ⬤⬤ – –

RM 4 RTP 6383 011 3422 2.500 53 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) ⬤⬤ – T / 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 44,0 93 80 1 2,40 1,20 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

Typy silników
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Wersja górnozaworowa

Oznaczenia modeli
C = Wersja komfortowa
E = Rozruch elektryczny
M = Mulczowanie
P = Wydajność

S = Sprzęgło i hamulec noża
T = Napęd 1-biegowy
V = Napęd Vario
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Kosiarki spalinowe

RM 248 6350 011 3426 1.200 46 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 4,00 2,00 – – ⬤⬤ – – –

RM 248 T 6350 011 3451 1.200 46 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 T / 3,7 STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 28,0 96 82 2 4,85 2,43 – – ⬤⬤ – – –

RM 253 6371 011 3426 1.800 51 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 27,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤⬤ – – –

RM 253 T 6371 011 3431 1.800 51 25 – 75  
(7-stopniowa, centralna) – 55 T / 3,7 STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 29,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤⬤ – – –

RM 443 6338 011 3405 1.200 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 23,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RM 443 T 6338 011 3415 1.200 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 T / 3,5 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 25,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RM 448 TX 6358 011 3431 1.200 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 T / 3,5 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RM 448 PC 6358 011 3471 1.200 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 T / 3,5 B&S Serie 625 E OHV RS 150 2,2 / 3,0 2.800 27,0 96 83 2 3,00 1,50 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 545 6340 011 3402 1.200 43 25 – 80 
 (7-stopniowa, centralna) • 60 – B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 27,0 95 82 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 545 T 6340 011 3407 1.200 43 25 – 80  
(7-stopniowa, centralna) • 60 T / 3,6 B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 29,0 95 82 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 545 VM 6340 011 3432 1.200 43 25 – 80 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 60 V / 2,2 – 3,8 B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 95 82 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RM 545 VE 6340 011 3427 1.200 43 25 – 80 
 (7-stopniowa, centralna) • 60 V / 2,2 – 3,8 B&S Serie 675 InStart OHV 163 2,6 / 3,5 2.800 31,0 96 83 2 4,10 2,05 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

RM 650 V 6364 011 3401 2.000 48 25 – 85 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 650 VS 6364 011 3411 2.000 48 25 – 85  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 50,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RM 650 T 6364 011 3441 2.000 48 25 – 85 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 T / 3,5 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 45,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 650 VE 6364 011 3451 2.000 48 25 – 85  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 B&S Serie 675 InStart OHV 163 2,6 / 3,5 2.800 43,0 96 82 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 655 V 6374 011 3401 2.500 53 25 – 85 
 (7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 98 84 2 3,40 1,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RM 655 VS 6374 011 3411 2.500 53 25 – 85  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 V / 2,6 – 4,6 B&S Serie 750 DOV RS 161 2,5 / 3,4 2.800 49,0 98 84 2 3,00 1,50 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RM 655 YS 6374 011 3441 2.500 53 25 – 85 
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 70 Y / 0 – 6,3 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 56,0 98 84 2 3,00 1,50 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

RM 756 YS 6378 011 3401 3.000 54 25 – 90  
(6-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 Y / 0,5 – 6 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 60,0 98 86 2 2,40 1,20 – – – ⬤⬤ – ⬤⬤

RM 756 YC 6378 011 3421 3.000 54 25 – 90  
(6-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 Y / 0,5 – 6 Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 179 2,9 / 3,9 2.800 61,0 98 86 2 2,40 1,20 ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤

RM 2 R 6357 011 3406 1.500 46 28 – 85  
(4-stopniowa, osiowa) ⬤⬤ – – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.800 23,0 94 81 2 7,90 3,16 – – – – – –

RM 2 RC 6357 011 3425 1.500 46 28 – 85 
 (4-stopniowa, osiowa) ⬤⬤ – – Kohler Serie HD 675 OHV SC 149 2,2 / 3,0 2.800 27,0 94 81 2 5,00 2,50 – – – ⬤⬤ – –

RM 3 RT 6361 011 3415 2.000 48 25 – 80  
(5-stopniowa, osiowa, każde koło) ⬤⬤ – T / 3,5 B&S Serie 650 EXi OHV 163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 96 82 2 4,80 2,40 – – – ⬤⬤ – –

RM 4 RTP 6383 011 3422 2.500 53 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) ⬤⬤ – T / 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 44,0 93 80 1 2,40 1,20 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
2 Współczynniki niepewności pomiarowej KpA / K wg dyrektywy 2006/42/WE

X = Model ekonomiczny
Y = Napęd hydrostatyczny
R = Kosiarka z funkcją mulczowania
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Kosiarki akumulatorowe

RMA 235 6311 011 1400 – 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 14,0 3 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z AK 20 + AL 101 

6311 200 0010 300 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z 2x AK 20 + AL 101 

6311 200 0015 600 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z AK 30 + AL 101 

6311 200 0007 400 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z 2x AK 30 + AL 101 

6311 200 0012 800 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 339 6320 011 1415 – 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 14,0 3 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 
z AK 30 + AL 101 

6320 011 1441 330 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 15,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 
z 2x AK 30 + AL 101 

6320 200 0053 660 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 15,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 339 C 6320 011 1420 – 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 16,0 3 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 C 
z AK 30 + AL 101

6320 011 1443 330 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 17,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 C 
z 2x AK 30 + AL 101

6320 200 0054 660 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 17,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 443 6338 011 1401 – 41 25 – 75 
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 20,0 3 92 78 2 1,80 0,90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 
z AP 200 + AL 300

6338 200 0044 – 41 25 – 75 
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 21,0 3 92 78 2 1,80 0,90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 
z 2x AP 200 + AL 300

6338 200 0045 – 41 25 – 75 
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 21,0 3 92 78 2 1,80 0,90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 443 C 6338 011 1411 – 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 21,0 3 92 78 2 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 C
z AP 200 + AL 300

6338 200 0048 360 2 41 25 – 75 ( 
6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 22,0 4 92 78 2 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 C
z 2x AP 200 + AL 300

6338 200 0047 720 2 41 25 – 75 ( 
6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 22,0 4 92 78 2 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ RMA 443 PV 6338 011 1435 – 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 24,0 3 91 77 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ Zestaw RMA 443 PV 
z AP 200 + AL 300

6338 200 0072 420 2 41 25 – 75 
 (6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 25,0 4 91 77 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ RMA 448 PV 6358 011 1435 – 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 24,0 3 95 82 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ Zestaw RMA 448 PV 
z AP 300 + AL 300

6358 200 0028 400 2 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 26,0 4 95 82 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

rma 765 V 6392 011 1400 – 63 25 – 100  
(8-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 V / 0 – 6 Akumulator AP / AR L – 3.300 44,0 3 93 84 3 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

Zestaw RMA 765 V 
z AR 3000 L + AL 500

6392 200 0001 3.100 2 63 25 – 100  
(8-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 V / 0 – 6 Akumulator AR L – 3.300 54,0 4 93 84 3 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
P = Wydajność
V = Napęd Vario

1 Współczynniki niepewności pomiarowej KpA / K wg dyrektywy 2006/42/WE
2  Wydajność przy pełnym naładowaniu akumulatora w optymalnych warunkach koszenia.  

Oprócz typu stosowanego akumulatora na rzeczywistą wydajność mają również wpływ 
inne czynniki, jak np. struktura trawnika (przeszkody, kształt), wysokość i wilgotność 
trawy, tempo pracy, mulczowanie itd. Doładowywanie akumulatora lub wykorzystanie 
kilku akumulatorów podnosi wydajność koszenia.
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Kosiarki akumulatorowe

RMA 235 6311 011 1400 – 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 14,0 3 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z AK 20 + AL 101 

6311 200 0010 300 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z 2x AK 20 + AL 101 

6311 200 0015 600 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z AK 30 + AL 101 

6311 200 0007 400 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 235 
z 2x AK 30 + AL 101 

6311 200 0012 800 2 33 25 – 65  
(5-stopniowa, centralna) – 30 – Akumulator AK – 3.400 15,0 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤⬤ 5 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 339 6320 011 1415 – 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 14,0 3 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 
z AK 30 + AL 101 

6320 011 1441 330 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 15,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 
z 2x AK 30 + AL 101 

6320 200 0053 660 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 15,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 339 C 6320 011 1420 – 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 16,0 3 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 C 
z AK 30 + AL 101

6320 011 1443 330 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 17,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 339 C 
z 2x AK 30 + AL 101

6320 200 0054 660 2 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – Akumulator AK – 3.350 17,0 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 443 6338 011 1401 – 41 25 – 75 
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 20,0 3 92 78 2 1,80 0,90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 
z AP 200 + AL 300

6338 200 0044 – 41 25 – 75 
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 21,0 3 92 78 2 1,80 0,90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 
z 2x AP 200 + AL 300

6338 200 0045 – 41 25 – 75 
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 21,0 3 92 78 2 1,80 0,90 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

RMA 443 C 6338 011 1411 – 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 21,0 3 92 78 2 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 C
z AP 200 + AL 300

6338 200 0048 360 2 41 25 – 75 ( 
6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 22,0 4 92 78 2 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

Zestaw RMA 443 C
z 2x AP 200 + AL 300

6338 200 0047 720 2 41 25 – 75 ( 
6-stopniowa, centralna) • 55 – Akumulator AP – 3.150 22,0 4 92 78 2 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ RMA 443 PV 6338 011 1435 – 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 24,0 3 91 77 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ Zestaw RMA 443 PV 
z AP 200 + AL 300

6338 200 0072 420 2 41 25 – 75 
 (6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 25,0 4 91 77 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ RMA 448 PV 6358 011 1435 – 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 24,0 3 95 82 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ ⑥ Zestaw RMA 448 PV 
z AP 300 + AL 300

6358 200 0028 400 2 46 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) – 55 V / 2,0 - 4,5 Akumulator AP – 3.150 26,0 4 95 82 2 1,80 0,90 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

rma 765 V 6392 011 1400 – 63 25 – 100  
(8-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 V / 0 – 6 Akumulator AP / AR L – 3.300 44,0 3 93 84 3 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

Zestaw RMA 765 V 
z AR 3000 L + AL 500

6392 200 0001 3.100 2 63 25 – 100  
(8-stopniowa, pojedyncze koła) • 80 V / 0 – 6 Akumulator AR L – 3.300 54,0 4 93 84 3 1,40 0,70 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

3 Ciężar bez akumulatora
4 Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
5 W modelu RMA 235 nie można wyłączyć trybu Eco.
⑥ Dostępna od wiosny 2021
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Kosiarki elektryczne

RME 235 6311 011 2410 300 33 25 – 60 
(5-stopniowa, centralna) – 30 – – 1.200 3.200 13,0 93 80 2 1,40 0,70 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 339 6320 011 2405 500 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – – 1.200 3.200 14,0 93 79 1 0,82 0,41 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 339 C 6320 011 2415 500 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – – 1.200 3.200 15,0 93 79 1 0,50 0,25 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 443 6338 011 2405 600 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – – 1.500 2.900 19,0 96 82 2 1,40 0,70 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 443 C 6338 011 2415 600 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – – 1.500 2.900 21,0 96 82 2 1,30 0,65 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 545 6340 011 2410 800 43 25 – 80  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 60 – – 1.600 2.800 26,0 94 82 2 2,80 1,40 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 545 V 6340 011 2425 800 43 25 – 80  
(7-stopniowa, centralna) • 60 V / 2,4 – 4,0 – 1.600 2.800 32,0 94 82 2 2,80 1,40 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
V = Napęd Vario

1 Współczynniki niepewności pomiarowej KpA / K wg dyrektywy 2006/42/WE
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Kosiarki elektryczne

RME 235 6311 011 2410 300 33 25 – 60 
(5-stopniowa, centralna) – 30 – – 1.200 3.200 13,0 93 80 2 1,40 0,70 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 339 6320 011 2405 500 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – – 1.200 3.200 14,0 93 79 1 0,82 0,41 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 339 C 6320 011 2415 500 37 30 – 70  
(5-stopniowa, centralna) • 40 – – 1.200 3.200 15,0 93 79 1 0,50 0,25 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 443 6338 011 2405 600 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – – 1.500 2.900 19,0 96 82 2 1,40 0,70 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 443 C 6338 011 2415 600 41 25 – 75  
(6-stopniowa, centralna) • 55 – – 1.500 2.900 21,0 96 82 2 1,30 0,65 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 545 6340 011 2410 800 43 25 – 80  
(7-stopniowa, centralna) ⬤⬤ 60 – – 1.600 2.800 26,0 94 82 2 2,80 1,40 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RME 545 V 6340 011 2425 800 43 25 – 80  
(7-stopniowa, centralna) • 60 V / 2,4 – 4,0 – 1.600 2.800 32,0 94 82 2 2,80 1,40 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –
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05 Intuicyjna jazda

TRAKTORY OGRODOWE  
w szczegółach 
ƒ

02  Łatwe  
uruchamianie noży

04  Wysoki komfort  
siedzenia

06  Komfortowe  
opróżnianie kosza

03  Precyzyjna praca

Technika

01 Zsynchronizowany zespół tnący

Dzięki zsynchronizowanemu obrotowi noży, rozmieszczo-
nych co 90 stopni, uzyskano optymalne doprowadzenie 
trawy do kanału wrzutowego, uzyskując jednocześnie 
doskonały wygląd skoszonej powierzchni.

02 Elektromagnetyczne sprzęgło noży

Możliwość płynnego włączania i wyłączania noży zespołu 
tnącego.

03 SYSTEM ZBIERANIA TRAWY

Zbiera trawę również na krawędzi koszonej powierzchni 
i doprowadza ją do noży rozdrabniających. Umożliwia to 
bardzo precyzyjne koszenie krawędzi.

Komfort

04 AMORTYZOWANE SIEDZISKO  
Z MOŻLIWOŚCIĄ REGUlaCJI

Pozycję siedziska można indywidualnie dostosować do 
prawie każdej wielkości użytkownika – bez użycia narzędzi.

05 ORYGINALNY 1-PEDAŁOWY NAPĘD KÓŁ STIHL

Komfortowy dźwignia zmiany kierunku jazdy (do przodu 
/ wstecz) ułatwia szybkie manewrowanie. Wrażliwy na 
nacisk pedał pozwala na precyzyjną regulację prędkości 
jazdy pomiędzy prędkością maksymalną a postojem.  
Oddzielny pedał hamulca umożliwia natychmiastowe 
zatrzymanie kosiarki.

06 Łatwe opróżnianie kosza

Kosz na trawę z tworzywa sztucznego, w kształcie łyżki 
koparki, można łatwo i wygodnie opróżnić bez opuszcza-
nia fotela kierowcy; oraz szybko wyczyścić.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

01 Duża wydajność
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Traktory  
ogrodowe 
Seria T4
ƒ

 ● Do użytku prywatnego  
i profesjonalnego

 ● Duża zwrotność

 ● Wyrzut boczny – oprócz  
modelu RT 4082

 ● Duża wydajność koszenia

RT 4082
452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KM • 202,0 kg 1

Zwrotny i kompaktowy traktor ogrodowy o wysokim komforcie 
jazdy i obsługi. Do pielęgnacji dużych trawników o nieregular-
nych kształtach. Hydrostatyczny napęd kół.

Nr kat. 6140 200 0005

RT 4097 SX
452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KM • 202,0 kg 1

Traktor ogrodowy z wyrzutem bocznym, wysoki komfort jazdy  
i obsługi. Prosta obsługa napędu kół znacznie ułatwia manew-
rowanie kosiarką.

Nr kat. 6165 200 0012

RT 4112 SZ
656 cm³ • 9,3 kW / 12,6 KM • 224,0 kg 1

Traktor ogrodowy z wyrzutem bocznym charakteryzujący się 
wysokim komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji bardzo 
dużych trawników. Z charakterystycznym dla firmy STIHL 
jednopedałowym  napędem kół.

Nr kat. 6165 200 0013

S = wyrzut boczny
X = Model ekonomiczny
Z = B & S Silnik 2-cylindrowy

1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
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RT 5097 Z
656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 KM • 236,0 kg 1

Traktor ogrodowy o  dużej mocy charakteryzujący się wysokim 
komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji dużych trawników. 
Z charakterystycznym dla firmy STIHL jednopedałowym 
napędem kół i 250-litrowym  koszem na trawę.

Nr kat. 6160 200 0020

Inne wersje: RT 5097 Zob. tabela na str. 156

Traktory  
ogrodowe  
Seria T5
ƒ

 ● Do użytku prywatnego i profesjonalnego

 ● Bardzo duża wydajność koszenia

 ●  Z silnikiem 1- lub 2-cylindrowym

 ●  Kosz na trawę o pojemności do 350 l

RT 5112 Z
656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 KM • 246,0 kg 1

Traktor ogrodowy o dużej mocy charakteryzujący się wysokim 
komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji bardzo dużych traw-
ników. Z charakterystycznym dla firmy STIHL jednopedałowym 
napędem kół i 350-litrowym koszem na trawę.

Nr kat. 6160 200 0021

Z = B & S Silnik 2-cylindrowy
L = Wyposażenie luksusowe (np. Tempomat)
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RT 6127 ZL
724 cm³ • 14,7 kW / 20,0 KM • 269,0 kg 1

Traktor ogrodowy o dużej mocy charakteryzujący się bardzo 
wysokim komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji wyjątkowo 
dużych trawników. Z charakterystycznym dla firmy STIHL 
jednopedałowym  napędem kół i 350-litrowym koszem na 
trawę.

Nr kat. 6170 200 0030

Traktory  
ogrodowe  
Seria T6
ƒ

 ●   Dla ambitnych użytkowników  
prywatnych i profesjonalnych

 ● Największa wydajność dzięki bardzo dużej 
szerokości koszenia

 ● Tempomat

 ● Zsynchronizowany zespół tnący

1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
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Wyposażenie 
dodatkowe do 
traktorów 
ogrodowych
ƒ

 ● Do pielęgnacji trawnika

 ● Do użytkowania zimowego

 ● Do ochrony przed czynnikami  
atmosferycznymi

Zestaw do mulczowania

Przystawka do mulczowania.

AMK 082 Z nożem wielofunkcyjnym i przystawką. Szerokość koszenia 80 cm,  
do RT 4082
Nr kat. 6907 007 1024

AMK 097 Szerokość koszenia 95 cm, do wybranych modeli Serii T5
Nr kat. 6907 007 1029

AMK 097 S Szerokość koszenia 95 cm, do wybranych modeli Serii T4
Nr kat. 6907 007 1012

AMK 112 S Szerokość koszenia 110 cm, do wybranych modeli Serii T4
Nr kat. 6907 007 1014

AMK 127 Szerokość koszenia 110 cm + 125 cm, do wybranych 
modeli Serii T5 i wszystkich modeli Serii T6
Nr kat. 6907 007 1032

Łańcuchy  
przeciwpoślizgowe

Do bezpiecznej jazdy po śniegu.

ASK 016 Do RT 4082
Nr kat. 6907 730 3445

ASK 018 Do RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z
Nr kat. 6907 730 3432

ASK 020 Do RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Nr kat. 6907 730 3437

Deflektor

Do wyrzutu tylnego  
skoszonej trawy.

ADF 400 Do RT 4082
Nr kat. 6907 760 6926

ADF 500 Do Serii T5 i T6
Nr kat. 6907 760 6931
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Zestaw odśnieżający

Odkładnica do śniegu o lekkiej i wygodnej regulacji w pionie 
i poziomie przez użytkownika siedzącego na fotelu.

ASP 100 Odkładnica do śniegu o szerokości 100 cm, do RT 4082
Nr kat. 6907 730 3012

ASP 125 Odkładnica do śniegu o szerokości 125 cm, do Serii T4
 (oprócz RT 4082), T5 i T6
Nr kat. 6907 730 3018

Pokrowiec

Do przechowywania i zabezpie-
czenia przed pyłem i czynnikami 
atmosferycznymi.

AAH 200 Do Serii T4
Nr kat. 6907 900 3506

AAH 300 Do Serii T5 i T6
Nr kat. 6907 700 2101

ADL 012

Ładowarka diagnostyczna do 
wszystkich traktorów ogrodowych, 
do zoptyma lizowanego ładowania 
i regeneracji akumulatorów 12 V.

Nr kat. 6907 430 2507

ACB 010

Prostownik do ładowania konserwa-
cyjnego akumulatorów we wszyst-
kich traktorach ogrodowych.

Nr kat. 6907 430 2520

AGW 098

Walec ogrodowy, szerokość 98 cm, 
do wszystkich modeli traktorów 
ogrodowych.

Nr kat. 6907 760 3601

APU 300

Przyczepa-wywrotka do uniwer-
salnego transportu w ogrodzie; 
może być używana jako taczka. 
Pojemność 150 l.

Nr kat. 6907 730 5003

AAW 012

Akumulator zimowy do wszystkich 
traktorów ogrodowych.

Nr kat. 6907 400 1101
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TRAKTORY OGRODOWE

RT 4082 6140 200 0005 4.000 80 35 – 90 • 250 hydrostatyczna 6 STIHL EVC 4000 452 8,2 / 11,1 2.700 213 × 90 × 117 202,0 100 86 2 0,60 / 3,00 0,30 / 1,50 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 4097 SX 6165 200 0012 6.000 95 35 – 90 • – hydrostatyczna 9 STIHL EVC 4000 452 8,9 / 12,1 3.100 191 × 116 × 115 202,0 100 85 2 0,50 / 2,8 0,25 / 1,40 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RT 4112 SZ 6165 200 0013 8.000 110 35 – 90 • – hydrostatyczna 9 B&S Serie 7160  
Intek OHV (2 cylindrowy) 656 9,3 / 11,6 2.950 191 × 132 × 118 224,0 100 86 1 0,50 / 2,50 0,25 / 1,25 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RT 5097 6160 200 0023 6.000 95 30 – 100 • 250 hydrostatyczna 9 STIHL EVC 4000 452 8,2 / 11,1 2.700 242 × 101 × 115 228,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 5097 Z 6160 200 0020 6.000 95 30 – 100 • 250 hydrostatyczna 9 B&S Serie 7160  
Intek OHV (2 cylindrowy) 656 8,7 / 11,8 2.700 242 × 101 × 116 236,0 100 86 2 0,98 / 2,20 0,49 / 1,10 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 5112 Z 6160 200 0025 8.000 110 30 – 100 • 350 hydrostatyczna 9 B&S Serie 7160  
Intek OHV (2 cylindrowy) 656 8,7 / 11,8 2.700 260 × 117 × 116 246,0 100 86 2 0,98 / 4,40 0,49 / 2,20 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 6127 ZL 6170 200 0030 10.000 125 30 – 100 • 350 hydrostatyczna 9 B&S Serie 8240  
Intek OHV (2 cylindrowy) 724 14,7 / 20,0 3.000 260 × 132 × 118 269,0 105 89 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

Typy silników
B&S = Briggs&Stratton
OHV = Wersja górnozaworowa

Oznaczenia modeli
C = Wersja komfortowa
L = Wyposażenie luksusowe (np. Tempomat)
S = Wyrzut boczny

X = Model ekonomiczny
Z = Silnik 2-cylindrowy B&S
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TRAKTORY OGRODOWE

RT 4082 6140 200 0005 4.000 80 35 – 90 • 250 hydrostatyczna 6 STIHL EVC 4000 452 8,2 / 11,1 2.700 213 × 90 × 117 202,0 100 86 2 0,60 / 3,00 0,30 / 1,50 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 4097 SX 6165 200 0012 6.000 95 35 – 90 • – hydrostatyczna 9 STIHL EVC 4000 452 8,9 / 12,1 3.100 191 × 116 × 115 202,0 100 85 2 0,50 / 2,8 0,25 / 1,40 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RT 4112 SZ 6165 200 0013 8.000 110 35 – 90 • – hydrostatyczna 9 B&S Serie 7160  
Intek OHV (2 cylindrowy) 656 9,3 / 11,6 2.950 191 × 132 × 118 224,0 100 86 1 0,50 / 2,50 0,25 / 1,25 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

RT 5097 6160 200 0023 6.000 95 30 – 100 • 250 hydrostatyczna 9 STIHL EVC 4000 452 8,2 / 11,1 2.700 242 × 101 × 115 228,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 5097 Z 6160 200 0020 6.000 95 30 – 100 • 250 hydrostatyczna 9 B&S Serie 7160  
Intek OHV (2 cylindrowy) 656 8,7 / 11,8 2.700 242 × 101 × 116 236,0 100 86 2 0,98 / 2,20 0,49 / 1,10 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 5112 Z 6160 200 0025 8.000 110 30 – 100 • 350 hydrostatyczna 9 B&S Serie 7160  
Intek OHV (2 cylindrowy) 656 8,7 / 11,8 2.700 260 × 117 × 116 246,0 100 86 2 0,98 / 4,40 0,49 / 2,20 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

RT 6127 ZL 6170 200 0030 10.000 125 30 – 100 • 350 hydrostatyczna 9 B&S Serie 8240  
Intek OHV (2 cylindrowy) 724 14,7 / 20,0 3.000 260 × 132 × 118 269,0 105 89 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
2 Współczynniki niepewności pomiarowej KpA / K wg dyrektywy 2006/42/WE
3 Wartości odnoszą się do fotela/kierownicy
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WERTYKULATORY 
w szczegółach
ƒ

Technik

01 Solidna obudowa

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucz-
nego łączy lekkość z dużą odpornością i trwałością.

02 Silnik z systemem łatwego rozruchu 

Technologia SmartChoke umożliwia łatwe uruchamianie 
silnika w każdej temperaturze i przy minimalnym wysiłku.

03 TECHNOLOGIA AKUMUla TOROWA STIHL LI-ION

Zastosowanie akumulatora STIHL AK pozwala na komfor-
tową i cichą pracę.

04 WERTYKUla TOR / ZESPÓŁ SZCZOTKUJĄCY

Stałe noże wertykulatora zapewniają skuteczne napowie-
trzanie trawnika. Ich ostre, solidnie ostrza przyczyniają 
się do trwale efektywnych efektów pielęgnacji trawnika. 
Dzięki sprężystym zębom walec szczotkujący delikatnie 
usuwa z trawnika martwy materiał roślinny oraz mech.

Komfort

05 Łatwe URUCHAMIANIE noży

Łatwa zmiana z pozycji transportowej do pozycji roboczej.

06 REGUla CJA GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ

W modelach RL 540 i RLE 540 dostępna jest możliwość 
regulacji głębokości wnikania noży w podłoże. Za sześcio-
stopniową regulację odpowiada ergonomiczne pokrętło 
na uchwycie kierującym. W modelach RLA 240 i RLE 240 
głębokość roboczą ustawia się ergonomicznym pokrętłem 
na obudowie. W ten sposób można regulować ustawienie 
wertykulatora i walca szczotkującego względem podłoża.

07 UCHWYT KIERUJĄCY Z REGUla CJĄ WYSOKOŚCI

Uchwyt kierujący w modelach RLA 240 i RLE 240 można 
łatwo ustawiać na czterech różnych wysokościach. Jest on 
również składany w trzech miejscach, co znacznie ułatwia 
transport i zwiększa ergonomię przechowywania urządze-
nia.

08 KOSZ NA TRAWĘ

50-litrowy kosz na trawę jest wykonany z odpornej na roz-
darcia tkaniny tekstylnej. Stalowa rama z uchwytem trans-
portowym zapewnia stabilność i wygodę przenoszenia.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze 
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

04 INDYWIDUALNA 
 PIELĘGNACJA TRAWNIKA

06  ŁATWE DOPASOWANIE 
DO PODŁOŻA

01  Mocna i trwała konstrukcja

02  ŁATWE
URUCHAMIANIE

03  CICHY I ZWINNY

05  Wygodne 
włączanie

07 ERGONOMICZNA PRACA

08 ŁATWA OBSŁUGA
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 Wertykulatory 
i wyposażenie 
dodatkowe
ƒ

● Dla użytkowników prywatnych

● Do usuwania sfi lcowanej darni i mchu

● Dla lepszej jakości trawnika

●  Łatwość manewrowania

 RL 540
149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 33,0 kg 1

Mocny wertykulator spalinowy do wertykulacji większych traw-
ników. Szerokość robocza 38 cm, 7 noży podwójnych.

Nr kat. 6290 011 3105

1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
2 Ciężar bez akumulatora
3 Objaśnienie symboli na stronie 380

NOWOŚĆ
 RLA 240  3

36 V • 15,0 kg 2

Kompaktowy wertykulator akumulatorowy do wertykulacji 
i szczotkowania mniejszych trawników. Centralna regulacja 
głębokości roboczej za pomocą pokrętła na obudowie, 4-sto-
pniowa regulacja wysokości kierownicy, szerokość robocza 
34 cm, 16 noży. W zestawie z walcem napowietrzającym 
i 50-litrowym koszem na trawę. 

RLA 240 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  6291 011 6605

Zestaw RLA 240 z AK 30 i AL 101
Nr kat. 6291 200 0001

Kompaktowy wertykulator akumulatorowy do wertykulacji 
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RLE 540
230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Efektywny wertykulator elektryczny do wertykulacji średnich 
trawników. Szerokość robocza 38 cm, 7 noży podwójnych.

Nr kat. 6290 011 5610

RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktowy wertykulator elektryczny do wertykulacji i usuwa-
nia filcu z mniejszych trawników. Szerokość robocza 34 cm, 20 
noży z rolką aeracyjną i koszem.

Nr kat. 6291 011 5610

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)
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Wertykulator spalinowe

RL 540 6290 011 3105 2.000 38 25, stopniowa regulacja • Kohler HD 675 
OHV SC 149 2,2 / 3,0 2.800 33,0 2 94 81 2 4,12 2,06 ⬤⬤ / – –

Wertykulator Akumulator

NOWOŚĆ RLa 240 6291 011 6605 – 34 -7,5 do +7,5 mm
centralna, bez użycia narzędzi ⬤⬤ Akumulator AK – – 900 / 3.650 15,0 3 92 75 3 4,8 2,4 – / ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ Zestaw RLa 240  
z AK 30 + AL 101

6291 200 6605 500 5 34 -7,5 do +7,5 mm
centralna, bez użycia narzędzi ⬤⬤ Akumulator AK – – 900 / 3.650 16,0 4 92 75 3 4,8 2,4 – / ⬤⬤ ⬤⬤

Wertykulator elektryczne

RLE 240 6291 011 5610 500 34 -7,5 do +7,5 mm
centralna, bez użycia narzędzi ⬤⬤ – – – 1.500 / 4.100 16,0 94 78 3 5,80 2,32 – / ⬤⬤ ⬤⬤

RLE 540 6290 011 5610 800 38 25, stopniowa regulacja • – – – 1.600 / 2.840 28,0 89 72 2 1,95 0,98 ⬤⬤ / – –

Typy silników
SC = SmartChoke
OHV = Wersja górnozaworowa

1 Współczynniki niepewności pomiarowej KpA / K wg dyrektywy 2006/42/WE
2 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
3 Ciężar bez akumulatora

AFK 050

Kosz o pojemności 50 l, 
do RL 540 i RLE 540.

Nr kat. 6910 700 9601
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Wertykulator spalinowe

RL 540 6290 011 3105 2.000 38 25, stopniowa regulacja • Kohler HD 675 
OHV SC 149 2,2 / 3,0 2.800 33,0 2 94 81 2 4,12 2,06 ⬤⬤ / – –

Wertykulator Akumulator

NOWOŚĆ RLa 240 6291 011 6605 – 34 -7,5 do +7,5 mm
centralna, bez użycia narzędzi ⬤⬤ Akumulator AK – – 900 / 3.650 15,0 3 92 75 3 4,8 2,4 – / ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ Zestaw RLa 240  
z AK 30 + AL 101

6291 200 6605 500 5 34 -7,5 do +7,5 mm
centralna, bez użycia narzędzi ⬤⬤ Akumulator AK – – 900 / 3.650 16,0 4 92 75 3 4,8 2,4 – / ⬤⬤ ⬤⬤

Wertykulator elektryczne

RLE 240 6291 011 5610 500 34 -7,5 do +7,5 mm
centralna, bez użycia narzędzi ⬤⬤ – – – 1.500 / 4.100 16,0 94 78 3 5,80 2,32 – / ⬤⬤ ⬤⬤

RLE 540 6290 011 5610 800 38 25, stopniowa regulacja • – – – 1.600 / 2.840 28,0 89 72 2 1,95 0,98 ⬤⬤ / – –

1 Współczynniki niepewności pomiarowej KpA / K wg dyrektywy 2006/42/WE
2 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
3 Ciężar bez akumulatora

4 Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
5 Przy zastosowaniu AK 30 z procesem przeładowywania  
 i koszeniu tylko w jedną stronę (bez krzyżowania) 
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Kosy mechaniczne  
w szczegółach  
ƒ

04  Komfortowa praca

02 Zawsze pełna moc

TECHNIKA

01 Silnik STIHL 2-MIX

Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny i bardzo 
oszczędny. Oddzielenie spalin od mieszanki minimalizuje 
straty związane z wymianą gazów, zwiększa moc i redukuje 
zużycie paliwa. 

02 STIHL M-Tronic (M) 

Dzięki systemowi STIHL M-Tronic uruchomienie zimnego 
silnika stało się jeszcze prostsze. Na przełączniku wie-
lofunkcyjnym znajduje się tylko jedna pozycja Start. 
Po uruchomieniu można od razu pracować z pełnym 
obciążeniem. System precyzyjnie oblicza wymaganą ilość 
paliwa i dozuje je zależnie od potrzeb.

Komfort

06 STIHL ERGOSTART (E)

Zapewnia wygodny rozruch bez użycia siły i konieczności 
szarpania linki rozruchowej. Sprężyna umieszczona pomię-
dzy rolką linki rozrusznika i wałem korbowym wykonuje 
główną pracę podczas rozruchu urządzenia.

04  SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL

Sprawia, że praca jest bardziej komfortowa. Specjalne 
strefy uchwytów redukują przenoszenie wibracji wytwa-
rzanych przez silnik. Dostępny standardowo w wersji 
1-punktowyowej oraz od FS 311 w wersji 4-punktowyowej.

05 PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY

Zapewnia łatwą i niezawodną obsługę. Wszystkie funkcje 
sterowania pracą silnika – również funkcja wyboru prędko-
ści obrotowej ECOSPEED – obsługuje się jedną ręką. 

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

05  INTUICYJNA OBSŁUGA

03  Bardzo łatwe uruchamianie

01   Oszczędność i siła

164 Kosy mechaniczne
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Lekkie kosy  
SPALINOWE
ƒ

 ● Mocne urządzenia dla użytkowników  
okazjonalnych

 ●  Do koszenia niewielkich trawników

 ●  Do wyrównywania krawędzi  

 ●  Łatwy rozruch  

 ●  Z prostym lub wygiętym wysięgnikiem

FS 38
27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KM • 4,2 kg 1

Najlżejsza kosa spalinowa w ofercie 
STIHL, idealna do wyrównywania 
krawędzi trawników. Przełącznik 
wielofunkcyjny, uchwyt obwiednio-
wy, silnik 2-MIX. STIHL ElastoStart 
w wyposażeniu dodatkowym.

Nr kat.
4140 012 2353

FS 40
27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM • 4,4 kg 1

Łatwy rozruch, do koszenia nie-
wielkich trawników. Przełącznik  
wielofunkcyjny, uchwyt obwiednio-
wy, silnik 2-MIX. 
 

Nr kat.
4144 011 2309

R = Uchwyt obwiedniowy 1  Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

FS 55
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KM • 4,9 kg 1

Komfortowa praca na małej przes-
trzeni. Przełącznik wielofunkcyjny, 
uchwyt oburęczny, silnik 2-MIX, 
pas nośny, możliwość stosowania 
metalowych narzędzi tnących. 
 

Nr kat.
4140 200 0521

Inne wersje: 
FS 55 R Zob. tabela na str. 180
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KOSY 
SPALINOWE  
DO DOMU  
I OGRODU
ƒ

 ● Ogrody i działki o większej powierzchni

 ● Do pielęgnacji większych trawników 

 ● Mocne urządzenia wyposażone w różne 
narzędzia tnące

FS 56
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KM • 5,1 kg 1

Do koszenia małych trawników. 
Przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt 
oburęczny, silnik 2-MIX, prosty 
wysięgnik, pas nośny. 
 
 
 

Nr kat.
4144 200 0020

FS 70 C-E
27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • 5,4 kg 1

Do prac na większych powierz-
chniach. Uruchamianie z użyciem 
minimalnej siły dzięki zastosowa-
niu STIHL ErgoStart, przełącznik 
wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, 
silnik 2-MIX, pas nośny. 
 

Nr kat.
4144 200 0148

FS 89
28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KM • 5,8 kg 1

Do koszenia dużych powierzchni. 
Proste uruchamianie, możliwość 
pracy trójzębem i tarczami tną-
cymi, uchwyt oburęczny, uchwyt 
manipulacyjny z przyciskiem stop, 
silnik 4-MIX®, duży zbiornik paliwa, 
system antywibracyjny STIHL, 
szelki. 

Nr kat.
4180 200 0626

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

1  Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
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OLEJE i smary

od Strony 299

STRONa 351
Nauszniki 
przeciwhałasowe 
DYNAMIC BT 

Nauszniki ochronne z funkcją  Bluetooth® oferują większą 
przyjemność i komfort pracy.
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FS 120
30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KM • 6,3 kg 1

Do pracy na dużych obszarach. 
System antywibracyjny STIHL, 
STIHL ElastoStart, przełącznik wie-
lofunkcyjny, Silnik 2-MIX, szelki.

Nr kat.
4134 200 0428

FS 131
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 5,8 kg 1

Bardzo mocna, lekka kosa mecha-
niczna do wykaszania dużych po-
wierzchni. System uproszczonego 
rozruchu ułatwia rozpoczęcie pra-
cy, uchwyt oburęczny z praktyczną 
regulacją, uchwyt z przyciskiem 
Stop, silnik 4-MIX® z dużym zbior-
nikiem paliwa umożliwia długą 
pracę, sztywny wał napędowy, 
szelki.

Nr kat.
4180 200 0568

FS 94 C-E
24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • 4,9 kg 1

Najlżejsza kosa mechaniczna w tym 
segmencie. Nowoczesna konstruk-
cja, ErgoStart, uchwyt oburęczny, 
pokrętło z funkcją wyboru 
prędkości obrotowej ECOSPEED, 
silnik 2-MIX,  szelki.

Nr kat.
4149 200 0079

KOSY SPALINOWE 
DLA ROLNICTWA 
I OGRODNICTWA
ƒ

●  Bardzo mocne i wytrzymałe

●  Do wykaszania dużych 
powierzchni zielonych  

● Do usuwania chwastów 

●  Do pielęgnacji młodników 

●  Odpowiednie również do twardych
 zarośli i krzewów

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
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Strona 177
PRZYSTAWKA 
do usuwania chwastów RG

Przystawka do lekkich kos mechanicznych, do skutecz-
nego usuwania chwastów i trawy na różnych podłożach.

do usuwania chwastów RG

1  Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

FS 235
36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KM • 6,8 kg 1

Imponująca moc koszenia traw 
i zarośli. Solidny i niezawodny 
silnik 2-MIX, 1-punktowy system 
antywibracyjny STIHL, przełącznik 
wielofunkcyjny, komfortowa 
głowica kosząca AutoCut C 26-2 
oraz trójząb w standardzie, szelki.

Nr kat.
4151 200 0015

FS 240
37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • 7,0 kg 1

 2

Idealna do zastosowań w rolnictwie 
i ogrodnictwie. 1-punktowy system 
antywibracyjny STIHL, przełącznik 
wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, 
prakty  czna regulacja uchwytu, 
silnik 2-MIX, prosty wysięgnik, 
sztywny wał napędowy, szelki.

Nr kat.
4147 200 0165

FS 260
41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • 7,5 kg 1

 2

Duża moc, niezbędna do 
wymagających prac. 1-punktowy 
system antywibracyjny STIHL, 
przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt 
oburęczny, silnik 2-MIX, szelki 
uniwersalne ADVANCE, głowica 
AutoCut 46-2.

Nr kat.
4147 200 0260

OLEJE i smary

od Strony 299
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KOSY 
SPALINOWE 
DLA 
PROFESJONA- 
LISTÓW
ƒ

 ● Komfortowe, trwałe i mocne  
urządzenia profesjonalne

 ●  Dla pracowników leśnych, architektów  
krajobrazu oraz firm pielęgnujących  
zieleń na terenach komunalnych 

 ●  Do usuwania zarośli

 ●  Do wykaszania dużych powierzchni  

 ●  Do prac związanych z cięciem  
i rozdrabnianiem w lesie

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
M = M-Tronic

FS 311
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 7,2 kg 1

Lekka i bardzo wydajna kosa do 
wykaszania splątanej trawy i krze-
wów. System łatwego uruchamia-
nia, uchwyt oburęczny, uchwyt  
z przyciskiem STOP, silnik 4-MIX®, 
4-punktowy system antywibracyjny 
STIHL, bezobsługowa przekład-
nia, sztywny wał napędowy, szelki 
uniwersalne ADVANCE. 
 
 

Nr kat.
4180 200 0593

FS 360 C-EM
37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • 8,5 kg 1

  2

Do koszenia dużych powierzchni. 
4-punktowy system antywibra-
cyjny STIHL, STIHL ErgoStart, 
przełącznik wielofunkcyjny, 
uchwyt oburęczny, praktyczna 
regulacja uchwytu, silnik 2-MIX, 
STIHL M-Tronic, szelki uniwersalne 
ADVANCE. 
 
 

Nr kat.
4147 200 0267

OLEJE i smary

od Strony 299

170 Kosy mechaniczne



1  Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

 FS 460 C-EM
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 9,3 kg 1

 2

Do ciężkich prac na dużych po-
wierzchniach. 4-punktowy system 
antywibracyjny STIHL, STIHL 
ErgoStart, przełącznik wielofunk-
cyjny, uchwyt oburęczny, praktycz-
na regulacja uchwytu, silnik  2-MIX, 
STIHL M-Tronic, szelki uniwersalne 
ADVANCE.

Nr kat.
4147 200 0255

FS 490 C-EM
51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KM • 9,1 kg 1

 2

Do profesjonalnych zastosowań 
przy pielęgnacji krajobrazu. 
4-punktowy sy stem antywibra-
cyjny STIHL, STIHL ErgoStart, 
przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt 
oburęczny, praktyczna regulacja 
uchwytu, silnik 2-MIX, STIHL 
M-Tronic, łatwe uruchamianie, przy-
cisk STOP, w wyposażeniu standar-
dowym trójząb, szelki uniwersalne 
ADVANCE.

Nr kat.
4148 200 0004

FS 410 C-EM
41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • 8,5 kg 1

 2

Do koszenia dużych powierzchni. 
4-punktowy system antywibra-
cyjny STIHL, STIHL ErgoStart, 
przełącznik wielofunkcyjny, 
uchwyt oburęczny, praktyczna 
regulacja uchwytu, silnik 2-MIX, 
STIHL M-Tronic, szelki uniwersalne 
ADVANCE.

Nr kat.
4147 200 0270

FS 560 C-EM
57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KM • 10,2 kg 1

 2

Najmocniejsza kosa mechaniczna 
STIHL. 4-punktowy system 
antywibracyjny STIHL, STIHL 
ErgoStart, przełącznik wielofunk-
cyjny, uchwyt oburęczny, prak-
tyczna regulacja uchwytu, silnik 
2-MIX, STIHL M-Tronic, łatwe 
uruchamianie, przycisk Stop, szelki 
do prac leśnych ADVANCE.

Nr kat.
4148 200 0013

FR 410 C-E
41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • 10,8 kg 1

Do prac związanych z koszeniem w trudno dostępnym terenie. 
STIHL ErgoStart, system antywibracyjny STIHL, przełącznik 
wielofunkcyjny, uchwyt obwiedniowy, silnik 2-MIX, przycisk 
Stop, kieszeń na narzędzia.

Nr kat. 4147 200 0179

Większy komfort – 
C w nazwie produktu

Wiele urządzeń STIHL jest seryjnie wyposażonych 
w komfortowe elementy wyposażenia, które można 
rozpoznać po oznaczeniu C w nazwie produktu, np. 
FS 460 C-EM. E oznacza w tym przypadku system STIHL 
ErgoStart, natomiast M system M-Tronic.

171Kosy mechaniczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



 Kosy 
akumulatorowe
ƒ

●   Dla właścicieli ogrodów 
i architektów krajobrazu

●  Lekkie i szybko gotowe do pracy 

●  Łatwa obsługa dzięki 
zastosowaniu akumulatorów 
litowo-jonowych

●   Do prac na terenach wymagających 
zachowania ciszy, jak np. osiedla 
mieszkaniowe, tereny wokół szpitali, 
szkół i cmentarzy

FSA 45  4

18 V • 2,3 kg 1

Kompaktowa, lekka akumulatorowa 
podkaszarka do trymowania 
i prostych prac wykończeniowych 
w przydomowym ogrodzie. Zinte-
growany akumulator litowo-jonowy 
(36 Wh) ze wskaźnikiem naładowa-
nia, wysięgnik i uchwyt pałąkowy 
regulowany bez użycia dodat-
kowych narzędzi, regulacja kąta 
roboczego głowicy tnącej umoż-
liwia m. in. pionowe przycinanie 
krawędzi trawników, łatwa zmiana 
nożyków PolyCut na żyłkę tnącą 
bez konieczności wymiany całej 
głowicy tnącej, pałąk dystansowy. 
Czas ładowania akumulatora 145 
min/210 min (80%/100%).

Nr kat.
4512 011 5701

FSA 57  4

36 V • 2,7 kg 2

Bardzo lekka i łatwa w obsłudze 
akumulatorowa kosa mechanicz-
na przeznaczona do pielęgnacji 
przydomowych trawników oraz ich 
krawędzi. Średnica robocza 280 
mm, długość wysięgnika regulowa-
na przyciskiem i beznarzędziowa 
regulacja uchwytu. Ogranicznik 
dystansowy do koszenia wokół 
przeszkód, takich jak drzewa 
i krzewy. Miękki, łatwiejszy 
w obsłudze uchwyt. Głowica 
żyłkowa AutoCut C 3-2 
z możliwością beznarzędziowej wy-
miany żyłki od zewnątrz. Alterna-
tywnie dostępna również głowica 
tnąca PolyCut 3-2 z plastikowymi 
nożykami z tworzywa sztucznego 
(wyposażenie dodatkowe). 

FSA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 4522 011 5734

Zestaw FSA 57 z AK 10 i AL 101
Nr kat. 4522 011 5748

Zestaw FSA 57 z 2x AK 10 i AL 101
Nr kat. 4522 200 0017

R = Uchwyt obwiedniowy
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NOWOŚĆ – Dostępna 
od wiosny 2021
FSA 60 R    4

36 V • 3,3 kg 2

Lekka akumulatorowa kosa
mechaniczna o nowoczesnym
wzornictwie, idealna do pielęgnacji
trawników i ich krawędzi. Średnica
robocza 350 mm. Ergonomiczny
uchwyt obsługowy, uniwersalny 
uchwyt obwiedniowy, wytrzyma-
ły wysięgnik aluminiowy. Pałąk 
dystansowy do koszenia wokół 
przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. 
Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2. 
Alternatywnie dostępna rów-
nież głowica tnąca PolyCut 6-2 z 
plastikowymi nożykami z tworzywa 
sztucznego (wyposażenie dodat-
kowe). 
 

FSA 60 R bez akumulatora i ładowarki

Nr kat. FA04 011 5704

Zestaw FSA 60 R z AK 20 i AL 101

Nr kat. FA04 011 5748

FSA 90    4

36 V • 3,2 kg 3

Akumulatorowa lekka kosa me-
chaniczna do wykaszania dużych 
powierzchni. Średnica robocza 
380 mm, głowica żyłkowa, uchwyt 
oburęczny, pokrętło z funkcją 
wyboru prędkości obrotowej ECO-
SPEED, szelki.

FSA 90 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4863 200 0085

1 Ciężar z akumulatorem 
2 Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną

3 Ciężar bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
4 Objaśnienie symboli na stronie 380

NOWOŚĆ – Dostępna   
od wiosny 2021
FSA 86 R    4

36 V • 3,4 kg 2

Mocna akumulatorowa lekka kosa
mechaniczna do wykaszania trawy
wzdłuż przeszkód oraz wokół
drzew i krzewów, nowoczesne
wzornictwo. Średnica robocza
350 mm. Ergonomiczny uchwyt
obsługowy, uniwersalny uchwyt
obwiedniowy, wytrzymały wysię-
gnik aluminiowy, pałąk dystansowy.
Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2.
Alternatywnie dostępna również
głowica tnąca PolyCut 6-2  
z plastikowymi nożykami z tworzywa
sztucznego (wyposażenie dodat-
kowe). 
 

FSA 86 R bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
FA05 011 5704
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FSA 130    3

36 V • 4,5 kg 1

 4

Mocna i lekka akumulatorowa 
kosa mechaniczna do wykaszania 
dużych powierzchni. Średnica 
robocza 260 mm z tarczą tnącą 
do trawy, maksymalna średnica ro-
bocza 420 mm z głowicą żyłkową, 
trzy poziomy mocy, uchwyt obu-
ręczny. Zasilanie akumulatorowe  
z kieszeń do pasa AP z przewodem 
zasilającym i systemem nośnym  
z zestawem poduszek amortyzu-
jących lub z akumulatora AR z ze-
stawem poduszek amortyzujących 
(patrz strona 44).

FSA 130 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4867 200 0017

NOWOŚĆ
FSA 135    3

36 V • 4,9 kg 1

Silidna, mocna, ale lekka akumula-
torowa kosa mechaniczna z komorą 
na akumulator AP w urządzeniu. 
Do koszenia trawy oraz usuwania 
twardych i splątanych zarośli na te-
renach wymagających zachowania 
ciszy. Średnica robocza 260 mm 
z tarczą tnącą, maks. średnica ro-
bocza 420 mm z głowicą żyłkową. 
Ergonomiczny uchwyt obsługowy  
z systemem trzystopniowej 
preselekcji prędkości obrotowej 
i wyświetlaczem LED oraz płyn-
ną regulacją obrotów, uchwyt 
oburęczny, szelki, filtr powietrza 
zapewniający długą żywotność. 
Uniwersalny charakter dzięki boga-
tej ofercie narzędzi tnących STIHL. 
Przygotowanie do instalacji STIHL 
Smart Connector 2 A w obudowie 
urządzenia. 

FSA 135 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
FA01 200 0001

Podkaszarki  
i kosy  
elektryczne
ƒ

 ●  Łatwa i komfortowa obsługa 

 ●  Do pielęgnacji terenów zielonych  
wokół domu i w ogrodzie 

 ●  Do prac na terenach wymagających  
zachowania ciszy, jak np. osiedla  
mieszkaniowe, tereny wokół szpitali,  
szkół i cmentarzy  

 ●   Idealne do wykaszania trawy wokół  
kamieni, roślin, donic i przy  
krawędziach trawników
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Podkaszarki  
i kosy  
elektryczne
ƒ

 ●  Łatwa i komfortowa obsługa 

 ●  Do pielęgnacji terenów zielonych  
wokół domu i w ogrodzie 

 ●  Do prac na terenach wymagających  
zachowania ciszy, jak np. osiedla  
mieszkaniowe, tereny wokół szpitali,  
szkół i cmentarzy  

 ●   Idealne do wykaszania trawy wokół  
kamieni, roślin, donic i przy  
krawędziach trawników

FSE 31
230 V • 245 W • 2,2 kg 2

Do prac związanych z nadawaniem 
formy i prac wykończeniowych. 
Uchwyt pałąkowy, praktyczna regu-
lacja uchwytu, wychylna  
głowica tnąca.

Nr kat.
4815 011 4103

FSE 71
230 V • 540 W • 4,0 kg 2

Do prac związanych z nadawaniem 
formy, prac wykończeniowych  
i wykaszania mniejszych powierzchni. 
Komfortowy uchwyt pałąkowy, 
zabezpieczenie przeciążeniowe, 
automatyczna regulacja długości 
żyłki poprzez naciśnięcie głowicy 
tnącej o podłoże. 

Nr kat.
4809 011 4115

FSE 52
230 V • 500 W • 2,2 kg 2

Do prac wykończeniowych i wy-
równywania krawędzi w przydomo-
wym ogrodzie. Wysięgnik telesko-
powy, uchwyt pałąkowy, praktyczna 
regulacja uchwytu, pałąk dystan-
sowy, regulacja kąta nachylenia 
głowicy przekładni.

Nr kat.
4816 011 4104

FSE 81
230 V • 1.000 W • 4,7 kg 2

Do prac związanych z nadawaniem 
formy, prac wykończeniowych i wy-
kaszania mniejszych powierzchni. 
Miękki uchwyt, uchwyt pałąkowy, 
zabezpieczenie przeciążeniowe, 
automatyczna regulacja długości 
żyłki poprzez naciśnięcie głowicy 
tnącej o podłoże.

Nr kat.
4809 011 4119

FSE 60
230 V • 540 W • 3,9 kg 2

Do prac związanych z nadawaniem 
formy, prac wykończeniowych  
i wykaszania mniejszych powierzchni. 
Uchwyt pałąkowy, automatyczna 
regulacja długości żyłki przez  
naciśnięcie głowicy tnącej  
o podłoże.

Nr kat.
4809 011 4111

1 Ciężar bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
2 Ciężar bez przewodu sieciowego, z narzędziem tnącym i osłoną

3 Objaśnienie symboli na stronie 380
4 Objaśnienie symboli na stronie 395
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Akcesoria  
do kos 
ƒ

 ● Akcesoria zwiększające  
komfort pracy i poziom ochrony 

 ●  Pasy, szelki, osłona dłoni,  
przystawka, pokrowiec Plecak na  

narzędzia

Do praktycznego transportu narzędzi. 
Dwie przegródki. Łatwe mocowanie do 
pasów leśnych i uniwersalnych. 
 
 
 

Nr kat. 4147 881 5700

Pałąk

Praktyczny pałąk dystansowy, pomocny 
przy koszeniu wokół drzew i krzewów.

Do FSA 56, FSE 52 
Nr kat. 4816 713 3400

Do FSA 65 
Nr kat. 4852 713 3400

Do FSA 85 
Nr kat. 4852 713 3401

Do FSA 90 R, FSA 90 
Nr kat. 4863 713 3400

Osłona dłoni

Praktyczna osłona dłoni do FS 260,  
FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510  
i FS 560. 

Nr kat. 4147 790 9102

1 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

Pas piersiowy

Do wszystkich szelek uniwer-
salnych ADVANCE. Zapewnia 
stabilność szelek.

Nr kat. 0000 790 7700
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 PRZYSTAWKA DO 
USUWANIA CHWASTÓW RG

 1

Pozwala na usuwanie chwastów ze żwiru, asfaltu i kostki 
brukowej. Niska energia obrotowa umożliwia koszenie wzdłuż 
dróg, krawężników lub wysepek drogowych. Wykazuje niską 
skłonność do zapychania ściętym materiałem. Łatwa i szybka 
wymiana noża. Do FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, 
FSA 130, FSA 135.

Nr kat. 4180 740 5101

Pas nośny

Idealny do pracy kosą akumulatorową.

W zestawie z przypinaną przelotką mocującą do 
FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90, 
HLA 56, HLA 65 i HLA 66.

Nr kat.  4852 007 1000

Prosty pas nośny

Komfortowa i bezpieczna praca.
Do FS 38, FS 40, FS 50, HL i HT.

Nr kat. 4130 710 9000

Wyściełany
Nr kat. 4119 710 9011

SZELKI STANDARDOWE

Dzięki miękkiej wewnętrznej 
warstwie wyściełającej 
ułatwiają długotrwałą pracę. Do 
FS 55 – FS 560, FSA 90, FSA 130 i 
FSA 135.

Nr kat. 4119 710 9001

Wersja podstawowa
Nr kat. 000 710 8800
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Szelki uniwersalne

Ergonomiczne, komfortowe, lekkie, możliwość montażu pasa 
piersiowego i plecaka na narzędzia.

ADVANCE  
Rozmiar standardowy, do FS 50 – FS 560 –  
FSA 90, FSA 130 i FSA 135
Nr kat.
4147 710 9002

Rozmiar XXL   
dla osób o wzroście > 1,80 m,  
do FS 50 - FS 560 i FSA 90, FSA 130 i FSA 135
Nr kat.
4147 710 9004

ADVANCE PLUS
Z komfortowym hakiem do łatwego i szybkiego 
mocowania kosy,  
do FS 50 – FS 560, FSA 90, FSA 130 i FSA 135
Nr kat.
4147 710 9014

ADVANCE PLUS w kolorze jaskrawo- 
pomarańczowym
Zapewniają dobrą widoczność. Idealne 
uzupełnienie odzieży z elementami odblaskowymi 
podczas prac związanych z koszeniem  
w niebezpiecznych warunkach, z komfortowym 
hakiem do łatwego i szybkiego mocowania kosy, 
do FS 50 – FS 560, FSA 90, FSA 130 i FSA 135

Nr kat.
0000 710 9000
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Szelki do prac leśnych

Zapewniają dużą swobodę ruchów dzięki luźno wiszącej 
płycie. Ergonomiczne, do prac leśnych z zastosowaniem cięcia 
tarczami tnącymi, bardzo lekkie, możliwość montażu plecaka na 
narzędzia.

ADVANCE 
Rozmiar standardowy, do FS 91 – FS 560
Nr kat.
4147 710 9003

XXL - wersja dla osób o wzroście > 1,90 m,   
do FS 91 – FS 560 
Nr kat.
4147 710 9009

 
 

ADVANCE PLUS 
Z komfortowym hakiem do łatwego i szybkiego 
mocowania kosy mechanicznej, do FS 91 – FS 560
Nr kat.
4147 710 9015

ADVANCE X-TREEm
Wyjątkowo ergonomiczne i zaprojektowane  
specjalnie do długotrwałych prac leśnych  
z zastosowaniem tarczy tnącej i koszenia. 
Doskonały komfort noszenia dzięki regulacji 
części tylnej oraz możliwości rozłożenia ciężaru 
pomiędzy biodrami a strefą barków,  
do FS 89 – FS 560, FSA 90, FSA 130 i FSA 135
Nr kat.
0000 710 9001

Poduszka amortyzująca  
z komfortowym  
uchwytem

Do doposażenia wszystkich szelek  
FS serii ADVANCE bez haka komforto-
wego.

Nr kat. 4147 740 2502

Nożyce do zarośli  
FH 145°

Do przycinania bezpośrednio przy 
podłożu i równomiernego koszenia na 
niewielkich powierzchniach. Uniwersal-
na, regulowana przekładnia, kompakto-
wa pozycja transportowa, ciężar 1,5 kg. 
Do FS 91, FS 111 oraz FS 131.

Nr kat. 4243 740 5102

STRONA 336
SPODNIE OCHRONNE DO PRACY 
KOSĄ MECHANICZNĄ TRIPROTECT FS

Wygodne spodnie ochronne z bawełny z zawartością 
streczu (18%)i potrójną ochroną: amortyzacja uderzeń, 
ochrona przed rozdarciem i wodoszczelność.

KLUCZ
UNIWERSALNY

Do wymiany narzędzia  
tnącego, osłony oraz świecy 
zapłonowej.

Do FS 38, FS 55, FS 490, FS 510, FS 560
Nr kat. 4128 890 3400

Do FS 40, FS 56, FS 70, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 120, FS 131, FS 240,  
FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460 
Nr kat. 4180 890 3400
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Kosy SPALINOWE DO DOMU I OGRODU

FS 38 4140 012 2353 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 2-MIX 147 380 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 0,33 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FS 40 4144 011 2309 27,2 0,7 / 1,0 4,4 94 107 7,0 / 6,4 2-MIX 145 380 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 0,34 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FS 55 R 4140 200 0529 27,2 0,75 / 1,0 4,4 95 108 8,5 / 8,5 2-MIX 170 420 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,33 elastyczny – • – – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 55 4140 200 0521 27,2 0,75 / 1,0 4,9 94 107 6,8 / 5,6 2-MIX 170 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,33 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 56 4144 200 0020 27,2 0,8 / 1,1 5,1 94 107 5,5 / 5,5 2-MIX 170 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,34 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 70 C-E 4144 200 0148 27,2 0,9 / 1,2 5,4 94 107 6,6 / 6,6 2-MIX 170 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,34 elastyczny – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 89 4180 200 0626 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 2,7 / 2,7 4-MIX® 180 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,71 elastyczny 1-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

Kosy SPALINOWE DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA

FS 94 C-E 4149 200 0079 24,1 0,9 / 1,2 4,9 93 107 4,3 / 3,5 2-MIX 178 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,54 sztywny 1-punktowy ⬤⬤ – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

FS 120 4134 200 0428 30,8 1,3 / 1,8 6,3 98 110 4,9 / 4,2 2-MIX 177 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,64 sztywny 1-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

FS 131 4180 200 0568 36,3 1,4 / 1,9 5,8 98 109 3,7 / 3,4 4-MIX® 180 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,71 sztywny 1-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / • ⬤⬤

FS 235 4151 200 0015 36,3 1,55 / 2,1 6,8 99 111 5,1 / 4,1 2-MIX 181 420 Głowica tnąca  
AutoCut C 26-2 0,81 sztywny 1-punktowy – – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / • ⬤⬤

FS 240 4147 011 0165 37,7 1,7 / 2,3 7,0 98 109 4,6 / 4,0 2-MIX 180 250 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,75 sztywny 1-punktowy – – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / • ⬤⬤

FS 260 4147 011 0260 41,6 2,0 / 2,7 7,5 100 111 4,2 / 4,6 2-MIX 168 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 1-punktowy – – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

KOSY SPALINOWE DLA PROFESJONALISTÓW 

FS 311 4180 200 0593 36,3 1,4 / 1,9 7,2 98 110 2,9 / 2,9 4-MIX® 180 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,71 sztywny 4-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 360 C-EM 4147 200 0267 37,7 1,7 / 2,3 8,5 98 110 2,2 / 2,0 2-MIX 179 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 410 C-EM 4147 200 0270 41,6 2,0 / 2,7 8,5 99 112 2,3 / 2,0 2-MIX 179 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 460 C-EM 4147 200 0255 45,6 2,2 / 3,0 8,5 100 113 1,9 / 1,6 2-MIX 179 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 490 C-EM 4148 200 0004 51,6 2,4 / 3,3 9,1 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 179 300 Trójząb 0,99 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 560 C-EM 4148 200 0013 57,1 2,8 / 3,8 10,2 104 117 3,3 / 3,3 2-MIX 176 350 Piła tarczowa 225-24 0,99 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic

 

E = ErgoStart
R = Uchwyt obwiedniowy
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Kosy SPALINOWE DO DOMU I OGRODU

FS 38 4140 012 2353 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 2-MIX 147 380 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 0,33 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FS 40 4144 011 2309 27,2 0,7 / 1,0 4,4 94 107 7,0 / 6,4 2-MIX 145 380 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 0,34 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FS 55 R 4140 200 0529 27,2 0,75 / 1,0 4,4 95 108 8,5 / 8,5 2-MIX 170 420 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,33 elastyczny – • – – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 55 4140 200 0521 27,2 0,75 / 1,0 4,9 94 107 6,8 / 5,6 2-MIX 170 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,33 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 56 4144 200 0020 27,2 0,8 / 1,1 5,1 94 107 5,5 / 5,5 2-MIX 170 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,34 elastyczny – • – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 70 C-E 4144 200 0148 27,2 0,9 / 1,2 5,4 94 107 6,6 / 6,6 2-MIX 170 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,34 elastyczny – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – •

FS 89 4180 200 0626 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 2,7 / 2,7 4-MIX® 180 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,71 elastyczny 1-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

Kosy SPALINOWE DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA

FS 94 C-E 4149 200 0079 24,1 0,9 / 1,2 4,9 93 107 4,3 / 3,5 2-MIX 178 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,54 sztywny 1-punktowy ⬤⬤ – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

FS 120 4134 200 0428 30,8 1,3 / 1,8 6,3 98 110 4,9 / 4,2 2-MIX 177 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,64 sztywny 1-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

FS 131 4180 200 0568 36,3 1,4 / 1,9 5,8 98 109 3,7 / 3,4 4-MIX® 180 230 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,71 sztywny 1-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / • ⬤⬤

FS 235 4151 200 0015 36,3 1,55 / 2,1 6,8 99 111 5,1 / 4,1 2-MIX 181 420 Głowica tnąca  
AutoCut C 26-2 0,81 sztywny 1-punktowy – – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – / • ⬤⬤

FS 240 4147 011 0165 37,7 1,7 / 2,3 7,0 98 109 4,6 / 4,0 2-MIX 180 250 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,75 sztywny 1-punktowy – – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / • ⬤⬤

FS 260 4147 011 0260 41,6 2,0 / 2,7 7,5 100 111 4,2 / 4,6 2-MIX 168 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 1-punktowy – – – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

KOSY SPALINOWE DLA PROFESJONALISTÓW 

FS 311 4180 200 0593 36,3 1,4 / 1,9 7,2 98 110 2,9 / 2,9 4-MIX® 180 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,71 sztywny 4-punktowy – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 360 C-EM 4147 200 0267 37,7 1,7 / 2,3 8,5 98 110 2,2 / 2,0 2-MIX 179 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 410 C-EM 4147 200 0270 41,6 2,0 / 2,7 8,5 99 112 2,3 / 2,0 2-MIX 179 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 460 C-EM 4147 200 0255 45,6 2,2 / 3,0 8,5 100 113 1,9 / 1,6 2-MIX 179 300 Głowica tnąca  
AutoCut 46-2 0,75 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 490 C-EM 4148 200 0004 51,6 2,4 / 3,3 9,1 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 179 300 Trójząb 0,99 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

FS 560 C-EM 4148 200 0013 57,1 2,8 / 3,8 10,2 104 117 3,3 / 3,3 2-MIX 176 350 Piła tarczowa 225-24 0,99 sztywny 4-punktowy ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / • / • ⬤⬤

1 Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A) – z narzędziem standardowym
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s² – z narzędziem standardowym
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⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa 
E = ErgoStart

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A) – z narzędziem standardowym
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s² – z narzędziem standardowym
3 Stała prędkość obrotowa
4 Płynna regulacja prędkości obrotowej

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
R = Uchwyt obwiedniowy
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Kosy akumulatorowe

FSA 45 3 4512 011 5701 – – 18 – 2,3 5 77 87 1,7 / 4,9 – 110 ≤ 250 Głowica tnąca  
PolyCut 2-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

FSA 57 3 4522 011 5734 – – 36 – 2,7 ⑥ 74 89 4,0 / 4,0 AK- System 149 280 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

zestaw FSA 57 3 
z AK 10 + AL 101

4522 011 5748 – – 36 – 3,5 ⑦ 74 89 4,0 / 4,0 AK- System 149 280 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

zestaw FSA 57 3 
z 2x AK 10 + AL 101

4522 200 0017 – – 36 – 3,5 ⑦ 74 89 4,0 / 4,0 AK- System 149 280 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

NOWOŚĆ  FSA 60 R 4 FA04 011 5704 – – 36 – 3,3 ⑥ 81 94 3,7 / 2,0 AK- System 168 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – – – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – –

NOWOŚĆ   
zestaw FSA 60 R 4

z AK 20 + AL 101
FA04 011 5748 – – 36 – 4,5 ⑦ 81 94 3,7 / 2,0 AK- System 168 350 Głowica tnąca  

AutoCut C 6-2 – – – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – –

NOWOŚĆ  FSA 86 R 4 FA05 011 5704 – – 36 – 3,4 ⑥ 81 94 3,7 / 2,0 AP- System 173 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – – – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – –

FSA 90 4 4863 200 0085 – – 36 – 3,2 ⑧ 73 84 3,5 / 3,5 AP- System 177 260 Tarcza tnąca 260-2 – – – – – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

FSA 130 4 4867 200 0017 – – 36 – 4,5 ⑧ 82 94 1,9 / 1,1 AP- System 175 260 Tarcza tnąca 260-2 – sztywny – – – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ FSA 135 4 FA01 200 0001 – – 36 – 4,9 9 81 94 2,1 / 1,8 AP- System 183 260 Tarcza tnąca 260-2 – sztywny – – – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / ⬤⬤ ⬤⬤

Podkaszarki i kosy elektryczne

FSE 31 4815 011 4103 – – 230 245 2,2 9 82 92 1,2 / 1,8 – 110 245 Głowica tnąca – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

FSE 52 4816 011 4104 – – 220 – 240 500 2,2 9 82 94 3,0 / 4,5 – 131 300 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

FSE 60 4809 011 4111 – – 230 540 3,9 9 83 94 3,9 / 3,6 – 153 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – elastyczny – – – – – – – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FSE 71 4809 011 4115 – – 230 540 4,0 9 82 93 3,3 / 2,9 – 153 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – elastyczny – – – – – – – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FSE 81 4809 011 4119 – – 230 1.000 4,7 9 83 93 2,9 / 2,2 – 153 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – elastyczny – – – – – – – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

Plecakowe kosy SPALINOWE

FR 410 C-E 4147 200 0179 41,6 2,0 / 2,7 – – 10,8 10 99 113 2,0 / 2,0 2-MIX 280 420 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,75 sztywny ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –
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Kosy akumulatorowe

FSA 45 3 4512 011 5701 – – 18 – 2,3 5 77 87 1,7 / 4,9 – 110 ≤ 250 Głowica tnąca  
PolyCut 2-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

FSA 57 3 4522 011 5734 – – 36 – 2,7 ⑥ 74 89 4,0 / 4,0 AK- System 149 280 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

zestaw FSA 57 3 
z AK 10 + AL 101

4522 011 5748 – – 36 – 3,5 ⑦ 74 89 4,0 / 4,0 AK- System 149 280 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

zestaw FSA 57 3 
z 2x AK 10 + AL 101

4522 200 0017 – – 36 – 3,5 ⑦ 74 89 4,0 / 4,0 AK- System 149 280 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

NOWOŚĆ  FSA 60 R 4 FA04 011 5704 – – 36 – 3,3 ⑥ 81 94 3,7 / 2,0 AK- System 168 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – – – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – –

NOWOŚĆ   
zestaw FSA 60 R 4

z AK 20 + AL 101
FA04 011 5748 – – 36 – 4,5 ⑦ 81 94 3,7 / 2,0 AK- System 168 350 Głowica tnąca  

AutoCut C 6-2 – – – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – –

NOWOŚĆ  FSA 86 R 4 FA05 011 5704 – – 36 – 3,4 ⑥ 81 94 3,7 / 2,0 AP- System 173 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – – – – – – – – ⬤⬤ / – / – – ⬤⬤ / – / – –

FSA 90 4 4863 200 0085 – – 36 – 3,2 ⑧ 73 84 3,5 / 3,5 AP- System 177 260 Tarcza tnąca 260-2 – – – – – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤⬤

FSA 130 4 4867 200 0017 – – 36 – 4,5 ⑧ 82 94 1,9 / 1,1 AP- System 175 260 Tarcza tnąca 260-2 – sztywny – – – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ FSA 135 4 FA01 200 0001 – – 36 – 4,9 9 81 94 2,1 / 1,8 AP- System 183 260 Tarcza tnąca 260-2 – sztywny – – – – – – – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / ⬤⬤ ⬤⬤

Podkaszarki i kosy elektryczne

FSE 31 4815 011 4103 – – 230 245 2,2 9 82 92 1,2 / 1,8 – 110 245 Głowica tnąca – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

FSE 52 4816 011 4104 – – 220 – 240 500 2,2 9 82 94 3,0 / 4,5 – 131 300 Głowica tnąca  
AutoCut C 3-2 – – – – – – – – – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

FSE 60 4809 011 4111 – – 230 540 3,9 9 83 94 3,9 / 3,6 – 153 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – elastyczny – – – – – – – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FSE 71 4809 011 4115 – – 230 540 4,0 9 82 93 3,3 / 2,9 – 153 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – elastyczny – – – – – – – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

FSE 81 4809 011 4119 – – 230 1.000 4,7 9 83 93 2,9 / 2,2 – 153 350 Głowica tnąca  
AutoCut C 6-2 – elastyczny – – – – – – – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ / – / – –

Plecakowe kosy SPALINOWE

FR 410 C-E 4147 200 0179 41,6 2,0 / 2,7 – – 10,8 10 99 113 2,0 / 2,0 2-MIX 280 420 Głowica tnąca  
AutoCut 25-2 0,75 sztywny ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – –

5 Ciężar z akumulatorem
⑥ Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
⑦ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑧ Ciężar bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony

9 Ciężar bez przewodu sieciowego, z narzędziem tnącym i osłoną
10 Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

 Dostępna od wiosny 2021
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 Narzędzia 
i żyłki tnące
ƒ

● Oferta narzędzi i żyłek tnących 
do różnych zastosowań

●  Od prostych zastosowań związanych 
z wykaszaniem po pielęgnację młodników

●  Żyłki tnące z odpornego materiału trwale 
elastycznego

●  Żyłki tnące o różnym kształcie, 
przekroju poprzecznym i średnicy

Trawa i teren 
słabo zarośnięty

Głowica tnąca TrimCut
2-żyłkowa, do trymowania i koszenia 
trawy.  Uzupełnianie żyłki z zewnątrz 
lub poprzez wyjęcie szpuli. Ręczna 
regulacja żyłki.

 Głowica tnąca AutoCut
2-żyłkowa, do koszenia i prac 
wykończeniowych. Automatyczna 
regulacja długości żyłki następuje 
poprzez naciśnięcie głowicy tnącej 
o podłoże.

Głowica tnąca SuperCut
2-żyłkowa, do koszenia i prac 
wykończeniowych. Automatyczna 
regulacja długości żyłki do optymal-
nej długości roboczej.

Głowica tnąca PolyCut
Uniwersalna głowica tnąca do 
prac wykończeniowych oraz do 
wykaszania większych powierz-
chni. Wyposażona w dwa ruchome 
nożyki z tworzywa sztucznego.

Głowica tnąca DuroCut
2- lub 4-żyłkowa, do wykaszania 
większych powierzchni i prac 
wykończeniowych. Łatwy montaż 
do 4 żyłek.

Tarcza tnąca GrassCut
Stalowa. Dostępna w wersji o różniej liczbie noży 
i zębów. Przeznaczona do koszenia twardej i suchej 
trawy oraz trzciny.

Trójząb BrushCut
Stalowy, dwustronny. Do prześwietlania i wykaszania twar-
dych, splątanych traw i zarośli oraz przycinania kolczastych 
żywopłotów.
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Teren  
mocno  
zarośnięty

Trzciny  
i krzaki

Krzaki i cienkie  
drzewka

Nóż rozdrabniający ShredCut
Stalowy, z 2 ostrzami, do prześwietlania 
oraz rozdrabniania twardych zarośli  
i przycinania kolczastych żywopłotów.

Piła tarczowa z zębami ukośnymi WoodCut
Specjalna stalowa piła tarczowa do stosowania  
w kosach mechanicznych o średniej i dużej mocy.  
Do cięcia krzewów i cienkich pni drzew.

Piła tarczowa z zębami przecinakowymi WoodCut
Specjalna stalowa piła tarczowa do stosowania  
w kosach mechanicznych o średniej i dużej mocy.  
Do cięcia krzewów, cienkich pni drzew oraz wycina-
nia i karczowania.

Piła tarczowa ze stopów metali twardych WoodCut
Bardzo trwała, specjalna piła tarczowa do stoso-
wania na terenach suchych i piaszczystych oraz do 
cięcia tuż przy podłożu.

Tarcza tnąca GrassCut
Stalowa. Dostępna w wersji o różniej liczbie noży  
i zębów. Przeznaczona do koszenia twardej i suchej 
trawy oraz trzciny.

Trójząb BrushCut
Stalowy, dwustronny. Do prześwietlania i wykaszania twar-
dych, splątanych traw i zarośli oraz przycinania kolczastych 
żywopłotów.
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Głowice tnące TrimCut

NOWOŚĆ TrimCut C 32-2 4002 710 2198 2,4 / 2,7 / 3,0     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – • ⬤⬤ – – ⬤⬤

NOWOŚĆ TrimCut C 42-2 4003 710 2122 2,4 / 2,7 / 3,0     – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – –

NOWOŚĆ TrimCut C 52-2 4005 710 2117 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3     – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – –

Głowica tnąca AutoCut

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ 6421 710 4300 1,4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 2-2

4008 710 4300 1,6 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 2-2

4008 710 4301 2,0 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 3-2

4009 710 4304 1,6 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 3-2

4009 710 4305 2,0 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

AutoCut 2-2 4008 710 2100 1,6 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

AutoCut 2-2 4008 710 2103 2,0 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

AutoCut C 3-2 4009 710 2100 1,6 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

AutoCut C 3-2 4009 710 2106 2,0 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

AutoCut C 4-2 4006 710 2121 2,0  – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – –

AutoCut C 6-2 4006 710 2126 2,0 / 2,4     ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ –

AutoCut 25-2 4002 710 2108 2,4 / 2,7     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

AutoCut C 26-2 4002 710 2169 2,4 / 2,7     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

AutoCut 36-2 4002 710 2170 2,7 / 3,0 / 3,3     – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – ⬤⬤

AutoCut 46-2 4003 710 2115 2,7 / 3,0 / 3,3     – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – –

AutoCut 56-2 4005 710 2107 2,7 / 3,0 / 3,3     – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – –

Głowice tnące SuperCut

SuperCut 20-2 4002 710 2162 2,4   – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

SuperCut 40-2 4003 710 2140 2,4   – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – –

Głowice tnące PolyCut

PolyCut 2-2 3 4008 710 2102 1,4 / 1,6  – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – –

PolyCut 3-2 3 4009 710 2104 1,4 / 1,6  – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

NOWOŚĆ ⑦ Polycut 6-2 3 4006 710 2134 2,0 / 2,4     ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – • –

Głowice tnące DuroCut

DuroCut 5-2 4 4006 710 2131 1,6 / 2,0 / 2,4 / L     ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – • –

DuroCut 20-2 5 4002 710 2182 2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

DuroCut 40-4 ⑥ 4005 710 2114 2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL 
/ XXL     – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – –

⬤⬤ Zalecane
• Możliwość kombinacji
– Nieodpowiednie

1 Odpowiednie wyłącznie z osłoną
2  Pogrubione cyfry oznaczają średnicę żyłki założonej w głowicy tnącej kosiarki w oryginalnym wyposażeniu.
3 Opcjonalne zastosowanie ze skróconymi żyłkami
4 Z 6 żyłkami tnącymi rozmiar L

Głowice tnące 1
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Głowice tnące TrimCut

NOWOŚĆ TrimCut C 32-2 4002 710 2198 2,4 / 2,7 / 3,0     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – • ⬤⬤ – – ⬤⬤

NOWOŚĆ TrimCut C 42-2 4003 710 2122 2,4 / 2,7 / 3,0     – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – –

NOWOŚĆ TrimCut C 52-2 4005 710 2117 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3     – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – –

Głowica tnąca AutoCut

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ 6421 710 4300 1,4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 2-2

4008 710 4300 1,6 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 2-2

4008 710 4301 2,0 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 3-2

4009 710 4304 1,6 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ  
do  Autocut C 3-2

4009 710 4305 2,0 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

AutoCut 2-2 4008 710 2100 1,6 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

AutoCut 2-2 4008 710 2103 2,0 – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

AutoCut C 3-2 4009 710 2100 1,6 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

AutoCut C 3-2 4009 710 2106 2,0 – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

AutoCut C 4-2 4006 710 2121 2,0  – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – –

AutoCut C 6-2 4006 710 2126 2,0 / 2,4     ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ –

AutoCut 25-2 4002 710 2108 2,4 / 2,7     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

AutoCut C 26-2 4002 710 2169 2,4 / 2,7     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

AutoCut 36-2 4002 710 2170 2,7 / 3,0 / 3,3     – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – ⬤⬤

AutoCut 46-2 4003 710 2115 2,7 / 3,0 / 3,3     – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – –

AutoCut 56-2 4005 710 2107 2,7 / 3,0 / 3,3     – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – – – – –

Głowice tnące SuperCut

SuperCut 20-2 4002 710 2162 2,4   – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

SuperCut 40-2 4003 710 2140 2,4   – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – –

Głowice tnące PolyCut

PolyCut 2-2 3 4008 710 2102 1,4 / 1,6  – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – –

PolyCut 3-2 3 4009 710 2104 1,4 / 1,6  – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

NOWOŚĆ ⑦ Polycut 6-2 3 4006 710 2134 2,0 / 2,4     ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – • –

Głowice tnące DuroCut

DuroCut 5-2 4 4006 710 2131 1,6 / 2,0 / 2,4 / L     ⬤⬤ – – – – – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – – • –

DuroCut 20-2 5 4002 710 2182 2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL     – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

DuroCut 40-4 ⑥ 4005 710 2114 2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL 
/ XXL     – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – – – – – –

5 Z 12 żyłkami tnącymi rozmiar XL
⑥ Z 12 żyłkami tnącymi rozmiar XXL
⑦ Dostępna od wiosny 2021

 Okrągła żyłka tnąca
 Krzyżowa żyłka High-Tech CF3 Pro
 Okrągła i cicha żyłka tnąca

 Kwadratowa żyłka tnąca
 Pięciokątna żyłka tnąca
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1 Do DuroCut
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Okrągłe żyłki tnące

0000 930 2284 1,4 16,0

0000 930 2334 1,6 19,0

0000 930 2335 2,0 14,0

0000 930 2337 2,0 119,0

0000 930 2338 2,4 14,0

0000 930 2340 2,4 83,0

0000 930 2246 2,4 253,0

0000 930 2341 2,7 9,0

0000 930 2343 2,7 65,0

0000 930 2227 2,7 208,0

0000 930 2344 3,0 53,0

0000 930 2542 3,0 162,0

0000 930 2543 3,0 271,0

0000 930 2287 3,3 137,0

0000 930 2290 3,3 228,0
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Przegląd kolorów, grubości i zastosowań żyłek tnących

Okrągłe żyłki tnące
Uniwersalne żyłki do trymowania i koszenia.

Okrągłe i ciche żyłki tnące
Przeznaczone do stosowania z lekkimi akumulatorowymi 
kosami mechanicznymi, zredukowany poziom hałasu.

– – –

Kwadratowe żyłki tnące
Do koszenia gęstej, zdrewniałej trawy i  
chwastów.

– – – –

Pięciokątne żyłki tnące
Uniwersalne żyłki tnące o dużej wydajności cięcia. – – – – –

Żyłki tnące High-Tech CF3 Pro
Wykonane z trzech różnych tworzyw sztucznych, elastyczne, 
wytrzymałe i wydajne.

– – –
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Okrągłe i ciche żyłki tnące

0000 930 2415 1,6 19,0

0000 930 2416 2,0 14,0

0000 930 2418 2,0 60,0

0000 930 2419 2,4 14,0

0000 930 2421 2,4 83,0

0000 930 2535 2,4 253,0

0000 930 2422 2,7 9,0

0000 930 2423 2,7 65,0

0000 930 2414 2,7 208,0

Kwadratowe żyłki tnące

0000 930 2640 2,4 41,0

0000 930 2641 2,4 83,0

0000 930 2612 2,4 253,0

0000 930 2613 2,4 420,0

0000 930 2642 2,7 32,0

0000 930 2643 2,7 65,0

0000 930 2616 2,7 208,0

0000 930 2617 2,7 347,0

żyłki tnące
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Żyłki

48 sztuk w opakowaniu. 

Do DuroCut 5-2 i 20-2, rozmiar L, 2 mm,  
Nr kat. 0000 930 3503

Do DuroCut 20-2 i 40-4, rozmiar XL, 3 mm,  
Nr kat. 0000 930 3504

Do DuroCut 40-4, rozmiar XXL, 4 mm,  
Nr kat. 0000 930 3505

Żyłki tnące High-Tech CF3 Pro

0000 930 4318 2,0 45,0

0000 930 4300 2,4 35,0

0000 930 4303 2,4 70,0

0000 930 4301 2,7 26,0

0000 930 4304 2,7 53,0

0000 930 4302 3,0 21,0

0000 930 4305 3,0 43,0

0000 930 4311 3,3 34,0

Komplety nożyków z tworzywa 
sztucznego

 Do PolyCut 2-2 i 3-2,  
8 nożyków z tworzywa  
sztucznego.

Nr kat.  
4008 007 1000

NOWOŚĆ Do PolyCut 6-2,  
12 nożyków z tworzywa sztucznego.

Nr kat.  
4002 007 1000

Do PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3,  
12 nożyków z tworzywa sztucznego.

Nr kat.  
4111 007 1001
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Kwadratowe żyłki tnące

0000 930 2644 3,0 53,0

0000 930 2619 3,0 162,0

0000 930 2620 3,0 271,0

0000 930 2622 3,3 137,0

0000 930 2623 3,3 228,0

Nożyk do żyłek tnących

Do skracania żyłki tnącej. Do wszystkich żyłek  
tnących o średnicy od 2,0 do 4,0 mm.

Nr kat. 0000 881 8204

Szpule z żyłką tnącą

1,4 mm, 2 x 4,0 m do FSE 31.
Nr kat. 6421 710 4300

 
 
Z cichą żyłką.
Nr kat. 6235 710 2100
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Tarcza tnąca GrassCut 1

230 mm (2 F) 4001 713 3805 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

260 mm (2 F) 4001 713 3812 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

230 mm (4 F) 4001 713 3801 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

230 mm (4 F) 4000 713 3801 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

255 mm (8 Z) 4000 713 3802 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

NOWOŚĆ 250 mm (32 Z) 2 4001 713 3813 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ 250 mm (32 Z) 2 4000 713 3812 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

250 mm (40 Z) 3 4001 713 3806 – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

250 mm (40 Z) 3 4000 713 3806 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Trójząb BrushCut 1

250 mm (3 F) 4112 713 4100 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

300 mm (3 F) 4119 713 4100 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

305 mm „Spezial” (2 F) 3 4000 713 4103 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

350 mm (3 F) 4110 713 4100 – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – –

350 mm „Spezial” (3 F) 3 4000 713 4100 – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – –

Nóż rozdrabniający ShredCut 45

270 mm (2 F) 4000 713 3903 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – –

Piła tarczowa z zębami ukośnymi WoodCut 5⑥

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

225 mm (48 Z)  4000 713 4205 – – – – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Piła tarczowa z zębami przecinakowymi WoodCut 5⑥

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

225 mm (24 Z) 4110 713 4204 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

200 mm (22 Z) HP ⑦ 4001 713 4203 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

200 mm (22 Z) HP ⑦ 4000 713 4203 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

225 mm (22 Z) HP ⑦ 4000 713 4202 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Piła tarczowa ze stopów metali twardych WoodCut 5⑥

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 – – – – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Metalowe  
narzędzia tnące

⬤⬤ Zalecane
– Nieodpowiednie

F = Nożyki
Z = Zęby

1 Wyłącznie z osłoną
2 Odporna na ruchy wirowe

3  Wysoka odporność na przeciążanie, długa żywotność
4  Tylko z osłoną noża rozdrabniającego
5 Tylko dla FS z uchwytem oburęcznym
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Tarcza tnąca GrassCut 1

230 mm (2 F) 4001 713 3805 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

260 mm (2 F) 4001 713 3812 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

230 mm (4 F) 4001 713 3801 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

230 mm (4 F) 4000 713 3801 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

255 mm (8 Z) 4000 713 3802 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

NOWOŚĆ 250 mm (32 Z) 2 4001 713 3813 – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ 250 mm (32 Z) 2 4000 713 3812 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

250 mm (40 Z) 3 4001 713 3806 – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

250 mm (40 Z) 3 4000 713 3806 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Trójząb BrushCut 1

250 mm (3 F) 4112 713 4100 – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

300 mm (3 F) 4119 713 4100 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

305 mm „Spezial” (2 F) 3 4000 713 4103 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

350 mm (3 F) 4110 713 4100 – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – –

350 mm „Spezial” (3 F) 3 4000 713 4100 – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – –

Nóż rozdrabniający ShredCut 45

270 mm (2 F) 4000 713 3903 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 – – – – – – – – – – ⬤⬤ – – –

Piła tarczowa z zębami ukośnymi WoodCut 5⑥

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 – – – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

225 mm (48 Z)  4000 713 4205 – – – – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Piła tarczowa z zębami przecinakowymi WoodCut 5⑥

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

225 mm (24 Z) 4110 713 4204 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

200 mm (22 Z) HP ⑦ 4001 713 4203 – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – – – – – –

200 mm (22 Z) HP ⑦ 4000 713 4203 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

225 mm (22 Z) HP ⑦ 4000 713 4202 – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Piła tarczowa ze stopów metali twardych WoodCut 5⑥

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 – – – – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

PORADA STIHL

Wyrzucane kamienie i drobne elementy często stanowią  
problem podczas koszenia na wysepkach drogowych,  
w parkach i na terenach zielonych. Rozwiązanie STIHL:  
tarcza tnąca 250-32 z certyfikatem KWF zmniejsza do  
trzech metrow bezpieczną odległość do obiektow i pojazdow. 
Specjalny kształt zębow minimalizuje ryzyko wyrzutu małych 
kawałkow materiału. Rezultat: wyższy poziom bezpieczeństwa, 
maksymalny komfort i szybki postęp pracy. 
 

 ⑧

⑥ Tylko z ogranicznikiem, patrz strona 193
⑦  High-Performance (wydajność cięcia większa o 20%)
⑧  Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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 Akcesoria 
do narzędzi 
tnących
ƒ

●  Pilniki i osłony

●  Do różnych zastosowań i zadań

Szablony do ostrzenia

Do tarcz tnących.

Nóż dwuostrzowy 
Nr kat. 4020 890 5501

Trójząb 
Nr kat. 4020 890 5500

Prowadnik z pilnikiem 
okrągłym

Do pił tarczowych z zębami przecinakowymi.

Nr kat. 5605 750 4343

Rozwieracz

Do pił tarczowych z zębami przecinakowymi.

Nr kat. 4020 893 5000

Ochrona przed zużyciem

Do DuroCut 20-2.

Nr kat. 4005 007 1001

Pilnik trójkątny

Do pił tarczowych z zębami ukośnymi.

Nr kat. 0811 421 8971

Pilnik płaski

Do pił tarczowych z zębami ukośnymi. 150 mm.

Nr kat. 0814 252 3356

Pilniki

Pilniki płaskie do trójzębów i tarcz tnących z zębami ukośnymi.

Nr kat. 
0814 212 3310

Z praktycznym etui do bezpiecznego prze-
chowywania. 

Nr kat. 
0814 212 3000

Uchwyt do pilnika

2 Drewniany uchwyt do wszystkich ro-
dzajów pilników trójkątnych, płaskich 
i okrągłych od 4,0 do 5,5 mm.

Nr kat. 
0811 490 7860

FH 3
Komfortowy uchwyt do pilników. Do 
pilników płaskich do 150 mm.

Nr kat. 
0000 881 4503
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Uniwersalna osłona do żyłkowych głowic tnących i metalowych narzędzi tnących

4180 007 1028 420 / 260 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

4119 710 8103 420 / 305 – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤

Osłona do metalowych narzędzi tnących

4863 710 8100 – / 260 – – – – – – – ⬤⬤

4144 710 8116 – / 230 ⬤⬤ – – – – – – –

4147 710 8101 – / 305 – – – – ⬤⬤ – – –

4148 710 8101 – / 350 – – – – – ⬤⬤ – –

Osłona do żyłkowych głowic tnących i głowicy PolyCut

4144 710 8117 420 / – ⬤⬤ – – – – – – –

4147 710 8100 480 / – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

4863 710 8120 380 / – – – – – – – – ⬤⬤

4180 007 1030 350 / – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

FA05 710 8101 350 / – – – – – – – ⬤⬤ –

4522 710 8102 280 / – – ⬤⬤ – – – – – –

4148 710 8104 280 / – – ⬤⬤ – – – – – –

Osłona do podstawowego zestawu do rozdrabniania (nóż rozdrabniający, osłona noża oraz ele-
menty montażowe)

4147 007 1011 – / 270 – – – – ⬤⬤ – – –

4148 007 1012 – / 320 – – – – – ⬤⬤ – –

4128 007 1008 – / 270 – – – – – – – ⬤

Osłona do tarcz tnących (odbojnik i osłona do tarcz tnących) 1

4180 710 8201 – / 200 – – ⬤ – – – – –

4147 710 8210 – / 200 – – – – ⬤ – – –

4147 710 8201 – / 225 – – – – – ⬤ – –

4148 710 8202 – / 225 – – – – – ⬤ – –

4000 713 3300 – / 225 – – – – – – – ⬤

4117 710 8200 – / 200 – – – – – – – ⬤

1 Tylko dla FS z uchwytem oburęcznym
4 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

NOWOŚĆ
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KROK PO KROKU.  
DO UZYSKANIA DOSKONAŁEJ 
FORMY.
ƒ
Spalinowe nożyce  

do żywopłotów 197197

Akumulatorowe nożyce  

do krzewów i akumulatorowe  

nożyce do żywopłotów 198198

Elektryczne nożyce  

do żywopłotów 201201

Akcesoria do nożyc 202202

Nożyce do żywopłotów na  

wysięgniku i akcesoria 207207
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Nożyce do żywopłotów  
w szczegółach  
ƒ

01  Pełna kontrola

06  Zwiększony poziom  
bezpieczeństwa

05  Komfortowa praca

02 Stała  moc

04  Doskonała  
wydajność cięcia

07  Ochrona przed  
uszkodzeniami

Technika

01 Sterownik STIHL EC

W systemie AP sterownik elektro-
niczny samoczynnie rozpoznaje 
obciążenie i aktywnie reguluje 
pracę silnika EC. Efektem jest 
stała liczba skoków listwy tnącej – 
nawet przy najcięższych pracach 
związanych z przycinaniem –  
i zawsze optymalna moc.

02 Silnik elektryczny STIHL 
(EC)

Doskonałe osiągi profesjonalnych 
nożyc do żywopłotów z systemem 
AP to nie wszystko, są one wypo-
sażone w silnik EC z systemem 
automatycznej zmiany kierunku 
obrotów. Rozwiązanie to umożliwia 
łatwe uwolnienie zablokowanego 
narzędzia roboczego.

Komfort

03 OBROTOWY przełącznik 
wielofunkcyjny

Możliwość łatwego ustawienia  
w optymalnej pozycji do cięcia 
bocznego lub pracy ponad głową.

04 OPTYMALNIE  
WYPROFILOWANE OSTRZA

Zaawansowana geometria listwy 
tnącej oraz specjalnie dopracowa-
ne przekładnie do trymowania  
i przycinania zapewniają doskona-
łą wydajność cięcia.

05 UCHWYT PAŁĄKOWY  
Z PRZEŁĄCZNIKIEM PO  
STRONIE WEWNĘTRZNEJ

Idealnie dopasowany do dłoni 
uchwyt sprawia, że praca jest 
komfortowa, szczególnie przy 
długotrwałej pracy.

Bezpieczeństwo

06 Przykręcana osłona  
listwy tnącej 

Zmniejsza ryzyko obrażeń, łatwa 
wymiana w przypadku zużycia.

07  Przykręcana osłona  
końcówki listwy tnącej

Chroni końcówkę listwy tnącej 
przed zużyciem podczas pracy 
wymagającej kontaktu z podłożem.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. 
Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

03  Pewne prowadzenie
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C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
1 Ciężar bez paliwa, 

Spalinowe  
NOŻYCE
DO
ŻYWOPŁOTÓW
ƒ

 ● Mocne urządzenia o niewielkiej masie  
i dużej wydajności cięcia

 ●  Do zastosowań na posesjach o dużej  
powierzchni 

 ●   Do pielęgnacji parków i terenów  
komunalnych 

 ●  Optymalne przycinanie gęstych  
żywopłotów i krzewów ozdobnych

HS 45
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KM • 5,0 kg 1

Model podstawowy do pielęgnacji krzewów w przydomowym  
ogrodzie. System antywibracyjny STIHL, system filtrów powie-
trza o długiej żywotności, silnik 2-MIX, zintegrowana osłona 
listwy tnącej.

Długość listwy tnącej  60 cm
Nr kat.  4228 011 2938

HS 46 C-E
21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KM • 4,3 kg 1

Lekkie nożyce do pielęgnacji żywopłotów, idealne dla wyma-
gających użytkowników okazjonalnych. System antywibracyjny 
STIHL, system filtrów powietrza o długiej żywotności, silnik 
2-MIX, przełącznik wielofunkcyjny, praktyczny korek zbiornika 
paliwa, zintegrowana osłona listwy tnącej.

Długość listwy tnącej  55 cm
Nr kat.  4242 011 2925

OLEJE i smary

OD STRONY 298
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R = Przycinanie
T = Trymowanie 

1 Ciężar bez paliwa, komplet

HS 82 R
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM • 5,3 kg 1

Profesjonalne nożyce do żywopłotów o niewielkiej prędkości 
ostrza gwarantującej większą siłę cięcia. System uproszczo-
nego rozruchu ułatwia komfortowe rozpoczęcie pracy. Silnik 
2-MIX, system antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza 
o długiej żywotności, dwustronnie szlifowana listwa tnąca  
w wersji do przycinania, obrotowy przełącznik wielofunkcyjny, 
przykręcana osłona listwy tnącej i końcówki, przycisk Stop.

Długość listwy tnącej  60 cm
Nr kat.  4237 011 2977

HS 82 T
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM • 5,3 kg 1

Profesjonalne nożyce do żywopłotów o dużej prędkości 
ostrza gwarantującej delikatne cięcie. System uproszczonego 
rozruchu ułatwia komfortowe rozpoczęcie pracy. Silnik 2-MIX, 
system antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza o dłu-
giej żywotności, dwustronnie szlifowana listwa tnąca w wersji 
do przycinania, obrotowy uchwyt wielofunkcyjny, przykręcana 
osłona listwy tnącej i końcówki, przycisk Stop.

Długość listwy tnącej  75 cm
Nr kat.  4237 011 2986

Akumulatorowe 
nożyce do 
krzewów  
i żywopłotów
ƒ

 ● Dla hobbystów i profesjonalistów 

 ●   Do prac na terenach wymagających  
zachowania ciszy jak np. osiedla  
mieszkaniowe, tereny wokół szpitali,  
szkół i cmentarzy

 ●  Łatwa i komfortowa obsługa 

 ● Najwyższa wydajność cięcia

198 Nożyce do żywopłotów i nożyce  
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Akumulatorowe 
nożyce do 
krzewów  
i żywopłotów
ƒ

 ● Dla hobbystów i profesjonalistów 

 ●   Do prac na terenach wymagających  
zachowania ciszy jak np. osiedla  
mieszkaniowe, tereny wokół szpitali,  
szkół i cmentarzy

 ●  Łatwa i komfortowa obsługa 

 ● Najwyższa wydajność cięcia

2 Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą do krzewów
3 Ciężar bez akumulatora
4 Objaśnienie symboli na stronie 380 

HSA 26  4

10,8 V • 0,8 kg 2

Lekkie i kompaktowe akumulatorowe nożyce do krzewów wy-
posażone w listwę tnącą do przycinania i pielęgnacji niższych, 
wiecznie zielonych żywopłotów oraz ozdobnych krzewów 
drobnolistnych. Listwa tnąca z nożami STIHL o zoptymali-
zowanej geometrii pozwala uzyskać optymalne efekty cięcia. 
Z nożem do trawy nadaje się doskonale do wyrównywania 
krawędzi trawnika. Komfortowy uchwyt obsługowy zapewnia 
perfekcyjną ergonomię, szybka i beznarzędziowa wymiana 
ostrza. Wskaźnik naładowania pozwala łatwo kontrolować 
pozostałą pojemność akumulatora. Akumulator AS 2 pasuje 
wyłącznie do produktów systemu AS i nie jest kompatybilny 
z HSA 25. Nożyce HSA 26 są dostępne w zestawie lub jako 
pojedyncze urządzenie.

W zestawie znajduje się:
1 x akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 x ładowarka standardowa AL 1 
1 x listwa tnąca do krzewów, długość 20 cm, wraz z osłoną 
1 x nóż tnący do trawy, szerokość robocza 12 cm, wraz z osłoną 
1 x  torba transportowa, kolor czarny/pomarańczowy, z prze-

lotkami do montażu na ścianie

HSA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, wraz z listwą tnącą do 
krzewów i nożem tnącym do trawy
Długość listwy tnącej  20 cm
Nr kat.  HA03 011 3514

Zestaw HSA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej  20 cm
Nr kat.  HA03 011 3516

HSA 56   4

36 V • 2,9 kg 3

Bardzo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wyso-
kiej wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania żywo-
płotów na terenach przydomowych. Listwa tnąca z zębami 
szlifowanymi jednostronnie, odstępy między zębami 30 mm, 
zintegrowana ochrona antyprzecięciowa w kształcie kropli, 
przykręcana osłona listwy tnącej.

HSA 56 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej  45 cm
Nr kat.  4521 011 3504

Zestaw HSA 56 z AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej  45 cm
Nr kat.  4521 011 3518

Zestaw HSA 56 z 2x AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej  45 cm
Nr kat.  4521 200 0012

Odpowiedni akumulator litowo- 
jonowy i inne akcesoria

OD STRONY 10

HSA 45  4

18 V • 2,3 kg 3

Bardzo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o dobrej  
wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania żywopłotów  
i krzewów na terenach przydomowych. Listwa tnąca z jedno-
stronnie szlifowanymi zębami, odstępy między zębami 24 mm, 
zintegrowana ochrona antyprzecięciowa, przykręcana osłona 
listwy tnącej, zintegrowany akumulator Li-Ion (36 Wh) ze 
wskaźnikiem naładowania. Czas ładowania akumulatora 145 
min/210 min (80%/100%). 

Długość listwy tnącej 50 cm
Nr kat.  4511 011 3501
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HSA 94 T    2

36 V • 4,1 kg 1

Bardzo wydajne nożyce do żywopłotów o dużej prędkości 
ostrza gwarantującej większą precyzję cięcia. Stała prędkość 
skokowa również pod obciążeniem, obrotowy przełącznik 
wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skoko-
wej, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej w wersji do 
trymowania, przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona 
listwy tnącej. Zasilanie akumulatorowe zapewnia pokrowiec 
AP z przewodem zasilającym, system nośny lub akumulator 
plecakowy AR (patrz strona 44). 

HSA 94 T bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej  75 cm
Nr kat.  4869 011 3518

HSA 94 R    2

36 V • 4,1 kg 1

Profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotów o niewiel-
kiej prędkości ostrza, która zapewnia większą siłę cięcia. Stała 
prędkość skokowa również pod ekstremalnym obciążeniem, 
obrotowy przełącznik wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją 
prędkości skokowej, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej 
w wersji do przycinania, przykręcana osłona antyprzecięciowa  
i osłona listwy tnącej. Zasilanie akumulatorowe zapewnia pokro-
wiec AP z przewodem zasilającym, system nośny lub akumulator 
plecakowy AR (patrz strona 44). 

HSA 94 R bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej  60 cm
Nr kat.  4869 011 3507

R = Przycinanie
T = Trymowanie 

1 Ciężar bez akumulatora
2 Objaśnienie symboli na stronie 380 
3 Ciężar bez przewodu sieciowego

HSA 86    2

36 V • 3,3 kg 1

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów przekonują wysoką 
wydajnością cięcia i niewielkim ciężarem oraz stałą ilością 
skoków nawet w przypadku dużych obciążeń i wymagających 
zastosowań. Odstępy pomiędzy zębami 30 mm, geometria 
listwy tnącej o kształcie kropli wody zapewnia stabilniejsze 
trzymanie gałęzi, jednostronnie szlifowane zęby listwy tnącej, 
zintegrowana osłona antyprzecięciowa, przykręcana osłona 
listwy tnącej.

HSA 86 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej  62 cm
Nr kat.  4851 011 3529

HSA 66    3

36 V • 3,1 kg 2

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wysokiej wydajności 
cięcia i niewielkim ciężarze oraz stałej liczbie skoków nawet 
w przypadku dużych obciążeń i wymagających zastosowań. 
Odstępy między zębami 30 mm, geometria listwy tnącej  
o kształcie kropli wody zapewnia stabilniejsze trzymanie gałę-
zi, jednostronnie szlifowane zęby listwy tnącej, zintegrowana 
osłona antyprzecięciowa, przykręcana osłona listwy tnącej.

HSA 66 bez akumulatora i ładowarki

Długość listwy tnącej  50 cm
Nr kat.  4851 011 3525
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Elektryczne  
nożyce  
do 
żywopłotów
ƒ

 ● Do przycinania żywopłotów i krzewów  
w przydomowym ogrodzie  

 ●   Łatwa obsługa 

 ●  Wyjątkowo lekkie i ciche

HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg 3

Idealne do trymowania i przycinania cienkich gałęzi. Zintegro-
wana osłona końcówki listwy tnącej, przykręcana osłona listwy 
tnącej, niewielka osłona dłoni, mechaniczny hamulec listwy, 
jednostronnie szlifowana listwa tnąca, blokada amortyzatora 
przewodu sieciowego.

Długość listwy tnącej  45 cm
Nr kat.  4818 011 3500

HSE 52
230 V • 460 W • 3,1 kg 3

Idealne do trymowania i przycinania cienkich gałęzi. Przy-
kręcana osłona końcówki listwy tnącej, zintegrowana osłona 
listwy tnącej, niewielka osłona dłoni, mechaniczny hamulec 
listwy, jednostronnie szlifowana listwa tnąca, zabezpieczenie 
przewodu sieciowego, osłona końcówki.

Długość listwy tnącej  50 cm
Nr kat.  4818 011 3501

HSE 61
230 V • 500 W • od 3,9 kg 3

Obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi umożli-
wiający wygodną pracę. Przykręcana osłona końcówki listwy 
tnącej, zintegrowana osłona listwy tnącej, wydłużenie zasięgu, 
jednostronnie szlifowana listwa tnąca, niski poziom wibracji, 
zabezpieczenie przewodu sieciowego.

Długość listwy tnącej  50 cm
Nr kat.  4812 011 3526
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HSE 71
230 V • 600 W • od 4,1 kg 1

Do cięcia grubszych gałęzi. Przykręcana osłona listwy tnącej 
i końcówki trymowania, wydłużenie zasięgu, jednostronnie 
szlifowana listwa tnąca, obrotowy uchwyt z pięcioma pozycja-
mi roboczymi, niski poziom wibracji, zabezpieczenie przewodu 
sieciowego.

Długość listwy tnącej  60 cm
Nr kat.  4812 011 3527

Długość listwy tnącej  70 cm
Nr kat.  4812 011 3528

HSE 81
230 V • 650 W • 4,4 kg 1

Idealne do pielęgnacji twardych żywopłotów. Zintegrowana 
osłona listwy tnącej i końcówki, wydłużenie zasięgu, dwustron-
nie szlifowana listwa tnąca o dużych odstępach pomiędzy 
zębami, obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi, 
niski poziom wibracji, zabezpieczenie przewodu sieciowego.

Długość listwy tnącej  70 cm
Nr kat.  4812 011 3531

Akcesoria  
do nożyc
ƒ

 ● Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę 

 ●  Osłony listwy tnącej i korytka 

 ●  Zestawy do regulacji luzu na listwie tnącej

1 Ciężar bez przewodu sieciowego
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Akcesoria  
do nożyc
ƒ

 ● Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę 

 ●  Osłony listwy tnącej i korytka 

 ●  Zestawy do regulacji luzu na listwie tnącej

NOWOŚĆ
Wysięgnik teleskopowy do HSA 26

Pozwala na ergonomiczną pracę HSA 26 
w wyprostowanej pozycji. Proste i szybkie 
łączenie z HSA 26, jak również wygodna 
wymiana akumulatora AS 2 w uchwycie. 
Płynna regulacja długości w zakresie od 
95 do 110 cm, regulacja kąta roboczego  
w zakresie do 125°, lekkobieżne rolki, 
miękki uchwyt. Wysięgnik teleskopowy 
pasuje wyłącznie do HSA 26 i nie jest 
kompatybilny z GTA 26 i HSA 25. 

Nr kat.  HA03 710 7100

TORBA

Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz  
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Przeznaczona do  
KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 86, BGA 100 oraz wszystkich jednostek 
napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.

Nr kat.  0000 881 0507

Korytka

Do zbierania i usuwania ściętego 
materiału. Możliwość montażu po 
obu stronach listwy.

Przeznaczone do HSA 56, HSA 66, HSA 86, wszystkich HSE i HLA,  
do listwy tnącej o długości 50 cm, montaż bez użycia narzędzi
Nr kat.  4859 740 3300

Przeznaczone do HS 86 R, HS 87 R
do listwy tnącej o długości 75 cm
Nr kat.  4237 740 3302

Osłony

Chroni końcówkę listwy tnącej 
przed uszkodzeniem podczas  
pracy wymagającej kontaktu  
z podłożem.

Przeznaczona do HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
Nr kat.  4237 792 9006

Przeznaczona do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.  4237 790 9802

Przeznaczona do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.  4237 790 9801

Zestawy do  
regulacji luzu na 
listwie tnącej

Do regulacji luzu w przypadku 
zużycia listwy tnącej.

Zestaw do regulacji, nastawny, 60 cm

Przeznaczony do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.  4237 007 1008

Przeznaczony do HS 82 T, HSA 94 T
Nr kat.  4237 007 1001

Zestaw do regulacji, nastawny, 75 cm

Przeznaczony do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.  4237 007 1009

Przeznaczony do HS 82 T, HSA 94 T
Nr kat.  4237 007 1002
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Spalinowe nożyce do żywopłotów

HS 45 4228 011 2938 60 27,2 0,75 / 1 – – 5,0 3 97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 4.030 30 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

HS 46 C-E 4242 011 2925 55 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,3 3 95 107 4,5 / 4,9 2-MIX 100 3.600 30 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ –

HS 82 R 4237 011 2977 60 22,7 0,7 / 1 – – 5,3 3 94 107 2,7 / 3,1 2-MIX 120 3.200 38 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

HS 82 T 4237 011 2986 75 22,7 0,7 / 1 – – 5,3 3 95 107 3,6 / 2,2 2-MIX 133 5.100 30 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów

HSA 26 HA03 011 3514 20 – – 10,8 – 0,8 4 69 80 – / 1,0 10 – 50 2.200 19 – – – – –

Zestaw HSA 26 
z AS 2 + AL 10

HA03 011 3516 20 – – 10,8 – 1,0 5 69 80 – / 1,0 10 – 50 2.200 19 – – – – –

HSA 45 4511 011 3501 50 – – 18 – 2,3 5 54 77 1,4 / 1,5 – 92 2.500 24 – – – – –

HSA 56 4521 011 3504 45 – – 36 – 2,9 ⑦ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

Zestaw HSA 56 
z AK 10 + AL 101

4521 011 3518 45 – – 36 – 3,7 ⑧ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

Zestaw HSA 56 
z 2x AK 10 + AL 101

4521 200 0012 45 – – 36 – 3,7 ⑧ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

HSA 66 4851 011 3525 50 – – 36 – 3,1 ⑦ 83 94 3,7 / 2,3 – 103 3.000 30 – – – – –

HSA 86 4851 011 3529 62 – – 36 – 3,3 ⑦ 83 94 3,7 / 2,3 – 98 3.000 33 – – – – –

HSA 94 R 4869 011 3507 60 – – 36 – 4,1 ⑦ 83 94 3,6 / 3,1 – 117 2.800 / 3.000 / 3.200  38 – – – – ⬤⬤

HSA 94 T 4869 011 3518 75 – – 36 – 4,1 ⑦ 86 97 3,2 / 3,1 – 130 4.400 / 4.700 / 5000  30 – – – – ⬤⬤

Elektryczne nożyce do żywopłotów

HSE 42 4818 011 3500 45 – – 230 420 3,0 9 84 95 3,1 / 1,5 – 92 3.400 21 – – – – –

HSE 52 4818 011 3501 50 – – 230 460 3,1 9 84 95 3,1 / 1,5 – 101 3.400 23 – – – – –

HSE 61 4812 011 3526 50 – – 230 500 3,9 9 85 96 5,3 / 3,3 – 113 3.200 29 – – – – ⬤⬤

HSE 71 4812 011 3527 60 – – 230 600 4,1 9 88 99 3,8 / 2,6 – 123 2.600 36 – – – – ⬤⬤

HSE 71 4812 011 3528 70 – – 230 600 4,2 9 88 99 3,8 / 2,6 – 133 2.600 36 – – – – ⬤⬤

HSE 81 4812 011 3531 70 – – 230 650 4,4 9 88 99 3,5 / 2,5 – 133 2.600 36 – – – – ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
R = Przycinanie
T = Trymowanie

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3 Ciężar bez paliwa
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Spalinowe nożyce do żywopłotów

HS 45 4228 011 2938 60 27,2 0,75 / 1 – – 5,0 3 97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 4.030 30 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

HS 46 C-E 4242 011 2925 55 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,3 3 95 107 4,5 / 4,9 2-MIX 100 3.600 30 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ –

HS 82 R 4237 011 2977 60 22,7 0,7 / 1 – – 5,3 3 94 107 2,7 / 3,1 2-MIX 120 3.200 38 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

HS 82 T 4237 011 2986 75 22,7 0,7 / 1 – – 5,3 3 95 107 3,6 / 2,2 2-MIX 133 5.100 30 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów

HSA 26 HA03 011 3514 20 – – 10,8 – 0,8 4 69 80 – / 1,0 10 – 50 2.200 19 – – – – –

Zestaw HSA 26 
z AS 2 + AL 10

HA03 011 3516 20 – – 10,8 – 1,0 5 69 80 – / 1,0 10 – 50 2.200 19 – – – – –

HSA 45 4511 011 3501 50 – – 18 – 2,3 5 54 77 1,4 / 1,5 – 92 2.500 24 – – – – –

HSA 56 4521 011 3504 45 – – 36 – 2,9 ⑦ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

Zestaw HSA 56 
z AK 10 + AL 101

4521 011 3518 45 – – 36 – 3,7 ⑧ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

Zestaw HSA 56 
z 2x AK 10 + AL 101

4521 200 0012 45 – – 36 – 3,7 ⑧ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

HSA 66 4851 011 3525 50 – – 36 – 3,1 ⑦ 83 94 3,7 / 2,3 – 103 3.000 30 – – – – –

HSA 86 4851 011 3529 62 – – 36 – 3,3 ⑦ 83 94 3,7 / 2,3 – 98 3.000 33 – – – – –

HSA 94 R 4869 011 3507 60 – – 36 – 4,1 ⑦ 83 94 3,6 / 3,1 – 117 2.800 / 3.000 / 3.200  38 – – – – ⬤⬤

HSA 94 T 4869 011 3518 75 – – 36 – 4,1 ⑦ 86 97 3,2 / 3,1 – 130 4.400 / 4.700 / 5000  30 – – – – ⬤⬤

Elektryczne nożyce do żywopłotów

HSE 42 4818 011 3500 45 – – 230 420 3,0 9 84 95 3,1 / 1,5 – 92 3.400 21 – – – – –

HSE 52 4818 011 3501 50 – – 230 460 3,1 9 84 95 3,1 / 1,5 – 101 3.400 23 – – – – –

HSE 61 4812 011 3526 50 – – 230 500 3,9 9 85 96 5,3 / 3,3 – 113 3.200 29 – – – – ⬤⬤

HSE 71 4812 011 3527 60 – – 230 600 4,1 9 88 99 3,8 / 2,6 – 123 2.600 36 – – – – ⬤⬤

HSE 71 4812 011 3528 70 – – 230 600 4,2 9 88 99 3,8 / 2,6 – 133 2.600 36 – – – – ⬤⬤

HSE 81 4812 011 3531 70 – – 230 650 4,4 9 88 99 3,5 / 2,5 – 133 2.600 36 – – – – ⬤⬤

4 Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą
5 Ciężar z akumulatorem i listwą tnącą, bez ładowarki
⑥ Ciężar z akumulatorem

⑦ Ciężar bez akumulatora
⑧ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
9 Ciężar bez przewodu sieciowego
10 Z listwą tnącą do krzewów/trawy
   Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3
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Nożyce do żywopłotów  
NA WYSIĘGNIKU  
w szczegółach  
ƒ

01  Doskonała wydajność  
cięcia

05  Łatwa obsługa

07 Łatwy transport

03  Komfortowa obsługa

04 Niewielki ciężar

06 Precyzyjna regulacja

02  Mocny, oszczędny  
i przyjazny dla  
środowiska silnik

Technika

01 SYSTEM LISTEW TNĄCYCH

Dwustronnie szlifowana listwa 
tnąca zapewnia mocne i precy-
zyjne cięcie, nawet w przypadku 
grubszych gałęzi.

02 SILNIK STIHL 2-MIX

Mocny i oszczędny. Oddzielenie 
gazów spalinowych od mieszanki 
minimalizuje straty związane z wy-
mianą gazów. Efektem jest większa 
moc i mniejsze zużycie paliwa.

Komfort

03 PRZEŁĄCZNIK  
WIELOFUNKCYJNY

Umożliwia łatwą obsługę wszyst-
kich funkcji silnika.

04 PRZEKŁADNIA O LEKKIEJ 
KONSTRUKCJI

Wykonana ze stopów magnezu, 
wyjątkowo lekka.

05 UCHWYT OBWIEDNIOWY

Zapewnia dużą swobodę ruchu  
i łatwą obsługę nawet na ograni-
czonej przestrzeni.

06 SYSTEM SZYBKIEJ  
REGUlaCJI

Pozwala na stopniowe ustawianie 
listwy tnącej w dwóch kierunkach, 
w zakresie roboczym do 145°.

07 POZYCJA TRANSPORTOWA

Na czas transportu listwę  
tnącą można złożyć równo- 
legle do wysięgnika i dodatkowo 
zablokować.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.
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Nożyce do  
żywopłotów  
na wysięgniku  
i akcesoria
ƒ

 ● Dla profesjonalistów w dziedzinie 
pielęgnacji krajobrazu oraz wymagających 
użytkowników okazjonalnych

 ●   Do przycinania szczególnie szerokich,  
wysokich i długich żywopłotów oraz  
pielęgnacji niskiej roślinności i zarośli  
na terenach przydomowych

 ● Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę

145°

HL 94 C-E
24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • 6,2 kg 1

Optymalne do profesjonalnych 
prac przy przycinaniu wysokich 
żywopłotów oraz prac w niewiel-
kiej odległości od podłoża. Lekka 
przekładnia, system ECOSPEED 
do regulacji prędkości obroto-
wej podczas pracy na terenach 
wymagających zachowania ciszy, 
system STIHL ErgoStart, listwa 
tnąca regulowana w zakresie 145°, 
długość całkowita 242 cm.

Nr kat.
4243 200 0024

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
K = Krótki wysięgnik

1 Ciężar bez paliwa
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 t
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135°

HLA 56  3

36 V • 3,8 kg 1

Lekkie akumulatorowe nożyce 
do żywopłotów na wysięgniku do 
cięcia wyższych żywopłotów i krze-
wów w ogrodzie. Listwa tnąca  
z jednostronnie szlifowanymi 
zębami w kształcie kropli, kąt na-
chylenia regulowany stopniowo w 
zakresie od -45° do +90°, podziel-
ny wysięgnik ułatwia transport. 
Długość transportowa 115 cm, 
długość całkowita 210 cm.

Akcesoria:  
Przedłużenie  
wysięgnika 
HLA

Patrz  
strona 210

HLA 56 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
HA01 011 2904

NOWOŚĆ
HLA 86    3

36 V • 4,8 kg 1

Akumulatorowe nożyce do żywo-
płotów na wysięgniku o bardzo 
dużym zasięgu, do zastosowań 
profesjonalnych. Optymalne do 
przycinania wysokich żywopłotów 
i krzewów oraz prac w niewielkiej 
odległości od podłoża. Ergono-
miczna praca dzięki zastosowaniu 
stabilnego wysięgnika teleskopo-
wego o przekroju prostokątnym. 
Beznarzędziowa regulacja długości 
wysięgnika i ustawień listwy tnącej. 
Listwa tnąca umożliwia regulację 
w zakresie do 115°, co pozwala na 
cięcie ponad głową, cięcie boczne 
i cięcie przy podłożu. Dwustron-
nie szlifowane zęby listwy tnącej 
zapewniają bardzo czyste cięcie. 
Płynna regulacja prędkości skoko-
wej, intuicyjny uchwyt obsługowy. 
Długość transportowa ze złożoną 
listwą tnącą 180 cm, długość całko-
wita 260–330 cm. 

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz  
strona 211

HLA 86 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4859 011 2933

1 Ciężar bez akumulatora
2 Ciężar bez przewodu sieciowego
3 Objaśnienie symboli na stronie 380

Odpowiedni akumulator litowo- 
jonowy i inne akcesoria

OD STRONY 11

115°

NOWOŚĆ
HLA 66    3

36 V • 3,8 kg 1

Lekkie akumulatorowe nożyce do 
żywopłotów na wysięgniku opty-
malne do przycinania żywopłotów 
oraz prac w niewielkiej odległości 
od podłoża. Beznarzędziowa regu-
lacja kąta roboczego listwy tnącej 
w zakresie do 115° pozwala na 
cięcie ponad głową, cięcie boczne 
i cięcie przy podłożu. Dwustron-
nie szlifowane zęby listwy tnącej 
zapewniają bardzo czyste cięcie. 
Stała prędkość skokowa i postęp 
pracy pod obciążeniem. Uchwyt 
obwiedniowy, płynna regulacja 
prędkości obrotowej i intuicyjna 
obsługa uchwytu. Długość trans-
portowa ze złożoną listwą tnącą 
125 cm, długość całkowita 205 cm. 

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz  
strona 211

HLA 66 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
4859 011 2913
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145°

HLE 71
230 V • 600 W • 5,9 kg 2

Optymalne do przycinania 
wysokich i szerokich żywopło-
tów na terenach wymagających 
zachowania ciszy. Wychylna listwa 
tnąca z regulacją w zakresie 125°, 
dwustronnie szlifowane zęby listwy 
tnącej, komfortowy uchwyt, pozy-
cja transportowa, zabezpieczenie 
przeciążeniowe, zabezpieczenie 
przewodu sieciowego, długość 
całkowita 254 cm.

Nr kat.
4813 011 2909

125°

NOWOŚĆ – Dostępne 
od wiosny 2021
 HLA 135  3

36 V • 5,6 kg 1

Mocne nożyce do żywopłotów na 
wysięgniku do profesjonalnych 
zastosowań w miejscach wyma-
gających zachowania ciszy. Do 
przycinania i trymowania krzewów 
i krzaków oraz roślin rosnących 
blisko ziemi. Beznarzędziowa regu-
lacja kąta roboczego listwy tnącej 
w zakresie do 145° pozwala na 
cięcie ponad głową, cięcie boczne 
i cięcie przy podłożu. Dwustron-
nie szlifowane zęby listwy tnącej 
zapewniają bardzo czyste cięcie. 
Intuicyjny uchwyt obsługowy z wy-
świetlaczem LED. Przygotowanie 
do instalacji STIHL Smart Connec-
tor 2 A w obudowie urządzenia. 
Długość całkowita 249 cm. 

Akcesoria: 
PODSTAWKA

Patrz 
strona 211

 HLA 135 bez akumulatora i ładowarki

Nr kat.
HA04 200 2900
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Spalinowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HL 94 C-E (145°) 4243 200 0024 60 24,1 0,9 / 1,2 – – 6,2 4 91 107 6,5 / 5,4 2-MIX 242 3.615 34 ⬤⬤ ⬤⬤

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HLA 56 (135°) HA01 011 2904 45 – – 36 – 3,8 5 77 88 1,5 / 1,5 – 210 2.800 30 – ⬤⬤

NOWOŚĆ HLA 66 (115°) 4859 011 2913 50 – – 36 – 3,8 5 80 91 3,2 / 1,8 – 205 3.000 33 – ⬤⬤

NOWOŚĆ HLA 86 (115°) 4859 011 2933 50 – – 36 – 4,8 5 80 91 3,2 / 1,6 – 260 – 330 3.000 33 – –

NOWOŚĆ ⑧ HLA 135 (145°) HA04 200 2900 60 – – 36 – 5,6 5 85 96 3,9 / 2,8 – 249 4.000 34 – ⬤⬤

Elektryczne nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HLE 71 (125°) 4813 011 2909 50 – – 230 600 5,9 ⑦ 84 95 7,6 / 3,6 – 254 4.000 35 – ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
K = Krótki wysięgnik

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3 Z zestawem tnącym

4 Ciężar bez paliwa, 
5 Ciężar bez akumulatora
⑥ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki

Przedłużenie  
wysięgnika HLA

Aluminium. Do stosowania z akumulatorowymi nożycami do 
żywopłotów na wysięgniku HLA 56. Wydłużenie zasięgu  
o 50 cm, ciężar 500 g.

Nr kat.  HA01 820 5000

OSŁONA  
LISTWY TNĄCEJ

Chroni końcówkę listwy tnącej 
przed uszkodzeniem podczas pracy 
wymagającej kontaktu z podłożem 
(nieodpowiednia do HLA).

Przeznaczona do HLE 71
Nr kat.  4230 007 1005

Przeznaczona do HL 91, HL 94
Nr kat.  4237 792 9006

Korytka

Do zbierania i usuwania ściętego 
materiału. Możliwość montażu po 
obu stronach listwy.

Przeznaczone do HSA 56, HSA 66, HSA 86, wszystkich HSE i HLA,  
do listwy tnącej o długości 50 cm, montaż bez użycia narzędzi
Nr kat.  4859 740 3300

Przeznaczone do HS 86 R, HS 87 R
do listwy tnącej o długości 75 cm
Nr kat.  4237 740 3302

Zaczep do 
wysięgnika 
teleskopowego

Maksymalna ergonomia pracy w połączeniu z pasem nośnym 
lub plecakowym systemem nośnym RTS. Łatwe mocowanie  
i szybkie wypinanie urządzenia. W komplecie z HT 103 i HT 133. 
Do modeli HTA 85, HTA 86, HLA 85, HLA 86 i HTA 135.

Nr kat.  0000 790 8600

210 Nożyce do żywopłotów i nożyce  
do żywopłotów na wysięgniku



N
r 

ka
t.

D
łu

go
ść

 li
st

w
y 

tn
ąc

ej
  (

cm
) 

Po
je

m
no

ść
 s

ko
ko

w
a 

(c
m

³)
 

M
oc

 (k
W

 / 
K

M
) 

N
ap

ię
ci

e 
zn

am
io

no
w

e 
(V

) 

M
oc

 (W
) 

C
ię

ża
r 

(k
g)

 

Po
zi

om
 c

iś
ni

en
ia

 a
ku

st
yc

zn
eg

o 1
 

(d
B

(A
)) 

Po
zi

om
 m

oc
y 

ak
us

ty
cz

ne
j 1

 (d
B

(A
)) 

W
ar

to
ść

 d
rg

ań
 u

ch
w

yt
  

pr
ze

dn
i/

ty
ln

y 2
 (m

/s
²)

 

Si
ln

ik
 S

TI
H

L 
(2

-M
IX

 / 
4-

M
IX

®)

D
łu

go
ść

 c
ał

ko
w

ita
 3

 (c
m

) 

lo
ść

 s
ko

kó
w

 (m
in

 -1
)

O
ds

tę
p 

po
m

ię
dz

y 
zę

ba
m

i (
m

m
)

ST
IH

L 
Er

go
St

ar
t (

E)

O
br

ot
ow

y 
uc

hw
yt

Spalinowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HL 94 C-E (145°) 4243 200 0024 60 24,1 0,9 / 1,2 – – 6,2 4 91 107 6,5 / 5,4 2-MIX 242 3.615 34 ⬤⬤ ⬤⬤

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HLA 56 (135°) HA01 011 2904 45 – – 36 – 3,8 5 77 88 1,5 / 1,5 – 210 2.800 30 – ⬤⬤

NOWOŚĆ HLA 66 (115°) 4859 011 2913 50 – – 36 – 3,8 5 80 91 3,2 / 1,8 – 205 3.000 33 – ⬤⬤

NOWOŚĆ HLA 86 (115°) 4859 011 2933 50 – – 36 – 4,8 5 80 91 3,2 / 1,6 – 260 – 330 3.000 33 – –

NOWOŚĆ ⑧ HLA 135 (145°) HA04 200 2900 60 – – 36 – 5,6 5 85 96 3,9 / 2,8 – 249 4.000 34 – ⬤⬤

Elektryczne nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HLE 71 (125°) 4813 011 2909 50 – – 230 600 5,9 ⑦ 84 95 7,6 / 3,6 – 254 4.000 35 – ⬤⬤

⑦ Ciężar bez przewodu sieciowego
⑧ Dostępna od wiosny 2021

PodstawkA

Zabezpiecza akumulator przed 
kontaktem z podłożem. Dodat-
kowy uchwyt do krótkotrwałego 
przedłużenia zasięgu. W zestawie  
z HT 103 i HT 133.

Do HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. 4857 007 1001

Chroni akumulator przed kon-
taktem z podłożem. Dodatko-
wy uchwyt do krótkotrwałego 
przedłużenia zasięgu. W zestawie 
z HTA 135.

NOWOŚĆ ⑧ Do HTA 135 i HLA 135
Nr kat. LA01 007 1002

TORBA

Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz  
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Przeznaczona do  
KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 86, BGA 100 oraz wszystkich jednostek 
napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.

Nr kat.  0000 881 0507

PLECAKOWY SYSTEM  
NOŚNY RTS

Do długotrwałych zastosowań. Możliwość regulacji do wzrostu 
użytkownika czyni pracę komfortową i ergonomiczną.  
Do podkrzesywarek: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85, 
HTA 86, HTA 135, HTE 60; jednostek napędowych Kombi-
Motor z HT-KM lub HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, 
KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na 
wysięgniku: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, 
HLA 135, HLE 71. Nieodpowiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E 
i HLE 71 K.

Nr kat.  0000 790 4400
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WYMAGAJĄCE ZADANIA.  
PROSTE ROZWIĄZANIA.
ƒ
 JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI  

ROZDRABNIACZ OGRODOWY 215215
Rozdrabniacze  

ogrodowe i akcesoria 216216
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Rozdrabniacze ogrodowe  
w szczegółach  
ƒ

01  Rozdrabnianie  
różnych materiałów

03  CICHA PRACA

04  BEZPIECZNA OBSŁUGA

02  Optymalne rozdrabnianie

Technika

01 System dwukomorowy

Dwa osobne otwory wsadowe umożliwiają wprowadzanie 
twardszych gałęzi i mieszanego, bardziej miękkiego ma-
teriału. Każda komora jest wyposażona w specjalne noże 
dostosowane do doprowadzanego materiału.

TECHNOLOGIA ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW BRS    
Pokrętło regulacyjne pozwala zmienić kierunek pracy noży 
rozdrabniających. W obrocie zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara noże rozdrabniają twardy materiał, taki jak 
np. gałęzie, podczas gdy w obrocie przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara urządzenie przekształca miękkie resztki 
roślin w masę, którą można wygodnie kompostować. Po-
dział rodzaju materiału zapewnia efektywną ochronę noży 
rozdrabniających.

02  ZESPÓŁ TNĄCY O BUDOWIE TYPU SANDWICH

Optymalnie rozdrabnia materiał przy zachowaniu niskiego 
poziomu wibracji. Dodatkowe noże łopatkowe i rozrywają-
ce zapewniają lepsze rozdrabnianie materiału.

Komfort

03 WYTŁUMIONY AKUSTYCZNIE LEJ WSADOWY

Redukuje hałas powstający podczas rozdrabniania.

04  WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA  
ONE CLICK/ONE TURN

Zarówno przycisk włączania, jak i przycisk bezpieczeństwa 
zostały zintegrowane ze śrubą zamykającą. Jej obrócenie 
natychmiast zatrzymuje silnik.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.
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Rozdrabniacz ogrodowy Rodzaj materiału Ilość rozdrabnianego materiału

 
MIĘKKI

 
twardy

 
MIĘKKI

 
twardy

Spalinowe rozdrabniacze ogrodowe

GH 370 S ⬤⬤ ⬤⬤       

GH 460 C ⬤⬤ ⬤⬤           

Elektryczne rozdrabniacze ogrodowe

GHE 135 L – ⬤⬤   

GHE 140 L – ⬤⬤   

GHE 105 ⬤⬤ ⬤⬤    

GHE 150 ⬤⬤ ⬤⬤     

GHE 250 S ⬤⬤ ⬤⬤     

GHE 250 ⬤⬤ ⬤⬤     

GHE 260 S ⬤⬤ ⬤⬤       

GHE 260 ⬤⬤ ⬤⬤       

GHE 355 ⬤⬤ ⬤⬤       

GHE 375 ⬤⬤ ⬤⬤       

⬤⬤ Materiał miękki: kwiaty, liście, cienkie gałązki itp.
⬤⬤ Materiał twardy: gałązki, gałązki, zdrewniałe gałęzie krzewów itp.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI 
ROZDRABNIACZ OGRODOWY?
ƒ

Modele zalecane w zależności od ROZDRABNIANEGO MATERIAŁU

W zależności od modelu na wykresie zostały pokazane orientacyjne ilości obróbki i rodzaju rozdrabnianego materiału.

Pierwszym krokiem w doborze odpowiedniego rozdrabniacza ogrodowego jest wybór pomiędzy urządzeniem spalinowym lub elek-
trycznym. Ponadto trzeba również wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wydajność, rodzaj rozdrabnianego materiału (miękki/twardy) 
oraz maksymalną grubość rozdrabnianych gałęzi.

Spalinowy rozdrabniacz ogrodowy jest doskonałym wyborem w przypadku przetwarzania dużych ilości materiału. Niezależnie od wy-
branego miejsca pracy, ich wyjątkowo mocne silniki dysponują odpowiednią rezerwą mocy, która umożliwia rozdrabnianie grubszych 
gałęzi.

Bogata oferta wydajnych elektrycznych rozdrabniaczy ogrodowych sprawia, że urządzenia te mają bardzo szerokie spektrum zasto-
sowań. Począwszy od sporadycznego rozdrabniania małych ilości odpadów zielonych do regularnego rozdrabniania grubszych gałęzi 
– mamy odpowiedni model do wszystkich zastosowań. Oferujemy również ciche modele do zastosowania w miejscach wymagających 
zachowania ciszy.

215Rozdrabniacze ogrodowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Rozdrabniacze 
ogrodowe  
i wyposażenie 
dodatkowe
ƒ

 ● Dla amatorów i profesjonalistów

 ● Efektywne rozdrabnianie twardych 
i miękkich materiałów

 ● Silniki o dużej mocy

 ● Wyjątkowo skuteczne noże i systemy 
rozdrabniające

 ● Duża różnorodność modeli – także  
cicho pracujących urządzeń

GH 370 S 1
  

190 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KM

Mocny i wydajny rozdrabniacz spalinowy do rozdrabniania 
grubszych gałęzi. Niezależny od zasilania elektrycznego,  
a więc wyjątkowo mobilny.

Nr kat. 6001 200 0008

GH 460 C   

344 cm³ • 5,8 kW / 7,9 KM

Mocny spalinowy rozdrabniacz ogrodowy o dużej wydajności 
roboczej do grubych gałęzi i materiału miękkiego. Niezależnie 
od zasilania elektrycznego. Idealny do bardzo dużych 
ilości materiału rozdrabnianego. Z systemem dwukomo-
rowym, zespołem tnącym typu sandwich i wyłącznikiem 
bezpieczeństwa One Click/One Turn. Wyposażone w pompo-
wane opony ułatwiające transport.

Nr kat. 6012 200 0012
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GHE 140 L 2
  

230 V • 2,5 kW

Kompaktowy rozdrabniacz elektryczny z mocnym silnikiem 
elek trycznym do okazyjnego rozdrabniania gałęzi o średniej 
grubości. Z otworem zasypowym w kształcie koniczyny,  
zintegrowanym pojemnikiem na zrębki i cichym, wolnobieżnym 
wałem. Bardzo  kompaktowe wymiary i możliwość składania 
ułatwiają transport.

Nr kat. 6013 011 1130

Inne wersje: GHE 135 L 2 Zob. tabela na str. 218

GHE 250   

230 V • 2,5 kW

Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z silnikiem elektrycznym  
o dużej mocy do regularnego rozdrabniania gałęzi o średniej 
grubości i materiału miękkiego. Idealny do większej ilości 
materiału rozdrabnianego. Z zespołem tnącym typu sandwich.

Nr kat. 6008 011 1030

Inne wersje: GHE 250 S 1, GHE 260, GHE 260 S 1  
Zob. tabela na str. 218

GHE 105  1   

230 V • 2,2 kW

Kompaktowy elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z efektyw-
nym silnikiem elektrycznym do okazjonalnego rozdrabniania 
gałęzi o średniej grubości i materiału miękkiego. Z otworem  
w kształcie czterolistnej koniczyny.

Nr kat. 6007 011 1175

GHE 150  1   

230 V • 2,5 kW 

Kompaktowy elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z mocnym 
silnikiem elektrycznym do okazjonalnego rozdrabniania gałęzi 
o średniej grubości. Z zespołem tnącym typu sandwich i otwo-
rem w kształcie czterolistnej koniczyny.

Nr kat. 6008 011 1130

OLEJE i smary

OD strony 298

C = Wersja komfortowa
L = Cichy
S = Zrębkowanie

1 Przeznaczony szczególnie do gałęzi.
2 Przeznaczony wyłącznie do twardego materiału.
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GHE 375   

400 V • 3,0 kW

Rozdrabniacz elektryczny z mocnym silnikiem elektrycznym 
do regularnego rozdrabniania gałęzi o średniej grubości oraz 
miękkiego materiału. Duży otwór wsadowy sprawia, że ten 
model jest idealny do rozdrabniania większych ilości materiału. 
Noże rozdrabniające o konstrukcji warstwowej i technologia 
zmiany kierunku obrotów BRS.

Nr kat. 6011 011 1025

Inne wersje: GHE 355 Zob. tabela na str. 218
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Spalinowe rozdrabniacze ogrodowe

GH 370 S 1 6001 200 0008 45 B&S Serie 850 
EXi OHV RS 190 – 3,4 / 4,6 3.000 – Multi-Cut 370 42 4 102 92 3 – ⬤⬤ – – –

GH 460 C 6012 200 0012 75 B&S Serie 3115 
PowerBuilt OHV 344 – 5,8 / 7,9 2.800 – Multi-Cut 450 75 4 108 97 3 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

Elektryczne rozdrabniacze ogrodowe

GHE 135 L 2 6013 011 1120 35 – – 2.300 – – 230 V~ Wał tnący 
 (40 U/min) 23 94 87 3 – – – ⬤⬤ –

GHE 140 L 2 6013 011 1130 40 – – 2.500 – – 230 V~ Wał tnący 
 (40 U/min) 24 93 85 3 – – – ⬤⬤ –

GHE 105 1 6007 011 1175 35 – – 2.200 – – 230 V~ Multi-Cut 103 
(2.800 U/min) 19 104 93 3 – – – ⬤⬤ –

GHE 150 1 6008 011 1130 35 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 150 
(2.800 U/min) 26 99 89 2 – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

GHE 250 6008 011 1030 30 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 250 
(2.800 U/min) 27 103 92 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 250 S 1 6008 011 1140 35 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 150 
(2.800 U/min) 27 100 90 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 260 6008 011 1035 35 – – 2.900 – – 400 V 3~ Multi-Cut 250 
(2.780 U/min) 27 102 89 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 260 S 1 6008 011 1150 40 – – 2.900 – – 400 V 3~ Multi-Cut 150 
(2.780 U/min) 27 101 91 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 355 6011 011 1020 35 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 355 
(2.750 U/min) 30 100 94 3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

GHE 375 6011 011 1025 40 – – 3.000 – – 400 V 3~ Multi-Cut 355 
(2.810 U/min) 30 100 95 3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
C = Wersja komfortowa
L = Cichy
S = Zrębkowanie

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Silnik górnozaworowy

ATZ 150

Lej ukośny wraz  
z Multi-Cut 150, do GHE 250  
i GHE 260.

Nr kat. 6903 007 1013
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Spalinowe rozdrabniacze ogrodowe

GH 370 S 1 6001 200 0008 45 B&S Serie 850 
EXi OHV RS 190 – 3,4 / 4,6 3.000 – Multi-Cut 370 42 4 102 92 3 – ⬤⬤ – – –

GH 460 C 6012 200 0012 75 B&S Serie 3115 
PowerBuilt OHV 344 – 5,8 / 7,9 2.800 – Multi-Cut 450 75 4 108 97 3 ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

Elektryczne rozdrabniacze ogrodowe

GHE 135 L 2 6013 011 1120 35 – – 2.300 – – 230 V~ Wał tnący 
 (40 U/min) 23 94 87 3 – – – ⬤⬤ –

GHE 140 L 2 6013 011 1130 40 – – 2.500 – – 230 V~ Wał tnący 
 (40 U/min) 24 93 85 3 – – – ⬤⬤ –

GHE 105 1 6007 011 1175 35 – – 2.200 – – 230 V~ Multi-Cut 103 
(2.800 U/min) 19 104 93 3 – – – ⬤⬤ –

GHE 150 1 6008 011 1130 35 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 150 
(2.800 U/min) 26 99 89 2 – ⬤⬤ – ⬤⬤ –

GHE 250 6008 011 1030 30 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 250 
(2.800 U/min) 27 103 92 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 250 S 1 6008 011 1140 35 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 150 
(2.800 U/min) 27 100 90 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 260 6008 011 1035 35 – – 2.900 – – 400 V 3~ Multi-Cut 250 
(2.780 U/min) 27 102 89 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 260 S 1 6008 011 1150 40 – – 2.900 – – 400 V 3~ Multi-Cut 150 
(2.780 U/min) 27 101 91 3 – ⬤⬤ – – –

GHE 355 6011 011 1020 35 – – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 355 
(2.750 U/min) 30 100 94 3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

GHE 375 6011 011 1025 40 – – 3.000 – – 400 V 3~ Multi-Cut 355 
(2.810 U/min) 30 100 95 3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – –

1 Przeznaczony szczególnie do gałęzi.
2 Przeznaczony wyłącznie do twardego materiału.

3 Niepewność pomiarowa KpA wg dyrektywy 2006/42/WE
4 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

AHB 050

Zbiornik o pojemności 50 l,  
do wszystkich rozdrabniaczy 
oprócz GHE 135 L, GHE 140 L  
i GH 460 C. 

Nr kat. 6903 760 2546

ATZ 300

Lej prosty wraz  
z Multi-Cut 350,  
do GH 370 S.

Nr kat. 6903 007 1007
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PODŁOŻE PRZYGOTOWANE  
BEZ WIĘKSZEGO WYSIŁKU.
ƒ

  Glebogryzarki 223223
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Glebogryzarki w szczegółach  
ƒ

04  Komfortowa praca

Technika

01 NOŻE TNĄCE

Noże tnące mają specjalnie opracowany kształt  
i spulchniają glebę z maksymalną efektywnością.

02 REGUlaCJA USTAWIENIA UCHWYTU

Za pomocą dźwigni z zatrzaskiem można dopasować  
uchwyt w pionie i poziomie oraz złożyć, np. na czas trans-
portu lub przechowywania glebogryzarki.

03 OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI OBRACANY 180°

Za pomocą ogranicznika głębokości można ustalić 
głębokość pracy zestawu roboczego i prędkość pracy. 
Ogranicznik ułatwia pracę w wąskich przejściach  
i zakrętach. Ponadto jest on łatwo dostępny, wyposażony 
w wygodną 3-stopniową regulację głębokości  
i zabezpieczony przed zgubieniem.

Komfort

04 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

W uchwycie zamontowany został system antywibra-
cyjny. Zmniejsza on jego wibracje, dzięki czemu można 
prowadzić urządzenie przez dłuższy czas przy użyciu 
niewielkiej siły.

05 PROSTA REGUlaCJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Zapewnia efektywną pracę urządzenia: glebogryzarkę 
prowadzimy za pomocą uchwytu oburęcznego, 
wyposażonego w prosty i intuicyjny system regulacji 
przyspieszenia.

06 POZYCJA CZYSZCZENIA

Umożliwia wyjątkowo łatwe czyszczenie, montaż  
i demontaż noży tnących.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

03  Zmienna prędkość

01  Efektywne spulchnianie

02  Wygodny transport

05  Intuicyjne sterowanie

06 Łatwe czyszczenie

222  Glebogryzarki
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Glebogryzarki 
i wyposażenie 
dodatkowe
ƒ

 ●  Dla amatorów i profesjonalistów

 ● Uprawa gleby przy użyciu niewielkiej siły

 ● Wysoki komfort obsługi

 ● Duża wydajność

MH 445 R
140 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 37,0 kg 1

Mocna, zwrotna glebogryzarka z biegiem wstecznym, 
umożliwia pracę w najwęższych przejściach. Wysoki komfort 
obsługi i wygodna praca. Niski poziom wibracji dzięki  
zintegrowanemu systemowi antywibracyjnemu. W komplecie 
wózek jezdny ułatwiający transport.

Nr kat. 6241 011 3913

Inne wersje: MH 445 Zob. tabela na str. 226

MH 585
149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KM • 44,0 kg 1

Wielofunkcyjna glebogryzarka o odpowiedniej mocy do stoso-
wania w ogrodzie i na polu. Wysoki komfort obsługi podczas 
spulchniania przy użyciu niewielkiej siły. Małe drgania dzięki 
zintegrowanemu systemowi antywibracyjnemu. W komplecie 
wózek jezdny ułatwiający transport.

Nr kat. 6241 011 3922

Inne wersje: MH 560 Zob. tabela na str. 226

R = Bieg wsteczny
1 Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
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MH 685
173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM • 46,0 kg 1

Glebogryzarka o dużej mocy do pracy w trudnych warun-
kach i na ciężkich glebach. Wysoki komfort obsługi podczas 
spulchniania przy użyciu niewielkiej siły. Małe drgania dzięki 
zintegrowanemu systemowi antywibracyjnemu. W komplecie 
wózek jezdny ułatwiający transport.

Nr kat. 6241 011 3932

NOWOŚĆ
MH 600
212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • 68,0 kg 1

Solidna glebogryzarka z mocnym silnikiem do ciężkich prac na 
twardym podłożu. Odpowiednia do pracy na powierzchniach 
o średniej wielkości. Prędkość jazdy wybierana indywidualnie 
za pomocą dwóch biegów do przodu i jednego wstecznego. 
Uchwyt kierujący z regulacją wysokości i bocznym systemem 
regulacji, pozwalającym na dopasowanie do wzrostu użytkow-
nika i odpowiedniego zadania, regulacja szerokości roboczej, 
składane przednie koło transportowe, filtr olejowy do zastoso-
wań w warunkach znacznego zapylenia. 

Nr kat. 6250 011 3918

NOWOŚĆ
MH 700
252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KM • 113,0 kg 1

Bardzo mocna glebogryzarka o dużej szerokości roboczej do 
dużych powierzchni. Prędkość jazdy wybierana indywidualnie 
za pomocą dwóch biegów do przodu i jednego wstecznego. 
Regulacja szerokości roboczej, uchwyt kierujący z regulacją 
wysokości i bocznym systemem regulacji, pozwalającym na do-
pasowanie do wzrostu użytkownika i odpowiedniego zadania, 
składane przednie koło transportowe, filtr olejowy do zastoso-
wań w warunkach znacznego zapylenia. W komplecie opony 
16'' do transportu glebogryzarki.

Nr kat. 6251 011 3913

1 Ciężar bez materiałów eksploatacyjnych

OLEJE i smary

OD STRONY 299
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Obsypnik

Obsypnik do wykonywania bruzd 
przy uprawie warzyw.

AHK 701  
regulowany, do MH 560, MH 585 i  MH 685  
Nr kat. 6906 710 1132

AHK 702  
stały, do MH 560, MH 585 i MH 685  
Nr kat. 6906 710 1137

NOWOŚĆ AHK 800  
regulowany, do MH 600 i MH 700  
Nr kat. 6906 710 1142

AZG 030

Obciążnik dodatkowy 2 x 9 kg, do 
MH 560, MH 585 i MH 685.

Nr kat. 6906 820 0111

AGS 100

Klatka zabezpieczająca do bez-
piecznego umieszczenia obudowy 
przekładni, do wszystkich glebo-
gryzarek.

Nr kat. 6906 820 1305

AHV 600

Rozszerzenie zespołu roboczego 
i listwy ochronne do MH 445 
i MH 445 R.

Nr kat. 6906 710 0311

⬤⬤ Wyposażenie seryjne B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV =  Silnik górnozaworowy

R = Bieg wsteczny
V = Bieg do przodu

1 Ciężar bez materiałów eksploatacyjnych
2 Niepewność pomiarowa KpA/K według dyrektywy 2006/42/ECRS
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Glebogryzarki

MH 445 6241 011 3904 45 30 1V 0,8 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 36,0 93 80 2 5,5 2,2 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

MH 445 R 6241 011 3913 45 30 1V + 1R 0,8 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 37,0 93 80 2 5,5 2,2 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

MH 560 6241 011 3940 60 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 41,0 93 79 2 5 2,5 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

MH 585 6241 011 3922 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 44,0 93 79 2 5 2,5 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ MH 600 6250 011 3918 78 31 2V + 1R 3,6 STIHL EHC 600 212 4,4 / 6,0 3.600 68,0 101 87 2 6,9 2,76 – ⬤⬤ ⬤⬤ –

MH 685 6241 011 3932 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 775 OHV SC 173 2,9 / 3,9 3.200 46,0 93 80 3 6 2,4 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ MH 700 6251 011 3913 120 36 2V + 1R 3,6 STIHL EHC 700 252 5,2 / 7,1 3.600 113,0 100 86 2 6,9 2,76 – ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ 
ART 012

12“ Pompowane koła ułatwiające 
transport glebogryzarki, do  
MH 600.③ 

Nr kat. 6906 740 1401

226  Glebogryzarki



ZESTAW KÓŁ STALOWYCH

AMR 031  
do MH 560, MH 585 i  MH 685 
Nr kat. 6906 710 0917

NOWOŚĆ AMR 060  
do MH 600
Nr kat. 6906 710 0922

NOWOŚĆ AMR 070  
do MH 700
Nr kat. 6906 710 0924
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Glebogryzarki

MH 445 6241 011 3904 45 30 1V 0,8 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 36,0 93 80 2 5,5 2,2 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

MH 445 R 6241 011 3913 45 30 1V + 1R 0,8 B&S Serie 550 EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 37,0 93 80 2 5,5 2,2 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

MH 560 6241 011 3940 60 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 41,0 93 79 2 5 2,5 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

MH 585 6241 011 3922 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 44,0 93 79 2 5 2,5 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ MH 600 6250 011 3918 78 31 2V + 1R 3,6 STIHL EHC 600 212 4,4 / 6,0 3.600 68,0 101 87 2 6,9 2,76 – ⬤⬤ ⬤⬤ –

MH 685 6241 011 3932 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 775 OHV SC 173 2,9 / 3,9 3.200 46,0 93 80 3 6 2,4 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ MH 700 6251 011 3913 120 36 2V + 1R 3,6 STIHL EHC 700 252 5,2 / 7,1 3.600 113,0 100 86 2 6,9 2,76 – ⬤⬤ ⬤⬤ –

NOWOŚĆ 
AHT 600

Adapter transportowy do  
mocowania zespołu roboczego  
do glebogryzarki z oponami  
pompowanymi. Bez opon  
w zestawie. Do MH 600. 4

Nr kat. 6906 820 2200

3 Do glebogryzarek MH 600 generacji .0 i .1 (numer końcowy). Aby dobrać  
 odpowiednie akcesoria, należy sprawdzić oznaczenie typu i numer wersji  
 na tabliczce znamionowej urządzenia.

4 Może być używany tylko z MH 600 generacji .1 (3918). 
 Aby dobrać odpowiednie akcesoria, sprawdź oznaczenie typu i numer  
 modyfikacji na tabliczce znamionowej urządzenia.
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 ZRÓŻNICOWANE ZABRUDZENIA. 
ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA 
DO KAŻDEGO ZADANIA.
ƒ
Dmuchawy i akcesoria 231231

ODKURZACZE ogrodowe 

i akcesoria 240240

 Zamiatarki 243243

Myjki wysokociśnieniowe kla sy 

kompaktowej/średniej 246246

Akcesoria do myjek 

wysokociśnieniowych kla sy 

kompaktowej/średniej 250250

Środki czyszczące do myjek 

wysokociśnieniowych 252252

Myjki wysokociśnieniowe kla sy 

profesjonalnej 254254

Akcesoria do myjek 

wysokociśnieniowych 256256

Odkurzacze do czyszczenia na 

sucho i na mokro 263263

Akcesoria do odkurzaczy do 

czyszczenia na sucho i na mokro 266266
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Dmuchawy w szczegółach  
ƒ

Technika

01 STIHL ERGOSTART (E)

Zapewnia wygodny rozruch bez użycia siły. Sprężyna 
umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika i wałem 
korbowym wykonuje główną pracę podczas rozruchu 
urządzenia, co eliminuje konieczność szarpania za linkę 
rozrusznika.

02  TŁUMIK

Tłumik zintegrowany w dyszy wydmuchowej zapewnia 
relatywnie niski poziom hałasu przy jednocześnie dużej 
wydajności dmuchawy.

03 FILTR HD2

Zatrzymuje nawet niewielkie drobinki pyłu i zapewnia 
długą żywotność jednostki napędowej. Zastosowanie 
specjalnego materiału umożliwia łatwe czyszczenie filtra, 
np. środkiem czyszczącym STIHL Varioclean i ciepłą wodą.

Komfort

04 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL

Specjalne strefy uchwytów redukują przenoszenie 
wibracji wytwarzanych przez silnik na dłonie i ramiona 
użytkownika, zapewniając tym samym bardzo wysoki 
komfort pracy.

05 Blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop

Dźwignia gazu może zostać zablokowana w pozycji „pełna 
moc”. Krótkie naciśnięcie przycisku Stop powoduje 
wyłączenie silnika. Urządzenie przechodzi automatycznie 
w tryb gotowości do pracy.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

05 Łatwa obsługa

01  Łatwe  
uruchamianie

03  Długa  
ŻYWOTNOŚĆ

04  Komfortowa praca

02 Cicha praca

230 Urządzenia czyszczące
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 Dmuchawy 
spalinowe
ƒ

● Dla właścicieli i gospodarzy domów, 
fi rm zajmujących się pielęgnacją zieleni 
i przedsiębiorstw komunalnych

● Ręczne i plecakowe

● Mocne i wydajne

● Wysoki komfort pracy

1 Ciężar bez paliwa

BG 56
27,2 cm³ • 4,1 kg 1

Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej trawy. 
Dysza okrągła, przycisk Stop.

Nr kat. 4241 011 1750

BG 86
27,2 cm³ • 4,4 kg 1

Do oczyszczania dużych powierzchni z liści i skoszonej trawy. 
Filtr HD2 umożliwia zastosowanie urządzenia również w wa-
runkach dużego zapylenia. Dysza okrągła, dysza płaska, system 
antywibracyjny STIHL, STIHL ElastoStart, blokada dźwigni 
gazu z przyciskiem Stop.

Nr kat. 4241 011 1753

BR 200
27,2 cm³ • 5,7 kg 1

Kompaktowa i bardzo lekka. System antywibracyjny STIHL, 
system łatwego uruchamiania, blokada dźwigni gazu z przycis-
kiem Stop, uchwyt transportowy.

Nr kat. 4241 011 1605
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BR 450
63,3 cm³ • 10,6 kg 1

Mocna dmuchawa do komfortowego oczyszczania dużych po-
wierzchni ze skoszonej trawy, resztek ściętego żywopłotu, liści  
i śmieci. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL, 
szerokie szelki, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, uchwyt trans-
portowy. 
 

Nr kat. 4244 011 1635

BR 700
64,8 cm³ • 10,8 kg 1

Wyjątkowo wydajna dmuchawa o bardzo dużej mocy. Bezna-
rzędziowa regulacja pozycji uchwytu i płynna regulacja dyszy, 
komfortowy uchwyt. System antywibracyjny STIHL, silnik 
4-MIX®. Szerokie, ergonomiczne szelki, pas biodrowy, blokada 
dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.  
W przypadku długotrwałych zastosowań z wykorzystaniem 
dyszy kątowej zaleca się użycie uchwytu oburęcznego  
(wyposażenie dodatkowe).

Nr kat. 4282 011 1621

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
F = Elektrostart

1 Ciężar bez paliwa

BR 450 C-EF
63,3 cm³ • 11,5 kg 1

Bardzo mocna dmuchawa plecakowa z elektrycznym rozru-
chem STIHL Elektrostart. Zastosowanie STIHL ErgoStart 
ułatwia uruchamianie w temperaturach poniżej 0 °C.  Bez-
narzędziowa regulacja długości uchwytu oraz bezstopniowe 
dopasowanie długości dyszy wylotowej. Idealny model do usu-
wania odpadów po koszeniu trawnika i przycinaniu żywopłotu, 
sprzątania liści i innych odpadów na dużych powierzchniach. 

Nr kat. 4244 011 1632

ŁATWE  
URUCHAMIANIE

BR 500
64,8 cm³ • 10,1 kg 1

Silnik 4-MIX® oraz zintegrowany tłumik znacznie redukują 
odgłosy pracy urządzenia. Idealna do oczyszczania dużych 
powierzchni na terenach wymagających zachowania ciszy. 
Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL, szerokie, 
ergonomiczne szelki, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, 
uchwyt transportowy. 

Nr kat. 4282 011 1610

Wyjątkowo  
cicha praca
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BR 800 C-E
79,9 cm³ • 11,7 kg 1

Najmocniejsza dmuchawa firmy STIHL. Praktyczny rozrusznik 
boczny do łatwego uruchamiania urządzenia zawieszonego na 
plecach. Beznarzędziowa regulacja położenia uchwytu i płynna 
regulacja dyszy. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny 
STIHL, szerokie, ergonomiczne szelki, pas biodrowy, pas pier-
siowy, silnik STIHL 4-MIX®, system łatwego uruchamiania, blo-
kada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Nr kat. 4283 011 1603

OLEJE i smary

OD STRONY 299
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Dmuchawy  
akumulatorowe
ƒ

 ●  Idealne do prac porządkowych na  
terenach wymagających zachowania  
ciszy, takich jak okolice szpitali,  
przedszkoli czy osiedla mieszkaniowe 

 ● Najcichsze dmuchawy w ofercie STIHL

 ● Bezprzewodowe, bez emisji spalin

NOWOŚĆ
BGA 57   3

36 V • 2,3 kg 2

Przyjemnie cicha dmuchawa akumulatorowa w nowoczesnym, 
ergonomicznym wzornictwie. Do zdmuchiwania i zbierania  
liści, trawy, papieru i innych odpadów na terenach przydomo-
wych. Dysza okrągła, miękki uchwyt i dysza wydmuchowa  
z trzystopniową regulacją długości, która umożliwia optymal-
ne dopasowanie do wzrostu użytkownika. Przyspieszająca 
przepływ powietrza dysza płaska dostępna jako wyposażenie 
dodatkowe. 

BGA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. 4523 011 5964

Zestaw BGA 57 z AK 20 i AL 101
Nr kat. 4523 011 5978

Zestaw BGA 57 z 2x AK 20 i AL 101
Nr kat. 4523 200 0016

1 Ciężar z akumulatorem
2 Ciężar bez akumulatora
3 Objaśnienie symboli na stronie 380

BGA 45  3

18 V • 2,2 kg 1

Poręczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania mniej-
szych powierzchni na terenach przydomowych. Dysza okrągła, 
zintegrowany akumulator litowo-jonowy (45 Wh)  
ze wskaźnikiem naładowania.

Nr kat. 4513 011 5901
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BGA 86    3

36 V • 2,8 kg 2

Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulato-
rowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obsza-
rach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania 
liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, komfort-
owy uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza 
płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza 
dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

BGA 86 bez akumulatora i ładowarki 
Nr kat. BA02 011 5903

BGA 100    3

36 V • 2,5 kg 2

Przyjemnie cicha, lekka i bardzo mocna dmuchawa akumulato-
rowa do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do prac 
na terenach miejskich, wymagających zachowania ciszy. Dysza 
okrągła, miękki uchwyt, trzy poziomy mocy i dodatkowa funk-
cja Boost, trzystopniowa regulacja długości dyszy, przelotka 
do poduszki amortyzującej. Dysza płaska do uzyskania więk-
szej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposaże-
nie dodatkowe. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa 
AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym z poduszką 
amortyzującą lub zasilanie z akumulatora AR z poduszką amor-
tyzującą (patrz strona 42.)

BGA 100 bez akumulatora i ładowarki 
Nr kat. 4866 011 5905

NOWOŚĆ
BGA 200    3

36 V • 3,2 kg 2

Mocna dmuchawa akumulatorowa STIHL. Przeznaczona do 
zastosowań na terenach komunalnych i w miejscach wyma-
gających zachowania ciszy. W trybie pracy ręcznej idealna do 
porządkowania zakamarków i wąskich przejść. W przypadku 
pracy na dużych powierzchniach lub długotrwałych zastoso-
wań BGA 200 można wygodnie zamocować do specjalnie 
zaprojektowanego komfortowego systemu nośnego. W razie 
potrzeby przełączanie pomiędzy trybem ręcznym a trybem  
z systemem nośnym przebiega błyskawicznie, dzięki czemu  
BGA 200 jest niezwykle uniwersalnym urządzeniem 2 w 1. 
Zakrzywiona forma BGA 200 sprawia, że mimo dużego 
przepływu powietrza, na dyszy dmuchawy występuje tylko 
niewielki efekt skręcania i przechylania, co stanowczo odciąża 
nadgarstek operatora. Dodatkowy uchwyt oraz blokada gazu 
zwiększają komfort pracy. Specjalny przycisk pozwala łatwo 
dostosować długość dyszy do różnych sytuacji roboczych,  
np. do czyszczenia narożników. Stanowiący wyposażenie seryjne 
komfortowy system nośny mocuje się do pasa biodrowego 
akumulatora plecakowego AR.

BGA 200 bez akumulatora i ładowarki , wraz z komfortowym systemem nośnym
Nr kat. BA01 011 5900

z komfortowym systemem 
nośnym

Odpowiedni akumulator litowo- 
jonowy i inne akcesoria

OD STRONY 11
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Dmuchawy –  
akcesoria
ƒ

 ● Jeszcze większy zakres zastosowań 

 ● Różne rodzaje dysz 

 ● Zestaw do czyszczenia rynien 

 ● Pasy umożliwiające komfortową pracę

ZESTAW „odkurzacz”

Do przezbrojenia dmuchawy  
w odkurzacz. Do BG 56 i BG 86.

Nr kat.  
4241 700 2200

Zestaw do czyszczenia rynien

Do oczyszczania rynien  
z brudu i liści. Dysza  
o długości ok. 3 m, do  
BG 56, BG 86.

Nr kat. 4241 007 1003

Pas biodrowy

Równomierne rozłożenie  
ciężaru urządzenia na biodra ope-
ratora. Wyściełany.

Do BR 350, BR 430, BR 450
Nr kat. 4203 710 9102

Do BR 500
Nr kat. 4282 710 9101

Uchwyt  
OBURĘCZNY

Zapewnia równomierne rozłoże-
nie ciężaru urządzenia. Polecany 
szczególnie podczas prac z zasto-
sowaniem dyszy kątowej, do  
BR 350, BR 430, BR 450,  
BR 500, BR 600 BR 700  
i BR 800.

Nr kat. 4282 790 1700

Torba

Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz  
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Do modeli KMA 130 R, 
KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65,  
BGA 85, BGA 100 oraz wszystkich jednostek napędowych 
KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.

Nr kat. 0000 881 0507

Pas piersiowy

Zapewnia stabilność szelek. Do 
BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, 
BR 500, BR 600 i BR 700.

Nr kat. 0000 790 7700
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 Dysze płaskie

4866 701 8301 prosta BGA 57, BGA 86, BGA 100 Duża prędkość powietrza ułatwia 
usuwanie ciężkich i wilgotnych śmieci.

4241 708 6302 kątowa BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81

Umożliwiają oczyszczanie dużych 
powierzchni dzięki znacznej szerokości 
strumienia powietrza prowadzonego 

równolegle do podłoża.

4203 701 8300 kątowa  BGA 350

4282 708 6340 kątowa BR 430, BR 500, BR 600

4282 708 6304 kątowa BR 700, BR 800

 Dysze okrągłe

4244 708 6300 prosta BR 350

Ułatwiają pracę dzięki odpowiedniemu, 
prostemu kształtowi dyszy.

4282 708 6360 prosta BR 430

4244 708 6301 prosta BR 450

4282 708 6370 prosta BR 500

4282 708 6350 prosta BR 600

4282 708 6302 prosta BR 700

NOWOŚĆ
 KOMFORTOWY SYSTEM 
NOŚNY do BGA 200

Dzięki komfortowemu syste-
mowi nośnemu dmuchawę 
BGA 200 można używać na 
różne sposoby, w trybie ręcznym 
lub po zawieszeniu na uchwycie 
umieszczonym z boku korpusu. 
Zmiana trybu pracy jest prosta 
i błyskawiczna, a komfort duży, 
szczególnie przy długotrwałych 
zastosowaniach. System nośny 
mocuje się do pasa biodrowego 
akumulatora plecakowego AR. 
Akumulator AR oraz system nośny 
są dostępne jako wyposażenie 
dodatkowe do BGA 200.

Nr kat. BA01 490 0400
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⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
F = Elektrostart

1 Połączenie prędkości powietrza i wydajności turbiny
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²
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Dmuchawy spalinowe

BG 56 4241 011 1750 27,2 – 4,1 4 13 71 / – 700 / – 90 104 8,0 2-MIX ⬤⬤ / • – • / – – – – / – •
BG 86 4241 011 1753 27,2 – 4,4 4 15 76 / 89 755 / 620 90 104 2,5 2-MIX ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ – / – – – – / – •
BR 200 4241 011 1605 27,2 – 5,7 4 12 67 / – 680 / – 96 103 3,0 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – – – • / – –

BR 450 4244 011 1635 63,3 – 11,5 4 28 83 / – 1.090 / – 102 108 2,5 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ – – • / • –

BR 450 C-EF 4244 011 1632 63,3 – 11,5 4 28 99 / – 1.090 / – 102 108 2,5 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ – ⬤⬤ • / • –

BR 500 4282 011 1610 64,8 – 10,1 4 22 93 / – 925 / – 90 100 1,4 4-MIX® ⬤⬤ / • ⬤⬤ – – – • / • –

BR 700 4282 011 1621 64,8 – 10,8 4 35 88 / – 1.550 / – 101 109 2,5 4-MIX® ⬤⬤ / • ⬤⬤ – – – • / ⬤⬤ –

Br 800 C-E 4283 011 1603 79,9 – 11,7 4 41 97 / – 1.700 / – 104 112 3,5 4-MIX® ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ / ⬤⬤ –

Dmuchawy akumulatorowe

BGA 45 4513 011 5901 – 18 2,2 5 5 44 / – 420 / – 76 87 3,2 – ⬤⬤ / – – – – – – / – –

NOWOŚĆ BGA 57 4523 011 5964 – 36 2,3 ⑥ 9 55 / 60 620 / 560 79 90 0,6 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

NOWOŚĆ Zestaw BGA 57  
z AK 20 + AL 101

4523 011 5978 – 36 3,5 ⑦ 9 55 / 60 620 / 560 79 90 0,6 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

NOWOŚĆ Zestaw BGA 57  
z 2x AK 20 + AL 101

4523 200 0016 – 36 3,5 ⑦ 9 55 / 60 620 / 560 79 90 0,6 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

BGA 86 BA02 011 5903 – 36 2,8 ⑥ 15 69 / 76 780 / 710 79 90 0,5 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

BGA 100 4866 011 5905 – 36 2,5 ⑥ 17 9 75 9 / 81 840 9 / 760 80 90 0,9 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

NOWOŚĆ BGA 200 BA01 011 5900 – 36 3,2 ⑥ 21 9 84 9 / – 940 9 / – 80 91 0,7 – ⬤⬤ / – – – – – – / – –
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PORADA STIHL

Jeśli pracujesz w środowisku wymagającym zachowania ciszy, 
upewnij się, że używasz dmuchawy, która jest możliwie najcich-
sza. Dmuchawa STIHL BR 500 została zaprojektowana do użytku 
na takich właśnie terenach. Dźwięki wydawane przez dmuchawę 
zostały zredukowane w porównaniu do poprzedniego modelu do 
59% (mierzone zgodnie z EN ISO 22868). Pomimo to dmuchawa 
STIHL BR 500 jest mocniejsza i wydajniejsza.

4 Ciężar bez paliwa
5 Ciężar z akumulatorem
⑥ Ciężar bez akumulatora

⑦ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑧ Ciężar bez przewodu sieciowego
9 Funkcja Boost
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Dmuchawy spalinowe

BG 56 4241 011 1750 27,2 – 4,1 4 13 71 / – 700 / – 90 104 8,0 2-MIX ⬤⬤ / • – • / – – – – / – •
BG 86 4241 011 1753 27,2 – 4,4 4 15 76 / 89 755 / 620 90 104 2,5 2-MIX ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ – / – – – – / – •
BR 200 4241 011 1605 27,2 – 5,7 4 12 67 / – 680 / – 96 103 3,0 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – – – • / – –

BR 450 4244 011 1635 63,3 – 11,5 4 28 83 / – 1.090 / – 102 108 2,5 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ – – • / • –

BR 450 C-EF 4244 011 1632 63,3 – 11,5 4 28 99 / – 1.090 / – 102 108 2,5 2-MIX ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ – ⬤⬤ • / • –

BR 500 4282 011 1610 64,8 – 10,1 4 22 93 / – 925 / – 90 100 1,4 4-MIX® ⬤⬤ / • ⬤⬤ – – – • / • –

BR 700 4282 011 1621 64,8 – 10,8 4 35 88 / – 1.550 / – 101 109 2,5 4-MIX® ⬤⬤ / • ⬤⬤ – – – • / ⬤⬤ –

Br 800 C-E 4283 011 1603 79,9 – 11,7 4 41 97 / – 1.700 / – 104 112 3,5 4-MIX® ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ / ⬤⬤ –

Dmuchawy akumulatorowe

BGA 45 4513 011 5901 – 18 2,2 5 5 44 / – 420 / – 76 87 3,2 – ⬤⬤ / – – – – – – / – –

NOWOŚĆ BGA 57 4523 011 5964 – 36 2,3 ⑥ 9 55 / 60 620 / 560 79 90 0,6 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

NOWOŚĆ Zestaw BGA 57  
z AK 20 + AL 101

4523 011 5978 – 36 3,5 ⑦ 9 55 / 60 620 / 560 79 90 0,6 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

NOWOŚĆ Zestaw BGA 57  
z 2x AK 20 + AL 101

4523 200 0016 – 36 3,5 ⑦ 9 55 / 60 620 / 560 79 90 0,6 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

BGA 86 BA02 011 5903 – 36 2,8 ⑥ 15 69 / 76 780 / 710 79 90 0,5 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

BGA 100 4866 011 5905 – 36 2,5 ⑥ 17 9 75 9 / 81 840 9 / 760 80 90 0,9 – ⬤⬤ / • – – – – – / – –

NOWOŚĆ BGA 200 BA01 011 5900 – 36 3,2 ⑥ 21 9 84 9 / – 940 9 / – 80 91 0,7 – ⬤⬤ / – – – – – – / – –
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 ODKURZACZE 
OGRODOWE
I AKCESORIA
ƒ

● Dla użytkowników okazjonalnych 
i profesjonalistów

●  Do usuwania i rozdrabniania liści 
i ściętej trawy

● Możliwość zastosowania jako 
dmuchawy

SH 56
27,2 cm³ • 5,2 kg 1

Idealna do oczyszczania średniej wielkości powierzchni. Płynna 
regulacja obrotów, dysza okrągła, nóż rozdrabniający.

Nr kat. 4241 011 0928

SH 86
27,2 cm³ • 5,8 kg 1

Idealna do oczyszczania dużych powierzchni. Płynna regulacja 
obrotów, dysza okrągła, nóż rozdrabniający, dysza płaska, 
STIHL ElastoStart, system antywibracyjny STIHL, fi ltr HD2.

Nr kat. 4241 011 0932

SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg 2

Optymalny do zastosowania na terenach przydomowych. 
Dysza płaska, funkcja dmuchawy.

Nr kat. 4811 011 0829

Idealna do oczyszczania dużych powierzchni. Płynna regulacja 

OLEJE i smary

OD STRONY 299

240 Urządzenia czyszczące



⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

1 Ciężar bez paliwa
2 Ciężar bez przewodu sieciowego

3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²
5 Możliwość zastosowania odkurzacza ogrodowego jako dmuchawy

SHE 81
230 V • 1,4 kW • 4,5 kg 2

Do oczyszczania dużych powierzchni i terenów przydomowych. 
Płynna regulacja obrotów, dysza płaska, funkcja dmuchawy.

Nr kat. 4811 011 0839

Worek redukujący objętość  
zebranych zanieczyszczeń

Do zastosowań przy szczególnie 
dużym zapyleniu.  
Do SH 56 i SH 86.

Nr kat. 4229 708 9701

45 l. Do SH 56, SH 86,  
SHE 71 i SHE 81.

Nr kat. 4229 708 9702

Dysza płaska kątowa

Do SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81.

Nr kat. 4241 708 6302

Zestaw do czyszczenia rynien

Do oczyszczania rynien z brudu  
i liści. Dysza o długości ok. 3 m,  
do SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81.

Nr kat. 4241 007 1003
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Spalinowe odkurzacze ogrodowe

SH 56 4241 011 0928 27,2 – – 5,2 1 94 105 9,1 / 8,0 2-MIX 710 45 – • – ⬤⬤ / • ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

SH 86 4241 011 0932 27,2 – – 5,8 1 93 106 2,5 / 1,9 2-MIX 770 45 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

Elektryczne odkurzacze ogrodowe

SHE 71 4811 011 0829 – 230 1,1 4,1 2 85 101 1,2 / 0,8 – 580 45 – – – – / ⬤⬤ – ⬤⬤ –

SHE 81 4811 011 0839 – 230 1,4 4,5 2 88 103 5,6 / 2,6 – 650 45 – – – – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –
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Zamiatarki w szczegółach  
ƒ

Technika

01 Listwa uszczelniająca i filtr powietrza

Zapewniają zebranie nawet najdrobniejszych cząstek 
zabrudzeń.

02 SYSTEM ZAMIATANIA STIHL MULTICLEAN 

Pozwala zbierać zabrudzenia najróżniejszego rodza-
ju, nawet te ciężkie i mokre oraz puszki i butelki PET. 
Dodatkowy walec zamiatający w systemie zamiatania 
STIHL MultiClean PLUS pozwala usunąć nawet najdrob-
niejszy kurz. Zbieranie zanieczyszczeń odbywa się przed 
urządzeniem, dzięki czemu śmieci nie mogą się zaklinować 
pod urządzeniem.

03 Trwałe materiały

Szczotki wykonane zostały z trwałego i odpornego na  
zużycie nylonu. 

Komfort

04 PRAKTYCZNY POJEMNIK

Wyjątkowo duża pojemność pozwala zmieścić znaczną 
ilość odpadów, a jednocześnie zajmuje niewiele miejsca. 
Urządzenie można wygodnie ustawić na pojemniku  
i przechowywać bez ryzyka wysypania zawartości.

05 CENTRALNA REGUlaCJA WYSOKOŚCI 
I DOCISK SZCZOTEK

Umożliwia dostosowanie ustawień zamiatarek do 
różnych rodzajów podłoża. Boczne szczotki i dociskacze 
gwarantują bezproblemowe usuwanie brudu zalegającego 
bezpośrednio przy ścianach i krawężnikach.

06 WYTRZYMAŁA PRZEKŁADNIA I ERGONOMICZNY 
UCHWYT Z REGUlaCJĄ WYSOKOŚCI

Niewielki ciężar, wytrzymała przekładnia z optymalnym 
przeniesieniem mocy i ergonomiczny uchwyt gwarantują 
łatwe i wygodne przemieszczanie urządzenia.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

06 Łatwy transport

04  Komfortowe  
przechowywanie

01  Bezpyłowe  
zamiatanie

03  Niewielkie  
zużycie

02  Do różnych  
prac związanych  
z oczyszczaniem

05  Precyzyjne  
oczyszczanie

242 Urządzenia czyszczące
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ZAMIATARKI 
I AKCESORIA 
ƒ

 ● Do zastosowań profesjonalnych  
i okazjonalnych

 ●  Do oczyszczania ścieżek, parkingów  
oraz podjazdów 

 ●  Usuwa duże, drobne, ciężkie i mokre  
odpady 

 ●    Z wydajnym systemem zamiatania  
STIHL MultiClean i MultiClean PLUS

KG 550
Pojemność zbiornika 25 l • Szerokość robocza 55 cm • 6,0 kg

Do oczyszczania terenów przydomowych. System zamiatania 
STIHL MultiClean, 8-stopniowa centralna regulacja wyso-
kości, boczne rolki prowadzące, odpowiednia do stosowania 
na zewnątrz, trwałe szczotki nylonowe.

Nr kat. 4860 019 4705

KG 770
Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 13,0 kg

Do bezpyłowego oczyszczania większych powierzchni  
w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. System zamiata-
nia STIHL MultiClean PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja 
wysokości, czyste zamiatanie, docisk szczotek, ergonomiczny 
uchwyt z 2-stopniową regulacją wysokości, boczne rolki pro-
wadzące, uchwyt transportowy, możliwość przechowywania  
w pozycji pionowej, trwałe szczotki nylonowe.

Nr kat. 4860 019 4706

243Urządzenia czyszczące
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ZAMIATARKI RĘCZNE

KG 550 4860 019 4705 25 55 – 6,0 – – 300 MultiClean ⬤⬤ – – – – – / – – / – ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤

KG 770 4860 019 4706 50 77 – 13,0 – – 1.500 MultiClean 
PLUS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤

ZAMIATARKA AKUMULATOROWA

KGA 770 4860 011 4705 50 77 36 16,0 1 64 80 2.000 MultiClean 
PLUS ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤ / ⬤⬤

Odpowiedni akumulator litowo- 
jonowy i inne akcesoria

OD STRONY 11

KGA 770  3

36 V • Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 16,0 kg 1

Zamiatarka akumulatorowa do oczyszczania dużych powierzchni 
w budynkach i poza nimi. System zamiatania STIHL MultiClean 
PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, boczna rolka 
prowadząca, uchwyt transportowy, możliwość przechowywania 
w pozycji pionowej, uchwyt z dwustopniową regulacją wysoko-
ści. Łatwe przemieszczanie dzięki akumulatorowemu napę-
dowi szczotek talerzowych i walca zamiatającego. Wyjątkowo 
skuteczne oczyszczanie obrzeży i narożników, nawet podczas 
postoju urządzenia.

KGA 770 bez akumulatora i ładowarki 
Nr kat. 4860 011 4705

1 Ciężar bez akumulatora 2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
3 Objaśnienie symboli na stronie 380
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Myjki wysokociśnieniowe  
w szczegółach  
ƒ

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

Technika

01 Regulacja ciśnienia/przepływu wody  
i manometr

Ciśnienie robocze i ilość wody można płynnie dopasować 
do danego zadania. Manometr na urządzeniu pokazuje 
aktualnie ustawione ciśnienie.

02 Pompa mosiężna z ceramicznym tłokiem  

Powlekany ceramiczną powłoką tłok sprawia, że pompa 
jest bardzo wytrzymała i zapewnia długą żywotność.

03 Bezszczotkowy silnik indukcyjny

Bezszczotkowy silnik indukcyjny zastosowany w myjkach 
wysokociśnieniowych STIHL jest wyjątkowo solidny  
i trwały.

04 Wysokociśnieniowy wąż w oplocie  
stalowym

Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony stalowym oplotem 
jest wyjątkowo wytrzymały i odpowiedni do stosowania  
w najtrudniejszych warunkach.

Komfort

05 Zintegrowany bęben na wąż

Modele PLUS zostały wyposażone w zintegrowany bęben 
na wąż, który umożliwia wygodne i bezpieczne przechowy-
wanie węża wysokociśnieniowego. Uchwyt korby można 
złożyć na czas transportu i przechowywania.

06 Zintegrowany zbiornik na środek czysz-
czący z regulacją dozowania

Z myślą o stosowaniu środków czyszczących urządze-
nia zostały wyposażone w 2-litrowy zbiornik na środek 
czyszczący. Odpowiednie dozowanie środka czyszczącego 
można ustawić za pomocą regulatora.

07 Komfortowy pistolet z obrotowym szyb-
kozłączem przeciwskrętnym I STALOWA 
lanca

Szybkozłącze przeciwskrętne umożliwia szybkie podłącza-
nie i odłączanie pistoletu od węża wysokociśnieniowego. 
Obrotowa lanca stalowa pozwala idealnie dopasować 
ustawienie strumienia do konkretnego zadania.

08 Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Wysokiej jakości, wysuwany uchwyt teleskopowy gwaran-
tuje komfortowy transport i ergonomiczne przechowywa-
nie urządzenia.

09 Zintegrowany schowek do przechowywa-
nia dysz

Praktyczny schowek pozwala bezpiecznie przechowywać 
dysze.

05 Praktyczne przechowywanie

07  Komfortowa  
obsługa

03 Mocny napęd

02 Dłuższa żywotność

01  Optymalne dostosowanie  
do zadania

06  Perfekcyjne  
dozowanie

08  Wygodny transport

04  Trwałość i stabilność

09  Bezpieczne  
przechowywanie

245Urządzenia czyszczące

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Myjki  
wysokociśnie- 
niowe klasy 
kompaktowej
ƒ

 ● Do prac porządkowych wokół domu  
i w ogrodzie oraz mycia samochodów 1

 ● Do czyszczenia mebli ogrodowych,  
schodów, ścieżek i tarasów

 ● Zwrotne i poręczne

 ● Łatwy transport i przechowywanie

re 90
10 – 100 bar • 520 l/h • 9,8 kg

Lekka i kompaktowa myjka wysoko-
ciśnieniowa 110 barów z podstawo-
wym wyposażeniem. Aluminiowa 
głowica pompy, zintegrowany 
wózek jezdny, zestaw do rozpylania 
środka czyszczącego z butelką, 
dysza rotacyjna i regulowana 
dysza płaska z regulacją ciśnienia, 
szybkozłącze zabezpieczające wąż 
przed skręcaniem na pistolecie, 
pozycja postojowa do odstawiania 
pistoletu podczas przerw, wąż 
wysokociśnieniowy 6 m, uchwyt 
transportowy.

Nr kat.
4951 012 4514

RE 100
10 – 110 bar • 440 l/h • 16,5 kg

Trwała myjka wysokociśnieniowa 
110 barów z bogatym wyposaże-
niem. Aluminiowa głowica pompy, 
cichy silnik indukcyjny, zintegro-
wany wózek jezdny, zestaw do 
rozpylania środka czyszczącego  
z butelką, dysza rotacyjna, regu-
lowana dysza płaska z regulacją 
ciśnienia, szybkozłącze zabezpie-
czające wąż przed skręcaniem na 
pistolecie, pozycja postojowa do 
odstawiania pistoletu podczas 
przerw, wąż wysokociśnieniowy  
6 m, uchwyt transportowy.

Nr kat.
4950 012 4500

wyposażenie dodatkowe

OD STRONY 250

1  Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących czyszczenia  
pojazdów mechanicznych
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RE 110
10 – 110 bar • 440 l/h • 17,6 kg

Komfortowa myjka wysokociśnie-
niowa 110 barów z dodatkowym 
wyposażeniem. Długa lanca  
z poręcznym pistoletem zapewnia-
jąca wygodną pracę, aluminiowy 
uchwyt, boczny schowek ze zinte-
growanym uchwytem na dysze  
i przewód sieciowy, szybkozłącze 
na wyjściu wysokiego ciśnienia, 
wąż wysokociśnieniowy 7 m. 

Nr kat.
4950 012 4520

RE 120
10 – 125 bar • 500 l/h • 20,0 kg

Kompaktowa myjka wysokociśnie-
niowa 125 barów z komfortowym 
wyposażeniem. Zestaw do rozpyla-
nia środka czyszczącego z butelką 
do dozowania, wysokiej jakości 
dodatkowy aluminiowy uchwyt  
transportowy na spodzie urządze-
nia, wytrzymały i trwały wąż  
wysokociśnieniowy z oplotem 
stalowym o długości 8 m,  
pistolet z zaworem mosiężnym. 
 

Nr kat.
4950 012 4540

RE 130 PLUS
10 – 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Mocna myjka wysokociśnieniowa 
135 barów z komfortowym 
wyposażeniem. Bęben na wąż 
z prowadnicą do praktyczne-
go przechowywania węża 
wysokociśnieniowego z oplotem 
stalowym o długości 9 m. 
 
 
 

Nr kat.
4950 012 4560
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Myjki wysoko- 
ciśnieniowe 
klasy średniej
ƒ

 ● Dla użytkowników profesjonalnych  
i wymagających użytkowników prywatnych

 ●  Do różnych prac np. w garażach  
i warsztatach

 ●  Ciśnienie robocze do 150 bar umożliwia 
usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń

NOWOŚĆ – Dostępna od wiosny 2021
RE 150
10 – 140 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Wydajny i wytrzymały model 140-bar-
owej myjki wysokociśnieniowej  
z bogatym wyposażeniem. Mosiężna 
pompa wysokociśnieniowa, regulator 
ciśnienia / przepływu wody, mano-
metr, zintegrowany zbiornik na środek 
czyszczący z systemem dozowania, 
regulowana dysza płaska. Odporna na 
zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, 
szybkozłącze zabezpieczające wąż 
przed skręcaniem, schowek na dysze, 
wąż wysokociśnieniowy z oplotem 
stalowym o długości 9 m.  

Nr kat.
RE01 011 4500

NOWOŚĆ 
RE 150 PLUS
10 – 140 bar • 612 l/h • 31,0 kg

Mocna i wytrzymała myjka
wysokociśnieniowa 140 barowa  
z dodatkowym wyposażeniem -  
bęben na wąż z prowadnicą, skła-
dana korba i wąż wysokociśnieniowy 
z oplotem stalowym o długości 
12 m, mosiężna pompa wysoko-
ciśnieniowa.. Regulator ciśnienia 
/ przepływu wody, manometr, 
zintegrowany zbiornik na środek 
czyszczący z systemem dozowania, 
regulowana dysza płaska, odporna 
na zużycie ceramiczna dysza rota-
cyjna, szybkozłącze zabezpieczają-
ce wąż przed skręcaniem, schowek 
na dysze.

Nr kat.
RE01 011 4502
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NOWOŚĆ – Dostępna od wiosny 2021
RE 170
10 – 150 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Wyjątkowo solidny model 150 bar-
owej myjki ciśnieniowej z bogatym 
wyposażeniem. Mosiężna pompa 
wysokociśnieniowa z tłokami powle-
kanymi warstwą ceramiczną, regulator 
ciśnienia / przepływu wody, mano-
metr, zintegrowany zbiornik środek 
na czyszczący z systemem dozowania, 
regulowana dysza płaska, odporna na 
zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, 
szybkozłącze zabezpieczające wąż 
przed skręcaniem, schowek na dysze, 
płaski wąż wysokociśnieniowy z oplo-
tem stalowym o długości 9 m.

Nr kat.
RE01 011 4530

NOWOŚĆ 
RE 170 PLUS
10 – 150 bar • 648 l/h • 31,0 kg

Mocna i wytrzymała myjka
wysokociśnieniowa 150 barowa  
z dodatkowym wyposażeniem -  
bęben na wąż z prowadnicą,  
składana korba i wąż wysokoci- 
śnieniowy z oplotem stalowym 
o długości 12 m, mosiężna pompa 
wysokociśnieniowa z tłokami 
powlekanymi warstwą ceramiczną. 
Regulator ciśnienia / przepływu 
wody, manometr, zintegrowany 
zbiornik na środek czyszczący  
z systemem dozowania, regulo-
wana dysza płaska, odporna na 
zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, 
szybkozłącze zabezpieczające wąż 
przed skręcaniem, schowek na 
dysze.

Nr kat.
RE01 011 4531
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 Akcesoria 
do myjek 
RE 90 – 
RE 170 PLUS
ƒ

● Większy zakres zastosowań

●  Rozwiązania ułatwiające pracę

●  Wyposażenie do zadań specjalnych

Szczotki

Szerokość ok. 285 mm. 
Do czyszczenia delikatnych po-
wierzchni. Zintegrowana gumowa 
uszczelka do ściągania resztek 
wody, do RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat. 4910 500 6000

Przedłużka lancy, Prosta

Długość 430 mm. Do 
RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat. 4910 500 0900

Zestaw do czyszczenia 
pojazdów

W zestawie szczotka, dysza do my-
cia samochodów oraz dysza kątowa 
90°, do 90 – RE 130 PLUS.

Nr kat. 4910 500 6100

Szczotka obrotowa

Ø155 mm. Do dokładnego mycia 
delikatnych powierzchni, obrotowy 
wieniec, regulacja kąta roboczego, 
do RE 90 – RE 170 PLUS.  2

Nr kat. 4910 500 5900

 Przystawka do czyszczenia
ŚREDNICH powierzchni

RA 90 1

Ø 255 mm. Do szybkiego, bezbryz-
gowego czyszczenia powierzchni 
średnich powierzchni. Regulacja 
ciśnienia, dla modeli 
RE 90–RE 130 PLUS.

Nr kat. 
4910 500 3900

RA 110 1

Ø 310 mm. Do szybkiego, bez-
bryzgowego czyszczenia dużych 
powierzchni. Regulacja ciśnienia, 
dla modeli RE 90–RE 170 PLUS.

Nr kat. 
4910 500 3901

1 Dostępna od wiosny 2021

250 Urządzenia czyszczące



Lanca

Długość 1080 mm. Solidna, wygięta lanca z dyszą do czyszcze-
nia trudno dostępnych miejsc, do RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat. 4910 500 1900

Wąż płaski w oplocie tekstylnym 
z kasetą

Długość 12 m. Wąż niskociśnienio-
wy z kasetą do komfortowego zwi-
jania i rozwijania węża. Możliwość 
przechowywania bezpośrednio na 
urządzeniu. 3

Do RE 90 – RE 170 PLUS.
Nr kat. 4910 500 8600

przeciwzwrotny ze złączkami 3/4" 5

Zapobiega cofaniu się wody 
z myjki do sieci wodociągowej, do 
RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat. 4900 500 5700

DyszA do pianowania

Wysoka skuteczność czyszczenia 
dzięki nakładaniu trwałej piany. 
Regulacja intensywności i kąta 
strumienia. System do dozowania 
z dużym otworem do napełniania.

Do RE 90 – RE 170 PLUS
Nr kat. 4910 500 9600

Urządzenie do piaskowania 
na mokro

Do piaskowania na mokro mu-
rów i elementów metalowych. 
Najlepsza wydajność przy 
zastosowaniu granulatu STIHL 
SB 90, do RE 90 – 
RE 170 PLUS.

Nr kat. 4910 500 1800

Zestaw do udrażniania rur

Długość 15m. Średnica 
zewnętrzna: wąż 10 mm, 
główka 13,7 mm (na złączce). 
Odpowiedni do rur o niewiel-
kim przekroju. Z dyszą, do 
RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat. 4910 500 8000

Zestaw 
ssący

Długość 3 m. Do bezciśnienio-
wego zasilania wodą z beczki 
lub cysterny. Zalecane zasto-
sowanie fi ltra do wody, do 
RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat. 4910 500 0500

Filtr wody

3/4". Chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody 
zasilającej, do RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat. 4910 500 5400

ZAWÓR Przedłużacze węża 
wysokociśnieniowego 4

Zwiększa zasięg myjki. 
Szybkozłączka.

Długość 7 m, oplot tekstylny
do RE 90 – RE 130 PLUS
Nr kat. 4910 500 0801

Długość 9 m, oplot stalowy
Do RE 90 – RE 170 PLUS
Nr kat. 4910 500 0802

Długość 20 m, oplot stalowy
Do RE 143 – RE 170 PLUS
Nr kat. 4910 500 0803

2  Zalecane do RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 oraz RE 130 PLUS: stosować w połączeniu z przedłużką lancy (nr kat. 4910 500 0900)
3  Zalecane do modeli RE 110, RE 120 oraz RE 130 PLUS: w połączeniu z uchwytem (nr kat. 4950 790 5400) wąż płaski z kasetą można przechowywać bezpośrednio na 

urządzeniu. Maks. temperatura wody zasilającej = 20°C; Zalecany do RE 150 – RE 170 PLUS: w połączeniu z uchwytem na wąż (nr kat. RE01 790 5400) 
umożliwia przechowywanie węża płaskiego z kasetą bezpośrednio na urządzeniu. Maks. temperatura wody zasilającej = 20°C

4 Przedłużacz węża wysokociśnieniowego bez możliwości nawinięcia na bęben na wąż
5  Myjkę wysokociśnieniową należy podłączać do przyłącza wody pitnej wyłącznie z zastosowaniem zaworu przeciwzwrotnego
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ŚRODKI  
CZYSZCZĄCE 
DO MYJEK 
WYSOKOCIŚNIE- 
NIOWYCH
ƒ

 ●  Optymalnie dostosowane do myjek  
wysokociśnieniowych STIHL

 ●  Środki czyszczące do różnych zadań

 ●  Granulat do uporczywych zabrudzeń

Uniwersalny środek
czyszczący  
CU 100

Do łagodnego czyszczenia różnych 
zabrudzeń z twardych powierzchni 
w domu i na terenach przydomo-
wych. Odpowiedni do powierzchni 
lakierowanych, metalowych, z ka-
mienia, tworzyw sztucznych i szkła.

1 l
Nr kat. 0782 516 9100

5 l
Nr kat. 0782 516 9101

Środek do czyszczenia pojazdów  
z WOSKIEM 
CC 100

Do oczyszczania wszystkich typów 
pojazdów z różnych zanieczyszczeń 
drogowych, jak sól, kurz i owady. 
Pieniący, wysokiej jakości kom-
ponenty myjące, nadaje połysk, 
trwały efekt perłujący.

1 l
Nr kat. 0782 516 9300

5 l
Nr kat. 0782 516 9301

Środek czyszczący do kamienia  
i FASAD  
CS 100

Do twardych powierzchni kamien-
nych, fasad, powierzchni betono-
wych, drewnianych i wykładanych 
płytkami ceramicznymi. Niezawod-
nie rozpuszcza uporczywe osady 
pochodzenia roślinnego, nagar, 
sadzę i kurz.

5 l
Nr kat. 0782 516 9500
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PRZED PO

Granulat do
piaskowania

Do piaskowania na mokro twar-
dych powierzchni, takich jak mury 
czy powierzchnie metalowe. Usuwa 
rdzę i stare powłoki malarskie, 
nie zawiera silikonu, odpowiedni 
do wszystkich urządzeń STIHL do 
piaskowania na mokro.

Wiaderko, 25 kg
Nr kat. 0797 010 2052

Opakowanie uzupełniające, 25 kg
Nr kat. 0782 516 9600

Uniwersalny środek
CZYSZCZĄCY
CP 200

Do profesjonalnego czy-
szczenia wszystkich twardych 
powierzchni za wyjątkiem 
tkanin. Usuwa różne rodzaje 
zanieczyszczeń, np. nagar, 
sadzę, kurz, lekkie zanieczy-
szczenia olejem i smarem, 
wartość pH 1% roztworu: 8,2.

1 l
Nr kat. 0782 516 9200

10 l
Nr kat. 0782 516 9201

Środek do 
czyszczenia FELG 
CR 100

Do usuwania mocno 
przywierających zanieczyszczeń. 
Do wszystkich felg ze stopów 
lekkich i stali.

500 ml
Nr kat. 0782 516 9400

PORADA STIHL: JAK CZYŚCIĆ DREWNIANY TARAS? 

Oczyść taras i usuń z niego większe zanieczyszczenia. Następnie wyczyść go myjką wysokociśnieniową, np. STIHL RE 130 PLUS, 
oczywiście pod warunkiem, że drewno nadaje się do czyszczenia myjką wysokociśnieniową. Wytrzymałe rodzaje drewna, takie jak 
teak, robinia czy dąb, można wygodnie pielęgnować używając szczotki. Mniej wytrzymałe gatunki drewna, takie jak buk, świerk czy 
sosna, należy traktować ostrożniej i czyścić ręcznie. Do czyszczenia wszystkich rodzajów drewna twardego idealnie nadaje się nasz 
preparat do czyszczenia kamienia i elewacji STIHL CS 100. Zapewnia on dużą siłę czyszczenia i jest biodegradowalny. CS 100 oraz 
cztery inne produkty do czyszczenia i pielęgnacji STIHL zostały opracowane i są produkowane we współpracy z fi rmą SONAX. 
Spełniają najwyższe standardy i są optymalnie dostosowane do myjek wysokociśnieniowych STIHL. Do wiosennego czyszczenia bar-
dziej delikatnych rodzajów drewna doskonale nadaje się klasyczne mydło w płynie lub mieszanka sody i skrobi. Należy bezwzględnie 
unikać stosowania octu i kwasowych środków czyszczących! Po zakończeniu czyszczenia należy odczekać 24 godziny, aż taras 
całkowicie wyschnie. Na zakończenie zalecamy zabezpieczenie drewna olejem lub glazurą. Przygotowanie drewnianego tarasu 
do nowego sezonu nie musi być trudne! 
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Myjki wysoko- 
ciśnieniowe  
klasy profe- 
sjonalnej
ƒ

 ● Dla gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw 
komunalnych, przedsiębiorstw leśnych 
i firm budowlanych

 ●  Do ciężkich prac związanych z czyszcze-
niem i ekstremalnych wyzwań

 ●  Trwały, łatwy w konserwacji silnik  
i pompa

 ●  Doskonała ergonomia i bogate  
wyposażenie standardowe

RE 232
145 bar • 660 l/h • 36,0 kg

Idealny model podstawowy klasy 
profesjonalnej. Ergonomiczny 
pistolet profesjonalny STIHL, wąż 
ciśnieniowy w oplocie stalowym  
o długości 10 m, zasysanie i dozo-
wanie środka czyszczącego  
z zewnętrznego pojemnika, moco-
wanie przewodu sieciowego,  
praktyczny uchwyt do pistoletu. 
 
 
 

 
 Nr kat.

4788 012 4503

RE 282 PLUS
60 – 160 bar • 760 l/h • 42,0 kg

Komfortowo wyposażona myjka 
wysokociśnieniowa o dużej mocy. 
Silnik wolnoobrotowy, bęben na 
wąż z dodatkowym wspomaganiem 
nawijania i wężem ciśnieniowym 
w oplocie stalowym o długości 
15 m, druga lanca z dyszą rotacyj-
ną, napięcie 400 V, odporne na 
zużycie tłoki z powłoką ceramiczną, 
ergonomiczny pistolet profesjo-
nalny STIHL, regulacja ciśnienia/
przepływu wody, manometr, duży 
filtr wody.

Nr kat.
4788 012 4521
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RE 362 PLUS
35 – 180 bar • 1.080 l/h • 79,0 kg

Bardzo trwała, komfortowa myjka 
do długotrwałych zastosowań. Bę-
ben na wąż z wężem ciśnieniowym 
w oplocie stalowym o długości 15 
m, druga lanca z dyszą rotacyjną, 
trwała konstrukcja pompy, masyw-
ne, ceramiczne tłoki, ergonomiczny 
pistolet profesjonalny STIHL, dwa 
zbiorniki na środek czyszczący  
i przełącznik umożliwiający 
elastyczne czyszczenie, składa-
ny uchwyt umożliwiający łatwy 
transport.

Nr kat.
4780 012 4518

wyposażenie dodatkowe

OD STRONY 256

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

OD STRONY 252
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AKCESORIA
DO MYJEK  
RE 232 –  
RE 462 PLUS
ƒ

 ● Do urządzeń profesjonalnych 

 ●   Dysze, szczotki i inne elementy 
do zadań specjalnych związanych 
z czyszczeniem

Szczotki

Wyposażenie profesjonalne, wymienny wkład szczotki.  
Obrotowa, z regulacją kąta. Włosie naturalne.  
Do RE 232 – RE 462 PLUS.

Nr kat. 4925 500 5900

Lanca stalowa

Prosta, bez dyszy 1 . Z szybkozłączem.  
Do RE 232 – RE 462 PLUS.

Długość 350 mm
Nr kat. 4925 500 0960

Długość 500 mm
Nr kat. 4925 500 0961

Długość 1.070 mm
Nr kat. 4925 500 0962

Długość 1.800 mm
Nr kat. 4925 500 0963

Długość 2.500 mm
Nr kat. 4925 500 0964

Lanca stalowa z dyszą rotacyjną

Prosta. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń, 
szybkie obroty strumienia punktowego, duża wydajność, 
szybkozłącze.

W12 040 do RE 232, RE 272 PLUS
Nr kat. 4925 500 8304

W12 050 do RE 282 PLUS
Nr kat. 4925 500 8306

W11 060 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat. 4925 500 8301

LANCA STALOWA

Kątowa, bez dyszy 1. Z szybkozłączem.. 
Do RE 232 – RE 462 PLUS.

Długość 1.070 mm
Nr kat. 4925 500 1900

1 Zalecane stosowanie osłony dyszy
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0°

W12

W11

Osłona dyszy

Chroni dyszę wysokociśnieniową 
przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Zintegrowana z dyszą, do 
RE 232 – RE 462 PLUS.

Nr kat. 4900 502 0900 

Dysze punktowe

Kąt strumienia 0°, bardzo mocny 
strumień punktowy.

Rozmiar dyszy 0004 do RE 232, RE 272 PLUS
Nr kat. 4900 502 1003

Rozmiar dyszy 0005 do RE 282 PLUS
Nr kat. 4900 502 1004

Rozmiar dyszy 0007 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat. 4900 502 1006

30°

60°

Dysze płaskie

Kąt strumienia 30°, dysza uniwer-
salna do wszystkich rodzajów prac, 
duża wydajność.

Rozmiar dyszy 25035 do RE 272 PLUS
Nr kat. 4900 502 1021

Rozmiar dyszy 2504 do RE 232
Nr kat. 4900 502 1029

Rozmiar dyszy 25045 do RE 282 PLUS
Nr kat. 4900 502 1030

Rozmiar dyszy 2506 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat. 4900 502 1033

Kąt strumienia 60°, do czyszczenia 
delikatnych powierz chni, bardzo 
duża wydajność.

Rozmiar dyszy 5006 do RE 232 - RE 282 PLUS 
Nr kat. 4900 502 1060

Rozmiar dyszy 5007 do RE 362, RE 362 PLUS 
Nr kat. 4900 502 1061

Dysze rotacyjne 
(turbodysza, frez do 
usuwania brudu)

Do usuwania szczególnie 
uporczywych zabrudzeń. Szyb-
kie obroty strumienia punkto-
wego, do czyszczenia dużych 
powierzchni.

W12 040 do RE 232, RE 272 PLUS
Nr kat. 4900 500 1641

W12 050 do RE 282 PLUS 
Nr kat. 4900 500 1649

W11 055 do RE 462 PLUS 
Nr kat. 4900 500 1651

W11 060 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat. 4900 500 1662

PORADA STIHL

Nasze urządzenia profesjonalne są standardowo wyposażone 
w dysze wysokociśnieniowe 30°. Odpowiednie wyposażenie 
dodatkowe pozwoli Państwu przystosować urządzenie do indy-
widualnych potrzeb. Np. dysza 60° jest bardziej wydajna 
w przypadku czyszczenia dużych powierzchni. Do trudno dostęp-
nych miejsc lepiej sprawdza się lanca kątowa.

Adapter złącze śrubowe/
szybkozłącze

Adapter do łączenia lanc 
stalowych/elementów 
wyposażenia dodatkowego ze 
złączem śrubowym z pistoletem 
z szybkozłączem.

Nr kat. 4925 500 6700
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Zestaw ssący

Długość 3 m, 3/4". Wyposażenie 
profesjonalne. Zalecane zastoso-
wanie fi ltra wody, do RE 232 - 
RE 462 PLUS.

Nr kat. 4925 500 0500

DyszA do PIANY

Wysoka skuteczność czyszczenia 
dzięki nakładaniu trwałej piany. 
Regulacja intensywności i kąta 
strumienia. System do dozowania 
z dużym otworem do napełniania, 
butelka o pojemności 1 l, duży 
otwór wlewowy, do RE 232 – 
RE 462 PLUS.

Nr kat. 4925 500 9600

1 W połączeniu z lancami stalowymi 2 Przedłużacz węża wysokociśnieniowego bez możliwości nawinięcia na bęben
3 Myjkę wysokociśnieniową należy podłączać do przyłącza wody pitnej wyłącznie z zastosowaniem 
 zaworu przeciwzwrotnego

Szczotka 
myjąca do 
dużych powierzchni 1

Szerokość 250 mm. 
Do lanc prostych, łatwy montaż, 
włosie naturalne, do 
RE 232 – RE 462 PLUS.

Nr kat. 4900 500 3011
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Przedłużacze 
węża wysokociśnieniowego 2

Zwiększają zasięg. Zasto-
sowanie tylko z adapterem. 
Wzmocni ony oplot stalowy. 

DN 06, M24 × 1,5 do RE 232 – RE 282 PLUS

Długość 10 m 
Nr kat. 4925 500 0840

Długość 20 m 
Nr kat. 4925 500 0841

DN 08, M27 × 1,5 für RE 362 – RE 462 PLUS

Długość 10 m 
Nr kat. 4925 500 0842

Długość 15 m 
Nr kat. 4925 500 0843

Długość 20 m 
Nr kat. 4925 500 0844

 Adapter do węży 
wysokociśnieniowych 

Do łączenia węży 
wysokociśnieniowych.

M24 × 1,5 do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. 4925 503 0800

M27 × 1,5 do RE 362 – RE 462 PLUS
Nr kat. 4925 503 1205

Zestaw do piaskowania na mokro

Do usuwania brudu z powierz-
chni murów oraz farby 
i rdzy z elementów metalo-
wych. Z szybkozłączem, do 
granulatu SB 90.

Rozmiar dyszy 05 do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. 4925 500 1800

Rozmiar dyszy 06 do RE 462 PLUS
Nr kat. 4925 500 1801

Rozmiar dyszy 07 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat. 4925 500 1802

Zestaw do 
udrażniania rur

Bardzo elastyczny, możliwość 
zastosowania nawet do rur 
o niewielkim przekroju. 
Z dyszą i szybkozłączem, 
do RE 271 – RE 462 PLUS.

Długość 10 m 
Nr kat. 4925 500 8000

Długość 20 m 
Nr kat. 4925 500 8001

Długość 10 m 
Nr kat. 4900 500 1716

Długość 20 m 
Nr kat. 4900 500 1721

Filtr wody

3/4". Chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody 
zasilającej, do RE 232 – RE 282 PLUS.

Do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. 
4900 500 5405

Do RE 362 – RE 462 PLUS
Nr kat. 
4900 500 5401

Zawór przeciwzwrotny 
ze złączkami 3/4" 3

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej.

Do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. 
4900 500 5700

Do RE 362 – RE 462 PLUS
Nr kat. 
4900 500 5701
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Myjki wysokociśnieniowe klasy kompaktowej 4

RE 90 4951 012 4514 10 – 100 120 350 520 40 9,8 1,8 80,0 88,0 ≤ 2,5 5 230 / 1~ / 50 15.000 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 6 ⑦ ⬤⬤ / – / – – / – – – – – – / – – – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 100 4950 012 4500 10 – 110 120 380 440 40 16,5 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 6 ⑦ ⬤⬤ / – / – – / – – – – – – / – – – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 110 4950 012 4520 10 – 110 120 380 440 40 17,6 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 7 ⑦ ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤⬤ – ⬤⬤ • / • ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 120 4950 012 4540 10 – 125 140 400 500 40 20,0 2,1 67,0 81,0 ≤ 3,8 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 ⬤⬤ 8 ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • / • ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 130 PLUS 4950 012 4560 10 – 135 150 420 500 40 21,2 2,3 72,0 86,0 ≤ 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 ⬤⬤ 9 ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • / • – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / –

 Myjki wysokociśnieniowe klasy średniej 4

NOWOŚĆ ⑧ RE 150 RE01 011 4500 10 – 140 180 540 612 60 30,0 2,9 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 9 – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

NOWOŚĆ  RE 150 PLUS RE01 011 4502 10 – 140 180 540 612 60 31,0 2,9 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 12 – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / –

NOWOŚĆ ⑧ RE 170 RE01 011 4530 10 – 150 180 570 648 60 30,0 3,3 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 9 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

NOWOŚĆ RE 170 PLUS RE01 011 4531 10 – 150 180 570 648 60 31,0 3,3 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 12 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / –

Myjki wysokociśnieniowe klasy profesjonalnej 4

RE 232 4788 012 4503 145 200 590 660 60 36,0 3,2 ⑥ 75,7 89,9 < 1,5 5 230 / 1~ / 50 2.800 – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ 10 – / ⬤⬤ / – – / – – – ⬤⬤ – – / – – – ⬤⬤ – / •
RE 282 PLUS 4788 012 4521 60 – 160 200 700 760 60 42,0 3,5 ⑥ 73,4 87,6 < 1,5 5 400 / 3~ / 50 1.450 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,5 ⬤⬤ 15 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤

RE 362 PLUS 4780 012 4518 35 – 180 – 1.000 1.080 60 79,0 6,5 ⑥ 76,0 87,5 < 2,5 5 400 / 3~ / 50 1.450 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,5 + 2,5 ⬤⬤ 15 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤

1 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
3  Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100 wzwyż) – z dyszą płaską

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)
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Myjki wysokociśnieniowe klasy kompaktowej 4

RE 90 4951 012 4514 10 – 100 120 350 520 40 9,8 1,8 80,0 88,0 ≤ 2,5 5 230 / 1~ / 50 15.000 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 6 ⑦ ⬤⬤ / – / – – / – – – – – – / – – – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 100 4950 012 4500 10 – 110 120 380 440 40 16,5 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 6 ⑦ ⬤⬤ / – / – – / – – – – – – / – – – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 110 4950 012 4520 10 – 110 120 380 440 40 17,6 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 – 7 ⑦ ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤⬤ – ⬤⬤ • / • ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 120 4950 012 4540 10 – 125 140 400 500 40 20,0 2,1 67,0 81,0 ≤ 3,8 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 ⬤⬤ 8 ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • / • ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

RE 130 PLUS 4950 012 4560 10 – 135 150 420 500 40 21,2 2,3 72,0 86,0 ≤ 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 ⬤⬤ / – / – 0,5 ⬤⬤ 9 ⬤⬤ / – / – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • / • – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / –

 Myjki wysokociśnieniowe klasy średniej 4

NOWOŚĆ ⑧ RE 150 RE01 011 4500 10 – 140 180 540 612 60 30,0 2,9 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 9 – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

NOWOŚĆ  RE 150 PLUS RE01 011 4502 10 – 140 180 540 612 60 31,0 2,9 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 12 – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / –

NOWOŚĆ ⑧ RE 170 RE01 011 4530 10 – 150 180 570 648 60 30,0 3,3 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 9 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ / –

NOWOŚĆ RE 170 PLUS RE01 011 4531 10 – 150 180 570 648 60 31,0 3,3 71,0 85,0 < 2,5 5 230 / 1~ / 50 2.850 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 12 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / –

Myjki wysokociśnieniowe klasy profesjonalnej 4

RE 232 4788 012 4503 145 200 590 660 60 36,0 3,2 ⑥ 75,7 89,9 < 1,5 5 230 / 1~ / 50 2.800 – / – / ⬤⬤ – ⬤⬤ 10 – / ⬤⬤ / – – / – – – ⬤⬤ – – / – – – ⬤⬤ – / •
RE 282 PLUS 4788 012 4521 60 – 160 200 700 760 60 42,0 3,5 ⑥ 73,4 87,6 < 1,5 5 400 / 3~ / 50 1.450 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,5 ⬤⬤ 15 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤

RE 362 PLUS 4780 012 4518 35 – 180 – 1.000 1.080 60 79,0 6,5 ⑥ 76,0 87,5 < 2,5 5 400 / 3~ / 50 1.450 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,5 + 2,5 ⬤⬤ 15 – / ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – / – – ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤

4  Podczas użytkowania myjek wysokociśnieniowych STIHL przestrzegać  
lokalnych przepisów gospodarki ściekowej

5  W połączeniu z wężem płaskim w oplocie tekstylnym maks. temperatura  
wody zasilającej = 20°C

⑥ Instalacja elektryczna w miejscu pracy musi być odpowiednia do mocy urządzenia
⑦ Tkanina PCV
⑧ Dostępna od wiosny 2021
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ODKURZACZE DO CZYSZCZENIA
NA SUCHO I NA MOKRO  
ƒ

Technika

01 Wyłącznik wybiegowy

Jeśli odkurzacz jest uruchamiany za pomocą automaty-
cznego włącznika, to po wyłączeniu pracuje jeszcze jakiś 
czas, aby umożliwić odessanie resztek zanieczyszczeń  
i całkowite opróżnienie węża.

02 Wielowarstwowy system filtrujący 

Wielowarstwowy system filtrujący zatrzymuje zarówno 
duże zanieczyszczenia, jak i niewielkie drobinki pyłu. 
Wkład filtra z możliwością czyszczenia gwarantuje higienę, 
ekonomię użytkowania i przyczynia się do ochrony 
środowiska. 

Komfort

03 Zintegrowany pojemnik na akcesoria

Z uchwytem na wąż ssący i przewód sieciowy. Do  
komfortowego przechowywania dodatkowych dysz.

04  Automatyczny włącznik/gniazdo (E)

Odkurzacz jest włączany i wyłączany automatycznie  
wraz z elektronarzędziem podłączonym do gniazda.

05 Oczyszczanie filtra

Stała optymalna moc dzięki prostemu i szybkiemu  
czyszczeniu filtra.

06 Regulacja obrotów

 Do płynnej regulacji mocy.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

05  Łatwe oczyszczanie filtra

06  Regulacja OBROTÓW

04 Komfortowa praca

02 Wydajny system filtrów

01  Mechanizm samooczyszczający

03 Praktyczne przechowywanie

262 Urządzenia czyszczące
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Odkurzacze  
do 
czyszczenia 
na sucho  
i na mokro
ƒ

 ●  Do profesjonalnych zastosowań  
w warsztatach, firmach sprzątających  
i zakładach przemysłowych

 ●  Do usuwania suchych i mokrych  
zanieczyszczeń

 ●  Bogata oferta wysokiej jakości akcesoriów

NOWOŚĆ
se 33
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Do oczyszczania suchych i mokrych powierzchni na terenach 
przydomowych oraz odkurzania samochodów. Wszech-
stronny dzięki bogatej ofercie akcesoriów. Końcówka do 
czyszczenia podłóg umożliwiająca przełączanie między 
trybem czyszczenia na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy 
aktywna po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmu-
chowego, 2-częściowa rura ssąca poprawiająca ergonomię 
pracy. Optymalne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio 
na urządzeniu, dysza do szczelin, końcówka do czyszczenia 
podłóg, wąż ssący o długości 2 m.

Nr kat. SE01 012 4413

se 62
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Do usuwania kurzu, brudu i płynów – w pomieszczeniach i na 
zewnątrz. Czyszczenie na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy 
po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, wie-
lowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, końcówka 
do czyszczenia podłóg z przełącznikiem, końcówka uniwersal-
na, końcówka do czyszczenia szczelin.

Nr kat. 4784 012 4400

263Urządzenia czyszczące
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SE 62 E
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Automatyczny włącznik i gniazdo (E) do podłączenia elektro-
narzędzia. Czyszczenie na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy 
po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, 
wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, wąż ssący  
o długości 3,5 m, lanca teleskopowa, końcówka do czyszczenia 
podłóg z przełącznikiem, końcówka uniwersalna, końcówka  
do czyszczenia szczelin, adapter do elektronarzędzia.

Nr kat. 4784 012 4403

SE 122 E
1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Automatyczny włącznik, gniazdo (E), czyszczenie na sucho i na 
mokro, wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, 
filtr/worek, kółka prowadzące z hamulcem, uchwyt ze stali 
nierdzewnej z szybkozłączem, lanca ze stali nierdzewnej, koń-
cówka uniwersalna, końcówka do czyszczenia podłóg/szczelin, 
regulacja obrotów, system łagodnego rozruchu, hamulec wy-
biegowy, adapter do elektronarzędzia, zintegrowany pojemnik 
na akcesoria i uchwyt do rury ssącej.

Nr kat. 4774 012 4405
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Najmocniejszy odkurzacz do  
czyszczenia na sucho i na mokro

Solidne odkurzacze do czyszczenia na sucho i na  
mokro stanowią nieodzowny element utrzymania  
czystości w budownictwie i zakładach przemysłowych,  
w których występuje znaczne zapylenie.

SE 133 ME M
1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro  
z automatycznym włącznikiem, do pyłów klasy M. Automatycz-
ne oczyszczanie filtra bez spadku siły ssania, automatyczna 
kontrola przepływu powietrza, płynna regulacja obrotów, 
uchwyt do mocowania skrzynek narzędziowych, antystatyczne 
akcesoria do odsysania pyłu z urządzeń akumulatorowych /
elektronarzędzi. 

Nr kat. 4786 012 4430

E = Automatyczny włącznik / gniazdo
M = Klasa pyłów

wyposażenie dodatkowe

OD STRONY 266
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ODKURZACZE 
AKCESORIA
ƒ

 ● Elementy dodatkowe do różnych  
zastosowań

 ●  Dysze do różnych zadań

 ● Przedłużacze lancy i adapter

 ● Węże ssące

Jednorazowy worek  
filtracyjny

Do łatwego i czystego usuwania 
zebranego pyłu. 5 szt. w opakowa-
niu, tworzywo sztuczne,  
do SE 133 ME.

Nr kat. 4901 903 4900

Filtry

Wkład filtra.

NOWOŚĆ 
Filtr PET do SE 33

Nr kat.  
SE01 703 5900

Wkład filtra. SE 62 – SE 122 E

Nr kat.  
4709 703 5900

Odporne, zmywalne włókno PET,  
szczególnie nadaje się do odkurzania na 
mokro, do SE 62 – SE 122 E

Nr kat.  
4742 703 5900

Do częstej, długotrwałej pracy w trybie 
czyszczenia na mokro. Stal nierdzewna,  
do SE 62 – SE 122 E

Nr kat.  
4901 501 0900

 
Filtr fałdowany płaski z PTFE, klasa pyłów M,  
zmywalny, do SE 133 ME

Nr kat.  
4786 703 5902

Worek filtracyjny

Opakowanie 5 sztuk. Wykonane z papieru.

NOWOŚĆ 
Do SE 33

Nr kat.  
SE01 500 9000

Opakowanie 5 sztuk. Wykonane ze stabilnej, mocnej włókniny.

Do SE 62, SE 62 E

Nr kat.  
4901 500 9004

Z zamknięciem do SE 122 E

Nr kat.  
4901 500 9007

Z zamknięciem do SE 133 ME

Nr kat.  
4901 500 9009

KońcówkA ssącA
(złącze Ø 36 mm)

Długość 300 mm. Do czyszczenia 
trudno dostępnych miejsc. Z two-
rzywa sztucznego, do  
SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 502 2200

Dysza ze szczotką
(złącze Ø 36 mm)

Do czyszczenia kaloryferów  
i żaluzji. Dysza do szczelin  
ze specjalną szczotką, do  
SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 500 2610
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Końcówka do czyszczenia  
podłóg Kombi
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 280 mm.  
Z przełącznikiem do czyszczenia 
gładkich powierzchni i wykładzin 
dywanowych. Do SE 33 – SE 122 E.

Nr kat. 4901 500 2503

Aluminiowa końcówka  
do czyszczenia podłóg
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 330 mm. Do odkurza-
nia na sucho. Wyjmowany wkład 
szczotki, do SE 62 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 500 2700

KońcówkA SSĄCA
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 115 mm. Z tworzywa,  
ze szczotką do usuwania sierści,  
np. do tapicerki samochodowej,  
do SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 502 2300

Dysza ze szczotką
(złącze Ø 36 mm)

Długość 230 mm. Do czyszczenia 
delikatnych powierz chni, jak np. 
meble tapicerowane, do  
SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 502 2600

Gumowa dysza  
z ukośną końcówką
(złącze Ø 36 mm)

Długość 185 mm. Do odkurzania 
delikatnych powierz chni, do  
SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 502 2400

SsawkA do  
czyszczenia podłóg
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 400 mm. Do czyszcze-
nia na sucho i na mokro. Regulacja 
wysokości, do SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 500 2705

Końcówka ssąca do  
czyszczenia na mokro
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 300 mm. Do czyszczenia 
na mokro, do SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 500 7200

Końcówka do szczelin
(złącze Ø 36 mm)

Długość 920 mm. Do czyszczenia 
kotłów grzewczych i piekarników.  
Z metalu, do SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 502 2201

SzczotkA
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 70 mm. Np. do czy-
szczenia armatury i klawiatury. 
Obrotowa, z nylonową szczotką,  
do SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 502 2900

KońcówkA do czyszczenia dużych 
powierzchni
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 450 mm. Do czyszczenia 
dużych powierzchni. Aluminiowa,  
regulacja wysokości, wymienny 
wkład, do SE 62 – SE 133 ME.

Z wkładem szczotki 
Nr kat. 4901 500 2710

Z gumową listwą do czyszczenia na mokro 
Nr kat. 4901 500 2711

KońcówkA ssącA
(złącze Ø 36 mm)

Ssawka uniwersalna,  
aluminiowa, szerokość  
150 mm. Do SE 62 – SE 122 E.

Nr kat. 4901 502 2310

KońcówkA ssącA
(złącze Ø 36 mm)

Do gruzu, żwiru itp., szerokość  
175 mm, złącze Ø 50 mm.  
Do SE 62 – SE 122 E.

Nr kat. 4901 502 2310
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Zestaw do czyszczenia pojazdów

Do czyszczenia różnych powierz-
chni w pojazdach. Dysza do szczelin 
(300 mm), ssawka pędzlowa, dysza 
ze szczotką, dysza gumowa i ssawka 
do tapicerki do SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 500 9500

Zestaw do usuwania PŁYNÓW

Do usuwania płynnych zanieczysz-
czeń. Końcówka do czyszczenia na 
mokro, gumowa dysza z ukośną 
końcówką, sitko fi ltrujące ze stali 
nierdzewnej, do SE 62 – SE 122 E.

Nr kat. 4901 500 9400

Zestaw do usuwania większych 
odpadów

Do usuwania większych odpadów. 
Ssawka do usuwania większych 
odpadów, przedłużenia lancy (2 x 
500 mm), złączki (2  x ), wąż ssący 
długość 1,75 m, Ø 50 mm, do 
SE 122 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 500 9300

Węże ssące

Ø 32 mm x 3,5 m, do SE 33 – SE 62 E

Nr kat. 
4901 500 0518

Ø 36 mm x 3,0 m, do SE 122 E – SE 133 ME

Nr kat. 
4901 500 0504

Z adapterem do elektro narzędzi.

Ø 27 mm x 3,5 m, do SE 33  – SE 62 E

Nr kat. 
4901 500 0520

Ø 27 mm x 3,5 m, do SE 122 E – SE 133 ME

Nr kat. 
4901 500 0503

Ø 32 mm x 3,5 m, do SE 62 – SE 62 E

Nr kat. 
4901 500 0519
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Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro

NOWOŚĆ SE 33 SE01 012 4413 1,4 210 3.600 5,4 73,0 220 – 240 / 1- / 50 / 60 12 2,0 37 ⬤⬤ – – – / – – / ⬤⬤ ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ – – – –

SE 62 4784 012 4400 1,4 210 3.600 7,5 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 2,5 32 ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ – – – –

SE 62 E 4784 012 4403 1,4 210 3.600 8,0 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 3,5 32 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

SE 122 E 4774 012 4405 1,5 250 3.600 12,3 65,1 220 – 240 / 1- / 50 / 60 30 3,0 36 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

Najmocniejszy odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro

SE 133 ME 4786 012 4430 1,4 250 4.500 16,0 68,0  220 – 240 / 1- / 50 / 60 42 5,0 32 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ 2 – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne E  = Automatyczny włącznik / gniazdo
M  = Klasa pyłów

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
2 Dysza podłogowa nie przełączana
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Adapter do  
elektronarzędzi
(złącze Ø 36 mm)

Do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzi z ssawkami 
do węża ssącego. Szybkozłączka, do SE 122 – SE 133 ME.

Nr kat. 4901 500 7301

 

Ø 32 mm. Z regulacją siły ssania, 
do SE 62 i SE 62 E.
Nr kat. 4901 503 1509

Przedłużka LANCY
(złącze Ø 36 mm)

Chromowana, teleskopowa, do SE 33 – SE 133 ME
Nr kat. 4901 503 1602

1-elementowa: długość 500 mm. Stal nierdzewna do SE 62 – SE 133 ME
Nr kat. 4786 503 1601 

2-elementowa: długość 1000 mm. Aluminium do SE 33 – SE 133 ME
Nr kat. 4901 503 1610 
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Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro

NOWOŚĆ SE 33 SE01 012 4413 1,4 210 3.600 5,4 73,0 220 – 240 / 1- / 50 / 60 12 2,0 37 ⬤⬤ – – – / – – / ⬤⬤ ⬤⬤ / – – ⬤⬤ / – ⬤⬤ – / ⬤⬤ – – – –

SE 62 4784 012 4400 1,4 210 3.600 7,5 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 2,5 32 ⬤⬤ – ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ – – – –

SE 62 E 4784 012 4403 1,4 210 3.600 8,0 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 3,5 32 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

SE 122 E 4774 012 4405 1,5 250 3.600 12,3 65,1 220 – 240 / 1- / 50 / 60 30 3,0 36 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

Najmocniejszy odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro

SE 133 ME 4786 012 4430 1,4 250 4.500 16,0 68,0  220 – 240 / 1- / 50 / 60 42 5,0 32 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ / – – / ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ ⬤⬤ 2 – / ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



270 Opryskiwacze



EFEKTYWNA PIELĘGNACJA 
ZIELENI. W KAŻDYCH WARUNKACH.
ƒ

 Opryskiwacze spalinowe, akcesoria 273273  Opryskiwacze ręczne, akcesoria 275275
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 Opryskiwacze w szczegółach 
ƒ

02  Szybkie i czyste 
napełnianie

Technika

01 Zmiana trybu pracy 2-w-1

Uniwersalny opryskiwacz SR 450 można w prosty sposób 
przestawić z trybu opryskiwania na tryb rozsiewania 
bez konieczności stosowania dodatkowego zestawu 
montażowego i szczególnych umiejętności technicznych.

Komfort

02 Zbiornik z dużym otworem wlewowym

Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie 
zbiornika. Zapewnia również łatwy dostęp do wnętrza, co 
ułatwia oczyszczanie.

03 System dozowania z komfortową 
dźwignią

Duża dźwignia dozująca w modelu SR 450, umożliwiająca 
opryskiwanie lub rozsiewanie granulatu, znajduje się 
bezpośrednio pod uchwytem obsługowym. Komfortowe 
otwieranie i zamykanie strumienia granulatu, a także 
precyzyjną, prawie płynną regulacja ilości substancji.

04 JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK WIELO FUNKCYJNY

Na uchwycie znajdują się elementy sterowania pracą silni-
ka oraz zaworu dozowania rozpylanej substancji. Oprócz 
obsługi silnika pozwalają szybko i wygodnie włączać 
i wyłączać układ rozpylania.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. 
Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

01   Łatwa zmiana 
trybu pracy

03  Precyzyjne 
dozowanie

04  Komfortowa 
obsługa
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Opryskiwacze 
spalinowe  
i akcesoria
ƒ

 ● Dla rolników, sadowników i właścicieli 
winnic

 ● Do rozpylania cieczy, rozsiewania  
granulatów i nasion 

 ● Ergonomiczne i komfortowe 

 ● Optymalne do stosowania na dużych  
powierzchniach

1 Ciężar bez paliwa

SR 200
27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg 1

Lekki opryskiwacz, wyjątkowo wysoki komfort użytkowania 
dzięki kompaktowej budowie i umiejscowieniu środka ciężkości 
blisko ciała operatora. Idealny do roślinności o wysokości do 
2,5 m. System łatwego uruchamiania, przełącznik wielofunk-
cyjny i kołnierz ochronny zabezpieczający przed rozlaniem 
substancji. W komplecie z kratkami do zmiany formy strumie-
nia i kierunku wylotu cieczy.

Nr kat. 4241 011 2601

SR 430
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg 1

Mocny opryskiwacz o dużym zasięgu opryskiwania. System 
łatwego uruchamiania, komfortowe szelki i przełącznik wie-
lofunkcyjny. W komplecie 3 rodzaje kratek do zmiany formy 
strumienia i kierunku wylotu cieczy.

Nr kat. 4244 011 2600

SR 450
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg 1

Wyposażenie jak w SR 430. Dodatkowo zmiana trybu pracy 
2-w-1 umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy trybami opry-
skiwania i rozsiewania. Komfortowe i precyzyjne dozowanie.

Nr kat. 4244 011 2641
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Pas biodrowy

Równomiernie rozkłada 
ciężar urządzenia pomiędzy biodra 
i plecy operatora zapewniając opty-
malny komfort pracy. Do  SR 200, 
SR 430 i SR 450.

Nr kat. 4203 710 9102

Zestaw: 
pompa ciśnieniowa 
z dyszami ULV

Zwiększa ilość rozpylanej substancji 
podczas opryskiwania w pionie. 
Idealna do wydajnego opryskiwania 
drzew o średniej i dużej 
wysokości. Stale miesza 
substancję w zbiorniku.

Do SR 430, SR 450
Nr kat. 4244 007 1004

Do SR 200 
Nr kat. 4241 007 1006

 Przedłużka lancy

Zwiększa długość lancy 
o 33 cm. Zalecane stosowanie 
z pompą ciśnieniową, do 
SR 430 i SR 450.

Nr kat. 4244 770 0300

DYSZA ULV

Dozownik ULV do rozpylania
małych ilości płynów rozbitych na niewielkie cząsteczki.

Do SR 430, SR 450
Nr kat. 4244 007 1022

Do SR 200 
Nr kat. 4241 007 1009

1 Ciężar bez paliwa, komplet
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4 Bez układu dmuchającego
5  W zakresie stosowania opryskiwaczy obowiązują 

odpowiednie przepisy lokalne

⬤⬤ Wyposażenie seryjne

PORADA STIHL

W przypadku upraw wielkopowierzchniowych, takich jak plan-
tacje sadzonek, warzyw czy roślin ozdobnych, niskich krzewów 
i niewielkich drzew najlepiej sprawdzają się opryskiwacze 
ręczne. Umożliwiają precyzyjne rozpylanie substancji 
i nie szkodzą sąsiadującym roślinom. W przypadku obszernych 
upraw takich jak wysokie rośliny warzywne, winorośl, krzewy 
i drzewa idealnym rozwiązaniem są opryskiwacze spalinowe. 
Silnik spalinowy wprawia w ruch turbinę i generuje strumień 
powietrza, który wprawia w ruch liście. Substancja jest 
dodawana do strumienia powietrza, dzięki czemu osadza się 
również na spodniej stronie liści.
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Opryskiwacze spalinowe 5

SR 200 4241 011 2601 27,2 10,0 7,8 94 104 1,5 2-MIX 780 9,0 ⬤⬤ – – – ⬤⬤

SR 430 4244 011 2600 63,3 14,0 12,2 97 109 1,9 2-MIX 1.300 14,5 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤

SR 450 4244 011 2641 63,3 14,0 12,8 101 110 1,9 2-MIX 1.300 14,5 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤
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⑥ Ciężar bez zawartości

SG 21
3,0 l • 1,2 kg ⑥

Wygodny, ręczny opryskiwacz ide-
alny do wykorzystania na balkonie  
i w przydomowym ogrodzie.  
Wygodna praca dzięki pasowi  
nośnemu. Seryjnie wyposażony  
w dyszę stożkową. 
 
 

Nr kat. 4255 019 4921

SG 31
5,0 l • 1,8 kg ⑥

Opryskiwacz ręczny dla użytkow-
ników prywatnych. Łatwa obsługa, 
duży otwór wlewowy i ergono-
miczny zawór wyłączający z lancą 
teleskopową. Z dyszą stożkową  
i płaską w wyposażeniu seryjnym. 
 
 
 
 

Nr kat. 4255 019 4930

SG 11
1,5 l • 0,46 kg ⑥

Ergonomiczny opryskiwacz ręczny 
do rozpylania płynnych środków 
ochrony roślin. Łatwa w obsłudze 
pompa zapewniająca komfort pracy. 
Seryjnie wyposażony w dyszę 
stożkową.

Nr kat. 4255 019 4910

Opryskiwacze 
ręczne  
i akcesoria
ƒ

 ● Do zastosowań wokół domu i w ogrodzie 
oraz na uprawach średniej wielkości 

 ●   Do pielęgnacji roślin i precyzyjnego  
rozpylania płynnych środków ochrony  
roślin i nawozów
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SG 51
12,0 l • 4,5 kg 1

Opryskiwacz plecakowy do zastosowań okazjonalnych i pro-
fesjonalnych. Najwyższy komfort pracy, możliwość montażu 
dźwigni pompy po obu stronach, regulacja długości 
i szerokości. Trwała konstrukcja zapewniająca długą żywotność 
urządzenia nawet w przypadku profesjonalnych zastosowań. 
Wys. ok. 50 cm, Szer. ok. 50 cm, Gł. ok. 22 cm.

Nr kat. 4255 019 4950

SG 71
18,0 l • 4,8 kg 1

Opryskiwacz plecakowy do zastosowań profesjonalnych. Naj-
wyższy komfort pracy, możliwość montażu dźwigni pompy po 
obu stronach, regulacja długości i szerokości. Wysokiej jakości 
pasy i komfortowa, profi lowana płyta zwiększają wygodę prze-
noszenia. Ergonomiczny zawór wyłączający z manometrem. 
Wys. ok. 55 cm, Szer. ok. 50 cm, Gł. ok. 22 cm.

Nr kat. 4255 019 4970
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 Akcesoria do opryskiwaczy ręcznych

 Przedłużka 
lancy

4255 500 0301 SG 11 
(długość 20 cm)

110°

tworzywo 
sztuczne –

Przedłużka lancy do opryskiwacza ręcznego, 
z dyszą płaską. Do pielęgnacji trudno dostępnych 
roślin, np. kolczastych żywopłotów i krzewów róż.

 Przedłużka 
lancy

4255 500 0303
SG 21, SG 31, SG 51, 

SG 71 
(długość 50 cm)

– mosiądz – Do dokładnego opryskiwania z większej 
odległości, np. drzew i krzewów. 

Lanca 
teleskopowa 4255 500 0900 SG 51, SG 71

(długość 52 – 90 cm)
–

tworzywo 
sztuczne

–

Regulowana długość, płynne zwiększenie 
zasięgu do 90 cm.

4255 500 2101 SG 31, SG 51, SG 71
(długość 159 – 300 cm) mosiądz Regulowana długość, płynne zwiększenie 

zasięgu do 300 cm.

 Osłona

4255 500 5800 SG 21, SG 31, SG 51, 
SG 71

80°

tworzywo 
sztuczne –

Minimalizuje wpływ wiatru i zapobiega znoszeniu 
substancji. Zapobiega kontaktowi rozpylanej 
substancji z sąsiadującymi roślinami.

 Osłona
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Opryskiwacze ręczne 2

SG 11 4255 019 4910 1,5 0,46 –

SG 21 4255 019 4921 3,0 1,2 –

SG 31 4255 019 4930 5,0 1,8 –

SG 51 4255 019 4950 12,0 4,5 ⬤⬤

SG 71 4255 019 4970 18,0 4,8 ⬤⬤

2  W zakresie stosowania opryskiwaczy ręcznych obowiązują odpowiednie przepisy lokalne
3 Więcej informacji na stronie 388

⬤⬤ Wyposażenie seryjne 1 Ciężar bez zawartości
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 Akcesoria do opryskiwaczy ręcznych

Dysza widełkowa

4255 500 8500 SG 21, SG 31, SG 51, 
SG 71

85°

tworzywo 
sztuczne 2,0

Idealne do opryskiwania większych powierzchni lub 
jednoczesnego opryskiwania dwóch rzędów roślin, 
indywidualna regulacja kierunku dysz.

Zawór ciśnieniowy 4255 500 7403 SG 31, SG 51, SG 71
Kolor żółty

– tworzywo 
sztuczne

1,0
Utrzymują stałe odpowiednie ciśnienie (w zależ-
ności od wersji), tolerancja  10 %. Stałe ciśnienie 
redukuje zmiany ilości rozpylanej substancji i 
zapewnia optymalną efektywność opryskiwania. 

4255 500 7404 SG 31, SG 51, SG 71
Kolor czerwony 1,5

4255 500 7405 SG 31, SG 51, SG 71
Kolor niebieski 2,0

Komplet dysz

4255 007 1000 SG 11, SG 21, SG 31, SG 
51, SG 71

80°

85°

tworzywo 
sztuczne –

Dwie dysze płaskie do opryskiwania dużych 
powierzchni i dwie dysze stożkowe do opryskiwa-
nia pojedynczych roślin. (Do montażu na SG 51 
i SG 71 konieczny jest pierścień mocujący.)

Listwa opryskowa

4255 500 9702 SG 51, SG 71
(długość 100 cm)

80°

mosiądz 2,0

Listwa opryskowa z 3 dyszami płaskimi do rozpyla-
nia środków ochrony roślin na dużych powierzch-
niach. Szybki postęp prac na dużych powierzch-
niach dzięki dużej szerokości roboczej.

Dysza 
płaska 80-04

4255 502 1700 SG 21, SG 31, SG 51, 
SG 71

80°

mosiądz 2,0

Dysza płaska o dużym przekroju do zastosowań na 
dużych powierzchniach. Idealna do wielokroplo-
wego rozpylania substancji chwastobójczych. (Do 
montażu na SG 51 i SG 71 konieczny jest pierścień 
mocujący.)

Drobny filtr 100 M

4255 502 0701 SG 31, SG 51, SG 71 – tworzywo 
sztuczne – Zapobiega zapychaniu dyszy z wąskim przepły-

wem.

Dysza regulowana

4255 700 6302 SG 21, SG 31, SG 51, 
SG 71

0–90°

mosiądz 2,0

Mosiężna dysza regulowana umożliwia zmianę 
kształtu strumienia ze stożkowego na liniowy. 
Optymalna wydajność opryskiwania również 
w przypadku zmiennych warunków lub różnych 
zastosowań.

Dysza płaska 
65-0025

4255 502 1701 SG 21, SG 31, SG 51, 
SG 71

75°

mosiądz 2,0

Dysza płaska o małym przekroju i niewielkim 
przepływie do bardzo drobnych i precyzyjnie 
rozpylanych substancji. (Do montażu na SG 51 
i SG 71 konieczny jest pierścień mocujący.)

Dysza stożkowa 
2,5 mm

4255 700 6303 SG 21, SG 31, SG 51, 
SG 71

65°

mosiądz 2,0 Specjalna dysza o dużym przekroju i dużej 
wydajności. 

Dysza stożkowa 
pełna

4255 700 6304 SG 21, SG 31, SG 51, 
SG 71

60°

mosiądz 2,0

Dysza stożkowa pełna o niewielkim przepływie. 
Idealna do precyzyjnego dozowania np. środków 
zabezpieczających przed dziką zwierzyną lub 
chwastobójczych. (Do montażu na SG 51 i SG 71 
konieczny jest pierścień mocujący.)

Pierścień 
mocujący

4255 500 2800 SG 21, SG 51, SG 71 – tworzywo 
sztuczne – Niezbędny do montażu dysz płaskich.

Dysza widełkowa

Zawór ciśnieniowy

Dysza regulowana

mocujący
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PRAWDZIWI SIŁACZE.
DO TRUDNYCH ZADAŃ.
ƒ
 Pilarka do betonu I AKCESORIA 282282

PRZECINARKI I AKCESORIA 285285

Świdry glebowe i akcesoria 295295

279Pilarka do betonu, przecinarki  
i świdry glebowe



PILARKA DO BETONU W SZCZEGÓŁACH  
ƒ

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

02 Mocne i oszczędne

01  Minimalne  
nakłady  
konserwacyjne

03  Długie odstępy pomiędzy  
kolejnymi  
przeglądami  
piły łańcuchowej

06  Optymalne  
wiązanie pyłu

05  Łatwe napinanie

04   Długa żywotność

Technika

01 SYSTEM FILTRÓW POWIETRZA O DŁUGIEJ  
ŻYWOTNOŚCI

Filtr HD2 i filtr dodatkowy zatrzymują nawet niewielkie 
drobinki pyłu i zapewniają długą żywotność jednostki napę-
dowej. Zastosowanie specjalnego materiału umożliwia łatwe 
czyszczenie filtra, np. za pomocą środka czyszczącego STIHL 
Varioclean i ciepłej wody.

02  SILNIK STIHL 2-MIX

Mocny i oszczędny. Oddzielenie spalin od mieszanki minima-
lizuje straty związane z wymianą gazów. Efektem jest znaczny 
wzrost mocy i zmniejszenie zużycia paliwa.

03  DIAMENTOWE PIŁY ŁAŃCUCHOWE

W zależności od zastosowania oferujemy odpowiednią 
diamentową piłę łańcuchową zapewniającą pracę o niskim 
poziomie wibracji. 36 GBE i 36 GBM to piły łańcuchowe 
posiadające naostrzone segmenty diamentowe oraz 
rozwiązanie technologiczne LowStretch. Przeznaczone są 
do cięcia na mokro muru i betonu. Nowa piła łańcuchowa 
36 GGM, posiada segmenty stalowe z powłoką diamentową 
i przeznaczona jest do cięcia na mokro rur żeliwnych.

04  PROWADNICE Z SYSTEMEM PRZEPŁUKIWANIA WODĄ  

Przepłukiwanie prowadnicy wodą sprawia, że piła łańcuchowa, 
rowek prowadnicy i kółko gwiazdkowe są stale przepłukiwane  
i chłodzone. Wydłuża to żywotność prowadnicy i piły łań-
cuchowej oraz zmniejsza narażenie użytkowników na skutki 
pylenia.

Komfort

05  BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

Do szybkiego i komfortowego napinania piły łańcuchowej.

06  PRZYŁĄCZE WODY Z ZAWOREM DOZUJĄCYM

Szybkozłącze umożliwia łatwe podłączenie do źródła 
wody. Ilość wody wymaganą do wiązania pyłu, chłodzenia 
i przepłukiwania piły łańcuchowej można wygodnie 
regulować zaworem dozującym.
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CIĘCIE NA MOKRO 

Ten symbol oznacza cięcie na mokro i wykorzystanie wody  
w procesie cięcia. Woda wiąże pył, służy także do chłodzenia  
i smarowania zestawu tnącego.
 
 
TECHNOLOGIA LOWSTRETCH 

Ten symbol oznacza technologię LowStretch. Specjalny proces 
hartowania chroni nity i ogniwa prowadzące przed zużyciem, 
co znacznie redukuje rozciąganie piły łańcuchowej.

PORADA STIHL

Pilarka do betonu to optymalne uzupełnienie klasycznej prze-
cinarki. To idealny wybór, jeśli chodzi np. o precyzyjne wycinanie 
narożników. W pierwszej kolejności narożniki zostają wycięte  
za pomocą przecinarki do kamienia (nacinanie). Następnie  
za pomocą przecinarki wykonane zostaje cięcie długich, pro-
stych linii. Połączenie obu urządzeń umożliwia precyzyjne  
i skuteczne wycinanie dużych otworów. W zależności od 
wybranego zestawu tnącego, GS 461 nadaje się do różnych 
zastosowań i materiałów. Nowa diamentowa piła łańcuchowa 
36 GGM przekonuje użytkowników stalowymi segmentami 
pokrytymi diamentami i jest przeznaczona do cięcia na mokro 
rur z żeliwa wykorzystywanych przy budowie kanalizacji  
i rurociągów. Diamentową piłę łańcuchową 36 GBM charak-
teryzuje wysoka wydajność cięcia, nacinania i przycinania. 
Pozwala ona również na użycie przecinarki do kamienia nawet 
w trudno dostępnych miejscach o niewielkiej przestrzeni. 
Uwaga: fragmenty materiału powstające podczas pracy pilarką 
do kamienia i przecinarką mogą być bardzo ciężkie. Dlatego 
zaleca się wykonanie wstępnych obliczeń i ewentualne podzie-
lenie elementów na mniejsze części. 
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Przypora

Pomoc podczas cięcia betonu  
i murów. Z hartowanej, ocynkowanej 
stali, do GS 461. 
 
 
 

Nr kat.  4252 660 0900

Pilarka  
do betonu  
i akcesoria
ƒ

 ●  Dla profesjonalistów na budowie 

 ●  Do cięcia na mokro betonu, kamienia  
naturalnego i murów

 ● Do cięcia na mokro rur z żeliwa 

 ●  Do wycinania narożników i otworów  
w ścianach 

 ●   Idealne uzupełnienie oferty  
przecinarek

GS 461
76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KM • 7,6 kg 1

Połączenie łatwości obsługi pilarki łańcuchowej z mocą prze-
cinarki. Boczny napinacz piły łańcuchowej, system antywibra-
cyjny STIHL, przyłącze wody, zawór dekompresyjny, STIHL 
ElastoStart, odporna na zużycie linka rozrusznika, filtr HD2, 
pionowy zbiornik paliwa z praktycznym korkiem zbiornika.

Do cięcia na mokro betonu i kamienia twardego
Długość prowadnicy 40 cm 2

Nr kat.  4252 200 0047

NOWOŚĆ Do cięcia na mokro rur z żeliwa
Długość prowadnicy 45 cm 2

Nr kat.  4252 200 0034

1 Ciężar bez paliwa, prowadnicy i diamentowej piły łańcuchowej
2 Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli
3  Diamentowe piły łańcuchowe są dostarczane wraz z kołem napędowym

OLEJE i smary

Od STRONY 299
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4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
5 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s² Do wyczerpania zapasów! ⬤⬤ Wyposażenie seryjne

Diamentowa  
piła łańcuchowa  
36 GBE 3

  

Wersja podstawowa do szybkiego i równomiernego cięcia na 
mokro, niski poziom wibracji. Idealna do cięcia abrazyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak cegły i cegły silikatowe. 
Naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch. 
 

Długość prowadnicy 40 cm 2

Nr kat.  3211 000 0064

NOWOŚĆ
Diamentowa  
piła łańcuchowa 
36 GGM 3

 

Idealna do bezpiecznego, precyzyjnego cięcia na mokro rur 
z żeliwa wykorzystywanych przy budowie kanalizacji i ruro-
ciągów, niski poziom wibracji. Umożliwia pracę w miejscach 
trudno dostępnych. Stalowe segmenty pokryte diamentem 
zapewniają wysoką wydajność nacinania i przycinania.

Długość prowadnicy 45 cm 2

Nr kat.  3212 000 0070

Prowadnica  
Rollomatic G

Z systemem przepłukiwania rowka prowadnicy i kółka gwiazd-
kowego. Zaprojektowana specjalnie do GS 461, prowadnica 
z dodatkowym otworem do napinania, hartowana bieżnia 
prowadnicy.

Do 36 GBE i 36 GBM
  Długość prowadnicy 30 cm 2 

Nr kat.  3006 000 1205

NOWOŚĆ Do 36 GBE i 36 GBM 
Długość prowadnicy 40 cm 2

Nr kat.  3006 000 1513

NOWOŚĆ Do 36 GGM 
Długość prowadnicy 45 cm 2

Nr kat.  3006 000 1417

Diamentowa  
piła łańcuchowa  
36 GBM 3

  

Do szybkiego i równomiernego cięcia na mokro betonu  
i twardego kamienia, cegieł i rur żeliwnych. Niski poziom wibracji, 
naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch. 

   Długość prowadnicy 30 cm 2 
Nr kat.  3210 000 0054

  Długość prowadnicy 40 cm 2 
Nr kat.  3210 000 0064

NOWOŚĆ Do 3006 000 1513 
Długość prowadnicy 40 cm 2

Nr kat.  3213 000 0064
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Pilarka do betonu

GS 461 4252 200 0047 40 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3/8" GBM ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

NOWOŚĆ GS 461 4252 200 0034 45 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3/8" GGM ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤
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Przecinarki  
w szczegółach  
ƒ

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

07  Niewielki ciężar

05  Optymalne wiązanie pyłu

Technika

01  STIHL INJECTION (i) 
W pełni elektroniczny wtrysk paliwa zapewnia idealnie 
miarową pracę urządzenia i wysoką moc w porównaniu do 
urządzeń bez technologii wtrysku.

02  Elektroniczny moduł sterowania  
DOPŁYWEM wody

Dopływ wody jest włączany i wyłączany automatycznie. 
Obsługa i dozowanie ilości wody odbywa się wygodnie za 
pomocą odpowiednich przycisków.

03  System filtrów powietrza o długiej 
żywotności ze wstępnym filtrem  
cyklonowym

Żywotność  filtra jest wydłużona nawet do 1 roku 
(w zależności od warunków eksploatacyjnych) bez 
konieczności regularnego czyszczenia filtra.

Komfort

04 System antywibracyjny STIHL

Specjalne strefy uchwytów redukują przenoszenie wibracji 
wytwarzanych przez silnik na dłonie i ramiona operatora, 
co umożliwia komfortową pracę.

05 Przyłącze wody

Szybkozłącze umożliwia łatwe podłączenie urządzenia.  
Podczas cięcia na mokro woda jest wykorzystywana do 
płukania i wiązania pyłu.

06  Praktyczny korek zbiornika

Specjalny korek zbiornika umożliwia szybkie i łatwe otwie-
ranie i zamykanie pokrywy zbiornika bez użycia narzędzi.

07  Osłona magnezowa

Wyjątkowo lekka osłona do przecinarek STIHL wykonana 
z ciśnieniowego odlewu magnezowego. Ergonomiczny 
design regulacji osłony i przyłącza wody.

02 Precyzyjne dozowanie

01 Zredukowane zużycie paliwa

06  Łatwe tankowanie

04  Komfortowa  
praca

03  Minimalne  
nakłady  
konserwacyjne
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Przecinarki
ƒ

 ●  Urządzenia ręczne

 ●  Dla budownictwa naziemnego i podziemne-
go oraz do budowy dróg, dla wypożyczalni 
sprzętu budowlanego oraz profesjonalistów 
z branży ogrodniczej i architektów krajo-
brazu

 ●  Urządzenia spalinowe do przecinania  
betonu, kamienia, asfaltu, stali budowlanej 
i rur 

 ●  Urządzenia akumulatorowe do przecinania 
płyt budowlanych, cegieł, kamieni budowla-
nych i kratownic stalowych

TS 420 1

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KM • 9,7 kg 2

Uniwersalna przecinarka do prac budowlanych. Ściernica  
o średnicy 350 mm do cięć o głębokości do 125 mm. System 
antywibracyjny STIHL zapewnia precyzyjne i wygodne prowa-
dzenie przecinarki. System filtrów powietrza o długiej żywot-
ności gwarantuje długie okresy międzyserwisowe. Ergono-
miczny rozruch dzięki zastosowaniu zaworu dekompresyjnego.

Nr kat.  4238 011 2810

 
 Ø

 35
0 m

m  

1 W zestawie ze ściernicą z żywicy syntetycznej
2 Ciężar bez paliwa, bez ściernicy

Oleje i smary

Od STRONY 299
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 Ø

 35
0 m

m  

TS 700 1

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KM • 11,7 kg 2

Najmocniejsza przecinarka do ściernic o średnicy 350 mm. 
Idealnie dopasowana do prac na pełnej głębokości cięcia, rów-
nież z wózkiem prowadzącym FW 20. Wyposażona w zawór 
dekompresyjny i STIHL ElastoStart ułatwiający uruchamianie 
oraz system filtrów powietrza o długiej żywotności, który 
zapewnia długie okresy międzyserwisowe. 
 
 
 

Nr kat.  4224 011 2800

 

 Ø
 40

0 m
m  

TS 800 1

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KM • 12,7 kg 2

Przecinarka STIHL do ściernic o średnicy 400 mm. Maksymal-
na głębokość cięcia 145 mm, redukcja ciężaru dzięki osłonie 
magnezowej. Idealna do cięcia na wózku prowadzącym FW 20. 
Zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart zapewniają łatwy 
rozruch, system filtrów powietrza o długiej żywotności. 
 

Nr kat.  4224 011 2820

ŚCIERNICE

OD STRONY 291

 
 Ø

 35
0 m

m  

TS 500¡ 1

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KM • 10,2 kg 2

Uniwersalna przecinarka z wtryskiem STIHL Injection. Do 
ściernic o średnicy 350 mm. Elektronicznie sterowany wtrysk 
zapewnia perfekcyjną charakterystykę pracy i wysoki moment 
obrotowy. Dzięki tylko jednej pozycji startowej urządzenie 
można bardzo łatwo uruchomić. Elektroniczny moduł sterowa-
nia umożliwia łatwe dozowanie ilości doprowadzanej wody.  
W połączeniu z systemem antywibracyjnym STIHL, który za-
pewnia szczególnie niski poziom drgań, przecinarkę prowadzi 
się bardzo precyzyjnie. STIHL ElastoStart i zawór dekompre-
syjny znacznie ułatwiają uruchamianie urządzenia.

Nr kat.  4250 011 2810

¡ = STIHL Injection 1 W zestawie ze ściernicą z żywic syntetycznych
2 Ciężar bez paliwa, bez ściernicy

3 Ciężar bez akumulatora i ściernicy
4 Objaśnienie symboli na stronie 380
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TSA 230 1  4

36 V • 3,9 kg 3

Poręczna przecinarka akumulatorowa do ściernic o średnicy 
230 mm.  Możliwość zastosowania w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, głębokość cięcia do 70 mm, przyłącze wody 
z zaworem i złączem węża do cięcia na mokro, blokada wrze-
ciona, bezobsługowy napęd pasowy. 

TSA 230 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.  4864 011 6600

Ø
23

0
mm

AKUMULATORY I AKCESORIA

OD STRONY 11

STRONa 265
TSA 230 z se 133 ME

Nieodzowne połączenie podczas najtrudniejszych prac 
w warunkach znacznego zapylenia.

TSA 230 z se 133 ME
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Akcesoria do 
przecinarek
ƒ

 ● Stanowią rozszerzenie spektrum  
zastosowań i ułatwiają pracę  
przecinarkami

 ●  Wózek prowadzący umożliwia zachowanie 
idealnych cięć nawet podczas pracy  
na dłuższych odcinkach 

 ●   Łatwy montaż i demontaż przecinarki  
na wózku prowadzącym – bez użycia  
dodatkowych narzędzi
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Przecinarki spalinowe 3

TS 420 4238 011 2810 66,7 3,2 / 4,4 – 9,7 4 98 ⑥ 109 ⑥ 3,9 / 3,9 2-MIX 72,5 350 125 ⬤⬤ ⬤⬤ • ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

TS 500¡ 4250 011 2810 72,2 3,9 / 5,3 – 10,2 4 98 ⑥ 112 ⑥ 2,4 / 2,0 2-MIX 73,0 350 125 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

TS 700 4224 011 2800 98,5 5,0 / 6,8 – 11,7 4 101 ⑥ 113 ⑥ 6,6 / 4,5 2-MIX 85,0 350 125 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • ⬤⬤ – ⬤⬤ –

TS 800 4224 011 2820 98,5 5,0 / 6,8 – 12,7 4 101 ⑥ 115 ⑥ 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • ⬤⬤ – ⬤⬤ –

Przecinarka akumulatorowa 3

TSA 230 4864 011 6600 – – 36 3,9 5 103 ⑦ 114 ⑦ 3,5 / 3,5 – 55,0 230 70 – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

¡ = STIHL Injection

Wózek  
prowadzący  
FW 20

Wózek prowadzący STIHL FW 20 
pozwala zamienić każdą ręczną 
przecinarkę STIHL w wygodną 
przecinarkę mobilną. Umożliwia  
łatwe zachowanie idealnych 
krawędzi przy milimetrowej 
precyzji cięcia nawet na dłuższych 
odcinkach.

Für TS 420, TS 500¡, TS 700, TS 800
Nr kat.  4224 710 1403

PORADA STIHL

Wózek prowadzący FW 20 można złożyć i wygodnie przechowy-
wać. Bezproblemowy transport nawet dla jednej osoby. System 
szybkiego mocowania oferuje wiele zalet i czyni z przecinarki 
urządzenie wielofunkcyjne. Dwa urządzenia w jednym: przecinar-
ka i kompaktowa przecinarka mobilna.
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Przecinarki spalinowe 3

TS 420 4238 011 2810 66,7 3,2 / 4,4 – 9,7 4 98 ⑥ 109 ⑥ 3,9 / 3,9 2-MIX 72,5 350 125 ⬤⬤ ⬤⬤ • ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

TS 500¡ 4250 011 2810 72,2 3,9 / 5,3 – 10,2 4 98 ⑥ 112 ⑥ 2,4 / 2,0 2-MIX 73,0 350 125 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

TS 700 4224 011 2800 98,5 5,0 / 6,8 – 11,7 4 101 ⑥ 113 ⑥ 6,6 / 4,5 2-MIX 85,0 350 125 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • ⬤⬤ – ⬤⬤ –

TS 800 4224 011 2820 98,5 5,0 / 6,8 – 12,7 4 101 ⑥ 115 ⑥ 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ • ⬤⬤ – ⬤⬤ –

Przecinarka akumulatorowa 3

TSA 230 4864 011 6600 – – 36 3,9 5 103 ⑦ 114 ⑦ 3,5 / 3,5 – 55,0 230 70 – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – –

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²
3 W zestawie ze ściernicą z żywic syntetycznych
4 Ciężar bez paliwa, bez ściernicy

5 Ciężar bez akumulatora i ściernicy
⑥ Pomiar wg ISO 19432
⑦ Pomiar ze ściernicami podczas cięcia wg EN 60745-2-22

Zestaw montażowy  
z systemem szybkiego mocowania

Do wózka prowadzącego FW 20.

Do TS 400
Nr kat.  4223 790 0702

Do TS 420, TS 500i
Nr kat.  4250 790 0702

Do TS 700, TS 800
Nr kat.  4224 790 0705

Zbiornik na wodę

13 l. Do wózka  
prowadzącego FW 20.

Nr kat.   4224 007 1018

Wskaźnik KIERUNKU CIĘCIA

Do wózka prowadzącego FW 20.

Nr kat.  4205 007 1009
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Komplet  
kółek

Zestaw do przezbrojenia przedniej podpory. Przecinarkę 
można oprzeć na płaskim podłożu, łatwobieżne rolki ułatwiają 
przemieszczanie urządzenia, do TS 420, TS 500i, TS 700  
i TS 800.

Nr kat.  4224 007 1014

Wysoko- 
ciśnieniowy zbiornik  
na wodę

10 l. Przeznaczony do mobilnego 
zasilania w wodę przecinarek na 
placach budowy bez przyłącza 
wody. Nie pasuje do GS 461. 
 
 

Nr kat.  0000 670 6000

Ogranicznik  
głębokości cięcia

Ogranicznik głębokości cięcia z króćcem odsysającym umożli-
wia prawie bezpyłowe cięcie na sucho mineralnych materiałów 
budowlanych na płaskim podłożu. Możliwość precyzyjnej  
i płynnej regulacji głębokości cięcia, do TSA 230.

Nr kat.  4864 690 0801

Okulary ochronne Super Fit
Bardzo lekkie okulary, sportowy design. Duża powierzchnia 
ochronna, 100 % ochrony przed promieniowaniem UV, we-
wnątrz i na zewnątrz odporne na zarysowania, nie zachodzące 
parą. EN 166.

KOLOR Nr kat. 

0000 884 0373

0000 884 0374

0000 884 0375
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ŚCIERNICE z żywic syntetycznych

Stal budowlana

K-ME

0835 012 7000 230

0835 010 7000 300

0835 010 7001 350

0835 010 7002 400

Asfalt/  
żeliwo

 

K-DG

0835 030 7000 300

0835 030 7001 350

0835 030 7002 400

Kamień

K-BA

0835 020 7000 300

0835 020 7001 350

0835 020 7002 400

Stal budowlana
Do cięcia stali budowlanej i profili 
metalowych w budownictwie i za-
kładach obróbki  metali. 

Asfalt/ żeliwo
Ściernica do prac w branży 
drogowej i wodno-kanalizacyjnej, 
przeznaczona w szczególności do 
cięcia rur z żeliwa ciągliwego.

Kamień
Ściernica do cięcia cegieł  
i zastosowań ogólnobudowlanych. 
Również do bezpyłowego cięcia 
kamienia na mokro.

ŚCIERNICE z żywic syntetycznychŚCIERNICE
ƒ

 ● Ściernice z żywic syntetycznych i diamento-
we ściernice do cięcia kamienia naturalne-
go, asfaltu, stali i betonu

 ● Optymalnie dostosowane do  
przecinarek STIHL

 ●  Długa żywotność i wysoka  
wydajność cięcia
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ŚCIERNICE DIAMENTOWE

Uniwersalna
Do różnych zadań na placu bu-
dowy. Zalecana również do prac 
związanych z oczyszczaniem te-
renu i podczas akcji ratowniczych. 
Dostępna w różnych wersjach,  
do różnych zastosowań. Trwała  
i szybka, metalowy korpus 
ściernicy w kolorze srebrnym. 

Beton (B)
Do cięcia betonu, cegieł i betonu 
płukanego. Odpowiednia również 
do cięcia betonu zbrojonego  
i materiałów ogólnobudowlanych. 
Dostępna w różnych klasach,  
lakierowana w kolorze szarym.

Asfalt (A)
Do cięcia asfaltu, świeżego  
betonu, betonu zerodowanego  
i piaskowca. Wysokość segmentu 
10 mm, z segmentami ochronnymi. 
Dostępna w różnych wersjach 
jakościowych, korpus ściernicy 
lakierowany w kolorze czarnym.
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ŚCIERNICE DIAMENTOWE

Uniwersalna

 

D-BA80

0835 094 7000 300

0835 094 7001 350

0835 094 7002 400

 
D-SB80

0835 096 7001 300

0835 096 7002 350

0835 096 7003 400

 
D-X100 0835 092 7000 230

D-G80 0835 070 7000 350

Beton (B)

 

D-B10

0835 090 7034 230

0835 090 7039 300

0835 090 7040 350

0835 090 7024 400

D-B20

0835 090 7043 300

0835 090 7044 350

0835 090 7045 400

D-B60

0835 090 7046 300

0835 090 7047 350

0835 090 7048 400

Asfalt (A)

D-A5

0835 080 7009 300

0835 080 7021 350

0835 080 7022 400

D-A40

0835 080 7023 300

0835 080 7024 350

0835 080 7025 400

D-A80

0835 080 7026 300

0835 080 7027 350

0835 080 7028 400
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⬤⬤ Nadaje się
– Nie zalecana

1  Przy stosowaniu ściernic należy sprawdzić możliwość stosowania przecinarki w danych warunkach
2 Nieodpowiednia do długotrwałej pracy
3 Maksymalna grubość profilu 10 mm, nieodpowiednia do długotrwałej pracy
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Zalecenia 1

D-BA80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ 2 –

D-SB80 – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ 2 ⬤⬤ 3

D-X100 – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

D-G80 – – – – – – – – ⬤⬤ –

D-B10 – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

D-B20 – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

D-B60 – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

D-A5 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

D-A40 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –

D-A80 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – – – –
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Świdry glebowe w szczegółach  
ƒ

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze  
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

Technika

01 Silnik STIHL 4-MIX®
Łączy w sobie zalety silnika 2-suwowego i 4-suwowego. 
Niskie zużycie paliwa, niewielka ilość szkodliwych spalin, 
brak potrzeby wymiany oleju. Przyjemny odgłos pracy. 
Doskonała moc i wysoki moment obrotowy.

Bezpieczeństwo

02 Hamulec wiertła QuickStop 

W przypadku zablokowania wiertła hamulec wiertła STIHL 
QuickStop z dźwignią przerywa pracę. Zablokowane 
wiertło można jednak łatwo wyjąć z otworu po prostu  
je obracając.

Komfort

03 RAMA ANTYWIBRACYJNA

Zapewnia znaczną redukcję przenoszonych wibracji  
i w efekcie pracę.

04 PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY

Wszystkie elementy obsługi silnika zostały zintegrowa-
ne w lewym uchwycie, na którym stale spoczywa dłoń 
operatora.

05 DUŻA PODUSZKA AMORTYZUJĄCA 

Przylega do ciała lub nogi podczas wiercenia, zapewniając 
tym samym wysoki komfort oraz płynne i precyzyjne 
wiercenie. 

05  Precyzyjne  
prowadzenie

04 Komfortowa obsługa

03  RAMA  
ANTYWIBRACYJNA

01  Mocny silnik

02  Wyższy poziom  
bezpieczeństwa
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Świdry 
glebowe  
i akcesoria 
ƒ

 ● Mobilne i trwałe urządzenia  
dla profesjonalistów 

 ●  Do nawiercania otworów, nasadzania  
roślin, prac budowlanych i pobierania  
próbek gleby

 ●  Możliwość zastosowania również  
w trudno dostępnym terenie

 ●  Wiertła, przedłużenia wierteł, poduszka 
amortyzująca i uchwyt samocentrujący

BT 131
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 10,0 kg 1

Jednoosobowy świder z hamulcem wiertła QuickStop. Silnik 
4-MIX® z dużym zbiornikiem paliwa, ramą amortyzującą, 
uchwytem obsługowym z przyciskiem Stop, systemem filtrów 
powietrza o długiej żywotności, dużą poduszką amortyzującą.

Nr kat.  4313 011 2120

OLEJE i smary

Od STRONY 299

1 Ciężar bez paliwa, bez wiertła
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Akcesoria do świdrów glebowych

Wiertło glebowe 4404 680 2004 40

695

BT 106, 
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Do każdego rodzaju gleby.

4404 680 2006 60

4404 680 2009 90

4404 680 2012 120

4404 680 2015 150

4404 680 2020 200

4404 680 2030 300 750

Wiertło glebowe      4400 000 4209 90

700 BT 360 Do każdego rodzaju gleby.

4400 000 4212 120

4400 000 4215 150

4400 000 4220 200

4400 000 4225 250

4400 000 4228 280

4400 000 4235 350

Wiertło  
ślimakowe

 

4311 680 2515 150 525

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Specjalne wiertło do nasadzania 
roślin. Cylindryczny kształt.

4445 000 4235 350 420 BT 360
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Akcesoria do świdrów glebowych

Wiertło strzemiączkowe

4404 680 1900 260 660

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131 Specjalne wiertło do  

spulchniania gleby  
i nasadzania roślin.

4440 000 4200 400 870 BT 360

Przedłużenie wiertła
4313 680 2300 – 250

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131 Do przedłużenia wiertła  

w przypadku głębokich otworów  
nawierceniowych.

4311 680 2350 – 450

4470 000 4205 – 500

BT 360

4470 000 4210 – 1.000

Poduszka amortyzująca
4311 748 2500 – – BT 106 C,  

BT 120 C
Jako zamiennik istniejącej  
poduszki amortyzującej.

4313 748 2501 – –
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Uchwyt samocentrujący

4311 680 4010 – –

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130,  
BT 131

Do wiertła spiralnego o średnicy do  
13 mm. W zastosowaniu wierteł  
z przyłączem cylindrycznym.
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Świdry glebowe 4

BT 131 5 4313 011 2120 36,3 1,4 / 1,9 10,0 92 100 1,7 / 2,0 4-MIX® 200 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤ Wyposażenie seryjne

 Do wyczerpania zapasów!

1 Ciężar bez paliwa, bez wiertła
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²

4 Dostawa bez wiertła
5 Z poduszką amortyzującą

297Pilarka do betonu, przecinarki  
i świdry glebowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



298 Materiały eksploatacyjne



Z miłości do maszyn.  
Do ostatniej kropli.
ƒ
OLEJE i smary do  

silników 2-suwowych 300300

OLEJE i smary do  

silników 4-suwowych 304304

 

Środki czyszczące 306306

Akcesoria do materiałów  

eksploatacyjnych 308308
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 Oleje do 
silników 2-MIX® 
I 4-MIX®, oleje do 
smarowania pił 
łańcuchowych, 
smary
ƒ

● Wysokiej jakości oleje gwarantujące 
perfekcyjną pracę urządzeń

●  Optymalne smarowanie

●  Czyste spalanie

●  Bardzo przyjazne środowisku

1 Inne objętości opakowań na zamówienie
2 Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia

Olej do mieszanki HP

Olej silnikowy na bazie olejów mineralnych, opracowany spe-
cjalnie do urządzeń spalinowych. Dobre właściwości smarne 
i wysoka efektywność spalania. Klasa wydajności JASO-FB, 
ISO-L-EGB. Proporcje mieszanki 1 : 50.

100 ml (na 5 l) 5 l (na 250 l)
Nr kat. 0781 319 8401 Nr kat. 0781 319 8433

1 l (na 50 l) 10 l 1 (na 500 l)
Nr kat. 0781 319 8410 Nr kat. 0781 319 8434

1 l (na 50 l), butelka z dozownikiem
Nr kat. 0781 319 8411

Olej do mieszanki HP Super

Syntetyczny olej niskodymiący opracowany specjalnie do 
silników STIHL. Doskonałe właściwości rozruchowe i czyste 
spalanie. Klasa wydajności JASO-FD, ISO-L-EGD. Proporcje 
mieszanki 1 : 50.

100 ml (na 5 l) 5 l (na 250 l)
Nr kat. 0781 319 8052 Nr kat. 0781 319 8055

1 l (na 50 l) 10 l (na 500 l)
Nr kat. 0781 319 8053 Nr kat. 0781 319 8056

1 l (na 50 l), butelka z dozownikiem
Nr kat. 0781 319 8054
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+ Dobra
++ Bardzo dobra
+++ Doskonała

Olej do mieszanki HP Ultra

Syntetyczny olej przeznaczony do długotrwałego stosowania 
w najtrudniejszych warunkach pracy silnika. Doskonałe wła-
ściwości smarne, niemal całkowite spalanie, podlega szybkiej 
biodegradacji (ponad 60% wg normy OECD 301 B, wyjątkowo 
niska zawartość siarki. Klasa wydajności JASO-FB, ISO-L-EGB, 
proporcje mieszanki 1:50.

100 ml (na 5 l) 5 l (na 250 l)
Nr kat. 0781 319 8060 Nr kat. 0781 319 8063

1 l (na 50 l), butelka z dozownikiem
Nr kat. 0781 319 8061

500 godz. pracy z HP Ultra

PORADA STIHL

Najlepsze właściwości smarne i czystość to najważniejsze 
cechy charakteryzujące wszystkie oleje silnikowe STIHL.  
W przypadku systematycznego stosowania oleju HP Ultra tłok 
wygląda prawie jak nowy nawet po kilkuset godzinach pracy 
(patrz zdjęcie).
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Oleje do silników 2-MIX®, 4-MIX® ORAZ 2-suwowych bez 2-MIX

HP + + + + tak Dobre właściwości smarne,  
dobre spalanie Olej silnikowy najwyższej jakości

HP Super ++ +++ +++ ++ tak Niskodymiący, bardzo dobre  
właściwości mieszalne

Doskonały olej silnikowy  
o długiej żywotności

HP Ultra +++ +++ +++ +++ tak Ulega biodegradacji,  
nie zawiera popiołu

Najlepszy olej silnikowy STIHL gwarantujący  
czystość i długą żywotność silnika
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Oleje do smarowania pił łańcuchowych

ForestPlus Mineralny Dobra Olej na bazie wysokiej
jakości olejów mineralnych. 3 lata −15 °C

SynthPlus Syntetyczny 
i mineralny

Znako-
mita

Olej o znakomitej wydajności 
smarowania 7 lat −25 °C

BioPlus Olej roślinny Dobra Przyjazny dla środowiska, 
podlega biodegradacji 4 lata −20 °C

① Objaśnienie symboli na stronie 395

Ekologiczne materiały 
eksploatacyjne STIHL

W fi rmie STIHL ekologia zawsze idzie w parze z zaawansowa-
ną technologią. Rozwój nowych technologii i produktów jest 
zawsze podyktowany zwiększonymi wymogami ekologiczny-
mi. Olej do pił łańcuchowych BioPlus jest przykładem oleju 
roślinnego, a tym samym szczególnie przyjaznego środowisku. 
Jednocześnie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 
smarnymi i adhezyjnymi. Podlega szybkiej biodegradacji 
w leśnej glebie i uzyskał europejski znak ekologiczny. Stanowi 
to swoisty punkt odniesienia dla konsumentów, którzy chcą 
wnieść szczególny wkład w ochronę środowiska poprzez zakup 
produktów bardziej przyjaznych dla środowiska. Więcej infor-
macji na temat unijnego znaku Ecolabel na stronie 395.

Olej do pił łańcuchowych 
SynthPlus

Półsyntetyczny środek smarny o wysokiej wydajności 
wydłuża żywotność zespołu tnącego i zabezpiecza przed jego 
zżywiczeniem. Płynny do temperatury -25 °C.

1 l 5 l
Nr kat. 0781 516 2000 Nr kat. 0781 516 2002

Olej do pił łańcuchowych 
ForestPlus

Olej na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych. Niezawod-
ne smarowanie, nie ulega zżywicznieniu nawet po dłuższych 
przestojach.

1 l 5 l 
Nr kat. 0781 516 6001 Nr kat. 0781 516 6002

20 l 200
Nr kat. 0781 516 6006 Nr kat. 0781 516 6003

Olej do pił łańcuchowych 
BioPlus

1

Szczególnie przyjazny dla środowiska olej o doskonałych 
właściwościach smarnych i adhezyjnych, na bazie składników 
roślinnych. Podlega w krótkim czasie pełnej biodegradacji. 
Wyróżniony m.in. europejskim symbolem ekologicznym, kon-
trola wg OECD 301 B.

1 l 5 l
Nr kat. 0781 516 3001 Nr kat. 0781 516 3004
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 Multioil Bio

Uniwersalny olej o wszechstronnym zastosowaniu. Do smaro-
wania (np. do GTA 26), czyszczenia, zapobiegania korozji i rdzy 
oraz jako olej penetrujący. Nie nadaje się jako olej do smaro-
wania pił łańcuchowych do pilarek łańcuchowych. Ekologiczny 
skład oleju wynika z zastosowania 90% surowców odnawial-
nych i biodegradacji w 90%. Naturalna baza olejowa, nie ulega 
zżywiczeniu.

50 ml
Nr kat. 0782 516 8500

NOWOŚĆ 150 ml
Nr kat. 0782 516 8504

SMAROWNICA

Do precyzyjnego  smarowania.

Nr kat. 1108 890 2500

Superlub FS

Smar przekładniowy 
o wysokiej wydajności do 
kos mechanicznych STIHL.

Tubka, 40 g
Nr kat.
0781 120 1022

Tubka, 80 g

Nr kat.
0781 120 1117

Tubka, 225 g

Nr kat.
0781 120 1118

Multilub

Smar uniwersalny do 
smarowania przekładni 
wszystkich rodzajów nożyc 
do żywopłotów i pilarek 
elektrycznych STIHL.

Tubka, 40 g
Nr kat.
0781 120 1021

Tubka, 80 g

Nr kat.
0781 120 1109

Tubka, 225 g

Nr kat.
0781 120 1110

Niezawodny, mocny 
i czysty:
Wiemy, czego potrzebuje silnik: 
Wysokie kompetencje związane 
z projektowaniem silników i rozwojem 
materiałów eksploatacyjnych sprawiają, 
że STIHL tworzy oleje, smary i paliwa 
optymalne dla użytkownika, urządzenia 
i środowiska naturalnego. W praktyce 
oznacza to: niezawodną pracę, do-
skonałą wydajność przy jednocześnie 
niewielkim zużyciu i niski poziom emisji 
szkodliwych substancji.

Praktyczne testy 
STIHL
W przeprowadzanych testach, 
urządzenia STIHL są poddawa-
ne próbom w najróżniejszych 
warunkach roboczych.

Wysokiej jakości materiały 
eksploatacyjne optymalne 
dla człowieka, urządzeń 
i środowiska

Stanowiska 
kontrolne STIHL
Na ponad 100 stanowiskach 
kontrolnych urządzenia STIHL 
są poddawane dokładnym 
testom.

Centrum badań 
i rozwoju STIHL
W naszym supernowoczesnym 
centrum badań i rozwoju STIHL 
pracuje ponad 500 osób.
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 Oleje do 
silników 
4-suwowych
ƒ

● Bezproblemowa eksploatacja urządzeń

● Niskie zużycie i optymalne smarowanie 
wszystkich komponentów

● Bardzo przyjazne środowisku

SAE 30

Wysokowydajny olej do 
silników 4-suwowych do 
każdych warunków eksploa-
tacyjnych przy pracach 
ogrodowych. Doskonałej 
jakości oleje bazowe i do-
datki zapewniają optymalne 
smarowanie i niewielkie 
zużycie, klasa wydajności: 
API SJ/CF.

500 ml
Nr kat.
0781 309 2001

600 ml

Nr kat.
0781 309 2002

55 l

Nr kat.
0781 309 2004

10 W-30

Wysokiej jakości olej silni-
kowy do zróżnicowanych 
warunków eksploatacyj-
nych, stworzony specjalnie 
z myślą o wymogach silni-
ków 4-suwowych. Dobre 
właściwości smarne i wy-
soka efektywność spalania, 
olej całoroczny do stoso-
wania w temperaturach do 
–30°C.

600 ml

Nr kat.
0781 309 1000
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Superclean

Środek do rozpuszczania 
żywicy i brudu, smarowanie 
i ochrona przed korozją. 
Do zestawów tnących, 
listew tnących nożyc 
do żywopłotów oraz pila-
rek łańcuchowych.

Puszka, 300 ml

Nr kat.
0782 420 1002

Multispray

Uniwersalny środek 
o doskonałych właściwo-
ściach smarujących 
i czyszczących do różnych 
narzędzi, pozostawia na ich 
powierzchni nietwardnie-
jącą warstwę, dzięki czemu 
chroni przed korozją.

Puszka, 400 ml

Nr kat.
0730 411 7000

⬤⬤ Nadaje się

 Środki 
czyszczące
ƒ

● Receptury dostosowane do wszystkich 
zadań związanych z czyszczeniem 

●  Optymalna ochrona antykorozyjna

●  Skuteczne smarowanie do różnych 
zastosowań
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 Środek czyszczący Obszary zastosowań DZIAŁANIE Usuwa Instrukcje związane ze stosowaniem

Superclean Zestawy tnące, listwy tnące nożyc do 
żywopłotów i pilarki łańcuchowe – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – Spryskać narzędzia tnące po każdym użyciu. 

Po spryskaniu krótko poruszać listwą tnącą nożyc do żywopłotów.

Varioclean Piły łańcuchowe, prowadnice, noże, 
ściernice i obudowy maszyn – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Spryskać narzędzia i urządzenia, zmyć wodą i wytrzeć szmatką. Następnie 
zabezpieczyć preparatem Multispray przed korozją. Podczas stosowania 
preparatu zakładać okulary ochronne.

Multispray Narzędzia i urządzenia ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – Spryskać narzędzia i wytrzeć szmatką.

NOWOŚĆ Multiclean Powierzchnie z tworzyw sztucznych, 
metalu, gumy i lakieru – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ Nanieść na ściereczkę z mikrofi bry i przetrzeć zabrudzoną powierzchnię.

306 Materiały eksploatacyjne

Varioclean

Specjalny środek czyszczący do 
rozpuszczania i usuwania pozosta-
łości biooleju oraz oczyszczania 
obudowy, fi ltrów STIHL HD2, 
fi ltrów drucianych (srebrny) lub 
fi ltrów PA (biały).

Rozpylacz, 500 ml
Nr kat. 0000 881 9400
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 Środek czyszczący Obszary zastosowań DZIAŁANIE Usuwa Instrukcje związane ze stosowaniem

Superclean Zestawy tnące, listwy tnące nożyc do 
żywopłotów i pilarki łańcuchowe – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – Spryskać narzędzia tnące po każdym użyciu. 

Po spryskaniu krótko poruszać listwą tnącą nożyc do żywopłotów.

Varioclean Piły łańcuchowe, prowadnice, noże, 
ściernice i obudowy maszyn – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤

Spryskać narzędzia i urządzenia, zmyć wodą i wytrzeć szmatką. Następnie 
zabezpieczyć preparatem Multispray przed korozją. Podczas stosowania 
preparatu zakładać okulary ochronne.

Multispray Narzędzia i urządzenia ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – Spryskać narzędzia i wytrzeć szmatką.

NOWOŚĆ Multiclean Powierzchnie z tworzyw sztucznych, 
metalu, gumy i lakieru – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ Nanieść na ściereczkę z mikrofi bry i przetrzeć zabrudzoną powierzchnię.

NOWOŚĆ
 Zestaw Care & Clean KIt ¡MOW® 
i kosiarek

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji 
robotów koszących iMOW® 
i kosiarek. Pomaga w skutecznym 
czyszczeniu obudowy, zespołu 
koszącego i stacji dokującej 
iMOW®. 

W zestawie znajduje się:
1 × Multiclean, 500 ml
1 × szczotka do czyszczenia ze skrobakiem
1 × ściereczka z mikrofi bry

Nr kat. 0782 516 8600

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji 
robotów koszących iMOW® 
i kosiarek. Pomaga w skutecznym 
czyszczeniu obudowy, zespołu 
koszącego i stacji dokującej 

W zestawie znajduje się:

NOWOŚĆ
 MULTICLEAN

Uniwersalny środek czyszczący 
do powierzchni plastikowych, 
metalowych, gumowych i lakie-
rowanych. Dokładnie i delikatnie 
usuwa nawet uporczywy brud.

Rozpylacz, 500 ml
Nr kat. 0782 516 8200
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Kanister

Różne pojemności. 
Posiada certyfi kat UN.

3 l, przezroczysty
Nr kat. 0000 881 0204

5 l, przezroczysty
Nr kat. 0000 881 0202

10 l, przezroczysty
Nr kat. 0000 881 0212

20 l, przezroczysty
Nr kat. 0000 881 0209

Butelka na mieszankę

Do wygodnego mieszania 
i rozlewania mniejszych ilości 
paliwa. Wąski lejek, duży wlew, 
podziałka na pojemniku i pokryw-
ce, zamykany. Poj. 1 l.

Nr kat. 0000 881 9411

Miarka

Do przygotowywania 
mieszanki paliwowej.

Do 25 l mieszanki
Nr kat. 0000 881 0182

Zasobniki

Do przechowywania systemu 
napełniania. Do kanistrów kombi 
w wersji standard 
i mniejszej 3 l/1,5 l.

Nr kat. 0000 881 0126

Do przechowywania narzędzi. 
Do kanistrów kombi 
w wersji standard.

Nr kat. 0000 881 0127

 Akcesoria do 
materiałów 
eksploatacyj-
nych
ƒ

●  Ułatwiony transport materiałów 
eksploatacyjnych

●  Czyste napełnianie zbiorników

●  Niezawodny osprzęt dla profesjonalistów 
i użytkowników okazjonalnych
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KANISTER KOMBI

Standard
Podwójny pojemnik na 5 l paliwa 
i 3 l oleju do pił łańcuchowych. 
Posiada certyfi kat UN.

pomarańczowy
Nr kat. 0000 881 0111

przezroczysty
Nr kat. 0000 881 0120

Profi 
Wersja profesjonalna z dwoma 
zasobnikami do umieszczenia 
narzędzi i systemu napełniania 
(narzędzia i system napełniania 
do nabycia oddzielnie).

pomarańczowy
Nr kat. 0000 881 0113

Mały
Mały podwójny pojemnik na 
3 l paliwa i 1,5 l oleju do pił 
łańcuchowych. Posiada certyfi kat 
UN, w komplecie wlew, pasuje 
do systemów napełniania STIHL.

pomarańczowy
Nr kat. 0000 881 0124

WLEWKA

Czarna, z nakrętką.

Nr kat. 0000 881 0128

System napełniania oleju do pił 
łańcuchowych

Do łatwego tankowania urządzeń, 
zapobiega rozlaniu paliwa. 
Do wszystkich otworów 
wlewowych Ø > 23,5 mm.

Nr kat. 0000 890 5004

SG 11 PLUS

Opryskiwacz z regulowaną dyszą 
do rozpylania środków czyszczących 
i rozpuszczalników, np. CB 50 lub Vario-
clean. Pojemność 1,5 l, maks. ciśnienie 3 
bary, uszczelki EPDM do środków czysz-
czących i rozpuszczalników, pH od 7 
do 14. Dla zapewnienia długiej żywotności 
pompę wyposażono w specjalną osłonę.

Nr kat. 4255 019 4912

Akcesoria: System napełniania 
paliwa

Do łatwego tankowania urządzeń 
STIHL. Do kanistra kombi STIHL 
i kanistra na benzynę STIHL, 
do maks. 5 l, do wszystkich 
wlewów Ø > 23,5 mm.

Nr kat. 0000 890 5005
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IDEALNE  
DOPASOWANIE.
ƒ

Narzędzia i akcesoria do prac leśnych 312312
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4  Ciężar z akumulatorem i zestawem tnącym, bez ładowarki
5 Objaśnienie symboli na stronie 380
⑥  Więcej informacji na temat cięcia nożycowego i kowadełkowego od strony 389

1 Ciężar bez akumulatora, z zestawem tnącym
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

gta 26  5

10,8 V • 1,2 kg 1

Wszechstronna akumulatorowa przecinarka do drewna. Do 
przycinania drzew i krzewów oraz drobnych stolarskich. Piła 
łańcuchowa PM3 1/4” zapewnia wysoką wydajność cięcia i dużą 
moc. Antypoślizgowy uchwyt, wysoki komfort pracy, doskonała 
ergonomia. Beznarzędziowa wymiana piły łańcuchowej, rucho-
ma osłona ochronna zapewniająca bezpieczną pracę, wskaźnik 
nała dowania. Przecinarka GTA 26 jest dostępna w zestawie lub 
jako osobne urządzenie.

W zestawie znajduje się:
1 x akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 x ładowarka standardowa AL 1 
1 x prowadnica Light, 10 cm 
1 x piła łańcuchowa PM3 1/4”, 10 cm 
1 x Multioil Bio, 50 ml 
1 x  torba transportowa, kolor czarny/pomarańczowy, z przelot-

kami do montażu na ścianie

GTA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej,  
wraz Multioil Bio 50 ml
Długość listwy tnącej 10 cm
Nr kat.  GA01 011 6908

Zestaw GTA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej 10 cm
Nr kat.  GA01 011 6918

AKUMULATOR AS 2

STRONA 16

N
r 

ka
t.

N
ap

ię
ci

e 
zn

am
io

no
w

e 
(V

)

C
ię

ża
r 

(k
g)

 

Po
zi

om
 c

iś
ni

en
ia

 a
ku

st
yc

zn
eg

o 2
 (d

B
(A

))

Po
zi

om
 m

oc
y 

ak
us

ty
cz

ne
j 2

 (d
B

(A
))

W
ar

to
ść

 d
rg

ań
 u

ch
w

yt
  

pr
ze

dn
i /

 ty
ln

y 3
 (m

/s
²)

AKUMULATOROWA PRZECINARKA DO DREWNA

GTA 26 GA01 011 6908 10,8 1,2 1 77,0 86,0 2,9 / 2,8

Zestaw GTA 26
z AS 2 + AL 1

GA01 011 6918 10,8 1,45 4 77,0 86,0 2,9 / 2,8

STRONA 303
Multioil Bio

Przyjazny dla środowiska i jednocześnie wszechstronny, np.  
do pielęgnacji piły łańcuchowej w przecinarce akumulatorowej  
GTA 26.

NOWOŚĆ
Kabura do GTA 26

Umożliwia noszenie GTA 26 na pasku  
i ułatwia dostęp do podczas pracy. 
Regulowany pas udowy pewnie mocuje 
kaburę do nogi zwiększa komfort nosze-
nia. Wzmocniona ścianka tylna oferuje 
wysoki poziom ochrony po umieszczeniu 
urządzenia w kaburze. Dodatkowa listwa 
pewnie utrzymuje GTA 26 w kaburze.

Nr kat. GA01 490 1700
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+ Nadaje się
++ Odpowiedni
+++ Bardzo dobry

⑦ Przycinanie winorośli
⑧ Cięcia formujące, cięcia odmładzające i cięcia przy zbiorach
9 Przycinanie i cięcia odmładzające (roślin i kwiatów)

10 Przycinanie i cięcia odmładzające (krzewów i żywopłotów)
 Objaśnienie symboli na stronie 395
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Sekatory ogrodowe Bypass ⑥

PG 10

0000 881 3604 22 230 20

M L

+ + ++ +
Przecinak do drutu, 

blokada obsługiwana 
jedną ręką

PG 20   

0000 881 3637 22 240 25

M L

++ ++ ++ +++

Przecinak do drutu, 
blokada obsługiwana 
jedną ręką, rowek do 

odprowadzania soków

PG 30   

0000 881 3638 22 255 25

M L

+++ +++ ++ +++

Przecinak do drutu, 
blokada obsługiwana 
jedną ręką, rowek do 

odprowadzania soków, 
uchwyt ruchomy

SEKATOR OGRODOWY Amboss ⑥

PG 25 

0000 881 3639 20 260 15

M L

+ +++ + ++ Blokada obsługiwana 
jedną ręką
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Sekatory do gałęzi Bypass 1

Pb 10  ⑥

0000 881 3669 60 1.000 35 +++ +++ ++ ++

Głowica nożycowa, amortyzator 
absorbujący wstrząsy, rowki na 
przeciwostrzu zapobiegające 

wysunięciu się z gałęzi.

Pb 11  ⑥

0000 881 3670 75 1.150 35 +++ +++ ++ ++

Ciągnięcie głowicy tnącej,
amortyzator przyjazny dla sta-

wów, Rowki przytrzymujące 
na przeciwnożu.

Pb 20  ⑥

0000 881 3664 80 1.125 42 ++ ++ ++ ++

Model uniwersalny. 
Bardzo wytrzymałe uchwyty 
aluminiowe, antypoślizgowa 

powłoka uchwytów, wykrawana 
głowica tnąca, głowica nożycowa, 

chromowane, bardzo solidne, 
precyzyjnie szlifowane i wymien-

ne ostrze, rowek do odpro-
wadzania soków, amortyzator 

absorbujący wstrząsy.

pb 30  ⑥

0000 881 6500 83 1.695 50 +++ +++ ++ +++

Bardzo wytrzymałe uchwyty
aluminiowe z antypoślizgową
powłoką uchwytów. Prosta,
kuta głowica tnąca ze stali

węglowej, głowica nożycowa,
bardzo solidne, precyzyjnie

szlifowane i wymienne ostrze,
kuty i wymienny hak oraz 
krawędź tnąca, rowek do 
odprowadzania soków, 

amortyzator absorbujący
wstrząsy, rowki zapobiegające

wysunięciu się gałęzi spomiędzy
ostrza i przeciwostrza.

Sekatory do gałęzi Amboss 1

Pb 25  ⑥

0000 881 3653 80 1.245 40 – ++ – ++

Model uniwersalny. Lekkie, 
bardzo wytrzymałe uchwyty alu-

miniowe, antypoślizgowa powłoka 
uchwytów, głowica kowadełkowa, 

antyadhezyjna powłoka ostrza,
wymienne ostrze i kowadełko.

Pb 35  ⑥

0000 881 3665 80 1.460 48 – +++ – +++

Model uniwersalny. Lekkie, 
bardzo wytrzymałe uchwyty alu-

miniowe, antypoślizgowa powłoka
uchwytów, głowica kowadełkowa,

antyadhezyjna powłoka ostrza,
wymienne ostrze i kowadełko z

hakiem, przekładnia.

Sekatory do gałęzi Bypass

Pb 10 

Pb 11 

Pb 20 

pb 30 

+   Nadaje się
++   Odpowiedni
+++ Bardzo dobry
– Nieodpowiedni

4  Przycinanie i cięcia odmładzające (roślin i kwiatów)
5 Przycinanie i cięcia odmładzające (krzewów i żywopłotów)
⑥ Wyjaśnienie symboli na stronie 395

1  Więcej informacji na temat cięcia nożycowego 
i kowadełkowego od strony 389

2 Przycinanie winorośli
3 Cięcia formujące, cięcia odmładzające i cięcia przy zbiorach
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4  Przycinanie i cięcia odmładzające (roślin i kwiatów)
5 Przycinanie i cięcia odmładzające (krzewów i żywopłotów)
⑥ Wyjaśnienie symboli na stronie 395

Nożyce do żywopłotów 
PH 10

54 cm, 1.050 g. Do cięcia gałęzi o różnej grubości. Specjalna 
powłoka ostrzy ze szlifem falowym i rowkiem do odprowadza-
nia soków roślinnych, ochrona antykorozyjna, regulacja ostrzy  
bez użycia narzędzi, uchwyt z drewna bukowego, odbojniki 
chroniące nadgarstki.

Nr kat. 0000 881 3671

Piła do gałęzi na wysięgniku  
teleskopowym 40 CT

  ⑥

Profesjonalna piła do wysięgnika teleskopowego, bardzo 
trwałe japońskie ostrze dzięki wykonaniu z utwardzonej 
chromowo stali węglowej. Uzębienie ze szczelinami wióro-
wymi zapobiegającymi zacinaniu. Ostrze do przecinania kory 
zapobiegające jej oberwaniu, dodatkowy hak utrzymujący piłę 
w rzazie. Praktyczne etui z tworzywa.

Nr kat. 0000 881 4141

Piła do gałęzi na wysięgniku  
teleskopowym PR 38 CT

40 cm, ok. 400 g. Wysokiej jakości piła typu japońskiego, 
przeznaczona do okrzesywania. Brzeszczot utwardzany chro-
mowo, szczeliny wiórowe, dodatkowy hak, ostrze do przecina-
nia kory.

Nr kat. 0000 881 3672

WYSIĘGNIK TELESKOPOWY DO PR 40 CT
 ⑥

184 do 456 cm. Wysięgnik o owalnym przekroju, z bardzo 
wytrzymałego aluminium, dźwignia zaciskowa i zatrzaski  
do płynnej regulacji długości. Zapewnia stabilność przy dużym 
obciążeniu. Długa gumowa powłoka izolacyjna dla pewnego 
chwytu.

Nr kat. 0000 881 4113

WYSIĘGNIK TELESKOPOWY DO PR 38 CT
   ⑥

175-320 cm, płynna regulacja. Do prac na wysokości do ok.  
5 m. Dwuczęściowa, mocna rura aluminiowa, Ø 30 mm/27 mm. 
Wyjątkowo trwały, stalowy zacisk mimośrodowy, łatwe moco-
wanie, strefy uchwytu pokryte gumą.

Nr kat. 0000 881 6101

Pokrowiec

Do sekatorów STIHL PG 10, PG 
20, PG 30 i PG 25. Skórzany, kolor 
czarny.

Nr kat. 0000 881 3644

Osełka  
dwustronna

Do ostrzenia sekatorów do gałęzi, sekatorów ogrodowych, 
nożyc do żywopłotów oraz sierpów, ośników i siekier.  
Dwustronna, grube i drobne ziarno, możliwość ostrzenia przy 
użyciu wody lub oleju.

Nr kat. 0000 881 6001

Osełka 3 w 1

Do sekatorów ogrodowych  
i sekatorów do gałęzi, siekier, toporów, noży i nożyczek do-
mowych. Ergonomiczny kształt ułatwia ostrzenie i zapewnia 
profesjonalne efekty.

Nr kat. 0000 881 9801

315Narzędzia i akcesoria do prac leśnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Piły do gałęzi

Do szybkiego i precyzyjnego cięcia. Japońskie ostrze, 3-stronne, 
z hartowanej impulsowo, chromowanej stali, stożkowy kształt 
piły, ergonomiczny, komfortowy uchwyt, ochrona antykorozyjna, 
futerał do obustronnego mocowania zarówno dla lewo- jak  
i praworęcznych użytkowników.

Prosty brzeszczot do  
uniwersalnych zastosowań  
w ogrodnictwie, architekturze  
krajobrazu i budownictwie.

PR 24, 24 cm, 305 g,  
Maks. średnica gałęzi 100 mm
Nr kat. 0000 881 8701

PR 33, 33 cm, 370 g, 
Maks. średnica gałęzi 150 mm
Nr kat. 0000 881 8702

Wygięty brzeszczot umożliwia  
beznaciskowe cięcie m.in.  
w pracach związanych  
z pielęgnacją drzew.

PR 27 C, 27 cm, 358 g,  
Maks. średnica gałęzi 120 mm
Nr kat. 0000 881 8703

PR 33 C, 33 cm, 391 g,  
Maks. średnica gałęzi 150 mm
Nr kat. 0000 881 8704

Składana piła PR 16

Do szybkiego i precyzyjnego cięcia. 
Japońskie ostrze, 3-stronne, z harto-
wanej impulsowo, chromowanej stali, 
stożkowy kształt piły, ergonomiczny, 
komfortowy uchwyt, składane ostrze, 
ochrona antykorozyjna.

16 cm ostrze, 160 g,  
Maks. średnica gałęzi 65 mm
Nr kat. 0000 881 8700

Klin aluminiowy

Groty oporowe zapewniają optymalną przyczepność.

12 × 4 cm, 190 g
Nr kat. 0000 881 2201

Klin  
aluminiowy

 1

Kuty, w komplecie z drewnianym trzonkiem  
i pierścieniem.

980 g
Nr kat. 0000 890 9200

Kliny  
aluminiowe

 1

Wąskie ostrze zapewniające łatwe wnikanie w drewno. Trzy 
wersje przeznaczone do kłód o różnej średnicy, zęby mocujące, 
krawędź prowadząca, jedna gładka powierzchnia do wygod-
nego zamocowania drugiego klina podczas ścinania, wysokiej 
jakości wytrzymały stop aluminium.

22 cm, 600 g
Nr kat. 0000 881 2222

24 cm, 800 g
Nr kat. 0000 881 2223

26 cm, 1.000 g
Nr kat. 0000 881 2224

Kliny z tworzywa 
sztucznego

 1

Wytrzymałe nawet w przypadku zastosowań w niskich tem-
peraturach. Z poliamidu, struktura powierzchni gwarantująca 
pewne prowadzenie, w trzech długościach do drewna  
o średniej i dużej twardości oraz o zwiększonym kącie klina.

19 cm
Nr kat. 0000 881 2212

23 cm
Nr kat. 0000 881 2213

25 cm
Nr kat. 0000 881 2214

1  Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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Obracak ręczny
 1

Do przenoszenia i układania drewna opałowego 
i drobnowymiarowego. Stylisko jesionowe. 

35 cm, 500 g
Nr kat. 0000 881 2800

Sierp 
szwajcarski

Odpowiedni do pielęgnacji 
młodych roślin i usuwania niskiej 
roślinności. Skórzany uchwyt 
ochronny. 

44 cm długość całkowita, 32 cm długość ostrza, 650 g
Nr kat. 0000 881 3400

OBRACAK 
ALUMINIOWY

 1

Do wygodnego przemieszczania mniejszych kłód i drewna 
drobnowymiarowego. Bardzo wytrzymały stop aluminium z 
uchwytem z tworzywa sztucznego. Dodatkowy hak na końcu 
uchwytu zapobiegający ślizganiu drewna.

70 cm, 580 g
Nr kat. 0000 881 2805

Aluminiowy 
klin skrętny do 
rozłupywania

 1

Maksymalna skuteczność dzięki skrętnej formie. Krawędź 
prowadząca i zęby mocujące gwarantujące doskonałą 
stabilność mocowania w przypadku zamarzniętego drewna, 
odkuwane aluminium zapewniające wyjątkową stabilność 
i niewielki ciężar, okrągła powierzchnia uderzeniowa.

22 cm, 920 g
Nr kat. 0000 881 2221

Dźwignia - obracak
 1

Do obalania drzew na zawiasie w precyzyjnie ustalonym kie-
runku, z hakiem do przemieszczania kłód. Ze specjalnej stali.

76 cm, ok. 1.800 g
Nr kat. 0000 881 2701

130 cm, ok. 3.400 g
Nr kat. 0000 881 2700

Hak do przenoszenia drewna FZ 10
 1

Do przemieszczania kłód, ze szli-
fowanym ostrzem umożliwiającym 
łatwe zakleszczenie haka w kłodzie. 
Z najlepszej gatunkowo, hartowa-
nej stali, komfortowy uchwyt.

Nr kat. 0000 881 2907

Kleszcze 
samozaciskowe FP 20

 1

Do przemieszczania kłód, 
z wygiętym komfortowym 
uchwytem. Hartowane ostrza.

Średnica 20 cm
Nr kat. 0000 881 3005

Hak do drewna FP 10
 1

Do podnoszenia, transportowania 
i układania drewna stosowego. 
Komfortowy uchwyt.

Nr kat. 0000 881 4401

Inne akcesoria

OD STRONY 102
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Classic

Toporek AX 6

0000 881 1969 40 600 Jesion + – + – – –

Siekiera AX 10

0000 881 1971 60 1.000 Jesion ++ + + – – –

Siekiera AX 16 S  4

0000 881 1957 70 1.550 1 Hikora ++ ++ ++ + – –

Siekiery do łupania
Optymalne łupanie drewna przy niewielkim nakładzie sił dzięki ostrzu w formie klina.

Toporek do łupania AX 13 C
 4

0000 881 1914 50 1.250 2 Jesion + – ++ – – –

Siekiera do łupania AX 28 CS

0000 881 2014 80 2.800 1 Hikora + – +++ +++ – +

Młoty do łupania
Kute ostrze z hakiem do obracania. Wyjątkowo duża powierzchnia umożliwiająca niezawodne wbijanie klinów aluminiowych i z tworzywa sztucznego.

Młot do łupania AX 30 C

0000 881 2009 85 3.000 Jesion – – ++ +++ +++ ++

Młot do łupania AX 33 CS  4

0000 881 2011 90 3.300 1 Hikora – – ++ +++ +++ +++

Light

Toporek AX 6 P 3  4

0000 881 6801 37 640 Poliamid ++ – + – – –

Siekiera AX 15 P  4

0000 881 6701 73 1.450 Poliamid ++ ++ ++ + – –

Siekiera do łupania AX 20 PC
 4

0000 881 6602 75 1.950 Poliamid – + +++ – – +

Toporek AX 6

Toporek AX 6 P 3  4

Siekiera AX 10

Siekiera AX 16 S  4

Siekiera AX 15 P  4

Siekiera do łupania AX 20 PC

Toporek do łupania AX 13 C

Siekiera do łupania AX 28 CS

Młot do łupania AX 30 C

Młot do łupania AX 33 CS 

+   Nadaje się
++   Odpowiedni
+++ Bardzo dobry
– Nieodpowiedni

1 Wraz z ważącą 300 g tuleją ochronną
2  Do tych narzędzi dostępne jest zapasowe stylisko z tuleją ochronną
3 Z pazurem do wyciągania gwoździ
4 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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Taśmy miernicze
 4

Automatycznie zwijana, 
w metalowej obudowie.

Długość 15 m
Nr kat. 0000 881 0800

Długość 20 m
Nr kat. 0000 881 0804

Długość 25 m
Nr kat. 0000 881 0801

 Spray do 
znakowania ECO

 4

Wysokiej jakości, mrozoodporny, 
ekologiczny spray do trwałego 
znakowania. Intensywne kolory 
pigmentów i duża zdolność krycia. 
Spoiwo z surowców odnawialnych, 
100  % biodegradacja, wyjątkowo 
trwały i widoczny nawet w przypad-
ku stosowania na wilgotnym 
i zamarzniętym podłożu. Bezzapa-
chowy i bardzo wydajny.

Pojemnik, 500 ml

Kolor Nr kat. Kolor Nr kat.
0000 881 1787 0000 881 1792

0000 881 1789 0000 881 1793

0000 881 1790 0000 881 7004

0000 881 1791

Marker PRO

Kreda do znakowania drewna. 
Duża zawartość pigmentów 
zapewnia intensywny kolor oraz 
optymalną odporność na warun-
ki atmosferyczne i światło. Duża 
odporność na złamanie. 

Długość 12 cm, 12 sztuk w opakowaniu.

Kolor Nr kat. Kolor Nr kat.
0000 881 1500 0000 881 1503

0000 881 1501 0000 881 1504

0000 881 1502

Skórzane 
pasy 
narzędziowe

Wyjątkowo mocny i trwały, ze skóry bydlęcej 
o grubości ok. 3 mm. Zapięcie z dwoma bolcami.

Szerokość 4 cm, długość  125 cm

Kolor Nr kat. Kolor Nr kat.
0000 881 0602 0000 881 0600

STRONA 76
Laser 2-w-1

Skuteczniejsza kontrola kierunku ścinki i oszczędność 
czasu przy przygotowywaniu drewna opałowego.

Uchwyt do kredy

W kolorze ostrzegawczym. Metalowe mocowanie kredy, obu-
dowa z twardego i bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego 
(ABS), do kredy o średnicy Ø 11 – 12 mm.

Nr kat. 0000 881 1602

narzędziowe
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PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO.
ƒ
Odzież robocza do pracy pilarką 324324

Odzież robocza do pracy  

urządzeniami mechanicznymi 336336

Odzież z elementami odblaskowymi 339339

Odzież nieprzemakalna i  

termoaktywna 342342

Tabele rozmiarów 344344

Obuwie robocze bez zabezpieczenia 

przed przecięciem 346346

Obuwie z zabezpieczeniem przed 

przecięciem do pracy pilarką 

łańcuchową 347347

Osłona twarzy, ochrona słuchu,  

hełmy, okulary ochronne  

i rękawice robocze 350350
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 Środki ochrony 
OSOBISTEJ w szczegółach 
ƒ

05  Dobra 
widoczność

Technika

01 WYSOKIEJ JAKOŚCI WŁÓKNA HIGH-TECH

Specjalnie opracowane materiały, które stanowią nieza-
wodne zabezpieczenie przed kolcami, działaniem wody, 
wiatru i niskich temperatur oraz oferują bezkompromi-
sową przewiewność i komfort noszenia. Bezpieczeństwo 
dermatologiczne materiałów zostało potwierdzone certy-
fi katem Oeko-Tex® Standard 100.

02 DOBRZE PRZEMYŚla NA KONCEPCJA 

Odzież termoaktywna, która w inteligentny sposób speł-
nia wymagania i oczekiwania użytkowników, na przykład 
w zakresie indywidualnej regulacji otworów wentyla-
cyjnych, wytrzymałej tkaniny w strefach narażonych na 
największe zużycie, jak kolana czy łokcie, a także opatento-
wane, innowacyjne rozwiązania do zastosowań specjalnych.

Komfort

03 Pielęgnacja i komfort noszenia

Odzież z ochroną antyprzecięciową STIHL można prać 
w temperaturze nawet 60 stopni i wirować z prędkością 
400 obrotów na minutę (maks.). Dzięki temu łatwiej i sku-
tecznie usuwa się zabrudzenia z oleju i żywicy. Zastoso-
wane materiały szybko wysychają i zapewniają optymalny 
komfort noszenia dzięki elastycznym włóknom. Materiały 
sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa dermatologiczne-
go spełniają wymogi normy Oeko-Tex® Standard 100. 

04 BOGATA ROZMIARÓWKA PRODUKTÓW STIHL

Odzież robocza jest dostępne również w rozmiarach krót-
kich i długich oraz rozmiarach niestandardowych. Istnieje 
możliwość wyboru kroju wygodnego i podkreślającego 
fi gurę. W odzieży roboczej z serii ADVANCE doskonale 
prezentują się również kobiety.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze 
z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 380 oraz na www.stihl.pl.

01  Ociepla na 
i oddychająca

03  Przyjazne dla  
użytkownika

02  Praktyczna

04  Idealnie 
dopasowane

05  Wyższy 
poziom 
bezpieczeństwa
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Bezpieczeństwo

05 OCHRONA ANTYPRZECIĘCIOWA  
I OSTRZEGAWCZA KOLORYSTYKA

Ekskluzywnie zaprojektowane wkładki antyprzecięciowe 
zapewniają skuteczną ochronę nawet w wyjątkowo lekkiej 
odzieży roboczej. Wszystkie nasze produkty badamy 
pod kątem spełnienia wewnętrznych wymogów STIHL. 
Produkty STIHL podlegają również regularnym surowym 
kontrolom przez certyfikowane instytucje europejskie. 
Dodatkowo działamy w ścisłej koordynacji z naszymi wie-
loletnimi dostawcami, w których zakładach również prze-
prowadzamy regularne audyty. Duża udział powierzchni 
w kolorze ostrzegawczym (pomarańczowy) oraz elementy 
odblaskowe zapewniają doskonałą widoczność również  
w trudnych warunkach pogodowych. Stosowane przez nas 
materiały wierzchnie zapewniają bardzo wysoki poziom 
ochrony przed promieniowaniem UV.

1  Prędkości piły łańcuchowej w warunkach testowych nie mogą być odniesione w stosunku 1: 1 do zastosowań w praktyce  
(Maksymalna prędkość piły łańcuchowej nie może być brana pod uwagę)

2  Więcej informacji na temat stref ochrony antyprzecięciowej w odzieży z ochroną antyprzecięciową na stronie 389

PORADA STIHL

Żadne środki ochrony osobistej nie zabezpieczają całkowicie 
przed obrażeniami ciała. Nie zastąpią także bezpiecznych 
technik pracy. Dlatego bezwzględnie należy przestrzegać 
wskazówek zawartych w instrukcjach użytkowania wyposażenia 
ochronnego, instrukcjach obsługi urządzeń mechanicznych 
oraz krajowych przepisów BHP.
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Klasy zabezpieczenia przed przecięciem wg EN 381

Poziom zabezpieczenia/class 0  (=̂ 16 m/s 1) – – – – ⬤⬤

Poziom zabezpieczenia/class 1 (=̂ 20 m/s 1) ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

Poziom zabezpieczenia/class 2 (=̂ 24 m/s 1) ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

Poziom zabezpieczenia/class 3 (=̂ 28 m/s 1) – – ⬤⬤ – –

KWF zaleca 1. klasę ochrony antyprzecięciowej. Odzież z ochroną antyprzecięciową spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425  
i odpowiada kategorii CE 3. 2
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Odzież  
robocza do  
pracy pilarką
ƒ

 ● Dla drwali, osób zajmujących się  
pielęgnacją drzew, właścicieli lasów 
i posesji oraz do przygotowywania  
drewna opałowego

 ●  Optymalna ochrona podczas  
prac w lesie

 ●  Duży komfort noszenia dzięki  
innowacyjnym materiałom  
i starannemu wykonaniu

Kurtka FUNCTION Universal
 2

Duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym zapewnia lepszą  
widoczność, oddychający materiał gwarantuje wysoką jakość 
noszenia, kolor antracytowy, czarny i pomarańczowy. Dwie 
kieszenie boczne i kieszeń z zamkiem błyskawicznym na pier-
siach umożliwia bezpieczne przechowywanie smartfona lub 
zestawu pierwszej pomocy. Swoboda ruchów w strefie barków 
i pleców, wytrzymały materiał w strefie ramion i łokci. Wstawki 
wentylacyjne, duże logo STIHL na plecach. 
 
 

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 335 07..

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

Seria FUNCTION
ƒ
Odzież robocza serii FUNCTION została zaprojek-
towana również z myślą o użytkownikach  
okazjonalnych. Oferuje sprawdzoną ochronę anty-
przecięciową oraz różne praktyczne detale, takie 
jak rozwiązania do przechowywania drobiazgów  
i narzędzi oraz komfortowe otwory wentylacyjne.
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Kurtka FUNCTION Ergo
 2

Z wyjątkowo wytrzymałego materiału zapewniającego długą 
żywotność. Nowoczesny, atrakcyjny krój. Kolor oliwkowy, po-
marańczowy i czarny, elastyczne wstawki, otwory wentylacyjne, 
dwie kieszenie na piersiach zapinane na zamek błyskawiczny, 
np. na smartfona i zestaw pierwszej pomocy, wzmocnienia  
w strefie łokci, pasy odblaskowe i duża powierzchnia w kolorze 
ostrzegawczym zapewniające lepszą widoczność, duże logo 
STIHL na plecach.

Rozmiar XS – XXL
Nr kat. 0088 335 06..

Spodnie/Spodnie ogrodniczki  
FUNCTION Universal

  

 2

Oddychający materiał zapewnia wysoką jakość noszenia, 
kolor antracytowy, czarny i pomarańczowy. Swoboda ruchów 
w strefie siedzenia i w kroku,  zabezpieczenie strefy nerek, 
zabezpieczenie przed rozerwaniem z przodu i z tyłu  nogawek. 
Przewiewny materiał  na tylnej stronie ud.

 Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6
Nr kat. 0088 342 15..

 Spodnie ogrodniczki, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – 3XL, S-6 – XXL-6
Nr kat. 0088 388 06..

Spodnie/Spodnie ogrodniczki  
FUNCTION Ergo

 

 2

Z wyjątkowo wytrzymałego materiału zapewniającego długą 
żywotność. Nowoczesny, atrakcyjny krój. Kolor oliwkowy, 
pomarańczowy i czarny, elastyczne wstawki, otwory wentyla-
cyjne z zamkiem błyskawicznym, wzmocnienia w strefie kolan, 
wstawki odblaskowe zapewniające lepszą widoczność, prak-
tyczne rozwiązania do przechowywania drobiazgów i narzędzi: 
dwie kieszenie boczne z przodu z zamkiem błyskawicznym.

 Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6
Nr kat. 0088 342 10.. 1

 Spodnie ogrodniczki, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6
Nr kat. 0088 388 04.. 1

1 Produkt dostępny w wersji szytej na miarę, nr katalogowy: ..99
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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Kurtka DYNAMIC 
Vent

 2

Wyjątkowo lekka i przewiewna kurtka do pracy przy wysokich 
temperaturach.  Kolor pomarańczowy, czarny i khaki, otwory 
wentylacyjne, wstawki ze stretchu, wzmocnione strefy łokci, 
elementy odblaskowe, 4 kieszenie z  zamkiem błyskawicznym, 
wewnętrzna kieszeń na smartfona, duże logo STIHL  
na plecach. 
 
 

Rozmiar XS – XXL
Nr kat. 0088 335 05..

Doskonałe  
do pracy  

w okresie letnim

Doskonałe  
do pracy  

w okresie letnim

Spodnie  
DYNAMIC Vent

  

 2

Wyjątkowo lekkie i przewiewne spodnie do pracy w wysokich 
temperaturach. Kolor pomarańczowy, czarny i khaki, otwory 
wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym z tyłu, elastyczna 
tylna część spodni, elementy odblaskowe, wstawki ze stretchu, 
wzmocnione strefy kolan, 2 kieszenie z zamkiem błyskawicz-
nym, kieszeń na telefon komórkowy zapinana na zamek błyska-
wiczny na wysokości uda, zabezpieczenie przed rozdarciem  
i wilgocią w dolnej części nogawki.

 Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – XXL, M-6 – XL-6
Nr kat. 0088 342 09.. 1

Seria Dynamic
ƒ
Odzież robocza serii DYNAMIC oferuje profes-
jonalistom długą żywotność i pełną swobodę 
ruchów. Jest to możliwe dzięki połączeniu 
wytrzymałych materiałów, sprawdzonej ochrony 
antyprzecięciowej i elastycznych wstawek.

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli  
   rozmiarów na stronie 344

1 Produkt dostępny w wersji szytej na miarę, nr katalogowy: ..99
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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Kurtka DYNAMIC
 2

Duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym. Kolor antracyto-
wy i pomarańczowy, wewnętrzny kołnierz soft shell, komforto-
wa wstawka ze stretchu na plecach, profilowane i wzmocnione 
strefy łokci, elastyczne ściągacze rękawów, doskonała wentyla-
cja dzięki otworom wentylacyjnym na zamek błyskawiczny  
w strefie pach, 4 praktyczne kieszenie.

Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 335 09.. 1

Spodnie DYNAMIC
 

 2

Przednia część wyjątkowo wytrzymała i odporna dzięki zasto-
sowaniu materiału Beaver Extrem. Kolor antracytowy  
i pomarańczowy, profilowane i podwójnie wzmocnione strefy 
kolan, przewiewny materiał odporny na rozdarcie.

 Spodnie, Schnittschutzklasse 2, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 342 17..
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Kurtka ADVANCE X-Vent
 2

Lekka i bardzo przewiewna kurtka robocza, doskonała do 
pracy w wysokich temperaturach lub intensywnej aktywności 
fizycznej. Kolor pomarańczowy i czarny, srebrna podpinka 
siatkowa na plecach, pod pachami i w kieszeniach zapewnia 
optymalną wentylację, odporna na działanie wilgoci i za-
brudzenia, duża powierzchnia w kolorze pomarańczowym,  
elementy odblaskowe, dwie kieszenie na piersiach, kieszeń 
na plecach, kieszeń na rękawie i kieszeń wewnętrzna, wzmoc-
nienie materiałem odpornym na zużycie w strefie barków, duże 
logo STIHL na plecach. 
 
 

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 335 10..

Spodnie /  
Spodnie ogrodniczki  
ADVANCE X-Light

 

 2

Wykonane z ultralekkiego i wyjątkowo przewiewnego, spe-
cjalnego materiału antyprzecięciowego AVERTIC™ pro lite. 
6-warstwowy materiał jest o 20  % lżejszy niż materiał wykorzy-
stany w modelach ADVANCE. Kolor czarny, bardzo przewiew-
na tkanina w tylnej części nogawek, optymalne do pracy  
w wysokich temperaturach, bardzo elastyczna strefa kroku 
wykonana z tkaniny ProElast, zamykane kieszenie, z długim 
zamkiem błyskawicznym, łatwe do założenia, elementy odbla-
skowe poprawiające widoczność.

 Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar S – 3XL, S-6 – XL-6
Nr kat. 0088 342 14.. 1

 Spodnie ogrodniczki, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar S – 3XL
Nr kat. 0088 388 05.. 1

Doskonałe  
do pracy  

w okresie letnim

Doskonałe  
do pracy  

w okresie letnim

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

1 Produkt dostępny w wersji szytej na miarę, nr katalogowy: ..99
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

Seria Advance
ƒ
Odzież robocza serii ADVANCE z ochroną antyprzecięciową, wykonana z wyjątkowo lekkich włókien high 
tech, które zapewniają niewielki ciężar, dużą przewiewność i doskonałą ochronę przed wilgocią/zimnem. 
Praktyczne otwory wentylacyjne i wygodne kieszenie zapewniają dodatkowy komfort noszenia. Spodnie  
i kurtki serii ADVANCE można ze sobą dowolnie łączyć.
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Doskonałe do pracy  
w okresie jesiennym/ 

zimowym

Kurtki  
ADVANCE X-Shell

Zaprojektowane i wyprodukowane specjalnie dla STIHL przez 
szwajcarską firmę Schöffel. Wyjątkowo elastyczne, szybko-
schnące i ocieplane. Strefy w kolorze czarnym są nieprze-
makalne i przewiewne, strefy kolorowe są wodoszczelne 
i oddychające. Kieszeń na piersiach, kieszeń wewnętrzna, 
wzmocniona strefa ramion. Kolor torf: dwie kieszenie boczne. 
Doskonałe połączenie ze spodniami ochronnymi HS Multi-Protect 
i FS TriProtect.

 2
Kolor Pomarańczowy/Czarny

Rozmiar XS – XXL
Nr kat. 0088 335 12..

 2
Kolor Torf/Czarny

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 335 11..

Spodnie   
ADVANCE X-Flex

 2

Wykonane z ultralekkiego i wyjątkowo przewiewnego, spe-
cjalnego materiału antyprzecięciowego AVERTIC™ pro lite, 
zaprojektowanego specjalnie dla STIHL. 6-warstwowy materiał 
jest o 20  % lżejszy niż materiał wykorzystany w we wcześniej-
szych 6-warstwowych wkładkach antyprzecięciowych. Kolor 
czarny i pomarańczowy, specjalna konstrukcja strefy kroku 
zapewniająca dużą swobodę ruchów, wyjątkowo wytrzymały 
materiał wierzchni, elastyczny i przewiewny, wodoszczelne 
i elastyczne zabezpieczenie strefy kolan, dolna część nogi 
zabezpieczona przed kolcami i wilgocią, odporne na brud, 
długie otwory wentylacyjne zapinane na zamek błyskawiczny 
na tylnej części nogawek.

 Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – 3XL, S-6 – XL-6
Nr kat. 0088 342 12.. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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Kurtka   
ADVANCE X-TREEmm

 2

Wyposażona w wiele praktycznych detali: bardzo elastyczne 
wstawki z materiału ProElast zapewniają pełną swobodę ru-
chów i przewiewność. Kolor czarny i pomarańczowy  
z elementami odblaskowymi. Mocowanie osłony dłoni. Odpi-
nane rękawy, materiał izolujący w strefie barków i regulowane 
otwory wentylacyjne zapewniają optymalny komfort noszenia. 
Odporność na zużycie dzięki ceramicznym kropkom w strefie 
łokci. Zewnętrzna strefa barków z zabezpieczeniem przed 
zużyciem DotGrip. Dobra widoczność dzięki dużej powierzchni 
w kolorze pomarańczowym. 2 kieszenie na piersiach, kieszeń 
na rękawie i kieszeń wewnętrzna. 
 
 
 
 

Rozmiar XS – XXL
Nr kat. 0088 335 08..

Spodnie   
ADVANCE X-TREEmm

 

 2

Bardzo wysoki komfort noszenia i ochrona antyprzecięciowa: 
bardzo elastyczna tkanina ProElast umożliwia niemęczącą 
pracę. Optymalne do wspinania i profesjonalnych zastosowań 
w warunkach ekstremalnych. Kolor czarny i pomarańczowy  
z elementami odblaskowymi. Miękka, szybkoschnąca warstwa 
wewnętrzna. Idealne do pracy w lesie dzięki wytrzymałym,  
odpornym na brud i wodoszczelnym materiałom zastoso-
wanym  w przedniej i tylnej części spodni. Ochrona przed 
kleszczami  w postaci przewiewnych getrów łączonych z obu-
wiem. Ochrona przed zużyciem dzięki obszyciom  
z powłoką ceramiczną. Lekki i wyjątkowo przewiewny materiał 
antyprzecięciowy AVERTIC™ pro lite. Płaskie kieszenie boczne 
z zamkiem błyskawicznym – tylne i na wysokości uda. Otwory 
wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym umożliwiają regulację  
temperatury. W komplecie z szelkami.

 Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 342 16.. 1

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

1 Produkt dostępny w wersji szytej na miarę, nr katalogowy: ..99
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395



Perfekcyjny zestaw do każdego zadania 
ƒ

Seria ADVANCE to optymalny system dopasowanych kurtek i spodni. Wykonanie umożliwia dowolne łączenie po-
szczególnych części odzieży. Przy doborze poszczególnych elementów decydującą rolę odgrywają panujące warunki 
pogodowe i wykonywana praca. Odzież robocza ADVANCE X-TREEm najlepiej sprawdza się w komplecie, ponieważ  
jest specjalnie zoptymalizowana pod kątem oczekiwań arborystów.

Advance

X-LIGHT

Bardzo lekkie spodnie z ochroną antyprzecięciową 
zapewniają wyjątkowo wysoki komfort użytkowania

Advance

X-FLEX

Elastyczne elementy 
ochronne zwiększają 
swobodę ruchów i są 
bardzo wytrzymałe

Advance

X-TREEmm

Niespotykany komfort 
noszenia i praktyczne roz-
wiązania zaprojektowane 
specjalnie z myślą  
o osobach zajmujących się 
pielęgnacją drzew

Advance

X-SHELL

Szybkoschnące, ocieplane materiały  
na chłodne dni

Advance 
X-VENT

Oddychające materiały gwarantują 
optymalny komfort użytkowania  
w wysokich temperaturach
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Naramiennik Protect MS
100 % poliester

Do pracy pilarką łańcuchową. Kolor 
pomarańczowy. Wysoki komfort 
noszenia, oddychający materiał 
dzięki wstawkom ze specjalnej 
przewiewnej tkaniny. Wygodny 
ściągacz, zintegrowany otwór 
na kciuk pozwala na skuteczne 
mocowanie.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej  
(w oparciu o wymogi EN 381 lub EN ISO 11393) 1

Nr kat. 0088 544 0010

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

Osłona przednia nóg Chaps 270°
Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna  
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

 

Zaprojektowana z myślą o okazjonalnych pracach pilarką 
łańcuchową. Kolor antracytowy i pomarańczowy, większy 
komfort noszenia dzięki zastosowaniu elastycznych pasów, 
lekka i przewiewna, wiązanie Y ułatwia zakładanie i zdejmowa-
nie, odblaskowe logo STIHL po prawej stronie, większa strefa 
ochrony antyprzecięciowej.

 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór B  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Długość 85 cm Długość 100 cm
Nr kat. 0088 521 0201 Nr kat. 0088 521 0204

Długość 90 cm Długość 105 cm
Nr kat. 0088 521 0202 Nr kat. 0088 521 0205

Długość 95 cm
Nr kat. 0088 521 0203

Nogawice Chaps 360°
Wzmocnienia: 65 % poliester, 35 % bawełna  
Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Do okazjonalnej pracy pilarką łańcuchową lub w przypadku 
różnych użytkowników. Przewiewny materiału z tyłu, zamknięty 
zamek błyskawiczny na górze i gładka warstwa wewnętrzna 
ułatwiająca szybkie zakładanie i zapinanie. Kolor antracytowy.  

 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór C  
(EN 381 lub EN ISO 11393)

Rozmiar XS – M
Nr kat. 0088 508 0100

Rozmiar L – XXL
Nr kat. 0088 508 0101
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Nogawice  
Protect MS 360°
Wzmocnienia: 85  % poliester, 15  % bawełna  
Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

2

Do okazjonalnej pracy pilarką łańcuchową lub w przypadku 
różnych użytkowników. Przewiewny materiału z tyłu,  
zamek błyskawiczny na górze i gładka warstwa wewnętrzna 
ułatwiająca szybkie zakładanie i zapinanie, profilowane kolana 
zapewniają większy komfort noszenia. Kolor pomarańczowy. 
 
 

 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór C (EN 381 lub EN ISO 11393) 
Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)

Rozmiar XS – M
Nr kat. 0088 508 0000

Rozmiar L – XXL
Nr kat. 0088 508 0001

Spodnie X-Climb
Materiał wierzchni: 89 % poliester, 11 % elastan

Wytrzymałe spodnie dla arborystów bez ochrony 
antyprzecięciowej. Kolor torf, elastyczne i przewiewne, 
dodatkowo wodoszczelna strefa kolan, dolna część nogawek 
z zabezpieczeniem przed rozdarciem i wilgocią, odporne na 
zabrudzenia, otwory wentylacyjne z zamkami błyskawicznymi 
w tylnej części spodni, zabezpieczenie strefy nerek, haczyki 
do połączenia ze sznurówkami, zamykane kieszenie, elementy 
odblaskowe. 
 
 
 

Rozmiar XS – XXL
Nr kat. 0088 494 00..

Szelki FS
Materiał wierzchni: 82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny),  
zakładki i strona tylna: skóra

Kolor pomarańczowy, elastyczne 
szelki z elastycznym zapięciem na 
rzep zapobiegającym powstawa-
niu odcisków od pasa nośnego, 
uniwersalny rozmiar. 
 

Długość 110 cm szerokość 5 cm
Nr kat. 0000 884 1593

DOSKONAŁE  
POŁĄCZENIE  
Z KURTKĄ  
ADVANCE X-SHELL  
W KOLORZE TORF

OSŁONA NÓG FS
65  % poliester, 35  % bawełna

Opatentowana, przewiewna dodat-
kowa ochrona przed uderzeniami 
do ekstremalnych zastosowań.  
Do wsuwania do specjalnej  
kieszeni spodni. 
 

Długość 50 cm
Nr kat. 0000 885 1801

Patent EP 
2465369 B1 2

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

1 Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425
2 Ochrona patentowa na terenie wielu państw europejskich
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Seria FUNCTION

Kurtka  
FUNCTION Universal 0088 335 07.. S – XXL

    

– – 0,6

–

– – / – / ⬤⬤ – / –

– / ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ++ – ++ + – / 60 ⬤⬤ / – / –

Antracytowy, pomarańczowy:  
100  % poliester
Czarny: 65  % poliester,  
35  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliester

Spodnie 
FUNCTION Universal 0088 342 15.. XS – 3XL, S-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6 A / 1 9 1,25 ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ / –

Spodnie ogrodniczki  
FUNCTION Universal 0088 388 06.. XS – 3XL, S-6 – XXL-6 A / 1 9 1,3 ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – / –

Kurtka FUNCTION Ergo 0088 335 06.. XS – XXL

    

– – 0,7 – – – / – / ⬤⬤ – / –

– / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ++ – ++ + – / 60 – / ⬤⬤ / –

Materiał wierzchni:  
65  % poliester, 35  % bawełna
Pomarańczowy:  
70  % poliester, 30  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliester

Spodnie FUNCTION Ergo 0088 342 10.. XS – 3XL, M-6 – XL-6, 
M+6 – XL+6, 99 A / 1 8 1,4 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / –

Spodnie ogrodniczki  
FUNCTION Ergo 0088 388 04.. S – 3XL, M-6 – XL-6, 

M+6 – XL + 6, 99
A / 1 8 1,5 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – / –

Seria DYNAMIC

Kurtka DYNAMIC Vent 0088 335 05.. XS – XXL

    

– – 0,6 – – ⬤⬤ / – / – – / –

– / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ++ + +++ – – / 40 – / ⬤⬤ / –

Materiał wierzchni:  
100  % poliester
Pomarańczowy:  
70  % poliester, 30  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliesterSpodnie DYNAMIC Vent 0088 342 09.. XS – XXL,  

M-6 – XL-6, 99
A / 1 7 1,1 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / –

Kurtka DYNAMIC 0088 335 09.. XS – 3XL, 99

  

– – 0,7

–

– – / ⬤⬤ / – – / –

– / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – +++ ++ ++ ++ – / 80 – / ⬤⬤ / –

Materiał wierzchni: 70  % poliamid, 
30  % bawełna
Pomarańczowy:  
70  % poliester, 30  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliesterSpodnien DYNAMIC 0088 342 17.. XS – 3XL A / 2 1,5 – / – / –

Seria ADVANCE

Kurtka ADVANCE X-Vent 0088 335 10.. S – XXL   
– –

0,45

– –

– / – / ⬤⬤

– / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / –

++ + +++ –

40+ / –

– / ⬤⬤ / –

Advance X-Vent 
Materiał wierzchni: 100  % poliester

ADVANCE X-Shell 
Materiał wierzchni: 100  % poliester 
Warstwa wewnętrzna: poliuretan

Advance X-Light 
Materiał wierzchni: 75  % poliester,  
20  % poliamid, 5  % poliuretan
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliester

ADVANCE X-Flex 
Materiał wierzchni: 89  % poliester, 
11  % elastan  
Warstwa wewnętrzna: 100  % 
poliester

ADVANCE X-TREEmm 
Materiał wierzchni: 80  % poliester, 
15  % poliamid, 4  % elastan, 
1  % keramik,  
Warstwa wewnętrzna: 66  % poly-
propylen, 34  % poliester

Kurtki ADVANCE X-Shell 0088 335 11.. 
0088 335 12..

S – XXL 
XS – XXL

   
  

– / – / ⬤⬤

Spodnie ADVANCE X-Light 0088 342 14.. S – 3XL, S-6 – XL-6, 99

A / 1 6

0,99

⬤⬤ ⬤⬤

– / – / ⬤⬤ ⬤⬤ / –

⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / ⬤⬤ 2

+ ++

+++

–

40+ / – – / ⬤⬤ / –Spodnie ogrodniczki ADVANCE 
X-Light 0088 388 05.. S – 3XL, 99 1,2 – / – / ⬤⬤ – / – + ++ –

Spodnie ADVANCE X-Flex 0088 342 12.. XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99   1,3 – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – +++ +++ +

Kurtka ADVANCE X-TREEmm 0088 335 08.. XS – XXL

  

– – 0,65 – –

– / ⬤⬤ / –

– / –

⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / ⬤⬤ ++ +++ +++ + 40+ / – – / ⬤⬤ / –

Spodnie ADVANCE X-TREEmm 0088 342 16.. XS – 3XL, 99 A / 1 6 1,2 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤

⬤⬤ Dostępne
• Niedostępne

+ Dobra
++ Bardzo dobra
+++ Znakomita

..  Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego  
rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 344

1  W przypadku modeli bez guzików stosować szelki z klipsami
2 Tylko w strefie kroku 
3 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

 ●
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Seria FUNCTION

Kurtka  
FUNCTION Universal 0088 335 07.. S – XXL

    

– – 0,6

–

– – / – / ⬤⬤ – / –

– / ⬤⬤ ⬤⬤ / – / – ++ – ++ + – / 60 ⬤⬤ / – / –

Antracytowy, pomarańczowy:  
100  % poliester
Czarny: 65  % poliester,  
35  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliester

Spodnie 
FUNCTION Universal 0088 342 15.. XS – 3XL, S-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6 A / 1 9 1,25 ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ ⬤⬤ / –

Spodnie ogrodniczki  
FUNCTION Universal 0088 388 06.. XS – 3XL, S-6 – XXL-6 A / 1 9 1,3 ⬤⬤ – / – / ⬤⬤ – / –

Kurtka FUNCTION Ergo 0088 335 06.. XS – XXL

    

– – 0,7 – – – / – / ⬤⬤ – / –

– / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ++ – ++ + – / 60 – / ⬤⬤ / –

Materiał wierzchni:  
65  % poliester, 35  % bawełna
Pomarańczowy:  
70  % poliester, 30  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliester

Spodnie FUNCTION Ergo 0088 342 10.. XS – 3XL, M-6 – XL-6, 
M+6 – XL+6, 99 A / 1 8 1,4 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / –

Spodnie ogrodniczki  
FUNCTION Ergo 0088 388 04.. S – 3XL, M-6 – XL-6, 

M+6 – XL + 6, 99
A / 1 8 1,5 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – – / –

Seria DYNAMIC

Kurtka DYNAMIC Vent 0088 335 05.. XS – XXL

    

– – 0,6 – – ⬤⬤ / – / – – / –

– / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ++ + +++ – – / 40 – / ⬤⬤ / –

Materiał wierzchni:  
100  % poliester
Pomarańczowy:  
70  % poliester, 30  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliesterSpodnie DYNAMIC Vent 0088 342 09.. XS – XXL,  

M-6 – XL-6, 99
A / 1 7 1,1 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / –

Kurtka DYNAMIC 0088 335 09.. XS – 3XL, 99

  

– – 0,7

–

– – / ⬤⬤ / – – / –

– / ⬤⬤ – / ⬤⬤ / – +++ ++ ++ ++ – / 80 – / ⬤⬤ / –

Materiał wierzchni: 70  % poliamid, 
30  % bawełna
Pomarańczowy:  
70  % poliester, 30  % bawełna
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliesterSpodnien DYNAMIC 0088 342 17.. XS – 3XL A / 2 1,5 – / – / –

Seria ADVANCE

Kurtka ADVANCE X-Vent 0088 335 10.. S – XXL   
– –

0,45

– –

– / – / ⬤⬤

– / – ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / –

++ + +++ –

40+ / –

– / ⬤⬤ / –

Advance X-Vent 
Materiał wierzchni: 100  % poliester

ADVANCE X-Shell 
Materiał wierzchni: 100  % poliester 
Warstwa wewnętrzna: poliuretan

Advance X-Light 
Materiał wierzchni: 75  % poliester,  
20  % poliamid, 5  % poliuretan
Warstwa wewnętrzna:  
100  % poliester

ADVANCE X-Flex 
Materiał wierzchni: 89  % poliester, 
11  % elastan  
Warstwa wewnętrzna: 100  % 
poliester

ADVANCE X-TREEmm 
Materiał wierzchni: 80  % poliester, 
15  % poliamid, 4  % elastan, 
1  % keramik,  
Warstwa wewnętrzna: 66  % poly-
propylen, 34  % poliester

Kurtki ADVANCE X-Shell 0088 335 11.. 
0088 335 12..

S – XXL 
XS – XXL

   
  

– / – / ⬤⬤

Spodnie ADVANCE X-Light 0088 342 14.. S – 3XL, S-6 – XL-6, 99

A / 1 6

0,99

⬤⬤ ⬤⬤

– / – / ⬤⬤ ⬤⬤ / –

⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / ⬤⬤ 2

+ ++

+++

–

40+ / – – / ⬤⬤ / –Spodnie ogrodniczki ADVANCE 
X-Light 0088 388 05.. S – 3XL, 99 1,2 – / – / ⬤⬤ – / – + ++ –

Spodnie ADVANCE X-Flex 0088 342 12.. XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99   1,3 – / ⬤⬤ / – ⬤⬤ / – +++ +++ +

Kurtka ADVANCE X-TREEmm 0088 335 08.. XS – XXL

  

– – 0,65 – –

– / ⬤⬤ / –

– / –

⬤⬤ / – ⬤⬤ / – / ⬤⬤ ++ +++ +++ + 40+ / – – / ⬤⬤ / –

Spodnie ADVANCE X-TREEmm 0088 342 16.. XS – 3XL, 99 A / 1 6 1,2 ⬤⬤ ⬤⬤ – / ⬤⬤

1  W przypadku modeli bez guzików stosować szelki z klipsami
2 Tylko w strefie kroku 
3 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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ODZIEŻ 
ROBOCZA
DO PRACY
URZĄDZENIAMI
MECHANICZNYMI
ƒ

 ● Optymalna ochrona podczas  
pielęgnacji zieleni

 ●  Wysoki komfort noszenia

 ●  Wysoka jakość wykonania i wiele  
praktycznych dodatków

Spodnie ochronne 
do pracy kosą 
mechaniczną FS
Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna  
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Z wkładką amortyzującą. Kolor zielony, długie otwory wentyla-
cyjne w tylnej części spodni, przelotki do zamocowania szelek 
FS, dużo praktycznych kieszeni. Dostępne również w kolorze 
pomarańczowym. Patrz Protect FS na stronie 339. 
 

Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 458 00..

Spodnie  
ochronne 
do pracy kosą 
mechaniczną
TriProtect FS
Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna  
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Potrójna funkcja: amortyzacja uderzeń, ochrona przed rozdar-
ciem i wodoszczelność. Kolor torf, duża przewiewność, otwory 
wentylacyjne z zamkami błyskawicznymi w strefie ud, 2 kiesze-
nie boczne z zamkiem błyskawicznym, kieszeń tylna i kieszeń na 
metrówkę po prawej stronie, kieszeń na wysokości ud  
ze zintegrowaną kieszenią na telefon komórkowy po lewej 
stronie.

Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 458 01..

DOSKONAŁE 
POŁĄCZENIE  

Z KURTKĄ 
ADVANCE X-SHELL 
W KOLORZE TORF

akcesoria
 
 
 
 

Szelki FS Ochraniacze 
kolan

Osłona nóg FS

 
 
 
OD STRONY 338
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Spodnie 
ochronne 
do pracy 
nożycami 
do 
żywopłotów 
MultiProtect HS
Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna 
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

KWF-Nagroda Innowacyjności 2016

Idealne do pracy nożycami do żywopłotów. Kolor torf, stretch 
zapewnia optymalną swobodę ruchów, wodoszczelna strefa 
kolan i dolna część nogawek, materiał wierzchni z efektem 
sprania, długie otwory wentylacyjne z zamkami błyskawiczny-
mi w tylnej części spodni, możliwość odpięcia nogawek na 3/4 
długości, zabezpieczenie strefy nerek.

Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 459 01..

DOSKONAŁE
POŁĄCZENIE 

Z KURTKĄ 
ADVANCE X-SHELL
W KOLORZE TORF

akcesoria

 Szelki FS Osłona nóg 
HS 2-w-1

OCHRANIA-
CZE kolan

Osłona 
nóg FS

OD STRONY 338

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 344

Szelki
82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk 
naturalny), zakładki: skóra

Kolor czarny i pomarańczowy. 
Zapinanie na guziki.

Długość 110 cm Szerokość 5 cm
Nr kat. 0000 884 1579

82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk 
naturalny)

Kolor czarny i pomarańczowy. 
Z metalowymi klipsami bez wkładki 
z tworzywa, zapewniają bardzo 
dobre trzymanie.

Długość 130 cm Szerokość 5 cm
Nr kat. 0000 884 1576

Szelki
82 % poliester, 18 % elastodien 
(kauczuk naturalny), 
zakładki i strona tylna: skóra

Kolor pomarańczowy. 
Zapinanie na guziki.

Długość 120 cm Szerokość 4 cm
Nr kat. 0000 884 1511

82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk 
naturalny)

Kolor pomarańczowy. 
Z metalowymi klipsami 
i wkładką z tworzywa.

Długość 110 cm Szerokość 4 cm
Nr kat. 0000 884 1510

Długość 130 cm Szerokość 4 cm
Nr kat. 0000 884 1512

Skórzane 
pasy 
narzędziowe

Wyjątkowo mocny i trwały, ze skóry bydlęcej 
o grubości ok. 3 mm. Zapięcie z dwoma bolcami.

Szerokość 4 cm, długość  125 cm

Kolor Nr kat. Kolor Nr kat.
0000 881 0602 0000 881 0600

narzędziowe

337Środki ochrony osobistej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Ochraniacze kolan
100  % polietylen

Kolor czarny, do umieszczenia  
w kieszeniach kolanowych, spełniają 
wymagania DIN EN 14404, pasują  
do kieszeni kolanowych wszystkich 
standardowych spodni roboczych.

Nr kat. 0000 885 1900

Szelki FS
82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny), 
 zakładki i strona tylna: skóra

Kolor pomarańczowy, elastyczne szel-
ki z elastycznym zapięciem na rzep 
zapobiegającym powstawaniu odcisków od 
pasa nośnego, uniwersalne, do wszystkich 
rozmiarów.

Długość 110 cm Szerokość 5 cm
Nr kat. 0000 884 1593

Osłona nóg HS 2-w-1
100 % poliester

Kolor Czarny. Skutecznie chroni przed 
urazami mechanicznymi powodowanymi 
przez nożyce do żywopłotów. 
 

Długość 65 cm
Nr kat. 0000 885 2200

Patent EP  
2842441 B1 1

Patent EP 
2465369 B1 1

Osłona  
nóg FS
65  % poliester, 35  % bawełna

Kolor Czarny, opatentowana, przewiewna 
dodat kowa ochrona przed uderzeniami do 
ekstremalnych zastosowań. Do wsuwania 
do specjalnej kieszeni spodni. 

Długość 50 cm
Nr kat. 0000 885 1801

1 Ochrona patentowa na terenie wielu państw europejskich

akcesoria
ƒ
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Odzież  
z elementami  
odblaskowymi
ƒ

 ●  Kurtki do pracy pilarką łańcuchową  
z zabezpieczeniem przed przecięciem  
na wysokości klatki piersiowej

 ●  Doskonała ochrona podczas prac  
na drogach i przy torach kolejowych,  
również przy niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych

 ●  Odzież z elementami odblaskowymi –  
optymalna ochrona niezależnie  
od warunków pogodowych

 ●  Odzież z elementami odblaskowymi  
do pracy pilarką łańcuchową i kosą  
mechaniczną

Kurtka  
z elementami  
odblaskowymi  
Vent 2

Materiał wierzchni: 100 % poliester

Lekka, elastyczna i bardzo przewiewna kurtka z elementami 
odblaskowymi, do pracy w wysokich temperaturach lub pod-
czas intensywnej aktywności fizycznej. Kolor pomarańczowy, 
materiał Mag Cool, kolor czarny, z podstawowym zabezpiecze-
niem przed rozerwaniem i zużyciem, 2 kieszenie na piersiach, 
gumka na wysokości pasa zapewniająca dobre dopasowanie, 
pasy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.

Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471) 
Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 326 01..

Doskonałe  
do pracy  
w okresie  
letnim

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

Spodnie  
z elementami  
odblaskowymi  
do pracy kosą  
mechaniczną  
Protect FS

2Materiał wierzchni: 70 % poliester  
30 % bawełna, warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Do pracy przy torach kolejowych i drogach. Kolor pomarańczo-
wy, trwały materiał wierzchni, przewiewna wkładka amortyzu-
jąca, pasy odblaskowe i długie otwory wentylacyjne  
w tylnej części spodni, ze szlufkami na szelki FS. Opatentowa-
na ochrona nóg podczas pracy kosą mechaniczną przeznaczo-
na do ekstremalnych zastosowań z możliwością wsunięcia do 
specjalnej, wewnętrznej kieszeni spodni. Opcja: szelki FS  
i ochrona nóg FS.

 Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)
Rozmiar XS – XXL
Nr kat. 0088 534 00..

akcesoria
 
 
 
 

Szelki FS Osłona nóg FS
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Nogawice Protect MS 360°
Wzmocnienia: 85  % poliester, 15  % bawełna 
Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

2

Do okazjonalnej pracy pilarką łańcuchową lub w przypadku 
różnych użytkowników. Przewiewny materiału z tyłu, zamknięty 
zamek błyskawiczny na górze i gładka warstwa wewnętrzna 
ułatwiająca szybkie zakładanie i zapinanie. Kolor antracytowy.

 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór C (EN 381 lub EN ISO 11393) 
Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)

Rozmiar XS – M
Nr kat. 0088 508 0000

Rozmiar L – XXL
Nr kat. 0088 508 0001

Kurtka z ochroną 
antyprzecięciową  
i elementami  
odblaskowymi  
Protect MS

2Kolor pomarańczowy: 65 % poliester, 35 % bawełna 
Kolor czarny: warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

 2

Lekka i przewiewna kurtka z elementami odblaskowymi, 
zapewniająca dobrą swobodę ruchów. Zabezpieczenie przed 
rozerwaniem w strefie łokci i barków. Materiał przewiewny  
w strefie ramion. Dwie kieszenie na piersiach z zamkiem bły-
skawicznym, otwór na uprząż na plecach, ochrona antyprzecię-
ciowa z oddychającego materiału ADVANCE w strefie piersi, 
barków, ramion i brzucha.

 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór B (EN 381 lub EN ISO 11393) 
Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)

Rozmiar XS – 3XL
Nr kat. 0088 326 04.. 1

Spodnie z ochroną 
antyprzecięciową  
i elementami  
odblaskowymi  
Protect MS

2Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100  % poliester 
Wzmocnienia: 65  % poliester i 35  % bawełna

 2

Wytrzymałe spodnie ochronne z funkcjonalnych materiałów. 
Kolor pomarańczowy, ostrzegawczy i czarny. Otwory wentyla-
cyjne w tylnej części spodni, wytrzymały materiał w obszarze 
kolan. Dwie kieszenie boczne, kieszeń z tyłu i kieszonka na mia-
rę, wysoki stan z tyłu, zabezpieczenie strefy nerek i ochrona 
przed chłodem.

 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A  
(EN 381 lub EN ISO 11393) Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471) 

Rozmiar S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6
Nr kat. 0088 399 01.. 1

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

1 Produkt dostępny w wersji szytej na miarę, nr katalogowy: ..99
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
2 Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425

Naramiennik Protect MS
100 % poliester

Do pracy pilarką łańcuchową. Kolor pomarańczowy, . Wysoki 
komfort noszenia, oddychający materiał dzięki wstawkom ze 
specjalnej przewiewnej tkaniny. Wygodny ściągacz, zintegro-
wany otwór na kciuk pozwala na skuteczne mocowanie.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór C (EN 381 lub EN ISO 11393) 3

Nr kat. 0088 544 0010
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PORADA STIHL

Klasa ochrony 3 uzyskana dzięki połączeniu: Kurtka Protect MS Kurtka Vent
3

POŁĄCZENIE SPODNI I KURTEK DO PRACY Z URZĄDZENIAMI

Spodnie z ochroną antyprzecięciową  
i elementami odblaskowymi Protect MS ⬤⬤ ⬤⬤

Nogawice Protect MS 360° ⬤⬤ ⬤⬤

 Spodnie z elementami odblaskowymi do 
pracy kosą mechaniczną Protect FS – ⬤⬤
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Odzież nieprzemakalna Raintec

Zgrzewane szwy i wodoszczelne zamki błyskawiczne. Kolor 
czarny i pomarańczowy, odblaskowe wypustki, EN 343 klasa 
3 (najwyższa) w zakresie przewiewności: RET < 10 m2 PA/ 
Wodoszczelność ≥ 10.000 Pa.

Kurtka
Materiał wierzchni: 75  % poliester,  
25  % poliuretan  
Warstwa wewnętrzna: 100  % poliuretan,  
Wzmocnienia: 100  % poliester

 1

Długie otwory wentylacyjne pod 
pachami, duża powierzchnia 
elementów w kolorze pomarańczo-
wym, duże odblaskowe logo STIHL 
na plecach, kołnierz softshell z re-
gulacją szerokości, chowany kaptur 
z daszkiem.

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 554 01..

Spodnie
Materiał wierzchni: 70  % poliester, 30  % 
poliamid 
Warstwa wewnętrzna: 100  % poliuretan,  
Wzmocnienia: 100  % poliester

 1

Otwory wentylacyjne zapinane na 
zamek błyskawiczny do wenty-
lacji w strefie ud, boczny zamek 
błyskawiczny ułatwiający zakłada-
nie spodni, otwory wentylacyjne 
w strefie bioder z dostępem do 
spodni roboczych, sprawdzone 
zabezpieczenie przed rozerwaniem 
z materiału ACTION ARCTIC  
w strefach najbardziej narażonych 
na uszkodzenie, praktyczna kieszeń 
w strefie uda.

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 352 00..

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

ODZIEŻ 
NIEPRZEMAKALNA
I TERMOAKTYWNA
ƒ

 ●  Ochrona przed deszczem, wiatrem  
i śniegiem

 ●  Przewiewna odzież termoaktywna  
idealna do ciężkich prac fizycznych

 ●  Odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
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Kurtka z mikropolaru 
DYNAMIC
Materiał wierzchni: 97  % poliester, 3  % poliamid

 1

Miękka, bardzo elastyczna kurtka z mikropolaru. Kolor 
pomarańczowo-czarny, przewiewna i szybkoschnąca, idealna 
jako warstwa pośrednia, podstawowe zabezpieczenie przed 
rozerwaniem, kieszeń na piersiach z zamkiem błyskawicznym, 
przelotka na kciuk, odblaskowy motyw pilarki łańcuchowej.

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 353 00..

Kurtka  
nieprzemakalna  
DuroFlex
Materiał wierzchni: 100  % poliester  
Powłoka: 100  % poliuretan

 1

Wodoodporny, elastyczny i wytrzy-
mały materiał. Kolor pomarańczo-
wy. Duża powierzchnia w kolorze 
pomarańczowym. Milimetry słupa 
wody: ≥ 5.000 mm. Otwory wenty-
lacyjne w rękawie oraz na piersiach 
i na plecach zapewniają przewiew-
ność. Kaptur chowany  
w kołnierzu. 

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 554 02..

Doskonałe połączenie  
z nieprzemakalnymi  

spodniami Raintec

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru  
   w tabeli rozmiarów na stronie 344

1 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

TERMOAKTYWNA BIELIZNA ADVANCE
Materiał wierzchni: 60 % poliester, 34 % poliamid, 6 % elastan

Wyszywany motyw pilarki łańcuchowej. Ochrona przed 
promieniowaniem UV EN13758-1: 50+, włókno z dodatkiem 
biocydów, bezszwowe strefy zapewniają dobre dopasowanie 
i optymalny komfort noszenia, doskonałe odprowadzanie 
wilgoci, szybkie schnięcie dzięki zastosowaniu materiałów 
odprowadzających wodę i pochłaniających wilgoć, zabezpiecze- 
nie antybakteryjne z wykorzystaniem jonów srebra. 

Podkoszulek, krótki rękaw
 1

 

Okrągły dekolt. 
 
 
 

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 585 00..

Podkoszulek, długi rękaw
 1

 

Zamek błyskawiczny, prze-
lotka na kciuk, struktura 
żeberkowa w strefie ramion, 
łokci i przedramion. 
 
 

  
1

Czarny
Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0000 888 60..

  
1

Pomarańczowy
Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0088 581 00..

Kalesony
  1

 

Tylna część nogawek i strefa 
pośladków ocieplane,  
struktura żeberkowa w stre-
fie kolan i goleni. 
 
 
 

Rozmiar S – XXL
Nr kat. 0000 888 59..
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1 Wzrost 

2 Obwód klatki piersiowej 
 w najszerszym miejscu klatki  
piersiowej

3 Obwód pasa 
  luźno wokół talii 
A  Dla spodni klasycznych:  

obwód pasa (na wysokości  
paska spodni)

 B  Dla spodni typu ogrodniczki  
i kurtek: obwód brzucha  
(na wysokości pępka)

4 Obwód bioder  
 w najszerszym miejscu

5 Długość kroku 
mierzony od kroku do ziemi

6 Obwód uda 
w najszerszym miejscu

7 Długość rękawa 
mierzyć od góry ramienia przez 
łokieć do kostki dłoni z ręką ugiętą 
w łokciu

 Długość kurtki 
 bez kołnierzyka, mierzona od karku

Odzież szyta na miarę

Należy stanąć w wyprostowanej pozycji i poprosić drugą  
osobę, aby dokonała pomiarów.
Do ustalenia rozmiaru odzieży standardowej konieczne są obwód klatki piersiowej, 
obwód pasa, obwód bioder i długość kroku.
Do ustalenia rozmiarów niestandardowych konieczne są wszystkie wymienione wymiary.
Dobrą orientację przy wyborze odpowiedniego rozmiaru odzieży stanowią również 
wymiary wykorzystywane przy kupnie jeansów: Waist (obwód talii w calach) i Length 
(długość w calach).

22

66

44

33

11

55

BB

AA
77

 ●

Jak prawidłowo 
zamawiać?

1. Należy wybrać odpowiedni model 
odzieży roboczej.

2. Odpowiedni rozmiar należy ustalić 
na podstawie tabeli.  
Kurtki:  

 Wybór wg obwodu w klatce 
piersiowej lub rozmiarówki 
międzynarodowej

 Spodnie: 
  Wybór wg rozmiaru jeansów lub 

rozmiarówki międzynarodowej
3. Uzupełnij numer katalogowy (..) 

cyframi, które odpowiadają odpo-
wiedniej wartości w rozmiarówce 
międzynarodowej. 
Rozmiar standardowy 
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, 
XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08 
Rozmiar krótki 
S–6=..13, M–6=..14, L–6=..15, XL–6=..16 
Rozmiar długi 
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, 
XL+6=..26

4.  Ważne: Podane wymiary dotyczą 
sylwetki. Gotowa odzież jest szyta  
z "zapasem" gwarantującym komfort 
noszenia.
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Międzynarodowe rozmiary standardowe

Odzież ochronna
Rozmiar (Nr kat.) XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)

Odzież termoaktywna
Rozmiar (Nr kat.) 

XS (..44) S (..48) M (..52) L (..56) XL (..60) XXL (..64)

Wzrost w cm 1 170 – 176 172 – 178 174 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188

Obwód w klatce  
piersiowej w cm 2 76 – 84 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132

Obwód pasa w cm 3 62 – 70 70 – 78 78 – 86 86 – 96 96 – 106 106 – 116 116 – 126

Rozmiar jeansów  
w pasie w calach / długość 25 – 28 / 31 28 – 31 / 31,5 31 – 34 / 32 34 – 38 / 32,5 38 – 42 / 33 42 – 46 / 33,5 46 – 50 / 34

Międzynarodowe rozmiary krótkie

Odzież ochronna
Rozmiar (Nr kat.) S–6 (..13) M–6 (..14) L–6 (..15) XL–6 (..16) XXL-6 (..17)

Wzrost 1 166 – 170 168 – 174 170 – 176 172 – 178 174 – 180

Obwód w klatce  
piersiowej w cm 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124

Obwód pasa w cm 3 74 – 82 82 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120

Rozmiar jeansów  
w pasie w calach / długość 29 – 32 / 29 32 – 35 / 29,5 35 – 39 / 30 39 – 43 / 30,5 43 – 47 / 31

Międzynarodowe rozmiary długie

Odzież ochronna
Rozmiar (Nr kat.) S+6 (..23) M+6 (..24) L+6 (..25) XL+6 (..26)

Wzrost 1 178 – 184 180 – 186 182 – 188 184 – 190

Obwód w klatce  
piersiowej w cm 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Obwód pasa w cm 3 68 – 76 76 – 84 84 – 94 94 – 104

Rozmiar jeansów  
w pasie w calach / długość 27 – 30 / 34 30 – 33 / 34,5 33 – 37 / 35 37 – 41 / 35,5
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Półbuty ochronne Worker S2

Materiał zewnętrzny z wysokiej jakości wodoodpornej skóry 
bydlęcej. Przewiewna i szybkoschnąca wyściółka tekstylna, 
wyściełany brzeg cholewy, pasy odblaskowe po obu stronach 
buta, wyjmowana wkładka, amortyzująca podeszwa z gumy/
EVA wg EN 20345 S2, odporna na działanie smarów i paliwa.

Rozmiar 39 – 48
Nr kat. 0088 530 01..

Buty ochronne Worker S3

Materiał zewnętrzny z wysokiej jakości wodoodpornej skóry 
bydlęcej. Przewiewna i szybkoschnąca wyściółka tekstylna, 
wyściełany brzeg cholewy, pasy odblaskowe po obu stronach 
buta, wyjmowana wkładka, stalowa warstwa podeszwy chronią-
ca przed przebiciem, amortyzująca podeszwa z gumy/EVA wg 
EN 20345 S3, odporna na działanie smarów i paliwa.

Rozmiar 36 – 48
Nr kat. 0088 489 00..

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar:  
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Obuwie robocze  
bez 
zabezpieczenia 
przed przecięciem 
piłą łańcuchową
ƒ

 ●  Duża stabilność i doskonała ochrona  
dzięki antypoślizgowej podeszwie  
profilowanej i stalowym noskom

 ●  Do prac w ogrodzie i w warsztacie

 ●  Ergonomiczne, wykonane z wysokiej  
jakości materiałów
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OBUWIE 
Z  
ZABEZPIECZENIEM 
przed PRZECIĘCIEM 
PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ
ƒ

 ●  Odpowiednia ochrona podczas prac  
pilarką łańcuchową

 ●  Stalowy podnosek i wkładka antyprzecięciowa

 ●  Duża stabilność i stabilne trzymanie stopy

1 Podeszwy w rozmiarach 36 – 38 i 48 – 50 różnią się.
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395

Buty skórzane 
FUNCTION do pracy pilarką
łańcuchową

 2

Materiał zewnętrzny z wodoodpornej skóry bydlęcej. Wysoki 
komfort noszenia, aktywnie oddychająca wyściółka tekstylna, 
wyściełany brzeg cholewy, mocne zaczepy sznurowadeł  
z zaciskiem blokującym, odporna na zużycie osłona czubka 
buta, amortyzująca warstwa podeszwy z PU, duża stabilność 
dzięki antypoślizgowej, profilowanej podeszwie.

Rozmiar 39 – 47
Nr kat. 0088 532 04..

Buty skórzane 
DYNAMIC GTX 
do pracy pilarką 
łańcuchową

   2

Materiał zewnętrzny z wodoodpornej skóry, nowa wodoszczel-
na i oddychająca membrana GORE-TEX® Extended Comfort. 
Wysoki komfort noszenia dzięki miękkiej i ergonomicznej 
warstwie podeszwy, duże otwory na sznurowadła, odporna na 
zużycie osłona czubka buta, duża stabilność dzięki antypo- 
ślizgowej podeszwie profilowanej, wstawki odblaskowe zwięk-
szające widoczność.

Rozmiar 36 – 50 1

Nr kat. 0088 532 02..
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Buty skórzane 
DYNAMIC S3 DO PRACY 
PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

 2

Materiał wierzchni z wysokiej jakości, wyjątkowo wodoodpor-
nej i ekologicznie garbowanej skóry nubukowej. Uniwersalne 
zastosowanie, dzięki ochronie podeszwy przed przebiciem S3. 
Możliwość stosowania również w budownictwie. Wyjątkowo 
aktywnie oddychający materiał wewnętrzny wspomagający od-
prowadzanie wilgoci, miękka wyściółka brzegu cholewy, mocne 
zaczepy sznurowadeł z zaciskiem blokującym, łatwe sznuro-
wanie, wyjmowana, ergonomiczna wkładka, stalowa warstwa 
podeszwy jako zabezpieczenie przed przebiciem, odporna na 
zużycie osłona czubka buta, amortyzująca warstwa podeszwy  
z PU, duża stabilność stopy dzięki antypoślizgowej, profilowa-
nej podeszwie, odpowiednie do BGR 191.

Rozmiar 38 – 48
Nr kat. 0088 532 01..

Obuwie trekkingowe 
ADVANCE GTX DO PRACY 
PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

  2

Materiał zewnętrzny z wysokiej jakości nieprzemakalnej skóry we-
lurowej Bergrind, odpowiednie do profesjonalnych prac z zastoso-
waniem pilarki łańcuchowej na stokach oraz podczas pielęgnacji 
drzew. Trwałe zaczepy sznurowadeł z zaciskiem blokującym, łatwe 
sznurowanie, wodoodporna, aktywnie oddychająca membrana 
GORE-TEX®. Wysokiej jakości wymienna ergonomiczna wkładka  
o dużej chłonności, dodatkowa ochrona przed wilgocią  
i zużyciem dzięki wysokiej gumowej krawędzi podeszwy, amorty-
zująca wewnętrzna warstwa podeszwy z PU, specjalna, profilowa-
na podeszwa antypoślizgowa o doskonałej przyczepności. 
 

Rozmiar 39 – 48
Nr kat. 0088 532 03..

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar:  
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

1 Podeszwy w rozmiarach 36 – 38 i 48 – 50 różnią się.
2 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
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Kalosze FUNCTION do pracy 
pilarką łańcuchową

Profilowane podeszwy gumowe z dużym bieżnikiem, doskonała 
przyczepność, samoczyszczący profil. Tekstylne przedłużenie 
cholewy, sznurowane, z możliwością regulacji, odpowiednie 
również dla osób z grubszymi łydkami, niewielki ciężar dzięki 
niższej cholewie, profilowana środkowa część podeszwy, duża 
stabilność dzięki antypoślizgowej, profilowanej podeszwie.

Rozmiar 39 – 47
Nr kat. 0088 493 01..

Kalosze Special do pracy 
pilarką łańcuchową

 2

Profilowane podeszwy gumowe z dużym bieżnikiem, dosko-
nała przyczepność, samoczyszczący profil. Gumowa, sznuro-
wana cholewa, pasy odblaskowe, profilowana środkowa część 
podeszwy, duża stabilność dzięki antypoślizgowej, profilowanej 
podeszwie.

Rozmiar 36 – 50
Nr kat. 0088 493 00..
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Obuwie z zabezpieczeniem przed przecięciem do pracy pilarką łańcuchową

Buty skórzane 
 FUNCTION 0088 532 04.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ 1,9 1 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

Buty skórzane 
 DYNAMIC S3 0088 532 01.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,0 1 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

Buty skórzane 
Dynamic GTX 0088 532 02.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,2 1 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ 1 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

Obuwie trekkingowe 
ADVANCE GTX 0088 532 03.. 20 ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,5 2 ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

Kalosze  FUNCTION 0088 493 01.. 32 ⬤⬤ / ⬤⬤ 2,9 1 – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

Kalosze  Special 0088 493 00.. 35 ⬤⬤ / ⬤⬤ 3,1 3 – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
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Nauszniki przeciwhałasowe

Concept 23
Wyjątkowo lekkie, z regulacją, 
miękkie, komfortowe wkładki.

EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14), 
obrotowe nauszniki / pałąk.

Nr kat. 0000 884 0539

Concept 24
Stabilny, przewiewny, 
metalowy pałąk. Miękkie, komfor-
towe wkładki.

EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14).

Nr kat. 0000 884 0541

Concept 24 F
Wyściełany pałąk, miękkie, komfor-
towe wkładki, składane.

EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13).

Nr kat. 0000 884 0542

Concept 28
Stabilny, przewiewny, metalowy 
pałąk. Miękkie, komfortowe wkładki. 

EN 352, SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19).

Nr kat. 0000 884 0543

DYNAMIC BT  
z funkcją Bluetooth® (BT)
Wszechstronne zastosowania, np. 
w połączeniu ze smartfonem. Blue-
tooth 4.0, oddzielne wyjście AUX, 
czas pracy na jednym ładowaniu 
akumulatora nawet do 38 godzin.

EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18).

Nr kat. 0000 884 0519

 Osłona twarzy, 
ochrona słuchu, 
hełmy, okulary 
ochronne 
i rękawice 
robocze
ƒ

●  Ochrona głowy, słuchu i twarzy przed 
hałasem, wiórami i niewielkimi kamieniami

● Osłony twarzy i słuchu z możliwością 
osobistej regulacji

●  Ochrona oczu, słuchu i dłoni dopasowana 
do indywidualnych potrzeb

1  Podpiera tylną część głowy, zabezpiecza przed zsunięciem, możliwość regulacji.
2 Zapewnia 100 % ochronę przed promieniowaniem UV
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Zatyczki do uszu  
GSS 33

Stożkowe zatyczki do uszu z pianki 
poliuretanowej o dobrych parametrach 
tłumienia dźwięków. Miękki materiał do-
pasowuje się idealnie do kształtu ucha,  
2 pary w opakowaniu zbiorczym.

EN 352, SNR 33 (H : 32; M :29; L : 29).

Nr kat. 0000 886 0411

3  Do wszelkich prac z lekkimi kosami mechanicznymi, krawędziarkami, kosami mechanicznymi, dmuchawami,  
opryskiwaczami i przecinarkami należy dodatkowo stosować ochronę oczu (okulary ochronne wg EN 166)!

OCHRONA TWARZY,
Z WIZJEREM Z TWORZYWA

FUNCTION GPC 33  
Z podwójną taśmą mocującą 1  
i 4 zatyczkami do uszu. 

EN 166, EN 352, SNR 33 (H : 32; 
M : 29; L : 29). 23 

Nr kat. 0000 884 0255

OCHRONA TWARZY
Z NYLONOWĄ SIATKĄ

FUNCTION GPA 33  
Z podwójną taśmą mocującą 1  
i 4 zatyczkami do uszu. 

EN 352, EN 1731, SNR 33  
(H : 32; M : 29; L : 29). 3 

Nr kat. 0000 884 0252

Osłona twarzy, ochrona słuchu  
i hełm ochronny z funkcją  
Bluetooth® (BT) 

Funkcja Bluetooth® w rozwiązaniach związanych z osłoną 
twarzy, ochroną słuchu i hełmach ochronnych pozwala na 
swobodną komunikację i odbieranie ważnych informacji, bez 
konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Bluetooth®  
umożliwia nawiązanie połączenia radiowego między nausz-
nikami i smartfonem, co z kolei pozwala na bezprzewodowe 
przesyłanie danych (maksymalna odległość od smartfona 
lub innych urządzeń elektronicznych to ok. 10 m). Przesyłaj 
strumieniowo muzykę i wiadomości lub wykonuj połączenia 
telefoniczne bezpośrednio przez nauszniki za pomocą 3-przy-
ciskowego przycisku. Nasze wyposażenie ochronne z funkcją 
Bluetooth® sprawi, że zawsze będziesz w kontakcie, nawet 
podczas pracy! 

Osłona twarzy i nauszniki 
przeciwhałasowe  
 z funkcją Bluetooth® (BT)

DYNAMIC BT-PC 
Wizjer z poliwęglanu wg  
EN 166.

 

Nr kat. 0000 884 0538

DYNAMIC BT-PA 
Siatka nylonowa (poliamid PA) wg 
EN 1731.

Nr kat. 0000 884 0537
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Seria FUNCTION

FUNCTION Basic
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0810 SNR 24  

(H:27; M: 22; L:15) 352, 397, 1731 Nylonowa siatka, długa żywotność HDPE 6-punktowa – – Szczeliny + Materiał  
termoaktywny – 61  % ⬤⬤ +

FUNCTION Universal
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0809 SNR 26  

(H:31; M:23; L:16) 352, 397, 1731 Nylonowa siatka, długa żywotność ABS 4-punktowa – – Szczeliny + Sztuczna skóra ⬤⬤ 55  % – ++

Seria DYNAMIC

DYNAMIC Ergo
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0808 SNR 28  

(H:34; M:25; L:18) 352, 397, 1731 Nylonowa siatka, długa żywotność ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Regulowane 
szczeliny ++ Materiał  

termoaktywny – 41  % – ++

DYNAMIC X-Ergo
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0807 SNR 30  

(H:35; M:27; L:20) 352, 397, 1731 Siatka metalowa,  
dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Regulowane 

szczeliny ++ Materiał  
termoaktywny – 60  % – +++

Seria advance

ADVANCE Vent
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0801 SNR 27

(H:30; M:25; L:18) 352, 397, 1731 Siatka metalowa,  
dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Materiał  

termoaktywny ⬤⬤ 65 – 70  % – +++

ADVANCE X-Vent
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0802 SNR 29

(H:34; M:27; L:19) 352, 397, 1731 Wizjer ze stali sprężynowej,  
bardzo dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Materiał  

termoaktywny ⬤⬤ 75 – 80  % – +++

ADVANCE X-Vent BT
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0806 SNR 27  

(H:31; M:23; L:18) 352, 397, 1731 Wizjer ze stali sprężynowej,  
bardzo dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa ⬤⬤ ⬤⬤ Szczeliny +++ Materiał  

termoaktywny – 75 – 80  % – +++

NOWOŚĆ ADVANCE X-CLIMB
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0812 SNR 28  

(H:35; M:26; L:16)
12492, 397, 352, 

1731 Nylonowa siatka, długa żywotność ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Sztuczna skóra ⬤⬤ 55  % – +++

NOWOŚĆ ADVANCE X-CLIMB
HełmHełm 0000 889 9045 – 12492, 397 – ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Sztuczna skóra – – – +++

HEŁMY OCHRONNE
ƒ

FUNCTION Basic

ADVANCE Vent ADVANCE X-Vent ADVANCE X-Vent BT

DYNAMIC X-ErgoFUNCTION  Universal DYNAMIC Ergo

akcesoria

OD STRONY 354

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
• Opcja
– Niedostępne

+ Normalna
++ Dobra
+++ Bardzo dobra

1 Wyjaśnienie symboli na stronie 395
2  Dostępna jako wyposażenie dodatkowe (nie jest elementem hełmu ochronnego) 

Więcej informacji od strony 354

352 Środki ochrony osobistej
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Seria FUNCTION

 FUNCTION Basic
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0810 SNR 24 

(H:27; M: 22; L:15) 352, 397, 1731 Nylonowa siatka, długa żywotność HDPE 6-punktowa – – Szczeliny + Materiał 
termoaktywny – 61  % ⬤⬤ +

 FUNCTION Universal
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0809 SNR 26 

(H:31; M:23; L:16) 352, 397, 1731 Nylonowa siatka, długa żywotność ABS 4-punktowa – – Szczeliny + Sztuczna skóra ⬤⬤ 55  % – ++

Seria DYNAMIC

 DYNAMIC Ergo
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0808 SNR 28 

(H:34; M:25; L:18) 352, 397, 1731 Nylonowa siatka, długa żywotność ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Regulowane 
szczeliny ++ Materiał 

termoaktywny – 41  % – ++

DYNAMIC X-Ergo
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0807 SNR 30 

(H:35; M:27; L:20) 352, 397, 1731 Siatka metalowa, 
dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Regulowane 

szczeliny ++ Materiał 
termoaktywny – 60  % – +++

Seria advance

 ADVANCE Vent
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0801 SNR 27

(H:30; M:25; L:18) 352, 397, 1731 Siatka metalowa, 
dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Materiał 

termoaktywny ⬤⬤ 65 – 70  % – +++

 ADVANCE X-Vent
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0802 SNR 29

(H:34; M:27; L:19) 352, 397, 1731 Wizjer ze stali sprężynowej, 
bardzo dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Materiał 

termoaktywny ⬤⬤ 75 – 80  % – +++

 ADVANCE X-Vent BT
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0806 SNR 27 

(H:31; M:23; L:18) 352, 397, 1731 Wizjer ze stali sprężynowej, 
bardzo dobra przepuszczalność światła ABS 6-punktowa ⬤⬤ ⬤⬤ Szczeliny +++ Materiał 

termoaktywny – 75 – 80  % – +++

NOWOŚĆ ADVANCE X-CLIMB
Hełm ochronnyHełm ochronny 0000 888 0812 SNR 28 

(H:35; M:26; L:16)
12492, 397, 352, 

1731 Nylonowa siatka, długa żywotność ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Sztuczna skóra ⬤⬤ 55  % – +++

NOWOŚĆ ADVANCE X-CLIMB
HełmHełm 0000 889 9045 – 12492, 397 – ABS 6-punktowa – ⬤⬤ Szczeliny +++ Sztuczna skóra – – – +++

NOWOŚĆ
ADVANCE X-CLIMB

STIHL ADVANCE X-Climb – 
do zastosowań uniwersalnych

Nowy hełm STIHL ADVANCE X-Climb nadaje się zarówno do 
zastosowań arborystycznych, jak i do pozyskiwania drewna 
z poziomu ziemi. Wyróżnia go wysoki komfort noszenia, duże 
otwory wentylacyjne i wyważona konstrukcja. Odblaskowe 
naklejki umieszczone na całym obwodzie hełmu zapewniają 
dobrą widoczność, a tym samym wysoki poziom bezpieczeń-
stwa. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



OCHRONA TWARZY 
I SŁUCHU Z WIZJEREM 
Z TWORZYWA

DYNAMIC GPC 30 
Wyściełany pałąk i nauszniki przeciw- 
hałasowe. Powiększona powierzchnia 
osłony twarzy, wewnętrzna szybka  
z powłoką zapobiegającą zaparowaniu, 
dodatkowa ochrona czoła. 

EN 166, EN 352, SNR 30  
(H : 34; M : 27; L : 18) 12

Nr kat. 0000 884 0253

 3
ADVANCE GPC 28

Ochrona godna profesjonalistów. Opty-
malne wyważenie, regulowane paski no-
śne, możliwość dopasowania do obwodu 
głowy za pomocą pokrętła, obustronna 
powłoka zapobiegająca zaparowaniu, 
możliwość demontażu nauszników  
w zależności od potrzeb, osłona czoła ze 
szczelinami wentylacyjnymi, wizjer  
z poliwęglanu.

Klasa zabezpieczenia przed przestrze-
leniem B (120 m/s) wg EN 166, EN 352, 
SNR 28) 12

Nr kat. 0000 884 0256

OCHRONA TWARZY
I SŁUCHU Z NYLONOWĄ
SIATKĄ

FUNCTION GPA 24
Łatwe łączenie z nausznikami  
przeciwhałasowymi zapewnia dobre 
wytłumienie hałasu, odchylana siatka 
nylonowa (poliamid PA), regulowany 
pałąk.

EN 352, EN 1731, SNR 24  
(H : 28; M : 21; L : 13) 2

Nr kat. 0000 884 0251

DYNAMIC GPA 30 
Wyściełany pałąk i nauszniki  
przeciwhałasowe. Powiększona po-
wierzchnia osłony twarzy (poliamid PA), 
dodatkowa ochrona czoła, 

EN 352, EN 1731,  
SNR 30 (H : 34; M : 27; L : 18) 2

Nr kat. 0000 884 0254

 3
ADVANCE GPA 28

Ochrona godna profesjonalistów, opty-
malne wyważenie, regulowane paski no-
śne, możliwość dopasowania do obwodu 
głowy za pomocą pokrętła, możliwość 
demontażu nauszników  
w zależności od potrzeb, osłona czoła  
ze szczelinami wentylacyjnymi, nylono-
wy wizjer. (poliamid PA). 

EN 352, EN 1731, SNR 28 
(H : 35; M : 26; L : 16) 2

Nr kat. 0000 884 0231

akcesoria Do HEŁMÓW OCHRONNYCH
ƒ

1 Zapewnia 100 % ochronę  
 przed promieniowaniem UV

2  Do wszelkich prac z lekkimi kosami mechanicznymi, krawędziarkami,  
kosami mechanicznymi, dmuchawami, opryskiwaczami i przecinarkami należy  
dodatkowo stosować ochronę oczu (okulary ochronne wg EN 166)

3  Wyjaśnienie symboli na stronie 395

OSŁONA  
PRZECIWDESZCZOWA

Do zestawu FUNCTION Basic
Nr kat. 0000 889 8004

Do zestawu FUNCTION Universal
Nr kat. 0000 884 0435

Pasuje do zestawów serii DYNAMIC
Nr kat. 0000 889 8009

Pasuje do zestawów serii ADVANCE
Nr kat. 0000 889 8006

354 Środki ochrony osobistej



OKULARY OCHRONNE
ƒ

⬤⬤ Wyposażenie seryjne
– Niedostępne
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Seria FUNCTION

Standard

0000 884 0367 EN 166 F (45 m/s) – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ Optymalne przy słabym  
oświetleniu

Light 0000 884 0360

EN 166 F (45 m/s) – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤

Duże wzmocnienie kontrastu

0000 884 0362 Optymalne przy mocnym  
nasłonecznieniu

0000 884 0361 Optymalne przy słabym  
oświetleniu

Astrospec
0000 884 0369

EN 166 F (45 m/s) ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

Optymalne przy mocnym  
nasłonecznieniu

0000 884 0368 Optymalne przy słabym  
oświetleniu

Seria DYNAMIC

Contrast 0000 884 0363

EN 166 F (45 m/s) – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤

Bardzo duże wzmocnienie kontrastu

0000 884 0364 Duże wzmocnienie kontrastu

0000 884 0365 Optymalne przy mocnym  
nasłonecznieniu

0000 884 0366 Optymalne przy słabym  
oświetleniu

Light Plus 0000 884 0372

EN 166 F (45 m/s) – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤

Bardzo duże wzmocnienie kontrastu

0000 884 0371 Optymalne przy mocnym  
nasłonecznieniu

0000 884 0370 Optymalne przy słabym  
oświetleniu

Seria ADVANCE

Super Fit 0000 884 0373

EN 166 F (45 m/s) – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤

Duże wzmocnienie kontrastu

0000 884 0374 Optymalne przy mocnym  
nasłonecznieniu

0000 884 0375 Optymalne przy słabym  
oświetleniu

0000 884 0345 Optymalne do prac z zastosowa-
niem lasera 2-w-1

OKULARY OCHRONNE DLA OSÓB NOSZĄCYCH OKULARY

Super OTG

0000 884 0358 EN 166 F (45 m/s) – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ Uniwersalne zastosowanie,  
optymalne przy słabym oświetleniu

Ultrasonic

0000 884 0359 EN 166 B (120 m/s) ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤

Pilarka ratownicza, przecinarka,  
optymalne podczas prac przy 
słabym oświetleniu i w dużym 
zapyleniu

355Środki ochrony osobistej
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Seria FUNCTION

Rękawice ochronne

FUNCTION  
Sensotouch M=9 0088 611 1509

Dzianina z powłoką 
nitrylową

EN 388

EN 420
+++ +++ + – Elastyczne Nadaje się do obsługi 

smartfona lub tabletuL=10 0088 611 1510

XL=11 0088 611 1511

FUNCTION 
DuroGrip

S=8 0088 611 1008

Dzianina z  
powłoką  

lateksową

EN 388

EN 420
++ + +++ ++ Elastyczne

Dobry chwyt  
(na mokro),  

dobra ochrona  
przed wilgocią

M=9 0088 611 1009

L=10 0088 611 1010

XL=11 0088 611 1011

Rękawice ocieplane

FUNCTION 
ThermoGrip

S=8 0088 611 1208

Dzianina z  
powłoką  

lateksową

EN 388

EN 420
++ + +++ +++ Elastyczne

Dobry chwyt  
(na mokro),  

dobra ochrona  
przed wilgocią

M=9 0088 611 1209

L=10 0088 611 1210

XL=11 0088 611 1211

Rękawice z ochroną antyprzecięciową

FUNCTION 
Protect MS

S=8 0088 610 0108

Skóra bydlęca / 
tekstylny grzbiet

EN 388

EN 420
  

EN 381

+ + +++ ++ Elastyczne Klasa ochrony  
antyprzecięciowej 0

M=9 0088 610 0109

L=10 0088 610 0110

XL=11 0088 610 0111

Seria dynamic

Rękawice ochronne

DYNAMIC 
Duro

S=8 0088 611 1308

Skóra bydlęca
EN 388

EN 420
++ + +++ – Otwarty  

mankiet
W całości  
ze skóry

M=9 0088 611 1309

L=10 0088 611 1310

XL=11 0088 611 1311

+ Dobra
++ Bardzo dobra
+++ Znakomita
– Niedostępne

356 Środki ochrony osobistej
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Seria dynamic

Rękawice ochronne

DYNAMIC  
Vent

S=8 0088 611 0908

Skóra bydlęca
EN 388

EN 420
++ ++ – –

Elastyczny,  
z zapięciem  

na rzep

Lekkie,  
oddychające

M=9 0088 611 0909

L=10 0088 611 0910

XL=11 0088 611 0911

Rękawice ocieplane

DYNAMIC  
ThermoVent

S=8 0088 611 0508

Kozia skóra/ 
tekstylny grzbiet

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ ++ Elastyczne Oddychające

M=9 0088 611 0509

L=10 0088 611 0510

XL=11 0088 611 0511

Rękawice z ochroną antyprzecięciową

DYNAMIC  
Protect MS

S=8 0088 610 0008

Skóra bydlęca / 
tekstylny grzbiet

EN 388

EN 420
  

EN 381

++ ++ +++ ++ Elastyczne 1. klasa ochrony 
antyprzecięciowej

M=9 0088 610 0009

L=10 0088 610 0010

XL=11 0088 610 0011

Seria advance

Rękawice ochronne

ADVANCE  
Ergo M=9 0088 611 0409

Skóra owcza/ 
tekstylny grzbiet

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ –

Elastyczny,  
z zapięciem  

na rzep
Paski odblaskoweL=10 0088 611 0410

XL=11 0088 611 0411

ADVANCE  
Ergo MS

S=8 0088 611 0708

Skóra bydlęca / 
tekstylny grzbiet

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ –

Elastyczny,  
z zapięciem  

na rzep

Oddychające,  
Paski odblaskowe

M=9 0088 611 0709

L=10 0088 611 0710

XL=11 0088 611 0711

357Środki ochrony osobistej
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358 Artykuły dla fanów STIHL



STIHL. MODNIE  
I WYGODNIE.
ƒ
Nature 360360

Heritage 364364

Urban 367367

TIMBErSports® 369369

STIHL FAN 374374

359Artykuły dla fanów STIHL



nature
ƒ

Kolekcja STIHL NATURE jest prosta, piękna 
i funkcjonalna. Produkty inspirowane naturą 
są modne i wygodne. Dedykowane zarówno 
odkrywcom świata, jak i domatorom.

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiar.  
Więcej informacji na stronie 361.

NOWOŚĆ
BLUZA Z KAPTUREM  
ICON
Men
60  % bawełna, 40  % poliester

Przyjemna w dotyku bluza regular 
fit z zamkiem błyskawicznym, 
kapturem i ściągaczami. Na piersi 
plakietka z motywem pilarki łańcu-
chowej w kolorze oliwkowym, na 
plecach po prawej stronie plakieta 
korkowa.

Szary
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 610 10..

NOWOŚĆ
BLUZA Z KAPTUREM  
ICON
Women
60  % bawełna, 40  % poliester

Atrakcyjna damska bluza z kaptu-
rem w modnym, nieco krótszym 
fasonie, z zamkiem błyskawicznym, 
plakietką korkową na plecach oraz 
kapturem i ściągaczami. Przykuwa-
jący uwagę motyw pilarki łańcu-
chowej na piersi.  

Szary
Rozmiary XS – XL
Nr kat. 0420 610 12..

NOWOŚĆ
BEJSBOLÓWKA ICON 
SWEAT 
UNISEX
100  % bawełna

Jednobarwna, granatowa czapka 
z miękkiej bawełny, delikatnie 
jaśniejszy wyszywany motyw pilarki 
łańcuchowej z przodu. Z tyłu meta-
lowe zapięcie do regulacji rozmiaru 
czapki.

Szary
Rozmiary 55 – 57 cm
Nr kat. 0420 640 0014

360 Artykuły dla fanów STIHL



Kurtka  
z polaru
MEN
100  % poliester

Kurtka w kolorze oliwkowym,  

kontrastowy niebieski materiał  
na ramionach, kołnierz typu 
stójka, dwie kieszenie boczne  
z zamkiem błyskawicznym, 
suwak STIHL ElastoStart,  
na lewym ramieniu plakietka 
INTO THE WOODS. 

Czarny
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 110 06..

Tak prawidłowo zamawiać

1. Wybierz odpowiedni artykuł. 
2.  Uzupełnij numer katalogowy (..) swoim rozmiarem   

w standardzie międzynarodowym.   
Używaj  następujących oznaczeń:  
Model męski: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64  
Model damski: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50

T-Shirt  
ICON 
WoMEN

Luźny t-shirt basic z przyjemnej w dotyku mieszanki 
materiałów, z okrągłym dekoltem. Na piersi plakietka  
z motywem pilarki łańcuchowej, korkowa plakietka na plecach. 
Dostępny w trzech różnych wariantach kolorystycznych.

Szary
65  % bawełna, 30  % poliester, 5  % 
elastan
Rozmiary XS – XL

Niebieski
95  % bawełna, 5  % elastan
Rozmiary XS – XL

Nr kat. 0420 600 16.. Nr kat. 0420 600 18..

Zielony  
95  % bawełna, 5  % elastan
Rozmiary XS – XL
Nr kat. 0420 600 17..

T-Shirt  
ICON 
MEN

T-shirt z okrągłym dekoltem, wykonany z przyjemnej  
w dotyku mieszanki materiałów na piersi naszywka z motywem 
pilarki łańcuchowej i aplikacja z korka na plecach. Swobodny 
krój, dzięki któremu t-shirt stanowi idealną podstawę każdego 
ubioru.

Szary
70  % bawełna, 30  % poliester
Rozmiary S – XXL

Niebieski
100  % bawełna
Rozmiary S – XXL

Nr kat. 0420 600 08.. Nr kat. 0420 600 10..

Zielony  
100  % bawełna
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 600 09..

Koszula  
flanelowa
mEN
100  % bawełna

Koszula w kratę z dwiema kie-
szeniami na piersiach zapinany-
mi na guziki.

Czerwono-niebieska
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0464 008 04..
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KOMIN 
forest 
UNISEX
100  % poliester

Idealny we wszystkich warunkach, nie tylko podczas wycie-
czek do lasu. Można go używać na różne sposoby – jako 
chusty na szyję, opaski na głowę – dokładnie tak, jak w danej 
chwili potrzebujesz. Nadruk z motywem leśnym i logo STIHL.

Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0464 016 0060

BEJSBOLÓWKA 
ICON 
UNISEX
70  % poliester, 30  % wełna

Niebieska bejsbolówka ICON z haftowaną naszywką z mo-
tywem pilarki łańcuchowej z przodu.  Regulacja rozmiaru za 
pomocą klamry.

Niebieski
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 640 0005

BEJSBOLÓWKA 
INSTINCT 
UNISEX
100  % bawełna

Bardzo przyjemny materiał naszywka FOLLOW YOUR OWN 
INSTINCT, regulacja rozmiaru. 
 

Piaskowy
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 140 0000

BEJSBOLÓWKA  
TRUCKER  
FAMILY OWNED 
UNISEX
55  % bawełna, 45  % poliester

Praktyczna czapka z siatką i klamrą z tyłu do regulacji. Naszyw-
ka z przodu nadaje czapce wyglądu w stylu vintage.

Niebieski
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 640 0001

Bejsbolówka 
NATURE 
UNISEX
100  % bawełna

Czapka z daszkiem z atrakcyjnymi detalami. Przód bejsbolówki 
zdobi skórzana plakietka LEGENDARY PERFORMANCE.  
Z metalową klamrą do regulacji rozmiaru.

Oliwkowy
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0464 021 0080

Bordowy
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 140 0004

Komin
UNISEX
100  % poliester

Doskonały dodatek do stroju na wycieczkę po mieście  
i przygodę na świeżym powietrzu. Wykonany z ciepłego 
i miękkiego polaru poliestrowego komin jest łatwy do 
zakładania i zdejmowania, a dodatkowo, dzięki klasycznemu 
deseniowi w kratkę, pasuje do każdego stroju. Naszywka  
LEGENDARY  PERFORMANCE.

Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 160 0105
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Czapka 
UNISEX
100  % poliakryl

Ciepła i przyjemna w dotyku czapka. Prążkowany ściągacz  
w kolorze pomarańczowym i ciemnoszarym oraz plakietka  
LEGENDARY PERFORMANCE z przodu nadają czapce orygi-
nalny wygląd. 

Ciemnoszary
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 140 0001

Szal 
UNISEX
100  % poliakryl

Piękny dodatek z dzianiny na 
sezon zimowy. Charakterystyczne 
wykończenie w pomarańczowe 
prążki sprawia, że ten klasyczny, 
ciemnoszary szalik z poliakrylu jest 
naprawdę wyjątkowym dodatkiem.
Naszywana plakietka LEGENDARY 
PERFORMANCE.

Ciemnoszary szalik
Wymiary 170 cm × 30 cm
Nr kat. 0420 140 0002

Apteczka 

Praktyczna apteczka z płótna w kolorze beżowym. Elementy 
zestawu: bandaż gazowy, opaska podtrzymująca, rolka plastra 
samoprzylepnego, plastry opatrunkowe (2 x mały, 4 x średni,  
4 x duży), 1 opakowanie chusteczek higienicznych, 1 para ręka-
wiczek jednorazowych, 1 ponczo przeciwdeszczowe,  
1 nożyczki, 1 pęseta.

Wymiary 12 x 17 x 5 cm
Nr kat. 0420 160 0003

NERKA
100  % poliester

Dzięki naszej praktycznej nerce, wykonanej z woskowanego 
wodoodpornego materiału, masz wszystko, czego potrze-
bujesz w zasięgu ręki. Duża komora główna i dwie mniejsze 
kieszenie przednie. Naszywka INTO THE WOODS.

Nr kat.  0420 160 0002

Skarpety  
termoaktywne
UNISEX
35  % bawełna, 50  % poliester,  
10  % poliamid, 5  % elastan

Wygodne skarpety wykonane  
z doskonałej mieszanki materiału 
odprowadzają wilgoć na zewnątrz  
i utrzymują ciepło stóp. Optymalne 
dopasowanie i wygoda noszenia. 

Szary
Rozmiary 35 – 38

Zielony
Rozmiary 35 – 38

Nr kat. 0420 150 0338 Nr kat. 0420 150 0538

Rozmiary 39 – 42 Rozmiary 39 – 42
Nr kat. 0420 150 0342 Nr kat. 0420 150 0542

Rozmiary 43 – 46 Rozmiary 43 – 46
Nr kat. 0420 150 0346 Nr kat. 0420 150 0546

Niebieski
Rozmiary 35 – 38
Nr kat. 0420 150 0438

Rozmiary 39 – 42
Nr kat. 0420 150 0442

Rozmiary 43 – 46
Nr kat. 0420 150 0446
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Bidon

Bidon ze stali szlachetnej  
z grawerunkiem i zamknięciem  
z drewna bambusowego, 
pojemność 750 ml. 

Nr kat. 0420 660 0010

NÓŻ

Nóż wykonany z wysokiej jakości matowanej stali nierdzewnej 
i laminatu z włóknem szklanym, składane ostrze z blokadą, 
bardzo wytrzymały.

Długość ostrza 8 cm
Nr kat. 0464 186 0010

Drewniana piersiówka

Klasyczna piersiówka ze stali szlachetnej zamknięta w olejowa-
nej drewnianej obudowie wykonanej z wiązu górskiego,  
z grawerunkiem. Każda z tych piersiówek powstaje w Tyrolu, 
a indywidualna faktura drewna obudowy jest prawdziwym, 
niepowtarzalnym okazem.

Pojemność 90 ml
Nr kat. 0464 255 0010

Scyzoryk

Bardzo praktyczny i uniwersalny nóż wielofunkcyjny firmy 
Victorinox oprawiony w okładki z drewna orzecha włoskiego. 
Znajdziesz w nim mały wkrętak, otwieracz do puszek, 
korkociąg, otwieracz do butelek, szczypce do zdejmowania izo-
lacji, przebijak, rozwiertak, szydło oraz małą piłę do drewna. 

Wymiary 9,1 x 1,75 cm
Nr kat. 0420 160 0000

HERITAGE
ƒ

Stworzyliśmy projekty, które łączą  
nowoczesność z przeszłością i tym  
samym nawiązaliśmy do naszych  
korzeni. Połączenie przyjemnych  
w dotyku materiałów, guzików  
i naszywek tworzą niepowtarzalny styl.
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HERITAGE
ƒ

Stworzyliśmy projekty, które łączą  
nowoczesność z przeszłością i tym  
samym nawiązaliśmy do naszych  
korzeni. Połączenie przyjemnych  
w dotyku materiałów, guzików  
i naszywek tworzą niepowtarzalny styl.

Pasek
MEN
100  % skóra

Wykonany z naturalnej skóry pasek z metalową klamrą.  
Historyczne logo na klamrze sprawia, że pasek przyciąga 
wzrok. Regulowany indywidualnie.

Czarny
Długość: 120 cm, szerokość paska: 4 cm 
Nr kat.  0420 660 0002

Bejsbolówka  
Heritage 
UNISEX
100  % bawełna

Efekt sprania, historyczne logo STIHL z przodu.

Ciemnozielony
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0464 021 0082

Zapalniczka Zippo

Kultowa zapalniczka z historycznym 
logo STIHL nadaje się szczególnie 
jako prezent. Sprawdzona jakość, 
bardzo wytrzymała.

Nr kat.  0420 660 0001

Torba  
podróżna  
heritage
100  % bawełna

Torba podróżna Heritage, z aplikacjami z prawdziwej skóry, 
bardzo pojemna. Starannie dobrane detale, takie jak plakietka 
vintage na przedzie torby, a nawet pokrowiec, składają się na 
wspaniały funkcjonalny styl Heritage.

Zielony 
Wymiary 60 × 25 × 30 cm 
Nr kat. 0420 660 0006

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiar. Więcej informacji na stronie 361

NERKA ICON
100  % poliester

W kolorze szary melanż. Z tyłu kieszeń zamykana na zamek 
błyskawiczny. Z motywem pilarki. Bardzo pojemna i wygodna. 

Nr kat.  0420 260 0005

WOREK 
GIMNASTYCZNY ICON
100  % poliester

Praktyczny towarzysz,  
którego nie sposób zapomnieć 
wychodząc z domu. Do noszenia 
jako torba lub plecak. 

Wymiary 33 × 42 cm 
Nr kat. 0420 260 0006

NOWOŚĆ
T-Shirt  
Henley 
MEN
100  % bawełna

Koszula w klasycznym stylu Heritage z charakterystyczną 
długą listwą na guziki, wykończeniem szwem krzyżykowymi 
i metalowymi guzikami. Oryginalny styl underwear z krótkim 
rękawem i nieco szerszymi mankietami. Liczne detale, takie jak 
wyszywane logo na piersi lub plakietka Heritage na plecach po 
stronie wewnętrznej i na zewnątrz.

Biały 
Rozmiary S – XXL

Szary
Rozmiary S – XXL

Nr kat. 0420 600 26.. Nr kat. 0420 600 27..
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Modele historycznych pilarek 
łańcuchowych

Cynkowy odlew ciśnieniowy Schuco w oryginalnej kolorystyce, 
w skali 1:12, to podróż w czasie do początkowych lat firmy STIHL.

Typ A

Nr kat.  0464 035 0200

Typ BL 

Nr kat.  0464 035 0210

Typ BLK 

Nr kat.  0464 035 0220

Typ BBÜ 

Nr kat.  0464 035 0230

Typ CONTRA

Nr kat.  464 035 0240

Model VW T1
W SKALI 1:43

Model VW T1 z roku 1955. Ciężki cynkowy odlew ciśnieniowy 
kultowego VW Bulli w oryginalnych barwach historycznej 
stylistyki STIHL.

Nr kat.  0464 935 0100

urban
ƒ

Czujesz się w mieście tak samo dobrze, jak 
na łonie natury, szukasz przygód  
w miejskiej dżungli, znasz każdy zakamarek 
Twojego miasta? Nasza kolekcja URBAN 
jest właśnie dla Ciebie.



urban
ƒ

Czujesz się w mieście tak samo dobrze, jak 
na łonie natury, szukasz przygód  
w miejskiej dżungli, znasz każdy zakamarek 
Twojego miasta? Nasza kolekcja URBAN 
jest właśnie dla Ciebie.

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiar. 
Więcej informacji na stronie 361

Bluza  
z kapturem 
MEN
100 % bawełna

Bluza z kapturem wykonana w 
100% z bawełny zapewnia wy-
soki komfort noszenia. Kombi-
nacja kolorów sprawia, że bluza 
ta jest uniwersalnym elemen-
tem stroju, którego nie powinno 
zabraknąć w żadnej szafie.

Zielono-biało-czarny
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 220 01..

Bluza  
WOMEN
100 % bawełna

W tej bluzie z pewnością 
będzie Ci do twarzy.  
Wykonana w 100% z bawełny 
zapewnia wysoki komfort 
noszenia. Kombinacja kolorów 
sprawia, że bluza ta może 
stanowić uniwersalny element 
garderoby w Twojej szafie.

Czarno-biało-szary
Rozmiary XS – XL
Nr kat. 0420 200 11..

NOWOŚĆ  
BLUZA
COLOURBLOCK 
UNISEX
100 % bawełna

Swobodna, wysokiej jakości  
bluza w miejskim stylu dla kobiet  
i mężczyzn. Nieco bardziej wycięty, 
okrągły dekolt, prążkowane man-
kiety i pas. Na piersiach przyciąga-
jące wzrok duże logo STIHL.  
Na plecach dyskretna plakietka  
z logotypem.

Biało-niebiesko-pomarańczowy 
Rozmiary XS – XXL
Nr kat. 0420 200 27..
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Czapka  
UNISEX
70 % poliakryl, 30 % wełna

Napis STIHL, z pomponem, aplikacja CHAINSAWS.

Niebiesko-pomarańczowy
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 240 0001

T-shirt 
MEN
100 % bawełna

Biały t-shirt z okrągłym  
dekoltem, stylizowane logo STIHL.

Rozmiary S - XXL
Nr kat. 0420 200 04..

T-shirt 
WOMEN
95  % bawełna, 5  % elastan

Biały t-shirt z okrągłym dekoltem,  
który gwarantuje idealne dopasowanie  
do sylwetki, stylizowane logo STIHL.

Rozmiary XS - XL
Nr kat. 0420 200 05..

Torba  bawełniana 
100 % bawełna

Długie uchwyty do noszenia na  
ramieniu, dwustronnie nadrukowane  
logo STIHL na tle krążka drewna.

Wymiary 38 x 42 cm
Nr kat. 0463 083 0004

NOWOŚĆ  
BLUZA SIGN 
MEN
67 % bawełna, 33 % poliester

Swobodna bluza w kolorze 
czarnym, w tradycyjnym fasonie 
z szerokimi mankietami i wyrazi-
stym pomarańczowym nadrukiem. 
Charakterystyczna plakietka na 
plecach. Dzięki przyjemnemu  
materiałowi bluza jest bardzo 
wygodna i komfortowa. 

Czarny 
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 200 23..

NOWOŚĆ 

CZAPKA SIGN 
UNISEX
100 % poliester

Klasyczna 6-modułowa  
czapka z płaskim daszkiem  
i 15 szwami, wypukłym nadru-
kiem w kształcie stylizowanej 
litery „S” w kolorze pomarań-
czowym na czarnym tle. Z tyłu 
zapięcie snapback do indywi-
dualnej regulacji rozmiaru  
i niewielka plakietka.  

Czarny
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 240 0007

Tak prawidłowo zamawiać

1. Wybierz odpowiedni artykuł. 
2.  Uzupełnij numer katalogowy (..) swoim rozmiarem   

w standardzie międzynarodowym.   
Używaj  następujących oznaczeń:  
Model męski: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64  
Model damski: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50
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TIMBERSPORTS®
ƒ

STIHL TIMBERSPORTS® Series to spektaku-
larne zawody w sportowym cięciu i rąbaniu 
drewna. Gadżety to idealna forma wyrażenia 
swojej pasji do tych zawodów.

BLUZA 
KISS MY AXE 
MEN
100  % bawełna

Uniwersalna, rozpinana bluza  
z kapturem. Jedna kieszeń typu 
kangur. Naszywka TIMBERSPORTS® 
na piersi i pomarańczowe paski 
kontrastowe nadają kurtce stylowy 
charakter.

Ciemnoszary
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 510 02..

Wiatrówka 
MEN
86  % poliester, 14  % elastan

Ta czarna wiatrówka jest doskonałym towarzyszem podczas 
treningu i relaksu na świeżym powietrzu. Materiał, z któ-
rego wykonana jest kurtka, oddychający i szybkoschnący. 
Kontrastujący kolorystycznie rękaw z pomarańczowymi wstaw-
kami, odblaskowy motyw skrzyżowanych siekier na piersi i logo 
STIHL nadrukowane na plecach. Zwieńczeniem całości są kap-
tur i kołnierz typu stójka wykonane z elastycznego materiału 
oraz kieszenie boczne zamykane na zamek błyskawiczny.

Pomarańczowo-czarny
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 510 01..

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiar. 
Więcej informacji na stronie 368
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KOSZULKA  
termoaktywna TEC 
Unisex
86  % poliester, 14  % elastan

Oddychająca koszulka termo-
aktywna w kolorze ciemnoszarym, 
z drobnymi akcentami w kolorze 
pomarańczowym. Logo STIHL 
TIMBERSPORTS® na piersi oraz 
wstawki skrzyżowanych siekier na 
pomarańczowych paskach.

Ciemnoszary
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 500 25..

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiar. Więcej informacji na stronie 368

KOSZULKA z długim  
rękawem 
MEN
62  % poliamid, 38  % poliester

Bezszwowa, podkreślająca figurę, 
koszulka termoaktywna. Wyszywa-
ne logo STIHL TIMBERSPORTS® 
na plecach i haftowane siekiery 
nad linią piersi.  
 

Ciemnoszary
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 500 13..

Bluza z kapturem  
AXE 
Unisex
55  % bawełna, 45  % poliester

Uniwersalna, szara bluza  
z kapturem, z przetłoczonym 
motywem siekier na piersi. Sty-
lowe dodatki: pomarańczowa 
podszewka kaptura, metalowe 
wykończenia linek ściągaczy 
i naszywka STIHL TIMBER-
SPORTS® KISS MY AXE na 
rękawie. 

Szary 
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 520 06..

BLUZA Z KAPTUREM  
TIMBERSPORTS® 
Unisex
100  % bawełna

Pomarańczowo-biały napis STIHL 
TIMBERSPORTS® na piersi. Przy-
jemna w dotyku i bardzo praktyczna. 
Pasuje do wielu stylizacji. 
 
 

Czarny
Rozmiary XS – XXL
Nr kat. 0464 028 02..

Koszulka polo  
axe 
MEN
100  % bawełna

Koszulka polo jest właściwym wyborem dla każdego, kto lubi 
klasyczny wygląd. Wykonana z listwą z trzema guzikami  
i płaskimi mankietami z dzianiny oraz kołnierzykiem, w czarnym 
kolorze. Haftowany motyw skrzyżowanych siekier na piersiach  
i pomarańczowy pasek w strefie karku, to drobne akcenty, 
które podkreślają niepowtarzalny charakter koszulki.

Czarny
Rozmiary XS – XXL
Nr kat. 0420 500 02..

T-Shirt AXE 
Men
100  % bawełna

T-shirt z jerseyu, motyw skrzyżowanych siekier w formie nadru-
ku na piersiach, na plecach logo STIHL TIMBERSPORTS®.

Czarny
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 500 06..
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Pasek Axe
100  % bawełna

Pasek wykonany z bawełny zapewnia dobre dopasowanie jean-
sów lub spodni roboczych. Duża metalowa klamra z frezowa-
nym motywem skrzyżowanych siekier. Regulacja długości.

Czarny
Długość 120 cm
Nr kat. 0464 081 0030

BEJSBOLÓWKA  
TIMBERSPORTS® 
unisex
100  % bawełna

Wykonana z bawełny z dużym wyszywanym logo  
STIHL TIMBERSPORTS®. Dla prawdziwych fanów!

Czarny
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0464 021 0084

BEJSBOLÓWKA 
AXE 
unisex
100  % bawełna

Z wyszywanym szarym motywem dwóch siekier. Możliwość 
regulacji rozmiaru.

Czarny 
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 540 0013

BEJSBOLÓWKA  
TRUCKERCHOP 
unisex
100  % poliester

Prosty styl pasuje do każdego stroju. Biały napis SHUT UP 
AND CHOP na przodzie. Regulowany rozmiar.

Czarny 
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 540 0002

Tablica  
blaszana

Powieś ją na ścianie!  
Nieodzowny gadżet dla każdego 
fana STIHL TIMBERSPORTS®. 
Tablica blaszana, cztery otwory do 
montażu na ścianie.

Wymiary 30 × 40 cm
Nr kat. 0420 560 0003

Poduszka

Nawet najtwardszy fan lubi 
wygodę! Nasza poduszka Cookie 
o średnicy 34 cm jest idealnym 
towarzyszem na każdych zawo-
dach! Praktyczne zapięcie na rzepy 
i haczyk do zawieszenia.

Brązowy 
Wymiar Ø 34 cm
Nr kat. 0464 765 0010

NOWOŚĆ 

BEJSBOLÓWKA TRUCKER  
Axe 
unisex
100  % bawełna, siatka 100  % poliester

Czapka trucker z charakterystycznymi, skrzyżowanymi sie-
kierami w formie nadrukowane logo 3D w jaskrawym kolorze 
pomarańczowym na czarnym tle. Z tyłu otwarta struktura 
siatki zapewniająca optymalną wentylację. Rozmiar czapki 
można indywidualnie dopasować. Zapięcie z plakietką STIHL 
TIMBERSPORTS®.  

Czarny 
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 540 0018

KUBEK COFFEE TO GO

Porcelanowy kubek Coffee to go 
w stylu STIHL TIMBERSPORTS® 
nie tylko dobrze wygląda, ale jest 
również niezwykle praktyczny: 
dzięki pojemności 300 ml, pokryw-
ce i uchwytowi z izolującego ciepło 
silikonu, kubek do kawy utrzymuje 
temperaturę każdego ulubionego 
napoju przez dłuższy okres czasu. 

Czarny 
Nr kat. 0464 283 0000
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Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiar. Więcej informacji na stronie 368

T-Shirt  
TIMBERSPORTS® 
MEN
100  % bawełna

T-shirt z napisem STIHL TIMBER-
SPORTS® to pozycja obowiązkowa 
dla wszystkich miłośników zawo-
dów TIMBERSPORTS. Swobodnie 
skrojona koszulka wykonana  
z czystej bawełny z okrągłym  
wykończeniem pod szyją.

Biały
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0464 002 12..

T-Shirt  
hot saw 
WOMEN
100  % bawełna

T-shirt wykonany, z okrągłym 
dekoltem, brokatowy nadruk 
HOT SAW z przodu. Zaokrąglone 
wykończenie dolnej części  
i luźne rękawki. 
 

Szary melanż
Rozmiary XS – XL
Nr kat. 0420 500 16..

T-Shirt 
Unisex
100  % bawełna

T-shirt z napisem STIHL TIMBERSPORTS® to pozycja obowiąz-
kowa dla wszystkich miłośników zawodów TIMBERSPORTS. 
Swobodnie skrojona koszulka wykonana z czystej bawełny  
z delikatnie żebrowanym, okrągłym wykończeniem pod szyją.

Pomarańczowy 
Rozmiary XS – XXL

Czarny
Rozmiary XS – XXL

Nr kat. 0420 500 00.. Nr kat. 0420 500 01..

NOWOŚĆ
Hoodie small axe 
MEN
80  % bawełna, 20  % poliester

Przytulna bluza z kapturem i 
ściągaczem wykończonym me-
talowymi oczkami. Detale STIHL 
TIMBERSPORTS®: Dziana plakiet-
ka z logo na rękawie i nadruk od 
wewnątrz, na piersi skrzyżowane 
siekiery w formie pomarańczowego 
nadruku na czarnym materiale. 
Kaptur obszyty taśmą w takim 
samym, pomarańczowym kolorze.

Czarny
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 520 12..



Legginsy  
sportowe
Women
86  % poliester, 14  % elastan

Legginsy w kolorze szarym  
z termoaktywnej mieszanki ma-
teriałów. Doskonale dopasowują 
się do kształtu ciała i zapewniają 
maksymalną swobodę ruchu. Od-
dychające, szybkoschnące i bardzo 
stylowe dzięki pełnopowierzch-
niowym nadrukom w strefie talii 
i w części tylnej w okolicy kolan. 
Nadruki PWR i STIHL TIMBER-
SPORTS® na lewej nogawce.

Szaro-pomarańczowy
Rozmiary XS – XL
Nr kat. 0420 530 03..

Biustonosz  
sportowy 
WOMEN
86  % poliester, 14  % elastan

Biustonosz sportowy na każdy trening. Miks materiałów 
wykonany w zapewnia nie tylko dobre trzymanie, jest również 
oddychający i szybkoschnący. Nadruk w kolorach szarym, 
pomarańczowym i białym z kontrastującą, szeroką gumą pod 
biustem sprawia, że ten sportowy biustonosz wygląda po 
prostu świetnie!

Szaro-pomarańczowy
Rozmiary XS – XL
Nr kat. 0420 520 05..

Bokserki 
MEN
95  % bawełna, 5  % elastan

Męskie bokserki z czystej bawełny. Napis KISS MY AXE  
na elastycznym ściągaczu. Dla prawdziwych fanów  
STIHL TIMBERSPORTS®.

Czarny
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 530 01..

ZEGAREK  
TIMBERSPORTS®

Zegarek na rękę z litej  
stali nierdzewnej z logo  
STIHL TIMBERSPORTS®,  
nylonowy pasek, średnica  
40 mm, utwardzane szkło Crystex, 
wodoszczelność do 10 ATM,  
made by Jacques Lemans.

Nr kat.  0464 585 0040

Ręcznik
100  % bawełna

Ręcznik z motywem STIHL TIMBERSPORTS ® Miękki materiał, 
miły w dotyku, wyjątkowo dobrze wchłania wilgoć. 

Czarny
Wymiary ok. 50 × 100 cm
Nr kat. 0420 560 0001

NOTES TIMBERSPORTS®

Kolor czarny, DIN A5, ze spiralą, 
wytłoczone logo STIHL TIMBER-
SPORTS® na piankowej okładce, 
papier w kratkę z certyfikatem 
FSC, made by Brunnen.

Nr kat.  0464 555 0010
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STIHL FAN
ƒ

STIHL to coś więcej niż marka pilarek 
łańcuchowych. STIHL to przyjemność pracy, 
ale także radość z posiadania markowych 
gadżetów.

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiar.  
Więcej informacji na stronie 368

Kurtka softshell  
LOGO CIRCLE 
Men
96  % poliester, 4  % elastan

Kurtka softshell z pewnością  zostanie Twoim wiernym 
towarzyszem na cały rok. Szara, kontrastująca strefa barków, 
pomarańczowe akcenty na kapturze i kieszeniach bocznych 
oraz zamek błyskawiczny STIHL Elasto-Start to starannie 
dobrane detale, które czynią tę kurtkę wyjątkową.

Czarno-szary
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 910 01..

BLUZA POLAROWA 
STIHL 
Unisex
100  % bawełna

Klasyczny design, sprawdzo-
ny materiał: bluza polarowa z 
ciepłego, miękkiego włókna 
poliestrowego chroni przed zim-
nem, a jednocześnie oferuje pełną 
swobodę ruchów. Plakietka z logo 
STIHL na piersi.

Czarny
Rozmiary XS – XXL
Nr kat. 0420 910 00..

T-shirt  
LOGO circle 
MEN
100  % bawełna

T-shirt z nadrukiem LEGENDARY PERFORMANCE na plecach 
i dyskretne logo STIHL na lewej piersi stanowią jednoznaczną 
deklarację: jestem fanem STIHL!

Czarny
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 900 06..
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T-shirt  
STIHL 
MEN
90  % bawełna, 10  % wiskozy

Jasnoszary t-shirt. Trzykolorowy napis STIHL z przodu. Wyjąt-
kowo miękki, wysoki komfort noszenia.

Szary
Rozmiary S – XXL
Nr kat. 0420 900 01..

BEJSBOLÓWKA  
LOGO CIRCLE 
unisex
100  % bawełna

Czarna bejsbolówka z pomarańczowym logo  
LEGENDARY PERFORMANCE, z regulacją rozmiaru  
z tyłu czapki za pomocą metalowego klipsa.

Czarny
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 940 0001

BEJSBOLÓWKA 
unisex
100  % poliester

Poliestrowa bejsbolówka z dużym wyszywanym logo STIHL.

Czarny
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0464 015 0030

MODEL
PILARKA  
MS 500¡

Kolekcjonerski model pilarki firmy Schuco. Model innowacyjnej 
pilarki STIHL MS 500i. Skala 1:10. Wykonany z cynku odlewane-
go ciśnieniowo i części z tworzyw sztucznych, odwzorowany  
w oryginalnych kolorach.

Nr kat.  0420 960 0001

NOWOŚĆ 
PLECAK STIHL
100  % poliester

Bardzo praktyczny i wszech-
stronny w kolorze czarnym. 
Pasuje zarówno do pracy, jak i do 
wykorzystania w wolnym czasie. 
Z przegródkami wewnątrz: 
uchwyt na butelkę, karabińczyk 
na klucze i kieszeń zapinana na 
rzep na laptopa. Zamek błyska-
wiczny, uchwyt w kształcie roz-
rusznika STIHL ElastoStart. Logo 
STIHL oraz napis LEGENDARY 
PERFORMANCE.
Wyściełane paski zapewniają
wyjątkowy komfort noszenia.

 
Nr kat. 0421 600 0005

NOWOŚĆ
CZAPKA TRUCKER  
LOGO CIRCLE 
unisex
100  % bawełna twill,  
siatka 100% poliester

6-modułowa czapka z dużą wyszywaną plakietką STIHL z przo-
du i płaskim daszkiem. Wewnętrzne paski i środkowa warstwa 
daszka w kolorze pomarańczowym. Otwarta z tyłu struktura 
siatki zapewnia optymalną wentylację, a zapięcie snapback 
regulację rozmiaru czapki.

Czarny
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 940 0007

NOWOŚĆ
CZAPKA  
Multi LOGO 
unisex
100  % akryl

Czarna czapka z dyskretnymi, czarnymi, przetłaczanymi logoty-
pami STIHL w różnych rozmiarach. Wewnętrzna część przednia 
podszyta polarem dla zapewnienia optymalnego komfortu 
noszenia. Idealna na chłodniejsze dni!

Czarny
Rozmiar uniwersalny
Nr kat. 0420 940 0004
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Breloczek  
do kluczy –  
DRWAL

Nowością w serii breloczków do 
kluczy jest drwal! Szczegółowe de-
tale, takie jak hełm ochronny, och-
ronniki słuchu i pilarka łańcuchowa, 
sprawiają, że jest to nowy ulubiony 
gadżet każdego fana STIHL!

Nr kat.  0420 960 0002

Wilgotnościomierz 
do drewna

Praktyczny miernik wilgotności drewna mierzy nie tylko wilgot-
ność drewna opałowego lub budowlanego. Możesz go również 
użyć do sprawdzenia wilgotności innych materiałów, na 
przykład gipsu lub cementu. Dodatkowo urządzenie wyświetla 
również temperaturę otoczenia. W komplecie 4 baterie  
(1,5 V, LR44).

Nr kat.  0464 802 0010

Breloczek  
do kluczy –  
pilarka  
łańcuchowa  
z dźwiękiem

Brelok pilarka. Łańcuszek i kółko na klucze zostały wykonane  
z połyskliwej, niklowanej stali. W komplecie baterie.

Nr kat.  0464 113 0000

Filiżanki  
do espresso 2 szt.

Zestaw dwóch filiżanek do espresso 
w modnej stylistyce STIHL, sprawia, 
że przyjemność z picia kawy staje 
się jeszcze piękniejsza. Filiżanki nie 
posiadają uszek, ponieważ termo- 
izolacyjny pierścień z tworzywa 
sztucznego ułatwia ich chwytanie.

Nr kat.  0464 257 0040

SZKLANKI do piwa, 2 szt.

Klasyczne wysokie szklanki do piwa 
z logo STIHL. Stabilna e, ciekawy 
kształt. Można myć w zmywarce do 
naczyń. Dostępny w opakowaniu 
po 2 szt. 
 

Nr kat.  0464 767 0010

KUBEK

Kawa, herbata, cappuccino, a może 
gorąca czekolada? Wykonany  
z wysokiej jakości porcelany kubek 
STIHL jest niezastąpiony podczas 
śniadania lub przerwy. Idealny 
rozmiar do Twojego ulubionego na-
poju i dodatkowo możliwość mycia  
w zmywarce do naczyń.

Nr kat.  0464 257 0000

NOWOŚĆ
PORTFEL MĘSKI

Portfel w formacie poziomym, 
ciemnobrązowy, wykonany z 
wysokiej jakości skóry, dyskretne 
emblematy STIHL, zintegrowane 
zabezpieczenie RFID. 

12,5 × 10 cm (zamknięty)
Nr kat. 0420 960 0005

Smycz

Kolor pomarańczowy,  
z logo STIHL, dł. 43 cm. 

Nr kat.  0464 120 0050
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Parasol

Automatyczny, czarny parasol  
z pomarańczowymi detalami został 
wykonany w 100 % z poliestru 
pongee. Stabilna stalowy profil  
i miękki uchwyt. Dzięki systemowi 
windproof i drutom z włókna szkla-
nego parasol ten przetrwa każdą 
pogodę.

Ø ok. 112 cm
Nr kat.  0420 360 0004

Parasol  
składany

Mały, czarny, automatyczny,  
składany parasol. 28 cm w stanie 
złożonym oznacza, że parasol moż-
na spakować praktycznie do każdej 
torby! Pomarańczowe detale, 
100 % poliester pongee. Stabilna 
stalowy profil i miękki uchwyt. 
Dzięki systemowi windproof  
i drutom z włókna szklanego para-
sol ten przetrwa każdą pogodę.

Ø ok. 97 cm
Nr kat.  0420 360 0005

CHRONOGRAF

Chronograf z klasyczną tarczą  
i dodatkową tarczą sekundnika, 
wskaźnikiem czasu 24-godzinnego  
i stoperem. Czarny skórzany pasek 
z klamrą nadaje sportowemu 
zegarkowi szlachetny wygląd, po-
dobnie jak solidna koperta ze stali 
nierdzewnej. Made by Jacques 
Lemans.

Nr kat.  0464 585 0050

MĘSKI
ZEGAREK
WIELOFUNKCYJNY

Wielofunkcyjny zegarek w stylisty-
ce STIHL jest naprawdę uniwersal-
ny. Oprócz klasycznej prezentacji 
czasu, zegarek oferuje wskazanie 
czasu z dowolnej innej strefy cza-
sowej, datownik i wskazanie czasu 
24-godzinnego. Masywna koperta 
ze stali nierdzewnej i wytrzymały 
skórzany pasek gwarantują, że 
zegarek sportowy może brać udział 
w każdej przygodzie. Made by 
Jacques Lemans.

Nr kat.  0464 585 0060

NOWOŚĆ
ZEGAREK STIHL

Zegarek na rękę STIHL firmy 
Jacques Lemans to tradycyjny 
zegarek o klasycznym wzornic-
twie. Okrągła koperta, harto-
wane szkło Crystex. Solidna 
obudowa ze stali nierdzewnej  
o średnicy 40 mm, czarna tar-
cza z wąskimi wskazówkami  
i datownikiem. Dyskretny  
i bardzo praktyczny. Model ten 
posiada kwarcowy mechanizm  
i wykazuje wodoszczelność do 
10 ATM. Bransoleta Mediolan  
z litej stali nierdzewnej z klamrą 
doskonale dopełnia atrakcyjny 
wygląd zegarka.

Nr kat. 0421 600 0000

Latarka LED

14,5 cm, baterie w zestawie,  
diody białe i czerwone.

Nr kat.  0420 360 0009

Drewniany  
pendrive 16 GB

Orzech włoski, certyfikat FSC,  
wersja 3.0.

Nr kat.  0420 360 0007
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Piłka nożna

Piłka treningowa (rozmiar 5), 
wykonana ze skóry syntetycznej 
bez dodatku PCV. Ręcznie szyta. 
Bezszwowa dętka z wentylem 
bezpieczeństwa.

Nr kat.  0464 936 0020 13,00 €

Rowerek  
BIEGOWY

Rowerek biegowy wykonany z drewna brzozowego z certyfi-
katem FSC. Uczy utrzymywać równowagę i przygotowuje do 
przesiadki na pierwszy „prawdziwy” rower. Swobodna regula-
cja wysokości siodełka pozwala na jazdę dzieciom w wieku od 
3 do 6 lat.

Nr kat.  0464 944 0000

Hełm  
zabawkowy

Wierna replika profesjonalnego 
hełmu ochronnego  STIHL, tworzy-
wo sztuczne ABS, składany wizjer, 
regulowany rozmiar, składane 
nauszniki ochronne, nie posiada 
funkcji ochronnych, odpowiedni dla 
dzieci od 3-go roku życia.

Nr kat.  0420 460 0001

PILARKA
NA BATERIE

Wierna replika oryginalnej pilarki łańcuchowej. Ruchoma piła 
łańcuchowa i odgłosy pracy pilarki łańcuchowej sprawiają, 
że zabawa staje się bardzo realistyczna. Możliwość regulacji 
głośności. Baterie w zestawie.

Nr kat.  0464 934 0000



Bluza z  
kapturem 
Kids
74  % bawełna, 26  % poliester

Wnętrze kaptura w kolorze 
pomarańczowym, modny 
ukośny kołnierz z dwoma gu-
zikami, z przodu dwie kiesze-
nie, nadruk ze zdjęciem pilar ki 
łańcuchowej oraz napis GET 
THE REAL COOL STUFF – 
LEGENDARY PERFORMANCE.

Ciemnoszary melanż
Rozmiar 98 – 104 Rozmiar 122 – 128
Nr kat. 0464 028 0404 Nr kat. 0464 028 0428

Rozmiar 110 – 116 Rozmiar 134 – 140
Nr kat. 0464 028 0416 Nr kat. 0464 028 0440

Śniadaniówka

Pojemne pudełko śniadaniowe Made by Koziol na kanapki, 
przekąski, owoce i bułki. Zaokrąglone krawędzie, wytłoczony 
motyw pilarki łańcuchowej i logo STIHL.

Wymiary 17 × 12,5 × 6,5 cm
Nr kat. 0464 259 0010

Rękawice  
robocze
Kids
Wierzch dłoni i kciuk: elastan (poliester 97  %, akryl 3  %)
Wnętrze dłoni: skóra syntetyczna (nylon 50  %, poliuretan 50  %)
Ochrona kostek i mankiet: neopren (SBR + poliester)

Dziecięce rękawice robocze w niczym nie ustępują praw-
dziwym, dużym rękawicom roboczym. Bardzo elastyczne. 
Wierzchnia strona wykonana z mieszanki spandexu i elastanu. 
Wewnętrzna warstwa rękawic została uszyta z wytrzymałej 
sztucznej skóry. Z widocznym logo STIHL.

Czarno-pomarańczowy
Rozmiar S (5 – 7 lat)
Nr kat. 0464 939 0040

Rozmiar M (7 – 10 lat)
Nr kat. 0464 939 0050

Rozmiar L (powyżej 10 lat)
Nr kat. 0464 939 0060

Plecak
100  % poliester

Plecak o pojemności 7,5 l, komora główna i dodatkowe 
kieszenie zewnętrzne. Odpowiednie rozłożenie ciężaru na 
wyściełanych paskach, doskonała ochrona. Naszywka WILD 
KIDS z przodu. Idealny do przedszkola i na wycieczkę.

Niebieski
Wymiary 23 × 31 × 11 cm
Nr kat. 0420 460 0002

KOSA
MECHANICZNA
NA BATERIE

Dziecięca kosa mechaniczna, która 
wydaje realistyczne dźwięki to 
właściwa zabawka dla dzieci, które 
lubią pomagać w ogrodzie. Zasila-
na bateriami, wyposażona  
w system regulacji długości.  
Możliwość regulacji głośności. 

Nr kat.  0464 937 0000

NOWOŚĆ
PLUSZOWA SARNA

Idealna do przytulania! Sarna z bardzo miękkiego pluszu na 
pewno stanie się nowym mieszkańcem dziecięcego pokoju.

Wielkość ok. 20 cm
Nr kat. 0420 460 0012
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Doskonała Technika  
w szczegółach.
ƒ



1 Urządzenia akumulatorowe

Modele akumulatorów
Urządzenia STIHL z innowacyjną technologią akumulatorową 
są oznaczone symbolem akumulatora. Symbol uzupełniony 
oznaczeniem typu akumulatora wskazuje, z którą serią akumu-
latorów współpracuje urządzenie. We wszystkich akumulato-
rach STIHL montuje się wyłącznie ogniwa litowe spełniające 
wysokie standardy bezpieczeństwa. Ich wytrzymałość sięga 
nawet 1200 cykli pełnego ładowania przy jednocześnie 
znikomym zjawisku redukcji pojemności. Dokładne oznacze-
nie wskazuje na rodzaj akumulatora, jego zastosowanie oraz 
pojemność.

W urządzeniach z systemem AS montuje się 
akumulatory Li-Ion typu AS, które można używać 

do zasilania różnych urządzeń. Dodatkowy komfort zapewniają 
diody LED na urządzeniu, które wskazują poziom naładowania 
akumulatora (za wyjątkiem HSA 25).

Modele Linii AI są wyposażone w zintegrowany 
akumulator Li-Ion ładowany zasilaczem zewnętrz-

nym. Dodatkowy komfort pracy zapewniają diody LED, które 
sygnalizują poziom naładowania akumulatora.

We wszystkich urządzeniach z systemem AK 
stosuje się wymienne akumulatory Li-Ion typu 

AK, które można używać do zasilania różnych urządzeń. 
Dodatkowy komfort pracy zapewniają diody LED, które 
sygnalizują poziom naładowania akumulatora.

Urządzenia z systemem AP są kompatybilne  
z akumulatorami AP i AR. Akumulatory te 

wyróżnia dodatkowa moc i długi czas użytkowania. To czynniki 
szczególnie ważne w zastosowaniach profesjonalnych.  

System szybkiego ładowania
Innowacyjna technologia szybkiego ładowania skraca całko-
wity czas ładowania akumulatora – w porównaniu z ładowarką 
standardową i standardowym prądem ładowania – nawet  
o 30%. Jednocześnie technologia ta zapewnia stopniowe 
ładowanie i chroni akumulator przed przeładowaniem.

Klucz aktywacyjny
Uruchomienie urządzenia ze zintegrowanym 
akumulatorem jest możliwe wyłącznie za 
pomocą specjalnego klucza aktywacyjnego. 
Jego wyjęcie powoduje wyłączenie zasilania 
urządzenia. W ten sposób urządzenia można 
bezpiecznie czyścić, przechowywać i transpor-

tować. 

Technologia STIHL EC
Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik 
elektryczny (EC) STIHL charakteryzuje się wysoką 
wydajnością i niemalże nie ulega zużyciu mechanicz-
nemu, m.in. dzięki zamontowanemu układowi 

elektronicznemu STIHL EC. Inteligentny sterownik rozpoznaje 
obecność akumulatora i zasila silnik EC mocą pasującą do 
zastosowanego akumulatora. Dzięki temu urządzenie dysponu-
je zawsze optymalną mocą – stałą w całym cyklu rozładowywa-
nia akumulatora.

Praca w czasie deszczu
Urządzenia akumulatorowe STIHL oznaczone tym 
symbolem można bez obaw używać również w czasie 
deszczu. Należy przestrzegać informacji umieszczo-
nych na urządzeniu oraz zapisów instrukcji obsługi.

Wszystkie urządzenia akumulatorowe systemu STIHL AP są 
przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników, do codzien-
nego użytku nawet w niekorzystnych warunkach atmosfe-
rycznych. Z tego powodu zostały wyposażone w sprawdzoną 
ochronę przed deszczem. Skuteczność ochrony została 
potwierdzona surowymi kontrolami wewnętrznymi. Test na 
odporność na wodę uwzględnia między innymi standard IPX4. 

Akumulatory utrzymywać z dala od otoczenia o znacznym 
zasoleniu i zanieczyszczonych płynów. Po zakończeniu pracy 
akumulator i urządzenie należy wysuszyć. Ładowarek wolno 
używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Praca bez ochrony słuchu 
Dzięki technologii akumulatorowej urządzenia 
oznaczone tym symbolem są idealnym rozwiązaniem 
szczególnie na terenach wymagających zachowania 
ciszy, takich jak tereny przyszpitalne, parkowe  

i dzielnice mieszkaniowe. Należy przestrzegać zasad umie-
szczonych na urządzeniu oraz zapisów instrukcji obsługi.

3 Pilarki łańcuchowe  
i podkrzesywarki

Pilarki spalinowe
Wielofunkcyjny przełącznik
Obsługa wszystkich funkcji pilarki, takich jak uruchamianie,  
praca i wyłączanie, odbywa się za pomocą jednej dźwigni.

Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W)
Elektryczne ogrzewanie uchwytu zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi pilarki 
w warunkach zimowych. Dzięki bezobsługo-
wym i odpornym na zużycie foliom grzew-
czym zintegrowanym wewnątrz uchwytu 
przedniego i tylnego, same uchwyty pozostają 

ciepłe i suche nawet przy niskich temperaturach.

Elektryczne ogrzewanie gaźnika (V)
Układ ogrzewania gaźnika ze sterownikiem  
załączanym i wyłączanym w zależności od  
temperatury. Zapobiega oblodzeniu gaźnika  
podczas pracy w warunkach zimowych.

Ergonomiczne uchwyty
Umożliwiają wygodną pracę pilarką w każdej pozycji roboczej.

Linia powalania
Dla uzyskania lepszej kontroli kierunku padania drzewa na  
obudowie pilarki umieszczono wypukłą linię powalania.
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Filtr HD2
Filtr HD2 wykonany z polietylenu posiada pory 
do 70% drobniejsze niż w przypadku filtrów  
z włókniny i poliamidu. Dzięki temu zatrzymuje 
nawet najmniejsze drobinki pyłu. Ponadto jest 
odporny na działanie oleju oraz wody. 
Wyposażony w elementy z PET okrągły 

kartusz filtra z szybkim zamknięciem umożliwia błyskawiczny 
montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Tylna osłona dłoni
Chroni dłoń użytkownika spoczywającą na tylnym uchwycie 
przed gałęziami i elementami piły łańcuchowej wyrzucanymi 
w przypadku jej ewentualnego zeskoczenia z prowadnicy lub 
zerwania.

Kompensator
Zapewnia stałe parametry mieszanki paliwowo-powietrznej  
nawet przy wzrastającym zanieczyszczeniu filtra powietrza.

System filtrowania powietrza o długiej żywotności
Wszystkie pilarki łańcuchowe STHL z filtrem wstępnym i fil-
trem HD2 zostały wyposażone w system filtrowania powietrza 
o długiej żywotności. Dzięki temu żywotność filtrów powietrza 
jest znacznie dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych 
systemów filtrujących. System filtrowania powietrza o długiej 
żywotności zapobiega zanieczyszczeniu mieszanki paliwowo-
powietrznej, przedwczesnemu zużyciu tłoka i cylindra oraz 
zapewnia długą trwałość silnika.

Tłok magnezowy
Jako pierwsza na świecie firma STIHL zastosowała w pilarce  
spalinowej tłok magnezowy. Tłok w pilarce STIHL MS 400 C-M  
jest o 20 g lżejszy niż porównywalny tłok wykonany z alumi-
nium, co odpowiada za redukcję ciężaru o 25%. Zastosowa-
nie tego lekkiego materiału w połączeniu z konsekwentnie 
realizowaną lekką konstrukcją MS 400 C-M powoduje, że sil-
nik waży zaledwie 5,8 kg i w konsekwencji oferuje wyjątkowo 
niski stosunek ciężaru do mocy, czyli mniej niż 1,5 kg na 1 kW. 
Jednocześnie nowy element pozwala uzyskać wyjątkowo 
wysokie obroty maksymalne, na czym szczególnie zyskuje 
szybkość okrzesywania.

Ręczna pompa paliwowa
W pilarkach łańcuchowych i podkrzesywarkach 
STIHL wyposażonych w pompę paliwową 
zredukowano ilość pociągnięć za linkę 
rozrusznika, dzięki czemu uruchamianie silnika 
jest znacznie łatwiejsze. Po naciśnięciu mieszka 
pompy komora gaźnika napełnia się paliwem. 

Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast 
wystarczająca ilość paliwa do utworzenia zdolnej do zapłonu 
mieszanki powietrzno-paliwowej, a ilość pociągnięć za linkę 
rozrusznika koniecznych do uruchomienia urządzenia zostaje 
zredukowana.

Pompa olejowa z regulacją wydajności
Różne długości prowadnic, różne rodzaje drewna i techniki 
pracy wymagają różnej ilości oleju. Pompa olejowa z regulacją 
wydajności umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości oleju do 
wykonywanego zadania.

Boczny napinacz piły łańcuchowej
Boczny napinacz piły łańcuchowej służy do 
bezpiecznego i wygodnego napinania piły.

Linia wcinania
W celu uzyskania lepszej kontroli kierunku 
podczas wcinania na obudowie rozrusznika  
umieszczono wypukłą linię wcinania (dotyczy 
wybranych modeli).

STIHL 2-MIX-Motor
Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny  
i bardzo oszczędny. Oddzielenie spalin od 
mieszanki warstwą powietrza minimalizuje 
straty związane z wymianą gazów, zwiększa 
moc i redukuje zużycie paliwa.

System antywibracyjny STIHL
Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują 
wibracje wytwarzane przez silnik i piłę 
łańcuchową. Dzięki temu pilarka pracuje  
znacznie bardziej równomiernie, co chroni siły 
użytkownika i umożliwia dłuższą, mniej  
męczącą pracę.

STIHL ElastoStart
Podczas uruchamiania silników spalinowych 
ciśnienie sprężania powoduje powstawanie 
odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. 
W systemie ElastoStart specjalny element 
amortyzujący umieszczony w uchwycie 
rozrusznika umożliwia płynne uruchomienie 

urządzenia bez szarpnięć.

STIHL ErgoStart (E)
Równomierne pociągnięcie za linkę rozrucho-
wą powoduje napięcie sprężyny przeciwnie do 
ciśnienia sprężania. Zlikwidowane zostają 
obciążenia powodowane przez szarpnięcia 
linki. Sprężyna automatycznie przekazuje 
zgromadzoną energię na wał korbowy 

wprawiając go w ruch, a tym samym zapewnia niezawodne 
uruchomienie silnika. Redukuje o dwie trzecie energię potrzeb-
ną do pociągnięcia za linkę rozrusznika. 

STIHL Injection (i)
 

Technologia wtrysku jest dla użytkownika bardzo łatwa  
w obsłudze. Dźwignia kombi nie jest już potrzebna, do wyłą-
czania wystarczy jeden przycisk Stop. W pełni elektroniczny 
układ sterowania pracą silnika z czujnikowym sterowaniem 
według map charakterystyk gwarantuje optymalną moc silnika 
i bardzo dobre przyspieszenie we wszystkich warunkach robo-
czych. Na podstawie pomiaru w czasie rzeczywistym sterownik 
oblicza dokładną ilość paliwa i idealny czas zapłonu. Wtrysk 
odbywa się przez zawór wtryskowy bezpośrednio do korpusu 
silnika. Unikalne połączenie lekkiej konstrukcji i najnowocze-
śniejszej technologii silnikowej zapewnia najkorzystniejszy 
stosunek ciężaru do mocy wśród dostępnych na rynku pilarek 
przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów.
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Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL (B)
Umożliwia łatwe i szybkie napięcie piły 
łańcuchowej bez użycia jakichkolwiek narzędzi, 
tylko za pomocą koła nastawczego. Obracanie 
koła nastawczego w lewo powoduje luzowanie 
piły łańcuchowej, obracanie w prawo jej 
napinanie. Dokręcenie nakrętki motylkowej 

powoduje automatyczne zamocowanie prowadnicy.

STIHL M-Tronic (M)
 

W pełni elektroniczny system sterowania 
pracą silnika reguluje czas zapłonu i dozowanie 
paliwa w każdej sytuacji roboczej z uwzględ-
nieniem warunków zewnętrznych, takich jak 
temperatura, wysokość n.p.m. czy jakość 
paliwa. Gwarantuje również optymalną moc 

silnika, stałe maksymalne obroty i doskonałe przyspieszenie.  
W przypadku M-Tronic całkowicie wyeliminowano konieczność 
ręcznej korekty ustawień gaźnika. W przypadku systemu STIHL 
M-Tronic do rozruchu zimnego urządzenia potrzebna jest tylko 
jedna pozycja Start na dźwigni. Po uruchomieniu można od razu 
pracować na pełnych obrotach. System precyzyjnie oblicza 
wymaganą ilość paliwa i dozuje je zależnie od potrzeb. Poza tym 
rozruch odbywa się jak zawsze w pozycji I. Dodatkowo system 
M-Tronic zapamiętuje ostatnio używane ustawienia robocze, 
dzięki czemu w przypadku uruchomienia urządzenia w tych 
samych warunkach zewnętrznych do dyspozycji mamy natych-
miast pełną moc silnika.

Przycisk Stop
Po wyłączeniu urządzenia dźwignia automa-
tycznie przeskakuje na pozycję roboczą.  
Dzięki temu rozgrzane urządzenie można od 
razu uruchomić.

Przezroczysty zbiornik paliwa
Umożliwia szybką i łatwą kontrolę poziomu paliwa bez  
konieczności otwierania zbiornika.

Filtr wstępny 
Filtr wstępny stosowany w pilarkach łańcucho-
wych STIHL służy do wstępnego oczyszczenia 
powietrza, a tym samym do wyraźnego 
odciążenia dalszych elementów filtrujących. 
Wirnik wentylatora wprowadza zasysane 
powietrze w ruch wirowy. Dzięki temu większe 

i cięższe zanieczyszczenia są wyrzucane na zewnątrz. Wstępnie 
oczyszczone powietrze jest następnie doprowadzane za 
wirnikiem przez kanał oczyszczania wstępnego do filtra 
powietrza, np. filtra powietrza HD2 w pilarce łańcuchowej. 
Wstępny filtr powietrza jest łatwy w konserwacji i obsłudze  
i nie wymaga specjalnych nakładów konserwacyjnych.

Praktyczne korki zbiorników
Specjalne korki zbiorników umożliwiają szybkie i łatwe otwiera-
nie i zamykanie bez użycia dodatkowych narzędzi.

Pilarki elektryczne
Zabezpieczenie przeciążeniowe 

W razie przeciążenia silnik elektryczny wyłącza 
się automatycznie, co chroni urządzenie przed 
uszkodzeniem spowodowanym przegrzaniem.  
W modelach od MSE 141 do MSE 210 
wyzwolony zostaje przycisk przeciążeniowy. 
Naciśnięcie przycisku po upływie niedługiego 

przestoju pozwala ponownie uruchomić urządzenie.  
Modele MSE 230 i MSE 250 są wyposażone w elektroniczny 
system kontroli temperatury silnika. Gdy ta jest zbyt wysoka, 
załącza się dioda LED i wskazuje odpowiadający przegrzaniu 
stan roboczy urządzenia. Po upływie ok. 1 minuty silnik jest 
schłodzony, a dioda gaśnie. Pilarkę łańcuchową można teraz 
ponownie uruchomić.

4 Zestawy tnące

Piła łańcuchowa
Hartowane nity

Nity pił łańcuchowych STIHL są hartowane  
indukcyjnie. Powoduje to zmianę struktury  
metalu, a w rezultacie zwiększenie odporności.

Gładkie otwory przegubowe
Dzięki zastosowaniu specjalnego procesu wykrawania otwory 
przegubów są idealnie gładkie, co gwarantuje długą żywot-
ność i zwiększa swobodę ruchu piły łańcuchowej.

Powłoka z twardego chromu
Wszystkie zęby tnące STIHL są produkowane 
ze specjalnej stali. W celu zwiększenia 
odporności na zużycie górna płaszczyzna zęba 
jest dodatkowo chromowana elektrolitycznie.

Rozciąganie
Na zakończenie procesu produkcyjnego każda piła 
łańcuchowa STIHL jest poddawana działaniu stałych 
sił rozciągających o dużej wartości. Proces ten 
zmniejsza rozciąganie piły łańcuchowej podczas 

pierwszego  zastosowania, redukuje jej zużycie i zapewnia 
znaczne zwiększenie jej żywotności.

System smarowania piły łańcuchowej STIHL Oilomatic

OILOMATIC

Niewielkie kanaliki olejowe w ogniwach prowadzą-
cych pobierają olej z rowka prowadnicy, a następnie 
przekazują go na przeguby piły łańcuchowej. Po obu 
stronach ogniw prowadzących znajdują się zagłębie-

nia, w których gromadzi się olej. W ten sposób olej jest lepiej 
rozprowadzany na powierzchni ogniw, co gwarantuje o 10% 
lepsze smarowanie niż w przypadku braku obustronnych 
zagłębień. 

Prowadnice
Wymienny wierzchołek prowadnicy 
W przypadku zużycia istnieje możliwość wymiany całego  
wierzchołka prowadnicy wraz z kółkiem gwiazdkowym  
(STIHL Rollomatic ES i Rollomatic ES Light).
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Prowadnica o lekkiej konstrukcji

Prowadnice o lekkiej konstrukcji E Light oraz 
ES Light różnią się od siebie pod względem 
budowy. Prowadnica E Light jest zbudowana  
z płyt stalowych wydrążonych na dużej 
powierzchni i zespawanych elektrycznie. 

Wolne przestrzenie wypełnione są poliamidem zbrojonym 
włóknami szklanymi. Dzięki temu prowadnica jest wyjątkowo 
lekka. W przypadku prowadnicy ES Light wolne przestrzenie 
są frezowane, a następnie spawane za pomocą specjalnej 
techniki laserowej. W ten sposób powstaje bardzo stabilny, 
wydrążony korpus ze sztywną konstrukcją dolną i górną. Oba 
rozwiązania zapewniają mniejszy ciężar oraz lepsze wyważenie 
pilarki. Punkt ciężkości pilarki łańcuchowej przemieszcza się  
w kierunku ciała operatora, co znacznie odciąża kręgosłup.

Długość prowadnicy
Rzeczywista długość cięcia jest mniejsza niż długość prowad-
nicy i zależy od modelu pilarki łańcuchowej.

STIHL Ematic-System
W zależności od zestawu tnącego i rodzaju 
drewna system STIHL Ematic redukuje 
zużycie oleju do smarowania pił łańcucho-
wych nawet o 50% w porównaniu z konwen-
cjonalnymi zestawami tnącymi bez systemu 
Ematic. System składa się z prowadnicy 

STIHL Ematic lub Ematic S, piły łańcuchowej STIHL Oilomatic 
oraz pompy olejowej z regulacją wydajności lub redukcją ilości 
tłoczonego oleju. Odpowiednia ilość oleju dociera dokładnie 
w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest on najbardziej 
potrzebny.

Kółko gwiazdkowe z zamkniętym  
łożyskiem rolkowym 

Zamknięta konstrukcja łożyska zapobiega 
przedostawaniu się do wnętrza zanieczysz-
czeń mogących powodować korozję. Nie 
wymaga dodatkowych nakładów konserwacyj-
nych, ponieważ ilość smaru znajdująca się  
w łożysku wystarcza na cały okres eksploata-

cji prowadnicy. Dzięki temu żywotność łożyska wydłużono  
o 80% w porównaniu do łożysk otwartych, wyposażonych  
w otwór smarny. Kółko gwiazdkowe można wymieniać.

5 KombiSystem

Automatyczna dekompresja
W fazie rozruchu silnika system dekompresyjny redukuje skoki 
ciśnienia i zmniejsza siłę konieczną do pociągnięcia za linkę  
rozrusznika, co znacznie ułatwia uruchomienie urządzenia.

Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku
Ogranicznik kroku przy uchwycie obwiednio-
wym pozwala utrzymać bezpieczną odległość 
stóp i nóg od listwy tnącej i głowic tnących 
podczas pracy.

Szybkozłącze ze śrubą motylkową
Nowoczesne szybkozłącze umożliwia błyska-
wiczny, nie wymagający użycia dodatkowych 
narzędzi montaż i demontaż wszystkich 
urządzeń KombiSystemu.

6  Roboty koszące, kosiarki,  
traktory ogrodowe i wertyku-
latory

Roboty koszące
Dynamiczny plan koszenia
Dynamiczny plan koszenia obejmuje organizację tygodniowe-
go  czasu aktywności robotów koszących iMOW®. W zdefinio-
wanym czasie aktywności roboty koszące elastycznie realizują 
zaprogramowaną pracę i ładują akumulatory. Koszenie prze-
rwane np. z powodu deszczu zostaje samoczynnie podjęte  
w późniejszym przedziale zdefiniowanego okna czasowego. 

Kosiarki
Sprzęgło i hamulec noża
Sprzęgło i hamulec noża montowane jest w najwyższych mo-
delach kosiarek spalinowych. System rozłącza nóż od silnika, 
dzięki czemu kosiarka może korzystać z napędu nawet wtedy, 
gdy nóż nie obraca się. Rozwiązanie takie pozwala również 
opróżniać kosz na trawę bez konieczności ponownego urucha-
miania silnika. Dodatkowo sprzęgło i hamulec noża stanowią 
skuteczną ochronę wału korbowego.  
 
Komfortowy uchwyt kierujący

Możliwość beznarzędziowego dopasowania 
wysokości komfortowego uchwytu kierującego 
do wzrostu użytkownika sprawia, że praca jest 
bardziej ergonomiczna niż kiedykolwiek. 
Uchwyt kierujący można złożyć, co ułatwia 
transport i przechowywanie kosiarek wyposażo-

nych w ten typ uchwytu. Specjalna konstrukcja pozwala w prosty 
sposób opróżnić kosz na trawę.

Nóż wielofunkcyjny
Geometria noża wielofunkcyjnego pozwala na zbieranie, wy-
rzucanie lub mulczowanie ściętej trawy. Dzięki temu wymiana 
noża staje się czynnością zbędną. Nóż rozdrabnia trawę, 
a wytworzony strumień powietrza kieruje ją do kosza lub 
rozprowadza równomiernie na powierzchni trawnika podczas 
mulczowania.
 
Wskaźnik napełnienia
Wytwarzany przez nóż tnący strumień powietrza unosi 
wskaźnik napełnienia. Gdy kosz jest pełny, strumień powietrza 
przestaje płynąć. Jeżeli przepływ powietrza jest zbyt słaby, 
wskaźnik napełnienia powraca do położenia spoczynkowego. 
Jest to wskazówka, aby opróżnić kosz. Swobodne działanie 
wskaźnika napełnienia jest możliwe wyłącznie w przypadku 
optymalnego przepływu powietrza. Czynniki zewnętrzne, 
takie jak mokra, gęsta lub wysoka trawa, niewielka wysokość 
koszenia, zabrudzenia itp., mogą mieć negatywny wpływ na 
przepływ powietrza i działanie wskaźnika napełnienia.

Komfortowy uchwyt 
Ergonomiczny, bardzo komfortowy uchwyt jest przyjemny  
w dotyku co zwiększa komfort koszenia i łagodzi oznaki zmę-
czenia.  
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Napęd Vario
Prędkość napędu kół można regulować 
niezależnie od prędkości obrotowej silnika. 
Dzięki temu wydajność cięcia i wychwytywania 
pozostaje niezmienna. Bezstopniowa regulacja 
napędu odbywa się za pomocą dźwigni na 
uchwycie kierującym lub komfortowym 

uchwycie kierującym.

Traktory ogrodowe 
Tłumik drgań skrętnych
Tłumik drgań skrętnych redukuje wibracje przenoszone nie 
tylko na fotel operatora, ale również na kierownicę i stopień.

7  Kosy mechaniczne

Automatyczna dekompresja
W fazie rozruchu silnika system dekompresyjny redukuje skoki 
ciśnienia i zmniejsza siłę konieczną do pociągnięcia za linkę  
rozrusznika, co znacznie ułatwia uruchomienie urządzenia.

ECOSPEED
Funkcja ECOSPEED umożliwia przełączenie kosy mechanicz-
nej w oszczędny tryb pracy. Wystarczy obrócić pokrętło  
w kierunku znaku minus i zmniejszyć w ten sposób maksy-
malne obroty silnika. Kosa mechaniczna pracuje teraz przy 
zmniejszonym obciążeniu, w dowolnym momencie można 
jednak zwiększyć obciążenie naciskając dźwignię gazu – nawet 
przy włączonej aktywnej funkcji ECOSPEED. Podczas pracy 
przy zmniejszonym obciążeniu spada zużycie paliwa lub pobór 
energii, co umożliwia znacznie dłuższą pracę na jednym tan-
kowaniu lub naładowaniu akumulatora. Dodatkowo urządzenie 
wykazuje znacznie mniejszą skłonność do wibracji niż podczas 
pracy na pełnym obciążeniu. 

Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Uchwyt oburęczny zapewnia naturalne  
ruchy kosy i stanowi doskonały wybór,  
w przypadku wykaszania dużych powierzchni. 
W połączeniu z uniwersalnymi szelkami 
ADVANCE PLUS lub szelkami do prac  
leśnych ADVANCE PLUS i odpowiednim 

narzędziem tnącym znacząco ułatwia pracę.

Żyłki tnące
W zależności od rodzaju zastosowania są  
dostępne w różnych grubościach i o różnym 
przekroju. Dzięki spiralnemu wyżłobieniu 
niektóre żyłki pracują ciszej niż tradycyjne żyłki 
okrągłe. Wyżłobienie sprawia, że przerwany 
zostaje równomierny przepływ powietrza. 

Powstające zawirowania redukują świst powodując  
znaczne wyciszenie odgłosów koszenia.

Praktyczna regulacja uchwytu 
oburęcznego

Umieszczona centralnie śruba skrzydełkowa 
umożliwia łatwą regulację ergonomicznego 
uchwytu oburęcznego bez użycia dodatko-
wych narzędzi i dostosowanie go do każdego 
użytkownika. Na potrzeby transportu i eko-
nomicznego przechowywania uchwyt można 

obrócić o 90°.

Silnik STIHL 2-MIX
Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny  
i bardzo oszczędny. Oddzielenie spalin od 
mie szanki warstwą powietrza minimalizuje 
straty związane z wymianą gazów, zwiększa 
moc i redukuje zużycie paliwa.

Silnik STIHL 4-MIX®
Silnik STIHL 4-MIX® pracuje na zwykłej mieszance paliwowo- 
olejowej (1:50). Mieszanka paliwowo-olejowa jest rozprowadza-
na po całym silniku przez kanał obejściowy w głowicy cylindra  
i zapewnia pełne smarowanie silnika. Dzięki mieszance pali-
wowo -olejowej nie ma potrzeby stosowania pompy olejowej, 
zbiornika oleju czy miski olejowej.

STIHL Elektrostart (F)
Umożliwia wygodne ponowne uruchomienie urządzenia za 
naciśnięciem przycisku w temperaturach powyżej 0° C.

STIHL M-Tronic (M)

W pełni elektroniczny system sterowania  
pracą silnika reguluje czas zapłonu  
i dozowanie paliwa w każdej sytuacji roboczej  
z uwzględnieniem warunków zewnętrznych,  
takich jak temperatura, wysokość n.p.m. czy  
jakość paliwa. Gwarantuje również optymalną  

moc silnika, stałe maksymalne obroty i doskonałe przyspiesze-
nie. W przypadku M-Tronic całkowicie wyeliminowano koniecz-
ność ręcznej korekty ustawień gaźnika. Dzięki systemowi STIHL 
M-Tronic do rozruchu zimnego urządzenia potrzebna jest tylko 
jedna pozycja Start na dźwigni. Po uruchomieniu można od razu 
pracować na pełnych obrotach. System precyzyjnie oblicza 
wymaganą ilość paliwa i dozuje je zależnie od potrzeb. Poza tym 
rozruch odbywa się jak zawsze w pozycji I. Dodatkowo system 
M-Tronic zapamiętuje ostatnio używane ustawienia robocze, 
dzięki czemu w przypadku uruchomienia urządzenia w tych 
samych warunkach zewnętrznych do dyspozycji mamy natych-
miast pełną moc silnika.

8  Nożyce do żywopłotów i nożyce 
do żywopłotów na wysięgniku

Przykręcana osłona końcówki listwy tnącej
Stalowy teownik jest mocowany na końcówce 
listwy za pomocą dwóch śrub. Chroni listwę 
przed kontaktem z podłożem, a w przypadku 
zużycia można go łatwo wymienić. 

Przekładnia o lekkiej konstrukcji 
Magnez jest niezwykle ważnym materiałem wykorzystywanym 
w urządzeniach mechanicznych STIHL. Jest trzykrotnie lżejszy 
od aluminium i wykazuje dużą sztywność przy stosunkowo 
niewielkim ciężarze. W  przeciwieństwie do innych metali, 
magnez można precyzyjnie obrabiać w procesie odlewania 
ciśnieniowego. Wytwarza się w ten sposób np. bloki silników. 
To doskonałe tworzywo do konstrukcji lekkich i wytrzymałych 
przekładni. Dodatkową zaletą jest możliwość  jego recyklingu. 
Zużyte elementy przetapia się bez utraty parametrów jakościo-
wych, a uzyskany w ten sposób metal używa ponownie.
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Ręczna pompa paliwowa
W nożycach do żywopłotów i nożycach do 
żywopłotów na wysięgniku STIHL wyposażo-
nych w pompę paliwową zredukowano ilość 
pociągnięć za linkę rozrusznika, dzięki czemu 
uruchamianie silnika jest znacznie łatwiejsze. 
Po naciśnięciu mieszka pompy komora gaźnika 

napełnia się paliwem. Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna 
jest natychmiast wystarczająca ilość paliwa, do utworzenia 
zdolnej do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej, a ilość 
pociągnięć za linkę rozrusznika koniecznych do uruchomienia 
urządzenia zostaje zredukowana. 

STIHL ErgoStart (E)
Równomierne pociągnięcie linki rozrusznika 
napina sprężynę przeciwnie do ciśnienia 
sprężania. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć 
szarpnięć występujących podczas uruchamia-
nia urządzenia. Sprężyna automatycznie 
przekazuje nagromadzoną energię bezpośred-

nio na wał korbowy, wprowadza go w ruch i zapewnia  płynne 
uruchomienie silnika. Wszystko to umożliwia zmniejszenie  
wydatku energii potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika 
o ok. 2/3.

Praktyczne korki zbiorników
Specjalne korki zbiorników umożliwiają szybkie i łatwe otwiera-
nie i zamykanie bez użycia dodatkowych narzędzi.

Nożyce do żywopłotów
Przestawny uchwyt wielofunkcyjny

Przestawny uchwyt zapewnia optymalną  
pozycję w przypadku każdego rodzaju 
zastosowania umożliwiając łatwą i niezawodną  
obsługę urządzenia.

HS 82 R, HS 87 R I HSA 94 R, Wersja R – przycinanie (R)
Odpowiednia do prac związanych z przycina-
niem i karczowaniem dużych i gęstych 
żywopłotów:
• Duży odstęp pomiędzy zębami listwy tnącej
• Duże zęby
• Przełożenie gwarantujące dużą siłę cięcia

HS 82 T i HSA 94 T, Wersja T – trymowanie (T)
Idealna do cięć związanych z formowaniem:
• Mały odstęp pomiędzy zębami listwy tnącej
• Małe zęby
• Przełożenie gwarantujące dużą ilość skoków 

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku
Długości wysięgników przystosowane do różnych prac
Nożyce na długim wysięgniku są stosowane przede wszystkim 
do pielęgnacji wysokich i rozłożystych krzewów. Krótkie wersje 
K z przedłużonym uchwytem to poręczne urządzenia do przy-
cinania niższych żywopłotów.

ECOSPEED
Funkcja ECOSPEED umożliwia przełączenie nożyc do żywo-
płotu w oszczędny tryb pracy. Wystarczy obrócić pokrętło w 
kierunku znaku minus i zmniejszyć w ten sposób maksymalne 
obroty silnika. Nożyce do żywopłotów pracują  teraz przy 
zmniejszonym  obciążeniu, w dowolnym momencie można 
jednak zwiększyć obciążenie naciskając dźwignię gazu – nawet 
przy włączonej aktywnej funkcji ECOSPEED. Podczas pracy 
przy zmniejszonym obciążeniu spada zużycie paliwa lub pobór 
energii, co umożliwia znacznie dłuższą pracę na jednym tan-
kowaniu lub naładowaniu akumulatora. Dodatkowo urządzenie 
wykazuje znacznie mniej sza skłonność do wibracji niż podczas 
pracy na pełnym obciążeniu.

System szybkiej regulacji listwy tnącej
Listwę tnącą można stopniowo regulować 
w zakresie do 130° (HL 91), 
w zakresie do 145° (HL 94, HLA 135), 
w zakresie do 115° (HLA 66, HLA 86), 
w zakresie do 135° (HLA 56),
w zakresie do 125° (HLE 71)  

Na czas transportu listwę można złożyć równolegle do wysięgni-
ka i zablokować (pozycja transportowa).

Uchwyt obwiedniowy
Kompaktowy uchwyt obwiedniowy wykonany jest z wytrzyma-
łego, tworzywa. Dzięki regulacji o prawie 180° umożliwia różne 
ustawienia uchwytu przydatne szczególnie podczas prac na 
ograniczonej przestrzeni.

9 Rozdrabniacze ogrodowe

Technologia zmiany kierunku obrotów BRS
Pokrętło regulacyjne pozwala zmienić kierunek obrotów noży 
rozdrabniających. W obrocie zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara rozdrabniany jest twardy materiał, taki jak np. gałęzie, 
podczas gdy w obrocie przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, noże przekształcają miękkie resztki roślin w masę, 
którą można łatwo kompostować. Dwie różne metody obróbki 
rozdrabnianego materiału skutecznie chronią noże przed 
nadmiernym zużyciem.

10 Glebogryzarki

System antywibracyjny
System antywibracyjny jest zintegrowany w mocowaniu 
uchwytu kierującego. Zmniejsza on wibracje na uchwycie kie-
rującym, czego bezpośrednim efektem jest zmniejszenie siły 
wymaganej do prowadzenia urządzenia.

Noże pielące
Specjalnie opracowany kształt noży pielących sprawia, że 
zagłębiają się w glebę z maksymalną efektywnością i w odpo-
wiednio zoptymalizowanej kolejności roboczej. 
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11 Urządzenia czyszczące

Dmuchawy
Zestaw do czyszczenia rynien 

Praktyczny zestaw o długości dyszy ok. 3 m, 
przeznaczony do czyszczenia rynien nawet  
w trudno dostępnych miejscach. Do dmuchaw 
i odkurzaczy ogrodowych.

Katalizator (D)
Znacząco redukuje ilość szkodliwych substancji w spalinach.

Ręczna pompa paliwowa
W dmuchawach STIHL wyposażonych w pompę paliwową  
zredukowano ilość pociągnięć za linkę rozrusznika, dzięki 
czemu uruchamianie silnika jest znacznie łatwiejsze. Po naci-
śnięciu mieszka pompy komora gaźnika napełnia się paliwem. 
Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast 
wystarczająca ilość paliwa, do utworzenia zdolnej do zapłonu 
mieszanki powietrzno-paliwowej, a ilość pociągnięć za linkę 
rozrusznika koniecznych do uruchomienia urządzenia zostaje 
zredukowana.

STIHL ElastoStart 
Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 
spalinowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy 
operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amorty-
zujący umieszczony w uchwycie rozrusznika umożliwia płynne 
uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

STIHL Elektrostart (F) 
Umożliwia wygodne ponowne uruchomienie urządzenia za 
naciśnięciem przycisku w temperaturach powyżej 0° C.

Odkurzacze ogrodowe
Nóż rozdrabniający

Nóż rozdrabniający ze specjalnej stali zapewnia 
doskonałe rozdrobnienie materiału w urządze-
niach SH 56 i SH 86.

Zamiatarki
System zamiatania STIHL MultiClean.
Podczas zamiatania wszelkie zanieczyszczenia zbierane są 
przez przednią część urządzenia za pomocą szczotek talerzo-
wych. Dzięki temu zbierane materiały nie zostają zablokowane 
pod zamiatarką.

Myjki wysokociśnieniowe
Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Aluminiowy uchwyt teleskopowy można  
złożyć, co umożliwia komfortowy transport  
lub wygodne przechowywanie urządzenia.

Złącze przeciwskrętne
Zapobiega skręcaniu się węża. Dzięki temu do dyspozycji jest 
stale pełna długość węża.

Podwójny uchwyt na lance
Do wygodnego przechowywania na urządzeniu lanc z dyszą  
płaską i dyszą rotacyjną.

Otwierana pokrywa przednia 
Zintegrowane uchwyty na dysze pod przednią 
pokrywą umożliwiają bezpieczne przechowy-
wanie dyszy rotacyjnej i dyszy płaskiej oraz 
zapewniają ochronę przed brudem. Odpo-
wiednie dysze są zawsze pod ręką.

Manometr
Manometr pozwala na stałą kontrolę  
aktualnego ciśnienia.

Modele PLUS
Warianty z oznaczeniem „PLUS” w nazwie 
modelu mają zintegrowany bęben na wąż do 
wygodnego i bezpiecznego przechowywania 
węża. Uchwyt korby można złożyć do 
transportu i przechowywania.

System dozowania środka czyszczącego
Umożliwia doprowadzenie do strumienia wody odpowiedniej  
ilości środka czyszczącego. To nie tylko praktyczne, ale i ekolo-
giczne rozwiązanie. Wszystkie modele wyposażone w zbiornik 
na środek czyszczący mogą również pobierać środek czyszczą-
cy z zewnętrznych pojemników.

Wyłącznik bezpieczeństwa
Myjka wysokociśnieniowa wyposażona w wyłącznik  
bezpieczeństwa jest odłączana od zasilania w przypadku,  
gdy nie jest ono używane przez 30 minut.

Wąż płaski z oplotem tekstylnym z kasetą
Lekki i elastyczny, niskociśnieniowy wąż 
służący podłączeniu myjki wysokociśnieniowej 
do źródła wody. Kaseta umożliwia komfortowe 
nawijanie i rozwijanie węża, a także jego 
wygodne przechowywanie w urządzeniu. 
Dzięki temu myjka jest szybko gotowa do 

pracy.

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na 
mokro
Adapter do elektronarzędzia 

Adapter umożliwia podłączenie elektronarzę-
dzia bezpośrednio do węża ssącego. Dzięki 
temu możliwe jest zasysanie brudu i kurzu 
bezpośrednio podczas cięcia lub szlifowania.

Uchwyt ze stali nierdzewnej z szybkozłączką
Szybkozłączka umożliwia błyskawiczne połączenie węża ssące-
go z lancą.

Wielowarstwowy system filtrujący
Dzięki połączeniu worka i filtra uzyskano lepszą wydajność  
filtrowania. 
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Wyłącznik biegowy
Jeśli odkurzacz jest uruchamiany za pomocą automatycznego 
włącznika, to po wyłączeniu elektronarzędzia pracuje jeszcze 
jakiś czas. Dzięki temu z węża ssącego usuwane są resztki 
zanieczyszczeń.

Łagodny rozruch
Łagodny rozruch redukuje pobór prądu rozruchowego i wy-
dłuża żywotność silnika.

12 Opryskiwacze

Dysza płaska

65°

• Opryski powierzchniowe i rzędowe
•  Rabaty kwiatowe, owoce i warzywa, trawniki
•  Idealna do opryskiwania dużych powierzchni środkami 

owadobójczymi, chwastobójczymi i grzybobójczymi

Dysza stożkowa

65°

•  Do opryskiwania krzewów, drzew i pojedynczych 
roślin

•  Idealna do opryskiwania pojedynczych roślin środkami 
owadobójczymi, chwastobójczymi i grzybobójczymi

•   Umożliwia opryskiwanie roślin lub liści zarówno od 
dołu, jak i od góry

Dysza przestawna

0–90°

•  Regulacja odpowiednia do różnych warunków   
i zastosowań

•  Kąt oprysku regulowany do uzyskania zoptymalizo-
wanej formy strumienia, od strumienia punktowego 
(0°) po stożkowy (90°)

Dysza stożkowa pełna

60°

• Do oprysków pojedynczych roślin
•   Idealna do precyzyjnego dozowania, np. środków 

zabezpieczających rośliny przed obgryzaniem przez 
dzikie zwierzęta lub herbicydów

•  Odpowiednia do rozpylania środków antyadhezyj-
nych w budownictwie

System antywibracyjny STIHL
System antywibracyjny STIHL redukuje przenoszenie drgań  
wytwarzanych przez silnik na stelaż, co powoduje znaczne  
odciążenie użytkownika.

13  Pilarka do betonu, przecinarki 
i świdry glebowe

Silnik STIHL 2-MIX
Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny  
i bardzo oszczędny. Oddzielenie spalin od 
mieszanki warstwą powietrza minimalizuje  
straty związane z wymianą gazów, zwiększa 
moc i redukuje zużycie paliwa.

STIHL ElastoStart
Ciśnienie sprężania podczas uruchamiania silników spalino-
wych powoduje powstawanie odbić obciążających mięśnie  
i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element 
amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika umożliwia 
płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Pilarka do betonu
Gumowa osłona
W przypadku prac blisko ściany przy pełnej głębokości cięcia 
obudowa silnika chroniona jest przed uszkodzeniem przez 
dużą gumową osłonę.

Przecinarki
Elektroniczny moduł sterowania dopływem wody (A)

Gdy silnik przecinarki jest włączony, użytkow-
nik może sterować dopływem wody za pomocą 
elektronicznego modułu sterującego.  
W zależności od obrotów tarczy tnącej 
następuje automatyczne załączenie lub 
odcięcie dopływu wody. Regulacja przepływu 

wody odbywa się za pomocą odpowiednich przycisków plus/
minus, co pozwala na optymalne wiązanie pyłu. Dzięki funkcji 
Memory po ponownym uruchomieniu urządzenia doprowadzana 
jest automatycznie ta sama ilość wody. Nawet po dłuższym 
przestoju możliwe jest wznowienie pracy bez konieczności 
dokonywania ponownych ustawień.

Półautomatyczny system napinania paska klinowego
Łatwe napinanie paska klinowego (do stałego poziomu) wydłu-
ża żywotność paska i łożysk.

System filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym 
filtrem cyklonowym

Innowacyjny wstępny filtr cyklonowy likwiduje 
konieczność codziennego czyszczenia filtra  
i znacznie wydłuża jego żywotność. System 
zapewnia oddzielenie ok. 80 % cząstek kurzu 
zawartych w zasysanym powietrzu już  
w pierwszym etapie filtrowania. Cząstki kurzu 

nie osadzają się – jak to ma miejsce w przypadku zwykłych 
systemów filtrujących – na filtrze piankowym, lecz zostają 
odseparowane i ponownie odprowadzone na zewnątrz.

System szybkiego mocowania
Do szybkiego i łatwego montażu i demontażu przecinarki na 
wózku prowadzącym STIHL bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Segmenty ochronne w tarczach tnących
Podczas przecinania asfaltu segment ochronny chroni pozo-
stałe segmenty przed nadmiernym zużyciem spoin laserowych 
łączących segmenty ze stalowym korpusem tarczy tnącej. Seg-
menty ochronne zapobiegają dodatkowo nierównomiernemu 
zużyciu segmentu po stronie lewej i prawej, a co za tym idzie 
również zaklinowaniu tarczy tnącej.

STIHL Injection (i)
 

Podstawą STIHL Injection jest sterowanie elektroniczne. Przy 
każdym obrocie dane silnika są rejestrowane i przetwarzane 
elektronicznie. Dzięki temu sterownik dysponuje informacja-
mi na temat stanu urządzenia. W ciągu zaledwie milisekund 
ustawiane są optymalne warunki zapłonu i wtrysku paliwa. 
Urządzenie w każdej sytuacji dysponuje idealną mocą. Rezultat 
– optymalne przyspieszenie, maksymalna moc, łatwe urucha-
mianie i redukcja zużycia paliwa. STIHL Injection nie uznaje 
kompromisów w zakresie regulacji silnika, również gaźnik  
i wszelkie ustawienia ręczne stają się zbędne.
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Praktyczny korek zbiornika
Korek wlewu paliwa można łatwo otwierać nawet w rękawi-
cach. Wystarczy go docisnąć i obrócić. Dzięki swojej budowie 
i podwójnemu uszczelnieniu korek jest zabezpieczony przed 
przypadkowym otwarciem i zapobiega przedostawaniu się  
do wnętrza zbiornika cząstek zanieczyszczeń.

Hamulec tarczy tnącej STIHL QuickStop
Jeżeli użytkownik podczas pracy korzysta z rozszerzonej moż-
liwości regulacji osłony, to tarcza tnąca jest dostępna od góry. 
W tym trybie pracy użytkownika chroni hamulec tarczy tnącej 
STIHL QuickStop. Odpowiednio mocne odbicie sprawia, że 
czujniki w ułamku sekundy unieruchamiają tarczę tnącą.

Regulacja głębokości cięcia
Precyzyjna regulacja głębokości cięcia na górnym uchwycie.

Świdry glebowe
Składana rama

Ramę dwuosobowego świdra BT 360 można 
złożyć, co umożliwia wygodny transport  
i przechowywanie urządzenia.

Przełącznik wielofunkcyjny
W ramie świdra glebowego znajduje się 
zintegrowany ergonomiczny przełącznik  
wielo funkcyjny. Umożliwia on łatwe sterowanie 
urządzeniem jedną ręką: zatrzymaniem, 
biegiem jałowym i przyśpiesznikiem. 

Hamulec wiertła QuickStop
W przypadku zablokowania wiertła hamulec 
wiertła QuickStop jest uruchamiany na 
wysokości uda operatora i natychmiast 
przerywa pracę świdra. Spełnia funkcję 
blokady zwrotnej. Zablokowane wiertło  
można jednak łatwo wyjąć z otworu obracając 

w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Silnik STIHL 4-MIX®
Silnik STIHL 4-MIX® pracuje na zwykłej mieszance paliwowo-
olejowej (1:50). Mieszanka paliwowo-olejowa jest rozprowadza-
na po całym silniku przez kanał obejściowy w głowicy cylindra i 
zapewnia pełne smarowanie silnika. Dzięki mieszance paliwo-
wo-olejowej nie ma potrzeby montowania pompy, zbiornika 
oleju czy miski olejowej.

15  Narzędzia i akcesoria do prac 
leśnych 

Cięcie kowadełkowe 
Ostrze tnące i szerokie przeciwostrze stykają się  
ze sobą podczas cięcia gałęzi. To właśnie dlatego 
przeciwostrze nosi nazwę „kowadełka”. Rozwiązanie 
takie pozwala na łatwe przecinanie martwego  

i twardego drewna, w przypadku którego praktycznie nie 
występują siły poprzeczne.  W przypadku miękkiego  
i świeżego materiału może dojść do  oderwania dolnej części 
kory przed rozpoczęciem cięcia.

Cięcie nożycowe
W tym rozwiązaniu ostrze i przeciwostrze mijają się 
podczas cięcia w jednej płaszczyźnie. Wykonane  
w ten sposób  cięcie jest na całej długości czyste  
i gładkie,  a materiał nie zostaje zmiażdżony. Cięcie 

nożycowe generalnie preferuje się w przypadku materiałów 
zielonych. W związku z większą siłą wymaganą do wykonania 
pracy związanej z przecinaniem, w przypadku długotrwałych 
prac przy twardym drewnie zaleca się używanie nożyc 
kowadełkowych.

Tuleja wzmacniająca i przykręcana płyta zabezpieczająca
Kombinacja długiej, stalowej tulei zabezpiecza-
jącej stylisko, klina pierścieniowego, płytki 
ochronnej i śruby mocującej zapewnia 
wyjątkowo stabilne połączenie styliska i ostrza 
siekiery. Powstaje wyjątkowo wytrzymałe 
połączenie charakteryzujące się m.in:

•  długą żywotnością narzędzia i korzystnym stosunkiem ceny  
do jakości

•  bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa pracy

16  Środki ochrony osobistej

Rozporządzenie (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony 
osobistej
Środki ochrony osobistej STIHL spełniają wymagania 
dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte  
w rozporządzeniu (UE) 2016/425. Środki ochrony osobistej są 
podzielone na 3 kategorie ryzyka:

Kategoria 1: Środki ochrony osobistej chroniące   
  przed niewielkimi zagrożeniami 
Kategoria 2:  Środki ochrony osobistej chroniące przed 

zagrożeniami nieobjętymi kategoriami 1  
lub 3

Kategoria 3:  Środki ochrony osobistej chroniące przed 
zagrożeniami, które mogą spowodować 
poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub 
nieodwracalne obrażenia

Środki ochrony osobistej kategorii 3 podlegają corocznemu 
nadzorowi ze strony jednostki notyfikowanej (numer identyfi-
kacyjny na znaku CE).

Ochrona przeciwdeszczowa EN 343
Ocieplana odzież STIHL chroni podczas pracy na świeżym 
powietrzu przed opadami i wiatrem. Zapewnia także doskonały 
komfort noszenia odprowadzając wilgoć na zewnątrz. Norma 
EN 343 podaje te parametry jako nieprzemakalność (górna 
liczba) i przepuszczalność pary wodnej (dolna liczba). Para-
metry są po dzielo ne na 3 klasy, przy czym najwyższy poziom 
oferuje klasa 3. Szwy są wodoszczelne. Przykład:

3 = Wodoszczelność: tutaj EN 343 Klasa 3

3 = Przepuszczalność powietrza: tutaj EN 343 Klasa 3
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Ochrona antyprzecięiowa EN 381 lub EN ISO 11393
Ochrona antyprzecięciowa STIHL składa się 
głównie z warstw materiałów zabezpieczają-
cych przed przecięciem zaprojektowanych 
specjalnie dla firmy STIHL. Odzież z ochroną 
antyprzecięciową testują renomowane  
instytuty kontrolne, jak SMP lub KWF. 

Ochrona antyprzecięciowa posiada wiele warstw, jest lekka  
i przewiewna. W momencie kontaktu piły łańcuchowej  
z warstwą ochronną wyrwanych zostaje wiele pojedynczych 
włókien, które stawiają opór pile łańcuchowej i dodatkowo 
blokują koło napędowe. Piła łańcuchowa zatrzymuje się,  
a ryzyko obrażeń znacząco spada. Dla lepszej orientacji 
produkty STIHL z ochroną antyprzecięciową zostały oznaczone 
w katalogu piktogramem: 

testowano zgodnie z wymogami EN 381 lub EN ISO 11393

testowano w oparciu o wymogi EN 381 lub EN ISO 11393

Ważna wskazówka:
Środki ochrony osobistej nie mogą zapewnić całkowitej ochro-
ny przed urazami. Nie zastąpią także bezpiecznych technik 
pracy. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawar-
tych w instrukcjach użytkowania wyposażenia ochronnego, 
instrukcjach obsługi urządzeń mechanicznych oraz krajowych 
przepisów BHP.

Strefy chronione przed przecięciem w odzieży  
z ochroną antyprzecięciową
Strefy ochrony antyprzecięciowej w odzieży roboczej z wkład-
ką antyprzecięciową zostały wyróżnione poniższymi symbolami 
zgodnie z wymogami EN 381 lub EN ISO 11393. Wyróżnia się 
różne klasy ochrony antyprzecięciowej (podana prędkość piły 
łańcuchowej jest tylko jednym z parametrów w badaniu wg EN 
381 lub EN ISO 11393 i nie musi być skorelowana z prędkością 
piły łańcuchowej prowadzonej ręcznie pilarki łańcuchowej):
Klasa ochrony antyprzecięciowej 0 (16 m/s)
Klasa ochrony antyprzecięciowej 1 (20 m/s)
Klasa ochrony antyprzecięciowej 2 (24 m/s)
Klasa ochrony antyprzecięciowej 3 (28 m/s) 
KWF zaleca 1. klasę ochrony antyprzecięciowej. Przegląd naj-
ważniejszych cech produktów na stronie 334.

Wzór A Wzór B Wzór C Wzór B

przód/tył Góra: Tył, dół: Przód (z dodatkową 
ochroną brzucha)

Strefy zabezpieczenia przed przecięciem  
w butach do pracy pilarką łańcuchową

strefy chronionestrefy chronione

metalowy czubek butametalowy czubek buta

Strefy ochrony antyprzecięciowej w rękawicach z wkładką 
antyprzecięciową

Forma A: Zdefiniowany obszar ochronny dla 
rękawic o pięciu palcach znajduje się w strefie 
śródręcza, ochrona antyprzecięciowa nie 
obejmuje stref palców i kciuka.

EN ISO 20471 odzież z elementami odblaskowymi
Norma podaje wytyczne dotyczące minimalnej powierzchni 
w kolorze ostrzegawczym (widoczność w ciągu dnia) i pasów 
retrorefleksyjnych (widoczność w warunkach nocnych) i dzieli 
odzież na trzy klasy, przy czym najwyższy poziom widoczności 
oferuje klasa 3. W przypadku noszenia jednocześnie spodni 
i kurtki poziom ochrony zwiększa się, ponieważ wzrasta po-
wierzchnia odzieży w kolorze ostrzegawczym i powierzchnia 
pasów odblaskowych. Przykład:

2 =  Powierzchnia w kolorze ostrzegawczym  
i powierzchnia pasów odblaskowych:

 
tutaj EN ISO 20471 Klasa 2

Wartość SNR
Simplified Noise Reduction (współczynnik redukcji hałasu) 
pozwala oszacować ogólny poziom ochrony słuchu, który 
mogą oferować ochronniki słuchu. Im wyższa wartość SNR, 
tym wyższy poziom redukcji hałasu. W urządzeniach STIHL 
wartością o charakterze wytycznym jest izolacja akustyczna M. 
Więcej informacji można znaleźć na stronach STIHL.

Ochrona przed promieniowaniem UV
Wskaźnik ochrony UV (UPF) informuje, o ile 
dłużej użytkownik odzieży chroniącej przed 
słońcem lub promieniowaniem UV może 
przebywać na słońcu, nie odnosząc  obrażeń 
skóry. Wskaźnik UPF można porównać ze 
wskaźnikiem ochronnym kremu do opalania 
(SPF). Osoba ze skórą typu 1 chroniona 
odzieżą  
z UPF 20 może 20-krotnie dłużej przebywać w 

warunkach maksymalnego nasłonecznienia nie ponosząc ryzyka 
oparzeń słonecznych. Skala definiowana przez normę EN 
13758-2 przewiduje wartości ochrony do UPF 40. Skala 
definiowana przez  standard normy UV 801 przewiduje jeszcze 
wyższe wartości.
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STIHL w mediach 
społecznościowych

https://www.facebook.com/stihl.Polska/
https://blog.stihl.de/
https://www.youtube.com/user/STIHLPolska
https://www.instagram.com/stihl_polska/
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JAKOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ
ƒ
Niezależnie od rodzaju zadania, podczas cięcia, koszenia, czyszczenia czy przecinania – STIHL przekonuje wszystkich użytkowników 
swoją bezkompromisową jakością i niezawodnością. Właśnie po to, aby Państwa fascynacja produktami marki STIHL trwała długie  
lata, produkty marki STIHL można kupić wyłącznie u Autoryzowanego Dealera STIHL - w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania.

Autoryzowany Dealer STIHL

Autoryzowany Dealer STIHL zatroszczy się o Państwa przed 
zakupem i po jego dokonaniu. Doradzi w kwestiach doboru 
urządzenia optymalnie dostosowanego do Państwa potrzeb, 
udzieli cennych wskazówek na temat prawidłowego zastoso-
wania i zaoferuje profesjonalne usługi serwisowe. W ten spo-
sób wartość użytkowa i zadowolenie z posiadania urządzenia 
marki STIHL będą trwały długie lata.

Oryginalne części zamienne STIHL

Urządzenia STIHL sprawdzają się niezawodnie również w eks-
tremalnych warunkach. Gdyby jednak w Państwa urządzeniu 
wystąpiła jakakolwiek usterka – to żaden problem: serwis  
STIHL dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi, które 
mają decydujący wpływ na wydajność, bezpieczeństwo  
i żywotność Państwa urządzeń marki STIHL. Z reguły oryginalne 
części zamienne są dostępne jeszcze przez 10 lat po zakończeniu 
produkcji danego modelu. Oryginalne części można łatwo 
rozpoznać dzięki umieszczonemu na nich logo STIHL lub po 
oznakowaniu części zamiennych charakterysty- 
cznym znakiem S.

Jakość STIHL

Wysoki standard produktów STIHL zapewniają surowe wyma-
gania jakościowe stawiane w ramach całego koncernu. STIHL 
spełnia tym samym warunki obowiązujących na całym świecie 
norm ISO 9001 i ISO 14001 odnośnie pełnego Systemu Kon-
troli Jakości i Ochrony Środowiska. Firma STIHL stale pracuje 
nad rozwojem wszystkich swoich produktów. Z tego właśnie 
względu firma zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dosta-
wy w ramach jej formy, rozwiązań technicznych i wyposażenia.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia mogą w przypadku ich użytkowania  
niezgodnego z przepisami stanowić zagrożenie dla operatora, 
osób przebywających w jego pobliżu, zwierząt lub przedmio-
tów. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie całej 
instrukcji użytkowania przed pierwszym uruchomieniem oraz/
lub eksploatacją urządzenia oraz o przestrzeganie zawartych  
w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Ochrona znaku towarowego

Jakość i bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas jako 
firmy sprawą najwyższej wagi. Nasze produkty są chronione  
następującymi zarejestrowanymi znakami towarowymi  
ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL 

Logo części zamiennych STIHL 

Kombinacja kolorystyczna  
pomarańczowo-szara 
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PRODUKTY STIHL PODLEGAJĄ REGULARNYM KONTROLOM PRZEPRO-
WADZANYM PRZEZ INSTYTUCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Poddajemy się tym kontrolom, ponieważ postrzegamy je jako kontynuację naszych własnych programów 
testowych. Przykładamy wielką wagę do opinii wydawanych przez niezależne placówki - także przez wzgląd 
na naszych Klientów. Przyznając znaki kontrolne instytucje potwierdzają standardy jakościowe oraz wzorcową 
technikę zastosowaną w produktach STIHL. 
Szczegółowe dane na temat spełnienia warunków dyrektywy 2002/44/WE odnośnie wibracji znajdziecie 
Państwo na stronach www.stihl.com/vib. 

Objaśnienia znaków

Szczegółowe informacje oraz warunki kontroli poniżej:

Dobrowolne „kontrole bezpieczeństwa” potwierdzane przez jednostki notyfikowane. Na 
podstawie znaku GS można ustalić, która jednostka przeprowadziła kontrolę, np. TÜV. 
www.tuv.com/gs-zeichen.

Certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego. Niezależna komisja ustala kryteria 
kontrolne i standardy oceny oraz decyduje o przyznaniu znaku. Procedura SignumTest trwa 
z reguły od 6 do 12 miesięcy www.dlg.org.
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Aprobata DLG jest kompleksowym testem właściwości użytkowych, który przeprowadza 
DLG zgodnie z niezależnymi i uznanymi kryteriami oceny technicznych wyrobów rolniczych. 
Maszyna lub instalacja, która jako całość uzyska aprobatę DLG, została oceniona neutralnie 
pod względem jej istotnych cech użytkowych. Więcej informacji na stronie www.dlg.org.

Komisja Kontroli Techniki Leśnej przy Kuratorium Pracowników Leśnych przyznaje znak 
„KWF-Profi” narzędziom do prac leśnych, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie 
ekonomiki eksploatacji, bezpieczeństwa pracy, ergonomii użytkowania  
i ochrony środowiska. Podstawą tej oceny są testy przeprowadzane przez profesjonalnych 
użytkowników. Znak „KWF-Standard“ (standardowa wartość użytkowa KWF) przyznawany 
jest produktom testowanym w praktyce, które przeznaczone są dla użytkowników okazjonal-
nych do prac związanych z pielęgnacją zieleni czy przygotowaniem drewna opałowego. 
Produkty, które podczas testów oceniono pozytywnie, otrzymują znak „KWF-Test“. Raporty 
kontrolne dostępne są na stronach www.kwf-online.de.

Wydawnictwo ÖKO-TEST przeprowadza testy różnych produktów pod kątem ich ekolo-
gicznego charakteru i braku szkodliwych substancji. Produkty, które w znaczny sposób 
wyróżniają się spośród konkurencji, mają prawo używania znaku ÖKO-TEST. Jest to  
najpopularniejszy znak jakości na terenie Niemiec. www.oekotest.de.

Stiftung Warentest publikuje raporty z badań dotyczących urządzeń elektronicznych, 
artykułów gospodarstwa domowego i zdrowia, a także finansów, ubezpieczeń i podatków. 
Więcej informacji na stronie www.test.de.

Wprowadzony w roku 1992 europejski znak ekologiczny Eco-label stosowany jest przez  
Komisję Europejską, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz w obrębie Euro-
pejskiej Strefy Ekonomicznej. Dzięki niemu europejski konsument wie, że ma do czynienia 
z produktem ekologicznym wysokiej jakości, który został skontrolowany przez niezależne 
instytucje certyfikujące poszczególnych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronach www.eu-ecolabel.de.

Wszystkie buty i elementy odzieży GORE-TEX® posiadają dożywotnią gwarancję Guaran-
teed to Keep You Dry™ na nieprzemakalność, wiatroszczelność i przewiewność. 
www.gore-tex.de.

Produkty posiadające plakietkę Oeko-Tex® przeszły pomyślnie kontrolę oraz otrzymały 
certyfikat według standardów Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 to 
obowiązujący na całym świecie jednolity system kontroli i certyfikowania surowców tekstyl-
nych półproduktów i produktów końcowych. www.oeko-tex.com.

Ten symbol oznacza sprawdzoną odzież roboczą z zabezpieczeniem przed przecięciem 
przeznaczoną dla użytkowników pilarek łańcuchowych, zgodną z normą EN 381 lub  
EN ISO 11393 i EN 17249.

Ten symbol oznacza odzież roboczą z elementami odblaskowymi, testowaną zgodnie  
z normą EN 20471.

INFORMACJE OGÓLNE

1.  Niniejszy katalog obowiązuje  
od 1 stycznia 2021 r.

2.  Z chwilą publikacji niniejszego  
katalogu poprzedni katalog traci ważność.

3.  Wyklucza się dochodzenie roszczeń na pod-
-stawie danych lub ilustracji zawartych  
w niniejszym katalogu. Zastrzega się prawo 
do wprowadzania zmian w dziedzinie techniki, 
konstrukcji, koloru i wyposażenia.

4.  Oryginalne pilarki łańcuchowe  
i urządzenia mechaniczne STIHL można rozpo-
znać po pomarańczowo-szarej kolorystyce.

5.  Całość publikacji, a także jej  
poszczególne części są chronione prawem 
autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone,  
w szczególności prawo do rozpowszechniania, 
tłumaczenia oraz edycji elektronicznej.

W katalogu przedstawiamy całą gamę różnych 
urządzeń i odpowiednich narzędzi  
o różnorodnym zastosowaniu, przeznaczonych 
dla różnych grup użytkowników. Informujemy, że 
oferta urządzeń firmy STIHL w Polsce nie zawiera 
wszystkich modeli przedstawionych w katalogu 
2021/2022. Do zastosowań standardowych za-
lecamy stosowanie przedstawionych kompletacji 
urządzeń i narzędzi STIHL. Informacje o zasto-
sowaniach dostępne są w instrukcjach obsługi 
odpowiednich urządzeń. Autoryzowani Dealerzy 
STIHL oferują indywidualne doradztwo w zakresie 
kompletacji urządzeń i narzędzi optymalnie dosto-
sowanych do konkretnych zastosowań. 
 
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
Sady, ul. Poznańska 16 
62-080 Tarnowo Podgórne 
www.stihl.pl

395Certyfikaty i inne informacje

http://www.stihl.com/vib
http://www.tuv.com/gs-zeichen
http://www.dlg.org
http://www.dlg.org
http://www.kwf-online.de
http://www.oekotest.de
http://www.test.de
http://www.eu-ecolabel.de
http://www.gore-tex.de
http://www.oeko-tex.com
http://www.stihl.pl


CHĘTNIE UDZIELIMY PAŃSTWU FACHOWEJ PORADY:

0463 931 5123. M25. M0. Konradin. Wydrukowano w Niemczech. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020. 
Wydrukowano na papierze posiadającym certyfi kat PEFC. Certyfi kat PEFC oznacza długotrwałe zagospodarowanie zasobów leśnych w celu zabezpieczenia ekosystemów leśnych dla 
przyszłych pokoleń. Niezależne jednostki certyfi kujące kontrolują zachowanie przepisów, na podstawie których używany jest znak PEFC. Firmy stosujące papier z certyfi katem PEFC 
wykazują duże zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska i zachowania cennego surowca naturalnego - drewna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.pefc.pl.

http://www.pefc.pl
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